
OPEL CD 60 NAVI
OPEL CD 80 NAVI
OPEL DVD 100 NAVI

Infotainment System

DVD90NAVI_D_GB.book  Seite 1  Dienstag, 22. April 2008  4:54 16



DVD90NAVI_D_GB.book  Seite 2  Dienstag, 22. April 2008  4:54 16

Inhalt



Kurzübersicht

DVD90NAVI_D_GB.book  Seite 3  Dienstag, 22. April 2008  4:54 16



DVD90NAVI_D_GB.book  Seite 4  Dienstag, 22. April 2008  4:54 16



Lenkrad 1 Lenkrad 2

DVD90NAVI_D_GB.book  Seite 5  Dienstag, 22. April 2008  4:54 16



6 Allgemeine Information

Allgemeine Information
Die Infotainment Systeme CD 60 NAVI,  
CD 80 NAVI und DVD 100 NAVI bieten 
Ihnen In Car Infotainment auf dem neues-
ten Stand der Technik.

Genießen Sie dank des leistungsfähigen 
Doppel-Tuners ungestörten Radioemp-
fang. Mit RDS-TMC sind Sie außerdem im-
mer über die aktuelle Verkehrssituation auf 
dem Laufenden. Unbemerkt legt der Dop-
pel-Tuner eine Liste der aktuell empfang-
baren Sender an. So können Sie ohne lästi-
ges Suchen schnell auf die Sender der mo-
mentanen „Senderlandschaft“ zugreifen.

Der integrierte CD-Spieler unterhält Sie so-
wohl mit Audio- als auch mit MP3-CDs.

Der integrierte CD-Wechsler 3 kann bis zu 
sechs Audio- oder MP3-CDs aufnehmen. 

Zusätzlich können Sie z. B. ein tragbares 
Abspielgerät als weitere Audioquelle an 
das Infotainment System anschließen.

Der Digitale Sound-Prozessor bietet Ihnen 
zur Klangoptimierung fünf voreingestellte 
Klangfarben.

Das Navigationssystem mit dynamischer 
Routenplanung führt Sie sicher ans Ziel, 
und umfährt auf Wunsch automatisch 
Staus oder andere Verkehrsbehinderun-
gen.

Der Bordcomputer 3 kann über das Info-
tainment System aufgerufen werden. De-
tails hierzu siehe Fahrzeug-Betriebsanlei-
tung.

An das Infotainment System kann eine ex-
terne Quelle, z. B. ein Mobiltelefon ange-
schlossen werden. 

Das Infotainment System kann optional mit 
einer Lenkradfernbedienung 3 oder mit 
Twin Audio 3 ausgestattet sein.

Zudem kann das Infotainment System mit 
einem Mobile Phone Portal 3 ausgerüstet 
werden. Informationen hierzu siehe Bedie-
nungsanleitung für das Mobile Phone Por-
tal.

Ein durchdachtes Design der Bedienungs-
elemente, übersichtliche Menüs auf dem 
großen Grafikdisplay und ein großer Multi-
funktionsknopf ermöglichen Ihnen eine ein-
fache und intuitive Bedienung.

Allgemeine Hinweise zu dieser 
Bedienungsanleitung
Um schnell einen Überblick über die vielfäl-
tigen Funktionen des Infotainment Systems 
zu bekommen, finden Sie im Kapitel „Kurz-
übersicht“ in Verbindung mit der jeweiligen 
Umschlagseite eine Übersicht über alle Be-
dienelemente.

Eine Beschreibung der grundlegenden Be-
dienschritte des Infotainment Systems fin-
den Sie im Kapitel „Bedienung“.

Detaillierte Funktionsbeschreibungen zu 
Ihrem Infotainment System finden Sie in 
den Kapiteln „Radio“, „CD-/MP3-Spieler“, 
„CD-/MP3-Wechsler 3“, „AUX-Eingang 3“, 
„Navigation“ und „Einstellungen“.

Wenn Sie ein bestimmtes Thema suchen, 
hilft Ihnen das Stichwortverzeichnis am 
Ende der Anleitung schnell weiter.

Die Anzeigen auf dem Display werden Ih-
nen im Kapitel „Menüanzeigen“ erläutert.

Sollte Ihr Infotainment System einmal nicht 
so funktionieren, wie Sie es erwarten, lesen 
Sie zunächst in den Kapiteln „Fehlersuche“ 
und „Allgemeine Hinweise“ nach. Oft lässt 
sich so ein vermeintlicher Fehler schnell be-
heben.

Für Begriffserklärungen steht Ihnen das 
Kapitel „Glossar“ zur Verfügung.
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7Allgemeine Information

Die folgenden Symbole erleichtern Ihnen 
das Lesen der Bedienungsanleitung:

☞ Eine Hand vor dem Text fordert Sie auf, 
etwas zu tun.

✔ Ein Haken vor dem Text stellt die  
Reaktion des Gerätes dar.

z Ein Punkt vor dem Text gibt Ihnen 
zusätzliche Hinweise zum Thema.

– Ein Strich vor dem Text kennzeichnet 
eine Aufzählung.

9 Ein Sicherheits- bzw. Warnhinweis ent-
hält wichtige Informationen zur siche-
ren Benutzung Ihres Infotainment 
Systems. Bei Nichtbeachtung dieses 
Hinweises kann Gefahr für Sachschä-
den oder Schäden an Leib und Leben 
entstehen. Bitte beachten Sie daher 
diese Hinweise besonders sorgfältig.

3 Ein Stern kennzeichnet Ausstattungen, 
die nicht in allen Fahrzeugen enthalten 
sind (Modellvarianten, Ländervarian-
ten, Sonderausstattungen).

6 Ein Pfeil zeigt an, dass das aktuelle 
Thema auf der folgenden Seite weiter-
geführt wird.

Darstellung der Displayanzeigen
Je nach Ausstattungsvariante ist Ihr Fahr-
zeug mit dem Graphic Info Display oder mit 
dem Color Info Display 3 ausgestattet.

Manche Anzeigen hängen von Einstellun-
gen des Gerätes und der Ausstattung des 
Fahrzeuges ab und können daher variie-
ren.

Wichtige Hinweise zur Bedienung 
und Verkehrssicherheit
9 Die Benutzung des Navigations-

systems entbindet den Fahrer nicht 
von seiner Eigenverantwortung für ein 
richtiges und umsichtiges Verhalten im 
Straßenverkehr. Die jeweils geltenden 
Verkehrsregeln sind immer zu beach-
ten. 
Benutzen Sie Ihr Infotainment System 
so, dass Sie Ihr Fahrzeug immer sicher 
steuern können. Im Zweifelsfall halten 
Sie an und bedienen das Infotainment 
System bei stehendem Fahrzeug.

9 Eingaben (z. B. von Adressen) nur bei 
stehendem Fahrzeug vornehmen.

9 Sollte ein Zielführungshinweis den Ver-
kehrsregeln widersprechen, so gelten 
immer die Verkehrsregeln.

Diebstahlschutz
Das Infotainment System ist mit einem 
elektronischen Sicherheitssystem zum 
Diebstahlschutz ausgestattet. Das System 
funktioniert ausschließlich in Ihrem Fahr-
zeug, ist also für einen Dieb wertlos

Konformitätserklärung
Hiermit erklärt die Delphi Grundig Car In-
termedia System GmbH, dass sich die Ge-
räte CD 60 NAVI, CD 80 NAVI, DVD 100 
NAVI in Übereinstimmung mit den grundle-
genden Anforderungen und den übrigen 
einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 
1999/5/EG befindet. Die Konformitätserklä-
rung ist hinterlegt bei:

Delphi Grundig 
Car Intermedia System GmbH 
Beuthener Str. 41 
D-90471  Nürnberg
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Bedienelemente
1 P Kurz drücken: 

Ein- und Ausschalten

Lang drücken: 
Stummschaltung ein/aus

Drehen:  
Lautstärkeeinstellung

2 ) Auswurf Navigations-DVD/
CD 

3 Einschub für Navigations-
DVD/CD

4 NAVI Navigationsmenü

5 MAIN Hauptanzeige aufrufen

6 R Multifunktionsknopf 

Drehen: Auswahl von Menü-
punkten und Befehlen

Drücken: Bestätigen einer 
Auswahl (OK)

7 INFO Infomenü

8 SOUND Klangmenü

9 0 ... 9 Zifferntasten

0 Ä Navigationshinweis wieder-
holen

a Ö Heimadresse aufrufen

b BC Bordcomputer 3 1) 

c SETTINGS Einstellungsmenü, abhängig 
vom gewählten Funktionsbe-
reich

d ƒ Kreuzwippe

Audio: Suchlauftasten

Navigation: Blättern in Kar-
tendarstellungen und Aus-
wahl von Optionen

e TP Verkehrsfunk

f AUDIO Umschalten auf Radio- bzw. 
CD-Menü

Umschaltung zwischen den 
Audioquellen Radio, CD, 
AUX (externe Audioquelle) 3

g Einschub für Audio-/MP3-CDs

h ( Auswurf Audio-/MP3-CDs

Lenkradfernbedienung 3 
Je nach Fahrzeugtyp werden zwei unter-
schiedliche Lenkradfernbedienungen ver-
baut.

Die Lenkradfernbedienung besitzt andere 
Funktionen in Verbindung mit dem Mobile 
Phone Portal 3. Siehe Anleitung zum 
Mobile Phone Portal.

Lenkrad 1:

r Å Drehen:  
Cursor bewegen

Drücken:  
Auswahl bestätigen

s } Radio: Wechsel der  
Stationstaste

CD: CD-Neustart

MP3: Nächstes Album

t { Umschalten zwischen Radio-, 
CD-Wiedergabe oder Wie-
dergabe einer extern ange-
schlossenen Audioquelle 3

1) Siehe Fahrzeug-Betriebsanleitung
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u I Radio: Suchlauf abwärts, 
im Senderspeicher zurück-
blättern

CD/MP3: Titelsprung rückwärts, 
schneller Titelrücklauf

v J Radio: Suchlauf aufwärts, 
im Senderspeicher vorblät-
tern

CD/MP3: Titelsprung vorwärts, 
schneller Titelvorlauf

w z Lautstärke einstellen

Lenkrad 2:

x k Cursor rechts oder aufwärts

y j Cursor links oder abwärts

z Z Auswahl bestätigen

! O Umschalten zwischen Radio-, 
CD-Wiedergabe oder Wie-
dergabe einer extern ange-
schlossenen Audioquelle 3

% - Lautstärke verringern

/ + Lautstärke erhöhen

Twin Audio 3
Je nach Fahrzeugtyp werden unterschiedli-
che Bedienelemente verbaut (beispielhafte 
Darstellung).

i Kopfhörerausgang links 

j - + Lautstärke einstellen 
VOLUME (linker Kopfhörerausgang)

k q Radio: Suchlauf abwärts, im 
Senderspeicher zurückblät-
tern

CD/MP3: Titelsprung rückwärts, 
schneller Titelrücklauf

l TUNER Radio-Wiedergabe

m P Twin Audio ein- und  
ON / OFF ausschalten

n CD Umschalten zwischen CD-
Wiedergabe und einer extern 
angeschlossenen Audio-
quelle 3

o w Radio: Suchlauf aufwärts, im 
Senderspeicher vorblättern

CD/MP3: Titelsprung vorwärts, 
schneller Titelvorlauf

p - + Lautstärke einstellen 
VOLUME (rechter Kopfhörerausgang)

q Kopfhörerausgang rechts

Anzeigen auf dem Display
Das Graphic Info Display bzw. das Color 
Info Display 3 zeigt die Informationen des 
Radios, des CD-/MP3-Spielers, des CD-/
MP3-Wechslers, des Navigationssystems 
und des Mobile Phone Portals 3 an.

Die Anzeigen des Bordcomputers 3, der 
Klimatisierungsautomatik 3, der Check-
Control 3 sowie von Datum, Uhrzeit und 
Außentemperatur werden in der Fahrzeug-
Betriebsanleitung beschrieben.

Die Anzeigen des Mobile Phone Portal 3 
werden in der Bedienungsanleitung des 
Mobile Phone Portal beschrieben.

Symbole in der Hauptanzeige
Nach dem Einschalten des Infotainment 
Systems können abhängig von der einge-
stellten Funktionseinheit (Audio,  
Navigation, Bordcomputer 3, Mobile  
Phone Portal 3) zahlreiche Symbole ange-
zeigt werden. Die Symbole haben folgende 
Bedeutung:
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Funktionsbereich Audio

AM Wellenbereich AM ist eingestellt.

FM Wellenbereich FM ist eingestellt.

AS FM- oder AM-Autostore-Ebene ist 
eingestellt.

[ ] Verkehrsfunk ist aktiviert, es wird je-
doch kein Verkehrsfunksender emp-
fangen.

TP Der eingestellte Sender strahlt Ver-
kehrsfunkdurchsagen aus.

[TP] Verkehrsfunk ist aktiviert, Verkehrs-
funkdurchsagen werden durchge-
schaltet.

TMC Es werden RDS-TMC-Verkehrsinfor-
mationen empfangen.

REG Die Regionalisierung ist aktiviert.

CD in Eine Audio-/MP3-CD befindet sich im 
Audio-CD-Einschub.

MP3 Die eingelegte CD enthält MP3-Da-
teien.

Funktionsbereich Navigation

É Routenoption „Schnellste Route“ ist 
gewählt.

È Routenoption „Kürzeste Route“ ist 
gewählt.

Ê Routenoption „Hauptstraßen“ ist ge-
wählt.

Ë Routenoption „Nebenstraßen“ ist 
gewählt.

Í Routenoption „Keine Maut“ ist akti-
viert.

Ì Routenoption „Dynamische Zielfüh-
rung“ ist aktiviert.

Ç Kein oder nicht ausreichender GPS-
Empfang (z. B. unter Brücken, im 
Wald oder zwischen hohen Gebäu-
den).

Æ Die Lautstärke der akustischen Ziel-
führungshinweise ist ausgeschaltet.

Funktionsbereich Bordcomputer 3

Die Symbole des Bordcomputers werden in 
der Fahrzeug-Betriebsanleitung beschrie-
ben.

Funktionsbereich Mobile Phone Portal 3

Die Symbole des Mobile Phone Portal wer-
den in der Betriebsanleitung des Mobile 
Phone Portal beschrieben.
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Bedienung
Die umfangreichen Funktionen des Info-
tainment Systems werden über Funktions-
tasten und Menüs bedient. Über die Lenk-
radfernbedienung 3 steuern Sie das Info-
tainment System sicher und bequem, ohne 
eine Hand vom Lenkrad nehmen zu müs-
sen. 

Lenkradfernbedienung 3 siehe Seite 17.

Ein- und Ausschalten
☞ Drücken Sie den P-Knopf 1 kurz,  

um das Infotainment System ein- oder 
auszuschalten.

✔ Sie hören die zuletzt ausgewählte Au-
dioquelle.

z Bei ausgeschaltetem Gerät und einge-
schalteter Zündung werden Uhrzeit, 
Außentemperatur und Datum 3 ange-
zeigt.

Ein- und Ausschalten mit dem 
Zündschlüssel (Zündlogik)
Bei aktivierter Zündschlosslogik wird das 
Infotainment System durch Abziehen oder 
Einstecken und Drehen des Zündschlüssels 
automatisch aus- bzw. eingeschaltet.

Die Zündlogik kann im Menü „Settings“ 
deaktiviert werden, siehe Seite 71.

Abschaltautomatik
Wurde das Infotainment System mit dem 
P-Knopf eingeschaltet, schaltet es sich 
eine Stunde nach Abziehen des Zünd-
schlüssels automatisch ab.

Lautstärke einstellen
☞ Drehen Sie zur Lautstärkeregelung den 
P-Knopf 1.

z Beim Einschalten des Infotainment Sys-
tems wird die zuletzt gewählte Laut-
stärke eingestellt, wenn diese unter der 
maximalen Einschaltlautstärke liegt.

z Die maximale Einschaltlautstärke so-
wie die Lautstärke der Navigations-
meldungen und der Verkehrsfunk-
durchsagen sind separat einstellbar, 
siehe Seite 74.

Stummschaltung

☞ Drücken Sie den P-Knopf 1 lang,  
um das Infotainment System stumm zu 
schalten.

Stummschaltung aufheben

☞ Drücken Sie den P-Knopf 1  
erneut lang,

oder:

☞ drehen Sie den P-Knopf 1, um die 
Stummschaltung aufzuheben.

AUX-Eingang 3
Über den AUX-Eingang Ihres Fahrzeuges 
kann eine externe Audioquelle, z. B. ein 
tragbarer CD-Spieler, angeschlossen wer-
den. Die Stereo-Wiedergabe dieser Quelle 
erfolgt über die Lautsprecher des Infotain-
ment Systems oder über Twin Audio 3. 

Der Anschlussstecker befindet sich im Be-
reich der Mittelkonsole. 

z Den AUX-Eingang immer sauber und 
trocken halten.

Für eine bestmögliche Audioqualität sollte 
die externe Audioquelle auf maximale 
Lautstärke gestellt werden. Bei Geräten mit 
Line-out steht das Ausgangssignal als fes-
ter Audiopegel zur Verfügung und ist nicht 
veränderbar.

z Um eine Übersteuerung am AUX-Ein-
gang zu vermeiden, muß die effektive 
Ausgangsspannung der externen Au-
dioquelle kleiner als 1,5 V sein. 
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12 Bedienung

Multifunktionsknopf
Der Multifunktionsknopf 6 stellt das zen-
trale Bedienelement des Infotainment Sys-
tems dar, mit dem nahezu alle Funktionen 
des Systems über Menüs bedient werden 
können.

Drehen:
Auswahl von Befehlen, 
Menüoptionen oder Buch-
staben.

Drücken: 
Bestätigung der angezeig-
ten Auswahl.

Hauptanzeige
Die Hauptanzeige ist die Display-Darstel-
lung, die nach dem Einschalten des Info-
tainment Systems angezeigt wird. Sie kann 
jederzeit aus einer anderen Menüdarstel-
lung mit der MAIN-Taste 5 aufgerufen 
werden. 

Je nach Ausstattung zeigt sie verschiedene 
Funktionsbereiche an:

– K Audio, 

– ö Navigation,

– Ü Bordcomputer 3,

– ü Mobile Phone Portal 3.

☞ Drehen Sie den Multifunktionsknopf, 
um die Anzeige des gewünschten 
Funktionsbereiches aufzurufen.

z Je nach Ausstattung des Fahrzeuges 
ist die Darstellung unterschiedlich.

Je nach ausgewähltem Funktionsbereich 
werden folgende Informationen auf der 
Hauptseite angezeigt:

Audio

Informationen zur aktuell gewählten 
Audioquelle (z. B. Wellenbereich, Sender-
name oder Frequenz, bzw. CD-Titel und Ti-
telnummer, etc.).
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Navigation

Zielführungs-Informationen (bei aktivierter 
Zielführung) und Navigationsparameter.

Bordcomputer 3

Bordcomputer-Information.

In allen Funktionsbereichen der Hauptseite 
werden die folgenden Informationen ange-
zeigt:

– Außentemperatur,

– Uhrzeit,

– Informationen der Klimatisierungs-
automatik 3.

Bei ausgeschaltetem Infotainment System 
und eingeschalteter Zündung werden die 
Außentemperatur, die Uhrzeit und das 
Datum 3 angezeigt.

Mobile Phone Portal 3

Mobile Phone Portal-Information.

Menükonzept
Die Menüstruktur des Infotainment Sys-
tems besteht aus verschiedenen Arten von 
Menüseiten:

– Durchgangsseiten

– Verweilseiten

– Einstellseiten

Die verschiedenen Seiten haben unter-
schiedliche Funktionalitäten:

Durchgangsseiten

Durchgangsseiten haben am linken Bild-
schirmrand ein Auswahlmenü mit einer 
Vorschau auf die jeweiligen Menüpunkte. 
Durchgangsseiten führen Sie auf Verweil- 
oder Einstellseiten. 

Das Audio-Menü ist ein Beispiel für eine 
Durchgangsseite.

Verweilseiten

Verweilseiten sind Menüseiten, auf denen 
Sie verweilen, z. B., wenn Sie Radio oder CD 
hören.

Auch auf Verweilseiten gibt es Menüpunk-
te, die ausgeführt werden können und die 
Sie zu weiteren Verweil- oder Einstellseiten 
führen.

Das Radio-Menü ist ein Beispiel für eine 
Verweilseite.
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Einstellseiten

Einstellseiten sind Menüseiten, in denen Sie 
Einstellungen vornehmen können, z. B. 
Klang, Systemeinstellungen, etc..

Das Menü „CD Extras“ ist ein Beispiel für 
eine Einstellseite.

Menü-Ebenen

Die Menüs des Infotainment Systems sind 
in Ebenen gegliedert. Die aktuelle Menü-
Ebene wird durch vertikale Linien am linken 
Bildschirmrand dargestellt (z. B. Haupt-
anzeige = keine Linie, Verweilseite Radio = 
1 Linie, usw.).

Umgang mit den Menüs
Durch Drehen des Multifunktionsknopfes 
können die in einem Menü verfügbaren 
Menüpunkte markiert werden. Der jeweils 
markierte Menüpunkt ist mit einem Feld 
hinterlegt, der im weiteren Cursor genannt 
wird.

Viele der verfügbaren Funktionen werden 
direkt durch Drücken des Multifunktions-
knopfes ausgeführt. Einige öffnen ein Un-
termenü mit weiteren Funktionen.

Jedes Menü besitzt den verborgenen 
Menüpunkt „Zurück“. Dieser Menüpunkt 
wird erst sichtbar, wenn Sie am oberen 
Ende eines Menüs angelangt sind (Multi-
funktionsknopf links herum drehen).

☞ Wählen Sie „Zurück“, um in das nächst-
höhere Menü zu gelangen.

Weiterhin hat jedes Menü den verborgenen 
Menüpunkt „Main“. Dieser Menüpunkt wird 
erst sichtbar, wenn Sie am unteren Ende ei-
nes Menüs angelangt sind (Multifunktions-
knopf rechts herum drehen).

☞ Wählen Sie „Main“, um die Hauptan-
zeige aufzurufen. 

z Diese Funktion kann auch jederzeit 
durch Drücken der MAIN-Taste 5 aus-
geführt werden.
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15Bedienung

Auswählen aus einem Menü
Der Cursor zeigt an, welcher Menüpunkt 
ausgewählt werden soll.

☞ Cursor durch Drehen des Multifunkti-
onsknopfes auf den gewünschten Me-
nüpunkt bewegen.

☞ Auswahl durch Drücken des Multifunk-
tionsknopfes bestätigen.

✔ Die entsprechende Funktion wird aus-
geführt bzw. das entsprechende Un-
termenü wird dargestellt.

z Bei einigen Menüpunkten werden nach 
der Auswahl durch Drehen des Multi-
funktionsknopfes Einstellungen vorge-
nommen.

Auswählen aus einer Liste
Bei einigen Menüpunkten werden Listen 
aufgerufen, in denen man sich mit dem 
Cursor bewegt:

☞ Cursor durch Drehen des Multifunkti-
onsknopfs nach oben oder unten be-
wegen.

☞ Auswahl durch Drücken des Multifunk-
tionsknopfes bestätigen.

✔ Weitere Listeneinträge erscheinen, so-
bald der Cursor zum oberen oder unte-
ren Bereich des Displays bewegt wird. 
Am rechten Displayrand zeigt ein Roll-
balken die momentane Cursorposition 
innerhalb der gesamten Liste an.

z Die Anzahl der Listeneinträge wird in 
der oberen Displayzeile angezeigt.

z In einigen Listen werden die zuletzt 
ausgewählten Listeneinträge durch ein 
k vor dem Listeneintrag gekennzeich-
net.

Einblendmenüs
Das Display zeigt in bestimmten Fällen zu-
sätzliche Hinweise und Informationen des 
Infotainment Systems oder anderer Fahr-
zeugkomponenten als Einblendung an.

Dazu wird das aktuell angezeigte Menü mit 
der Einblendung überlagert.

Einige der Einblendungen müssen von Ih-
nen bestätigt werden (z. B. Sicherheitshin-
weise der Navigation), andere werden 
nach kurzer Zeit automatisch wieder aus-
geblendet.

So wird z. B. im CD-Betrieb während einer 
Verkehrsmeldung bei eingeschaltetem TP 
der Verkehrsfunksender angezeigt.
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Hauptfunktionen aufrufen
Die Hauptfunktionen werden mit den 
Tasten NAVI, AUDIO, SOUND und BC aufge-
rufen.

☞ Drücken Sie die NAVI-Taste 4, um das 
Navigationsmenü aufzurufen.

☞ Drücken Sie die AUDIO-Taste f, um 
Zugriff auf die Audioquellen Radio, 
CD/MP3-CD oder AUX 3 (externe Au-
dioquelle) zu haben.

☞ Drücken Sie die SOUND-Taste 8, um 
das Menü für die Klangeinstellungen 
zu öffnen.

☞ Drücken Sie die BC-Taste b, um die 
Funktionen des Bordcomputers 3 an-
zuzeigen.

Audioquellen
Als Audioquellen stehen Ihnen Radio (AM/
FM) und CD (Audio/MP3) zur Verfügung. 
Sie können eine externe Audioquelle 3 an-
schließen.

Radio:
Sie können zwischen den beiden Wellenbe-
reichen FM (UKW) und AM (MW) wählen.

CD/MP3:
Der im Infotainment System integrierte CD-
Spieler/CD-Wechsler 3 unterstützt sowohl 
Audio-CDs als auch CDs im MP3-Format.

AUX
Mit der Option AUX 3 können Sie auf eine 
extern angeschlossene Audioquelle um-
schalten.

Audioquelle wählen

Wenn das Radio- oder CD-Menü angezeigt 
wird:

☞ Drücken Sie die AUDIO-Taste f, um 
zwischen den Audioquellen Radio, CD/
MP3-CD oder AUX 3 (externe Audio-
quelle) umzuschalten.

Wenn Sie sich in einem anderen Menü be-
finden (z. B. Navigation, Settings, etc.):

☞ Drücken Sie die AUDIO-Taste f ein-
mal.

✔ Im Display erscheint das Radio- bzw. 
CD-/MP3-Menü.

☞ Drücken Sie die AUDIO-Taste f ein 
weiteres Mal.

✔ Im Display wird angezeigt, dass das In-
fotainment System auf die externe 
Audioquelle 3 umgeschaltet ist.

☞ Drücken Sie die AUDIO-Taste f noch-
mals, um die Audioquelle umzuschal-
ten.

Audioquelle über Audio-Menü wählen

☞ Drücken Sie die MAIN-Taste 5 .

☞ Wählen Sie den Funktionsbereich 
Audio K in der Hauptanzeige.

☞ Drücken Sie den Multifunktionsknopf.

☞ Wählen Sie den Menüpunkt „Zurück“.

✔ Das Audio-Menü (Durchgangsseite 
„Audio“) mit den Menüpunkten „FM“, 
„AM“, „CD“, „Sound“ und „AUX“ 3 wird 
angezeigt.

☞ Wählen Sie den Menüpunkt „AM“, „FM“ 
oder „CD“, um auf die gewünschte Au-
dioquelle umzuschalten.

✔ Die gewählte Audioquelle wird wieder-
gegeben.

✔ Das Infotainment System wechselt auf 
die Verweilseite der gewählten Audio-
quelle (AM-, FM- oder CD-Menü).

☞ Wählen Sie den Menüpunkt „AUX“ 3 
um auf die externe Audioquelle umzu-
schalten.
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Lenkradfernbedienung 3
Zur Erhöhung der Fahrsicherheit und zur 
Steigerung des Bedienkomforts lässt sich 
das Infotainment System bequem über die 
Lenkradtasten bedienen.

Je nach Fahrzeugtyp werden zwei unter-
schiedliche Typen von Lenkradfernbedie-
nungen verbaut.

Die Lenkradfernbedienung besitzt andere 
Funktionen in Verbindung mit dem Mobile 
Phone Portal 3. Siehe Anleitung zum 
Mobile Phone Portal.

Lenkrad 1:
Å -Stellrad r

Menü-Navigation

☞ Drehen Sie das Stellrad nach oben/un-
ten, um den Cursor in den Menüs nach 
oben/unten zu bewegen

☞ Drücken Sie das Stellrad, um einen Me-
nüpunkt zu bestätigen.

} -Taste s

Radio:

Nächster Senderspeicher

☞ Drücken Sie die }-Taste, um den je-
weils nächsten gespeicherten Sender 
0 ... 9 des gewählten Wellenbereichs 
aufzurufen.

CD:

CD-Neustart

☞ Drücken Sie die }-Taste, um die ein-
gelegte Audio-CD von Beginn an zu 
hören.

CD-/MP3-Wechsler:

Nächste CD

☞ Drücken Sie die }-Taste, um zur 
nächsten CD zu wechseln.

MP3:

Nächstes MP3-Album

☞ Drücken Sie die }-Taste, um zum 
nächsten Album (Verzeichnis) auf der 
eingelegten MP3-CD zu wechseln.

{ -Taste t

Funktionsumschaltung

☞ Drücken Sie die {-Taste jeweils kurz, 
um zwischen den Audioquellen Radio, 
CD/MP3-CD und AUX 3 umzuschalten.

I / J -Tasten u und v

Radio:

☞ Drücken Sie I oder J jeweils kurz, um 
zum vorherigen/nächsten empfangba-
ren Sender abzustimmen.

☞ Drücken Sie I oder J jeweils lange, 
um einen manuellen Suchlauf abwärts/
aufwärts durchzuführen.

CD/MP3:

☞ Drücken Sie I oder J jeweils kurz, um 
zum vorherigen/nächsten Titel zu 
springen.

☞ Drücken Sie I oder J jeweils lange, 
um einen schnellen Suchlauf zurück/
vor durchzuführen.

z -Stellrad w

Lautstärkeeinstellung

☞ Drehen Sie das Stellrad nach oben, um 
die Lautstärke zu erhöhen.

☞ Drehen Sie das Stellrad nach unten, um 
die Lautstärke zu verringern.
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Lenkrad 2:
j / k -Tasten y und x

Cursortasten

☞ Drücken Sie j oder k, um den Cursor 
in Menüs nach links oder rechts bzw. 
nach unten oder oben zu bewegen.

z Die j / k-Tasten haben die gleiche 
Funktion wie das Drehen des Multi-
funktionsknopfes, siehe Seite 12.

Z -Taste z

Auswahltaste

☞ Drücken Sie die Z-Taste, um eine Aus-
wahl zu bestätigen.

z Die Z-Taste hat die gleiche Funktion 
wie das Drücken des Multifunktions-
knopfes, siehe Seite 12.

+ / - -Tasten % und /

Lautstärkeeinstellung

☞ Drücken Sie die +-Taste ein- oder 
mehrmals kurz, um die Lautstärke stu-
fenweise zu erhöhen.

☞ Drücken Sie die --Taste ein- oder 
mehrmals kurz, um die Lautstärke stu-
fenweise zu verringern.

z Wenn die Taste länger gedrückt wird, 
verändert sich die Lautstärke kontinu-
ierlich.

O -Taste !

Funktionsumschaltung

☞ Drücken Sie die O-Taste jeweils kurz, 
um zwischen den Audioquellen Radio, 
CD-/MP3 und AUX 3 umzuschalten.

Twin Audio 3
9 Twin Audio darf während der Fahrt nur 

von Fahrgästen auf den Rücksitzen 
und vom Beifahrer benutzt werden.

9 Eine hohe Lautstärke darf nicht für län-
gere Zeit eingestellt sein! Anderenfalls 
kann es zu Hörschäden kommen.

Twin Audio bietet den Fahrgästen auf den 
Rücksitzen die Möglichkeit, Musik unab-
hängig von der am Infotainment System 
eingestellten Audioquelle zu hören. Dabei 
können zahlreiche Funktionen wie Suchlauf 
oder Titelsprung bei CD direkt von Twin 
Audio aus gesteuert werden.

Für den Musikgenuss stehen zwei Stereo-
Kopfhörerausgänge (3,5-mm-Klinken-
buchse) zur Verfügung. Empfohlen werden 
Kopfhörer mit einer Impedanz von 32 Ohm.

Die Lautstärke kann getrennt geregelt wer-
den.

z Die Kopfhörer sind nicht Bestandteil 
der Fahrzeugausstattung.

Je nach Fahrzeugtyp werden unterschied-
liche Bedienelemente verbaut.
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Ein-/Ausschalten

Das Infotainment System muss eingeschal-
tet sein.

☞ Drücken Sie je nach Fahrzeugtyp die 
ON/OFF-Taste m bzw. die P-Taste 
m, am Twin Audio, um dieses ein oder 
auszuschalten.

☞ Drücken Sie nach Einschalten der Zün-
dung erneut die ON/OFF- bzw. die P-
Taste am Twin Audio, um dieses zu 
nutzen.

✔ Die Lautsprecher im Fond des Fahr-
zeugs werden stumm geschaltet, so-
bald Twin Audio eingeschaltet wird.

✔ Die Fondlautsprecher werden wieder 
eingeschaltet, sobald Twin Audio aus-
geschaltet wird.

Lautstärke einstellen

Je nach Fahrzeugausstattung wird die 
Lautstärke für den entsprechenden Kopf-
hörer eingestellt:

☞ Drehen Sie den VOLUME-Knopf j 
bzw. p,

oder:

☞ drücken Sie die – / +-Taste j bzw. p, 
um die Lautstärke einzustellen.

Audioquelle wählen

☞ Drücken Sie die TUNER-Taste l, um 
auf Radio-Wiedergabe umzuschalten.

☞ Drücken Sie die CD-Taste n, um zwi-
schen CD-Wiedergabe und einer exter-
nen Audioquelle 3 umzuschalten.

Wellenbereich wählen

☞ Drücken Sie die TUNER-Taste ein- oder 
mehrmals, um zwischen den Wellenbe-
reichen FM und AM umzuschalten.

z Der Wechsel zwischen den Wellenbe-
reichen ist nicht möglich, wenn am In-
fotainment System das Radio als Au-
dioquelle gewählt ist.

Suchlauf

Die Tasten q und w k bzw. o haben 
die gleiche Funktion wie die Kreuzwippe d 
am Infotainment System.

z Die Tasten q und w am Twin Audio 
sind nicht aktiv, wenn am Infotainment 
System und am Twin Audio die gleiche 
Audioquelle (Radio bzw. CD) einge-
stellt ist.

Einschränkungen bei der Bedienung

Mit Twin Audio kann nur die Audioquelle 
gesteuert werden, die am Infotainment 
System zu diesem Zeitpunkt nicht aktiv ist. 
Die Steuerung am Infotainment System hat 
stets Vorrang vor der Steuerung des Twin 
Audio.

Beispiel: Die Insassen auf den Vordersitzen 
hören Radio, dann kann mit Twin Audio 
weder zwischen den Wellenbereichen um-
geschaltet noch der Sender gewählt wer-
den. Es kann jedoch mit Twin Audio der 
CD-Spieler/CD-Wechsler 3 ferngesteuert 
werden.

Wenn am Infotainment System TP einge-
schaltet ist und CD gehört wird, kann am 
Twin Audio im Radiobetrieb nur zu einem 
anderen TP-Sender gewechselt werden.

Das Ein-/Ausschalten der Zufallswiederga-
be bei CD ist mit Twin Audio nicht möglich.
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Radio
Radiowiedergabe
Bei CD-Wiedergabe und Anzeige des CD-
Menüs:

☞ Drücken Sie die AUDIO-Taste f.

✔ Im Display erscheint das Radio-Menü, 
Sie hören den zuletzt gehörten Sender.

✔ Wenn der Sender auf einem der Spei-
cherplätze gespeichert ist, erscheint 
die Speicherplatznummer vor dem 
Sendernamen bzw. der Empfangsfre-
quenz.

Wenn Sie sich in einem anderen Menü be-
finden (z. B. Navigation, Settings, etc.):

☞ Drücken Sie die AUDIO-Taste f ein-
mal.

✔ Im Display erscheint das Radio-Menü, 
Sie hören noch die aktuell gewählte 
Audio-Quelle (in diesem Fall CD).

☞ Drücken Sie die AUDIO-Taste f noch-
mals.

✔ Die Audio-Quelle wird umgeschaltet.

Wellenbereich wählen
Das Infotainment System verfügt über die 
beiden Wellenbereiche FM (UKW) und AM 
(Mittelwelle). Zusätzlich verfügt jeder der 
Wellenbereiche über eine Autostore-Spei-
cherebene, die automatisch mit Sendern 
belegt werden kann.

Je nach eingestelltem Wellenbereich er-
scheint in der oberen Displayzeile:

– FM

– FM AS

– AM

– AM AS

Gehen Sie wie folgt vor, um den Wellenbe-
reich zu ändern.

Im Radio-Menü:

☞ Wählen Sie den Menüpunkt „Zurück“.

✔ Das Audio-Menü mit den beiden Wel-
lenbereichen FM und AM wird ange-
zeigt.

☞ Wählen Sie den gewünschten Wellen-
bereich FM oder AM.

z Die Autostore-Ebenen erreichen Sie 
über den Menüpunkt „Extras“ im 
Radio-Menü. Siehe „Autostore“ auf 
Seite 24.
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Im Radio-Menü sind folgende Funktionen 
verfügbar:

– Ij und kI: Automatischer Suchlauf 
abwärts oder aufwärts.

– Sender: Auswahl eines Senders aus der 
Senderliste.

– Speichern: Speichern des aktuell einge-
stellten Senders auf einem der Spei-
cherplätze 0 ... 9.

– Manuell: Einschalten des manuellen 
Suchlaufs.

– Extras: Umschalten auf die Autostore-
Ebene, Anzeige von Meldungen zu ak-
tuellen Verkehrsstörungen, Auswahl ei-
nes UKW-Verkehrsfunksenders für Ver-
kehrsdurchsagen sowie im Wellenbe-
reich FM Auswahl des Programmtyps 
und eine Liste der PTY-Sender.

Sendersuchlauf
Über das Radio-Menü:

☞ Wählen Sie den Menüpunkt  
Ij oder kI im Radio-Menü.

Über die Kreuzwippe:

☞ Drücken Sie die Suchlauftaste  
q oder w d kurz.

✔ Das Infotainment System stellt den 
nächsten empfangbaren Sender ein.

z Bei eingeschaltetem RDS bzw. Ver-
kehrsfunk (TP) werden beim Suchlauf 
nur RDS- bzw. nur Verkehrsfunksender 
gesucht. 
RDS siehe Seite 25; Verkehrsfunk (TP) 
siehe Seite 27.

z Wird kein Sender gefunden, schaltet 
das Infotainment System automatisch 
auf eine empfindlichere Suchlaufstufe.

☞ Drücken Sie die Suchlauftaste  
I oder J d ein- oder mehrmals, um 
die Frequenz schrittweise einzustellen.

Senderliste
Die Senderliste zeigt alle zur Zeit empfang-
baren Sender:

☞ Wählen Sie den Menüpunkt „Sender“ 
im Radio-Menü.

✔ Die Senderliste des aktuellen Wellen-
bereichs AM oder FM wird angezeigt.

☞ Wählen Sie den gewünschten Sender 
aus der Senderliste aus.

Nur im Wellenbereich FM:
Das Infotainment System legt zusätzlich 
eine Liste aller empfangbaren Sender des 
aktuellen Empfangsgebietes an.

Am Beginn der Senderliste werden die auf 
den Speicherplätzen 0 ... 9 gespeicherten 
Sender angezeigt. Darunter finden Sie alle 
momentan empfangbaren Sender.
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☞ Wählen Sie den Menüpunkt „Sender 
aktualisieren“, um die Senderliste zu 
aktualisieren.

z Die auf den Speicherplätzen 0 ...9 ge-
speicherten Sender werden bei der 
Aktualisierung nicht überschrieben.

z Die Senderliste des Infotainment Sy-
stems wird ständig aktualisiert.

Senderspeicher
Sie können in jedem Wellenbereich je 10 
Sender (Radioprogramme) auf den Spei-
cherplätzen 0 bis 9 speichern. 

Die Speicherplätze sind über die Ziffern-
tasten 0 bis 9 oder über den Menüpunkt 
„Sender“ im Radio-Menü wählbar.

Sender über das Radio-Menü speichern

☞ Stellen Sie den gewünschten Wellenbe-
reich und Sender ein.

☞ Wählen Sie den Menüpunkt „Spei-
chern“ im Radio-Menü.

☞ Wählen Sie anschließend die Position 
in der Senderliste, auf der der einge-
stellte Sender gespeichert werden soll.

Sender von Hand speichern

☞ Stellen Sie den gewünschten Wellenbe-
reich und Sender ein.

☞ Halten Sie die Zifferntaste gedrückt, 
auf der der eingestellte Sender gespei-
chert werden soll (0 bis 9).

✔ Das Radio schaltet kurz stumm und 
zeigt den bisher auf diesem Speicher-
platz gespeicherten Sender an.

✔ Sobald der eingestellte Sender wieder 
hörbar wird, ist der Sender auf diesem 
Speicherplatz gespeichert.

✔ Der gewählte Speicherplatz erscheint 
im Display.

Gespeicherte Sender abrufen

☞ Rufen Sie den gewünschten Speicher-
platz 0 bis 9 mit den Zifferntasten  
0 ... 9 auf,

oder:

☞ wählen Sie den gewünschten Sender 
mit dem Menüpunkt „Sender“ aus der 
Senderliste aus.

Manuelle Abstimmung
So können Sender eingestellt werden, 
deren Sendefrequenzen bekannt sind.

Über das Radio-Menü:

☞ Wählen Sie den Menüpunkt „Manuell“.

✔ In der oberen Displayzeile erscheint 
„FM Manuell“ oder „AM Manuell“, je 
nach gewähltem Wellenbereich.

✔ Die Frequenzskala des eingestellten 
Wellenbereiches erscheint.  
Der Zeiger zeigt die aktuell eingestellte 
Empfangsfrequenz.

☞ Drehen Sie den Multifunktionsknopf 
rechts herum, um die Empfangsfre-
quenz schrittweise zu erhöhen.

☞ Drehen Sie den Multifunktionsknopf 
links herum, um die Empfangsfrequenz 
schrittweise zu verringern.

☞ Drücken Sie den Multifunktionsknopf, 
um die eingestellte Empfangsfrequenz 
zu bestätigen und die manuelle Fre-
quenzabstimmung zu beenden.
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Über die Kreuzwippe d:

Grobabstimmung

☞ Halten Sie die Suchlauftaste I oder J 
so lange gedrückt, bis die Frequenz 
des gewünschten Senders fast erreicht 
ist.

Feinabstimmung

☞ Tippen Sie die Suchlauftaste I oder J 
so oft an, bis die genaue Frequenz des 
Senders im Display angezeigt wird. Extras

Im Untermenü „Extras“ stehen die folgen-
den Optionen zur Verfügung:

AS Ebene
Mit dieser Option schalten Sie auf die Auto-
store-Ebene des aktuellen Wellenbereichs 
um.

Detaillierte Informationen zur Autostore-
Funktion finden Sie im Abschnitt „Autosto-
re (Automatisches Speichern)“ in diesem 
Kapitel, Seite 24.

TMC Info
Mit dieser Option erhalten Sie Meldungen 
zu aktuellen Verkehrsstörungen. 

Detaillierte Informationen zu TMC (Traffic 
Message Channel) erhalten Sie im Kapitel 
„Info-Menü“ auf Seite 69.

Verkehrssender
Mit dieser Funktion können Sie einen der 
aktuell empfangbaren Verkehrsfunksender 
auswählen.

PTY Auswahl (nur FM)
Zahlreiche RDS-Sender strahlen einen PTY-
Code aus, der den Typ des gesendeten 
Programmes angibt (z. B. Nachrichten). 
Der PTY-Code ermöglicht den Sender nach 
dem Programmtyp auszuwählen.

✔ Wählen Sie den Menüpunkt „PTY Aus-
wahl“ im Menü „FM Extras“.

✔ Die Liste der auswählbaren Pro-
grammtypen wird angezeigt.
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☞ Wählen Sie den gewünschten Pro-
grammtyp aus der Liste aus.

✔ Die Liste der empfangbaren Sender 
des gewählten Programmtyps wird an-
gezeigt.

☞ Wählen Sie den gewünschten Sender 
aus der Liste aus.

z Wird kein entsprechender Sender ge-
funden, erscheint „Kein Sender verfüg-
bar“ und der bisher gehörte Sender 
wird wiedergegeben.

PTY Sender (nur FM)

☞ Wählen Sie den Menüpunkt „PTY Sen-
der“ im Menü „FM-Extras“.

✔ Eine Liste aller Sender mit einem gülti-
gen Programmtyp wird angezeigt.

☞ Wählen Sie den gewünschten Sender 
aus der Liste aus.

z Einige Sender verändern je nach ge-
sendetem Inhalt auch den PTY-Code.

Autostore 
(Automatisches Speichern)
So finden Sie schnell die stärksten Sender in 
ihrem derzeitigen Empfangsbereich.

☞ Wählen Sie den Menüpunkt „AS Ebene“ 
im Menü „AM Extras“ oder „FM Ex-
tras“.

✔ Das Infotainment System schaltet auf 
die Autostore-Ebene des gewählten 
Wellenbereichs (AM-AS oder FM-AS) 
um.

✔ In der Hauptanzeige wird das „AS“-
Symbol angezeigt.

☞ Wählen Sie den Menüpunkt „Autostore“ 
im Radio-Menü „AM AS“ oder „FM 
AS“.

✔ Der Sendersuchlauf startet, auf den 
AS-Speicherplätzen werden die 
10 stärksten Sender aus dem derzei-
tigen Empfangsbereich gespeichert.

z Vorher auf den AS-Speicherplätzen ge-
speicherte Sender werden überschrie-
ben.
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z Im Wellenbereich FM wird beim auto-
matischen Speichern RDS aktiviert und 
bleibt anschließend eingeschaltet.

z Wird TP vor dem automatischen Spei-
chern eingeschaltet, ruft das Infotain-
ment System nach Beenden des Sen-
dersuchlaufs einen Speicherplatz mit 
einem Verkehrsfunksender auf.

z Die Speicherplätze der Autostore-Ebe-
ne können auch manuell belegt wer-
den, siehe Abschnitt „Senderspeicher“, 
Seite 22.

Zurückschalten auf FM- oder AM-Ebene

☞ Wählen Sie den Menüpunkt „Extras“ im 
Radio-Menü „FM AS“ bzw. „AM AS“.

☞ Wählen Sie anschließend den Menü-
punkt „FM Ebene“ bzw. „AM Ebene“, um 
wieder auf die FM- oder AM-Speicher-
ebene zurück zu schalten.

RDS (Radio Data System)
RDS ist ein europaweiter Service der Rund-
funkanstalten, der das Finden des ge-
wünschten UKW-Programms und seinen 
störungsfreien Empfang wesentlich erleich-
tert. 

RDS-Sender erkennen Sie bei eingeschalte-
tem RDS daran, dass anstelle der Sendefre-
quenz der Programmname angezeigt wird.

RDS-Sender strahlen Informationen aus, 
die das RDS-Radio automatisch, bzw. bei 
eingeschaltetem RDS auswertet.

RDS und die mit RDS verbundenen Funktio-
nen REG und TP können im Audio-Settings-
Menü eingestellt werden:

Im Audio-Menü:

☞ Drücken Sie die SETTINGS-Taste c.

✔ Das Audio-Settings-Menü erscheint.

RDS ein-/ausschalten
☞ Wählen Sie den Menüpunkt „RDS“ im 

Audio-Settings-Menü.

✔ Das RDS-Menü erscheint.

Sie haben nun drei Möglichkeiten, das RDS-
Verhalten des Infotainment Systems zu be-
einflussen:

1. RDS automatisch
☞ Aktivieren Sie „×Automatisch“.

z Der automatische Suchlauf reagiert so-
wohl auf RDS-Sender als auch auf 
Nicht-RDS-Sender.
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2. RDS immer eingeschaltet
☞ Aktivieren Sie RDS mit „× Ein“.

Durch die Aktivierung von RDS ergeben 
sich folgende Vorteile:

z Das Infotainment System stimmt beim 
automatischen Suchlauf nur noch auf 
RDS-Sender ab.

z Im Display erscheint statt der Frequenz 
der Programmname des eingestellten 
Senders.

z Das Infotainment System stimmt mit 
AF (Alternativfrequenz) immer auf die 
bestempfangbare Sendefrequenz des 
eingestellten Radioprogramms ab.

3. RDS ausschalten

☞ Aktivieren Sie „× Aus“.

✔ Im Display wird nun statt des Pro-
grammnamens die Frequenz ange-
zeigt.

z Das Radio stimmt nicht mehr automa-
tisch auf die bestempfangbare Fre-
quenz eines Programms ab.

REG (Regionalisierung)
Einige RDS-Sender strahlen zu bestimmten 
Zeiten regional unterschiedliche Program-
me auf verschiedenen Frequenzen aus.

Regionalisierung einschalten 
(RDS muss eingeschaltet sein)

Im Audio-Settings-Menü:

☞ Wählen Sie den Menüpunkt „REG“.

✔ Das Regionalisierungs-Menü erscheint.

Sie haben nun drei Möglichkeiten, das Ver-
halten des Infotainment Systems in Bezug 
auf Regionalprogramme zu beeinflussen:

1. REG automatisch
Das Infotainment System bleibt bei der Su-
che nach der empfangstärksten Sendefre-
quenz (AF) eines Radioprogramms so lan-
ge auf das eingestellte Regionalprogramm 
abgestimmt, bis es nicht mehr störungsfrei 
empfangbar ist.

z Wenn die Empfangsqualität des einge-
stellten Regionalprogramms für einen 
störungsfreien Empfang nicht mehr 
ausreicht, schaltet das Infotainment 
System auf ein anderes Regionalpro-
gramm um.

2. REG ein
Das Infotainment System bleibt bei der Su-
che nach der empfangstärksten Sendefre-
quenz eines Radioprogramms immer auf 
das eingestellte Regionalprogramm abge-
stimmt.

3. REG aus
Das Infotainment System beachtet bei der 
Suche nach der empfangstärksten Sende-
frequenz eines Radioprogramms auch Re-
gionalprogramme.

z Wenn „REG automatisch“ oder „REG 
ein“ aktiviert ist, wird das „REG“-
Symbol im Display angezeigt.
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TP (Traffic Program / Verkehrsfunk)
Verkehrsfunksender erkennen Sie am  
„TP“-Symbol im Display.

TP einschalten

Über das Audio-Settings-Menü:

☞ Aktivieren Sie die Option „TP“ im Au-
dio-Settings-Menü.

Über die Funktionstaste:

☞ Drücken Sie die TP-Taste e.

✔ Das „[   ]“-Symbol wird im Display an-
gezeigt.

✔ Wenn der aktuelle Sender ein Verkehrs-
funksender ist, erscheint „[TP]“ im Dis-
play.

z Es werden ausschließlich TP-Sender 
empfangen.

z Wenn der aktuelle Sender kein Ver-
kehrsfunksender ist, sucht das Gerät 
automatisch den nächsten Verkehrs-
funksender.

z Bei eingeschalteter TP-Funktion wird 
die CD-/MP3-CD-Wiedergabe während 
einer Verkehrsfunkdurchsage unter-
brochen.

z Verkehrsdurchsagen werden mit der 
voreingestellten TA-Lautstärke wieder-
gegeben, siehe Seite 73.

z Während einer Verkehrsdurchsage er-
scheint im Display die Meldung „Ver-
kehrsdurchsage“.

TP ausschalten
☞ Drücken Sie die TP-Taste e,

oder:

☞ schalten Sie TP mit dem Menüpunkt 
„TP“ im Audio-Settings-Menü aus.

✔ „[   ]“ erlischt im Display.

Während einer Verkehrsdurchsage:

☞ Drücken Sie die TP-Taste zweimal, um 
TP auszuschalten.

Nur Verkehrsdurchsagen hören
☞ Schalten Sie TP ein.

☞ Stellen Sie die Lautstärke ganz zurück.

Verkehrsdurchsage ausblenden
Um eine unerwünschte Verkehrsdurchsage 
auszublenden, z. B. während CD-/MP3-
Wiedergabe:

☞ Drücken Sie die TP-Taste einmal wäh-
rend der Verkehrsdurchsage,

oder:

☞ Drücken Sie die AUDIO-Taste einmal.

✔ Die Verkehrsdurchsage wird abgebro-
chen.

✔ TP bleibt eingeschaltet.

Lautstärke der Verkehrsdurchsagen ein-
stellen

z Die Lautstärke der Verkehrsdurchsa-
gen (TA-Lautstärke) kann im Audio-
Settings-Menü eingestellt werden, sie-
he Seite 73.
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Verkehrsfunk-Senderliste
In den Radio-Menüs FM-Extras und AM-Ex-
tras können Sie über den Menüpunkt 
„Verkehrssender“ direkt und ohne langwie-
rigen Suchlauf einen der derzeit empfang-
baren Verkehrsfunksender aufrufen.

EON (Enhanced Other Networks)
Mit EON hören Sie auch Verkehrsfunk-
durchsagen, wenn der eingestellte Sender 
keinen eigenen Verkehrsfunk ausstrahlt. 
Wenn Sie einen solchen Sender eingestellt 
haben, wird wie bei Verkehrsfunksendern 
das „TP“-Symbol dargestellt. 

CD-/MP3-Spieler
Allgemeine Hinweise
Das Infotainment System ist mit einem 
CD-/MP3-Spieler oder optional mit einem 
6fach-CD-/MP3-Wechsler ausgestattet.

Sie können mit diesem Gerät handelsübli-
che CDs mit einem Durchmesser von 12 cm 
abspielen.

9 Zerstörungsgefahr des CD-Laufwerks! 
Konturierte CDs (Shape-CDs) sind zur 
Wiedergabe nicht geeignet. 
Für Beschädigungen des CD-Lauf-
werks durch ungeeignete CDs wird kei-
ne Haftung übernommen.

9 Legen Sie keine DVD ins CD-Laufwerk 
ein.

z Immer öfter werden Audio-CDs mit 
sog. Kopierschutzmechanismen verse-
hen, um diese so vor unerlaubter Ver-
vielfältigung zu schützen. Diese 
Mechanismen entsprechen jedoch 
nicht der Audio-CD Spezifikation (Red 
Book), nach der alle Geräte zum Ab-
spielen von Audio-CDs entwickelt wur-
den und werden. Aus diesem Grund 
kann es beim Abspielen von CDs mit 
Kopierschutzmechanismen zu Beein-
trächtigungen kommen.

Sie können mit dem Infotainment System 
auch CDs mit MP3-Musikdateien und 
Mixed Mode-CDs abspielen. 
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Vorbereitung der MP3-CD
Durch die Kombination von CD-Brenner, 
Brenner-Software, CD-Rohling und Umge-
bungstemperatur kann es zu Problemen 
bei der Abspielbarkeit der CDs kommen. 
Wenn Probleme mit selbst gebrannten CDs 
auftreten, sollten Sie beim Typ der CD-Roh-
linge auf einen anderen Hersteller oder 
eine andere Farbe der Rohlinge wechseln. 
Beste Ergebnisse werden mit CD-Rohlingen 
mit einer Spielzeit von 74 Minuten erzielt.

Das Format der CD muss ISO 9660 Level 1, 
Level 2 oder JOLIET sein. Alle anderen For-
mate können nicht zuverlässig abgespielt 
werden.

Die Anzahl der abspielbaren Tracks hängt 
von der Anzahl der Alben auf einer CD und 
der Länge der Titel-Namen (ID3 Tag) ab. 
Generell gilt: Je weniger Alben auf der CD 
sind und je kürzer die Titel-Namen sind, um 
so mehr abspielbare Tracks passen auf 
eine CD. Da es mit bestimmter Brenner-Software zu 

Unstimmigkeiten in der Nummerierung 
kommen kann, sollten Sie in das Root-Al-
bum D01 entweder nur Unteralben mit Ti-
teln (siehe linke Abbildung) oder nur Titel 
(siehe rechte Abbildung) aufnehmen.

Jedes Album kann mit dem PC benannt 
werden. Der Name des Albums kann im 
Display des Infotainment Systems ange-
zeigt werden. Nehmen Sie die Benennung 
der Alben und Titel entsprechend Ihrer 
Brenner-Software vor. Hinweise dazu fin-
den Sie in der Anleitung der Software.

z Sie sollten beim Benennen der Alben 
und Titel auf Umlaute und Sonderzei-
chen verzichten.

Wenn Sie auf eine korrekte Reihenfolge Ih-
rer Dateien Wert legen, müssen Sie eine 
Brenner-Software verwenden, die die Da-
teien in alphanumerischer Reihenfolge an-
ordnet. Sollte Ihre Software nicht über diese 
Funktion verfügen, können Sie die Dateien 
auch manuell sortieren. Dazu müssen Sie 
vor jeden Dateinamen eine Nummer, z. B. 
„001“, „002“ usw. setzen. Dabei müssen 
auch die führenden Nullen eingegeben 
werden.

Sie können auch Playlisten der Datei- 
Formate „m3u“ oder „pls“ erwenden, um 
eine bestimmte Reihenfolge der Dateien zu 
erreichen.

6 

D01

D02

T001

T005
T004
T003
T002

D03

T001

T006
T005
T004
T003
T002

T011

T007
T008
T009
T010

D04

T001

T006
T005
T004
T003
T002

T007

D05

D01

T001

T006
T005
T004
T003
T002

T011

T007
T008
T009
T010
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Jeder Titel kann mit einem Namen verse-
hen werden (ID3 Tag). Der Name des Titels 
kann ebenfalls im Display angezeigt wer-
den.

Beim Erzeugen (Codieren) der MP3-Datei-
en aus den Audiodateien sollten Sie Bitra-
ten bis max. 256 kbit/s verwenden.

Für die Verwendung der MP3-Dateien im 
Infotainment System müssen die MP3-Da-
teien die Dateiendung „.mp3“ tragen.

CD-/MP3-Wiedergabe
CD einlegen
☞ Schieben Sie eine Audio-CD oder eine 

CD mit MP3-Dateien mit der beschrif-
teten Seite nach oben so weit in den 
Audio-CD-Schacht g, bis sie automa-
tisch eingezogen wird.

✔ Die CD-Wiedergabe beginnt.

z Im Display erscheint „CD in“.

z Wenn eine MP3-CD eingelegt wird, er-
scheint zusätzlich „MP3“. 
Je nach der Komplexität der Datei-
struktur und Anzahl der MP3-Dateien 
auf der CD kann das Einlesen einige 
Zeit dauern.

Wenn sich bereits eine CD im Audio-CD-
Schacht befindet:

☞ Drücken Sie die AUDIO-Taste f ein-
mal.

✔ Im Display erscheint das CD-Menü.

✔ Die CD-Wiedergabe beginnt.

Wenn ein anderes als das Audio-Menü 
angezeigt wird (z. B. Navigation, Settings 
oder die Hauptanzeige):

☞ Drücken Sie die AUDIO-Taste einmal, 
um das Audio-Menü anzuzeigen.

☞ Drücken Sie die AUDIO-Taste erneut, 
um auf CD-Wiedergabe umzuschalten.

z Im Display werden die Nummer des 
aktuellen Titels und die abgelaufene 
Spielzeit angezeigt.

z Wenn die eingelegte Audio-CD über 
CD-Text verfügt, werden Albumtitel, 
Name des aktuellen Titels und der In-
terpret angezeigt. 
Dazu muss die Anzeige des CD-Textes 
aktiviert sein. Siehe „Titel anzeigen“ 
auf Seite 32.
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z Bei MP3-CDs wird der ID3-Tag des 
aktuellen Musikstückes angezeigt. 
Dazu muss die Anzeige des Titels akti-
viert sein. Siehe „Titel anzeigen“ auf 
Seite 32. 
Ist kein ID3-Tag vorhanden, wird der 
Dateiname angezeigt. 

Direkte Titelauswahl
Im CD-Menü:

☞ Wählen Sie den Menüpunkt „Track“.

✔ Die Liste der auf der CD vorhandenen 
Titel wird angezeigt.

☞ Wählen Sie den gewünschten Titel aus 
der Liste aus.

Wahl nachfolgender oder vorheri-
ger Titel
☞ Drücken Sie die Suchlauftaste q oder 
w kurz,

oder:

☞ wählen Sie im CD-Menü den Menü-
punkt „Ij“ oder „kI“.

Schneller Suchlauf vor/zurück
Zum Suchen einer Passage auf einer CD:

☞ Halten Sie die Kreuzwippe q oder w 
d so lange gedrückt, bis Sie die ge-
wünschte Passage erreicht haben,

oder

☞ wählen Sie im CD-Menü den Menü-
punkt „jj“ oder „kk“.

✔ Es erfolgt ein schneller Vor-/Rücklauf. 

z Während des schnellen Vor-/Rücklaufs 
erfolgt die Wiedergabe mit erhöhter 
Geschwindigkeit und mit verminderter 
Lautstärke.

☞ Zum Stoppen des schnellen Suchlaufes 
über das Menü wählen Sie erneut den 
Menüpunkt „jj“ oder „kk“.

CD Extras
Über das Menü CD-Extras lassen sich zahl-
reiche weitere Funktionen für CD-/MP3-
Wiedergabe einstellen.

☞ Wählen Sie den Menüpunkt „Extras“ im 
CD-Menü.

Folgende Funktionen können ausgewählt 
werden:

Normal

Die Wiedergabe der CD-/MP3-Titel erfolgt 
in der normalen Reihenfolge.
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Random CD

Die Wiedergabe der Titel erfolgt in zufälli-
ger Reihenfolge.

✔ Im Display erscheint das „[“-Sym-
bol.

☞ Um die Random-Funktion zu beenden, 
aktivieren Sie „Normal“ im Menü CD-
Extras.

Random Album

Diese Funktion ist nur bei einer MP3-CD 
verfügbar.

Die Wiedergabe der Titel des ausgewähl-
ten Albums erfolgt in zufälliger Reihenfol-
ge.

✔ Im Display erscheint das „[“-Sym-
bol.

☞ Um die Random-Funktion zu beenden, 
aktivieren Sie „Normal“ im Menü CD-
Extras.

Repeat Track

Der aktuelle CD-/MP3-Titel wird wiederholt, 
bis Sie eine andere Betriebsart wählen.

✔ Im Display erscheint das „]“-Symbol.

☞ Um die Repeat-Funktion zu beenden, 
aktivieren Sie „Normal“ im Menü CD-
Extras,

oder:

☞ drücken Sie die I-Taste d lang.

z Sie können die Repeat-Funktion auch 
durch langes Drücken der I-Taste ein- 
und ausschalten.

Scan CD

Alle Titel der CD werden kurz angespielt.

✔ Im Display erscheint das „_“-Symbol.

☞ Um den aktuell angespielten Titel ganz 
zu hören und die Scan-Funktion zu be-
enden, aktivieren Sie „Normal“ im 
Menü CD-Extras,

oder:

☞ drücken Sie die J-Taste d lang.

z Sie können die Scan-Funktion auch 
durch langes Drücken der J-Taste ein- 
und ausschalten.

Titel anzeigen

☞ Aktivieren Sie diese Funktion, wenn das 
Infotainment System statt der laufen-
den Spielzeit den Namen eines Titels 
anzeigen soll.

MP3-Album oder Playliste aus-
wählen
Besteht Ihre MP3-CD aus mehreren Alben 
(Verzeichnissen) oder Playlisten in den Da-
tei-Formaten „m3u“ oder „pls“, können Sie 
diese wie folgt auswählen:

☞ Tippen Sie die Kreuzwippe I oder J 
d so oft kurz an, bis das Album oder 
die Playliste auf dem Display erscheint.
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oder über das CD-Menü:

☞ Wählen Sie den Menüpunkt „Album“.

✔ Die Liste der auf der CD vorhandenen 
Alben oder Playlisten wird angezeigt.

☞ Wählen Sie das Album oder die Playli-
ste aus.

✔ Sie hören den ersten Titel des Albums 
oder der Playliste.

z Verzeichnisse, die keine MP3-Dateien 
enthalten, werden automatisch über-
sprungen.

CD entnehmen
☞ Drücken Sie die (-Taste h.

✔ Die CD wird ausgeschoben.

z Wenn die CD nicht innerhalb von 
10 Sekunden aus dem CD-Schacht ent-
nommen wird, zieht das Infotainment 
System die CD aus Gründen der Fahr-
sicherheit wieder ein.

CD-/MP3-Wechsler 3
Allgemeine Hinweise, siehe Kapitel  
„CD-/MP3-Spieler“ auf Seite 28.

Infotainment System einschalten
☞ Drücken Sie den Knopf P 1.

✔ Die zuletzt eingestellte Audioquelle er-
scheint auf dem Display.

✔ Sie hören die zuletzt eingestellte Au-
dioquelle.

CD einlegen
☞ Drücken Sie die Taste ( h.

✔ Das Menü CD-/MP3-Wechsler erscheint 
auf dem Display.

z Im Menü CD-/MP3-Wechsler läuft im-
mer die Radiowiedergabe, um den CD-
Wechsel zu überbrücken.

☞ Wählen Sie ein leeres CD-Fach aus.

✔ „Bitte CD jetzt einlegen“ erscheint im 
Display.

☞ Schieben Sie die CD in den CD-
Einschub g.

✔ Die CD wird automatisch eingezogen.

z Der Einzug der CD darf nicht behindert 
oder unterstützt werden.

✔ Das Kontrollkästchen des markierten 
CD-Fachs wird aktiviert.

✔ Im Menü CD erscheint „CD in“ auf dem 
Display. Handelt es sich um eine CD 
mit MP3-Musikdateien, erscheint zu-
sätzlich „MP3“ auf dem Display.
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CD-Wiedergabe
Wechseln Sie von der Radiowiedergabe zur 
CD-Wiedergabe wie folgt:

✔ Eine oder mehrere CDs befinden sich 
im CD-/MP3-Wechsler.

☞ Drücken Sie die Taste Audio f.

✔ Das Menü CD erscheint auf dem Dis-
play.

✔ Das ausgewählte CD-Fach und der Ti-
tel erscheinen auf dem Display.

✔ Sie hören die CD im ausgewählten CD-
Fach.

z Sind keine CDs im CD-/MP3-Wechsler, 
wird „Keine CD eingelegt“ angezeigt.

Titelanwahl
Bei Audio-CDs erfolgt die Titelanwahl in-
nerhalb der CD, bei MP3- und Mixed Mode-
CDs innerhalb des gewählten Albums.

✔ Sie hören einen Titel.

☞ Tippen Sie die Kreuzwippe q oder 
w d so oft an, bis der gewünschte 
Titel auf dem Display erscheint.

✔ Sie hören den gewünschten Titel.

Oder:

z Sie befinden sich im Menü CD.

☞ Drehen Sie den Multifunktionsknopf 
6, bis der Menüpunkt Ij oder kI 
markiert ist.

☞ Drücken Sie den Multifunktionsknopf 
6 so oft, bis der gewünschte Titel auf 
dem Display erscheint.

✔ Sie hören den gewünschten Titel.

Oder:

z Sie befinden sich im Menü CD.

☞ Wählen Sie den Menüpunkt „Track“ 
aus.

✔ Eine Liste mit Titeln erscheint auf dem 
Display. 

✔ Der gerade gespielte Titel ist mit einem 
Pfeil gekennzeichnet.

☞ Wählen Sie den gewünschten Titel aus.

✔ Das Menü CD erscheint auf dem Dis-
play.

✔ Der neu ausgewählte Titel wird auf 
dem Display angezeigt.

✔ Sie hören den neu ausgewählten Titel.
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Schneller Suchlauf vor/zurück
Suchen Sie eine bestimmte Passage auf ei-
ner CD, gehen Sie wie folgt vor:

✔ Sie hören einen Titel.

☞ Halten Sie die Kreuzwippe q oder 
w d so lange gedrückt, bis Sie die 
gewünschte Passage erreicht haben.

✔ Der CD-/MP3-Wechsler spielt die CD-
Wiedergabe mit erhöhter Geschwin-
digkeit und verminderter Lautstärke 
ab.

z Bei MP3-Titeln wird der schnelle Such-
lauf nicht hörbar durchgeführt.

Oder:

✔ Sie befinden sich im Menü CD.

☞ Wählen Sie den Menüpunkt  
jj oder kk aus. 

✔ Der CD-/MP3-Wechsler spielt die CD-
Wiedergabe mit erhöhter Geschwin-
digkeit und verminderter Lautstärke 
ab.

z Bei MP3-Titeln wird der schnelle Such-
lauf nicht hörbar durchgeführt.

☞ Wählen Sie erneut den Menüpunkt  
jj oder kk aus, wenn die ge-
wünschte Passage erreicht ist.

CD-Auswahl
✔ Sie hören einen Titel.

☞ Drücken Sie die entsprechende Ziffern-
taste 9.

✔ Der CD-/MP3-Wechsler schaltet 
stumm. 

✔ „CD wird gelesen...“ erscheint auf dem 
Display. 

✔ Das ausgewählte CD-Fach und der Ti-
tel erscheinen auf dem Display. 

✔ Sie hören die CD im ausgewählten CD-
Fach.

z Sind keine weiteren CDs eingelegt, wird 
die aktuelle CD weitergespielt.

Oder:

☞ Tippen Sie die Kreuzwippe I oder J 
d so oft an, bis das gewünschte CD-
Fach markiert ist.

✔ Der CD-/MP3-Wechsler schaltet 
stumm.

✔ „CD wird gelesen...“ erscheint auf dem 
Display.

✔ Das ausgewählte CD-Fach und der Ti-
tel erscheinen auf dem Display.

✔ Sie hören die CD im ausgewählten CD-
Fach.

z Sind keine weiteren CDs eingelegt, wird 
die aktuelle CD weitergespielt.

Oder:

Wählen Sie die gewünschte CD, ausgehend 
vom Menü CD, wie folgt aus:

☞ Wählen Sie den Menüpunkt „CD“ aus.

z Bei einer MP3-CD wird der Menüpunkt 
„Album“ angezeigt

✔ Eine Liste mit allen CDs erscheint auf 
dem Display. 

✔ Die ausgewählte CD ist durch einen 
Unterstrich gekennzeichnet.

☞ Wählen Sie die gewünschte CD aus.

✔ Das Menü CD erscheint auf dem Dis-
play.

✔ Die neu ausgewählte CD wird auf dem 
Display angezeigt.

✔ Sie hören die neu ausgewählte CD.

z Handelt es sich um eine Mixed Mode-
CD, werden Audio- und MP3-Bereich 
separat angezeigt.

MP3-Album oder Playliste aus-
wählen
Besteht eine MP3-CD aus mehreren Alben 
(Verzeichnissen) oder Playlisten in den For-
maten „m3u“ oder „pls“, können Sie diese 
wie folgt auswählen:

☞ Tippen Sie die Kreuzwippe I oder J 
d so oft kurz an, bis das Album oder 
die Playliste auf dem Display erscheint.
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Oder über das CD-Menü:

☞ Wählen Sie den Menüpunkt „Album“ 
aus.

✔ Die Liste der auf der CD vorhandenen 
Alben oder Playlisten wird angezeigt.

✔ Die aktuelle CD ist unterstrichen und 
das gerade abgespielte Album bzw. 
die Playliste ist mit einem Pfeil gekenn-
zeichnet.

☞ Wählen Sie das Album oder die Playli-
ste aus.

✔ Sie hören den ersten Titel des Albums 
oder der Playliste.

z Verzeichnisse, die keine MP3-Dateien 
enthalten, werden automatisch über-
sprungen.

z Ist das Album oder die Playliste an er-
ster oder letzter Stelle einer CD, dann 
wird mit der Kreuzwippe I oder J d 
zur nächsten, bzw. zur vorherigen CD 
gewechselt.

CD Extras
Im Menü Extras stehen Ihnen die folgenden 
Optionsfelder zur Verfügung:

– Normal; mit dieser Option werden die 
nachfolgenden Funktionen Random 
CD-/Magazin, Repeat Track oder Scan 
CD deaktiviert

– Random CD, siehe „Zufallswiedergabe 
CD bzw. Magazin (Random)“

– Random Magazin, siehe „Zufallswie-
dergabe CD bzw. Magazin (Random)“

– Repeat Track, siehe “Titelwiederho-
lung (Repeat Track)” auf Seite 37

– Scan CD, siehe “Titelanspielen (Scan 
CD)” auf Seite 38

– Titel anzeigen, siehe “CD-Text aktivie-
ren/deaktivieren” auf Seite 39

Zufallswiedergabe CD bzw. Magazin 
(Random) 
Zufallswiedergabe CD (Random)

Audio-CD: 
Bei Zufallswiedergabe einer Audio-CD wer-
den die Titel einer CD in zufälliger Reihen-
folge wiedergegeben.

MP3- und Mixed Mode-CD: 
Bei Zufallswiedergabe einer MP3- bzw. 
Mixed Mode-CD werden die Titel der CD in 
zufälliger Reihenfolge wiedergegeben. 

Zufallswiedergabe CD einschalten

✔ Sie befinden sich im Menü CD.

☞ Wählen Sie den Menüpunkt „Extras“ 
aus.

✔ Das Menü Extras erscheint auf dem 
Display.

☞ Wählen Sie das Optionsfeld „Random 
CD“ aus.

✔ Das Menü CD erscheint auf dem Dis-
play.

Das Symbol [ wird auf dem Display an-
gezeigt.
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Zufallswiedergabe Magazin (Random)

Bei Zufallswiedergabe Magazin werden 
die Titel aller eingelegten CDs in zufälliger 
Reihenfolge wiedergegeben. 

Je nach CD-Typ (Audio-CD, MP3-CD oder 
Mixed Mode-CD) werden vor dem Wechsel 
zur nächsten CD eine bestimmte Anzahl 
von Titeln abgespielt.

z Auf diese Weise wird die Mechanik ge-
schont und es werden längere Abspiel-
unterbrechungen durch CD-Wechsel 
vermieden.

Zufallswiedergabe Magazin (Random) 
einschalten

✔ Sie befinden sich im Menü CD.

☞ Wählen Sie den Menüpunkt „Extras“ 
aus.

✔ Das Menü Extras erscheint auf dem 
Display.

☞ Wählen Sie das Optionsfeld „Random 
Magazin“ aus.

✔ Das Menü CD erscheint auf dem Dis-
play.

✔ Das Symbol \ wird auf dem Display 
angezeigt.

Zufallswiedergabe CD bzw. Magazin 
(Random) ausschalten
✔ Sie befinden sich im Menü CD.

☞ Wählen Sie den Menüpunkt „Extras“ 
aus.

✔ Das Menü Extras erscheint auf dem 
Display.

☞ Wählen Sie das Optionsfeld „Normal“ 
aus.

✔ Das Menü CD erscheint auf dem Dis-
play.

✔ Das Symbol [ bzw. \ wird auf 
dem Display nicht mehr angezeigt.

Titelwiederholung (Repeat Track)
Mit der Repeat-Funktion wiederholt der 
CD-/MP3-Wechsler den aktuellen Titel.

Titelwiederholung (Repeat Track) 
einschalten

✔ Sie hören einen Titel.

☞ Halten Sie die Kreuzwippe I d so 
lange gedrückt, bis das Symbol ] auf 
dem Display erscheint.

✔ „Repeat Track ON“ erscheint für etwa 
3 Sekunden auf dem Display.

✔ Sie hören immer diesen Titel.

Oder:

✔ Sie befinden sich im Menü CD.

☞ Wählen Sie den Menüpunkt „Extras“ 
aus.

✔ Das Menü Extras erscheint auf dem 
Display.

☞ Wählen Sie das Optionsfeld „Repeat 
Track“ aus.

✔ Das Menü CD erscheint auf dem Dis-
play.

✔ Das Symbol ] wird auf dem Display 
angezeigt.

✔ Sie hören immer diesen Titel.

Titelwiederholung (Repeat Track) aus-
schalten

☞ Halten Sie die Kreuzwippe I d so 
lange gedrückt, bis das Symbol ] 
nicht mehr angezeigt wird.

✔ „Repeat Track OFF“ erscheint für etwa 
3 Sekunden auf dem Display.

Oder:

✔ Wählen Sie einen neuen Titel aus (siehe 
“Titelanwahl” auf Seite 34).
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Oder:

✔ Sie befinden sich im Menü CD.

☞ Wählen Sie den Menüpunkt „Extras“ 
aus.

✔ Das Menü Extras erscheint auf dem 
Display.

☞ Wählen Sie das Optionsfeld „Normal“ 
aus.

✔ Das Menü CD erscheint auf dem Dis-
play.

✔ Das Symbol ] wird auf dem Display 
nicht mehr angezeigt.

Titelanspielen (Scan CD)
Mit der Funktion Scan CD spielt der CD-/
MP3-Wechsler jeden Titel 10 Sekunden 
lang an.

Titelanspielen (Scan CD) einschalten

✔ Sie hören einen Titel.

☞ Halten Sie die Kreuzwippe J d so 
lange gedrückt, bis das Symbol _ auf 
dem Display erscheint.

Oder:

✔ Sie befinden sich im Menü CD.

☞ Wählen Sie den Menüpunkt „Extras“ 
aus.

✔ Das Menü Extras erscheint auf dem 
Display.

☞ Wählen Sie das Optionsfeld „Scan CD“ 
aus.

✔ Das Menü CD erscheint auf dem Dis-
play.

✔ Das Symbol _ wird auf dem Display 
angezeigt.

Titelanspielen (Scan Tracks) ausschalten
☞ Halten Sie die Kreuzwippe J d so 

lange gedrückt, bis das Symbol _ nicht 
mehr angezeigt wird.

Oder:

✔ Wählen Sie einen neuen Titel aus (siehe 
“Titelanwahl” auf Seite 34).

Oder:

✔ Sie befinden sich im Menü CD.

☞ Wählen Sie den Menüpunkt „Extras“ 
aus.

✔ Das Menü Extras wird auf dem Display 
angezeigt.

☞ Wählen Sie das Optionsfeld „Normal“ 
aus.

✔ Das Menü CD erscheint auf dem Dis-
play.

✔ Das Symbol _ wird auf dem Display 
nicht mehr angezeigt.
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CD-Text aktivieren/deaktivieren
Je nachdem, ob CD-Text aktiviert oder 
deaktiviert ist, können unterschiedliche In-
formationen angezeigt werden:

– Aktiviert: CD-Name 
Titelname 
Interpretname

– Deaktiviert: Titelnummer 
Spielzeit

z Nicht alle CDs enthalten CD-Text. In 
diesem Fall werden immer Titelnum-
mer und Spielzeit angezeigt.

✔ Sie befinden sich im Menü CD.

☞ Wählen Sie den Menüpunkt „Extras“ 
aus.

✔ Das Menü Extras erscheint auf dem 
Display.

☞ Aktivieren/Deaktivieren Sie das Kon-
trollkästchen „Titel anzeigen“.

✔ ⌧ – aktiviert.

✔ � – deaktiviert.

Verkehrsdurchsage im CD-Betrieb
z Sie können während des CD-Betriebs 

Verkehrsdurchsagen empfangen. Ver-
kehrsfunk (TP), siehe Seite 27.

CD auswerfen
☞ Drücken Sie die Taste ( h .

✔ Das Menü CD-/MP3-Wechsler erscheint 
auf dem Display.

✔ Sie hören den zuletzt eingestellten Sen-
der oder die zuletzt gespielte CD.

☞ Wählen Sie das gewünschte CD-Fach 
aus.

☞ Drücken Sie den Multifunktionsknopf.

✔ Der CD-/MP3-Wechsler gibt die CD 
aus.

☞ Entnehmen Sie die CD.

z Wird die CD nicht entnommen, wird sie 
nach einiger Zeit automatisch wieder 
eingezogen.

Sie haben die Möglichkeit, alle CDs nachei-
nander aus dem CD-/MP3-Wechsler zu ent-
fernen:

☞ Halten Sie die Taste ( h lange ge-
drückt.

✔ Auf dem Display erscheint ein Ein-
blendmenü mit dem Text „Alle CDs 
auswerfen?“.

☞ Bestätigen Sie „OK“ durch Drücken des 
Multifunktionsknopfs 6.

✔ Die CDs werden nacheinander ausge-
worfen.

z Wird eine CD nicht entnommen, wird 
die CD automatisch wieder eingezo-
gen und der Auswurfprozess abgebro-
chen.
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Klangeinstellungen
Stellen Sie separat für jede Quelle (Radio, 
CD/MP3) den Klang individuell über 
„Höhen“ und „Bässe“ ein, oder wählen Sie 
mit „Sound“ einen der voreingestellten 
Klangstile aus.

Außerdem können Sie mit „Fader“ und 
„Balance“ die Lautstärkeverteilung einstel-
len.

z Die Einstellungen Fader und Balance 
gelten für alle Quellen und können 
nicht separat eingestellt werden.

☞ Wählen Sie die gewünschte Quelle 
(FM/AM oder CD/MP3), für die Sie den 
Klang einstellen möchten.

☞ Drücken Sie die SOUND-Taste 8, um 
das Menü Sound aufzurufen.

✔ Auf dem Display erscheinen die Menü-
punkte für die Klangeinstellung.

Höhen

☞ Wählen Sie den Menüpunkt „Höhen“ 
aus.

☞ Stellen Sie den gewünschten Wert für 
die Höhen ein und bestätigen Sie durch 
Drücken des Multifunktionsknopfes.

Bässe

☞ Wählen Sie den Menüpunkt „Bässe“ 
aus.

☞ Stellen Sie den gewünschten Wert für 
die Bässe ein und bestätigen Sie durch 
Drücken des Multifunktionsknopfes.

Fader

☞ Wählen Sie den Menüpunkt „Fader“ 
aus.

☞ Stellen Sie die gewünschte Lautstärke-
verteilung „V <-> H“ (Vorn / Hinten) ein 
und bestätigen Sie durch Drücken des 
Multifunktionsknopfes.

Balance

☞ Wählen Sie den Menüpunkt „Balance“ 
aus.

☞ Stellen Sie die gewünschte Lautstärke-
verteilung „L <-> R“ (Links / Rechts) ein 
und bestätigen Sie durch Drücken des 
Multifunktionsknopfes.
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Sound

Wenn Sie einen voreingestellten Klangstil 
bevorzugen, können Sie hier aus fünf Mög-
lichkeiten wählen.

☞ Wählen Sie den Menüpunkt „Sound“ 
aus.

✔ Die Liste der verfügbaren Klangstile 
wird angezeigt.

☞ Aktivieren Sie den gewünschten Klang-
stil.

z Unter dem Klangstil „Benutzer“ sind 
Ihre persönlichen Einstellungen der Hö-
hen und Bässe gespeichert.

z Sobald Sie Höhen oder Bässe verstel-
len, wird automatisch der Klangstil 
„Benutzer“ eingestellt.

AUX-Eingang 3
Um eine am AUX-Eingang Ihres Fahrzeu-
ges angeschlossene Audioquelle, z. B. ei-
nen tragbaren CD-Spieler, über die Laut-
sprecher des Infotainment Systems wieder-
zugeben, muss die Audioquelle aktiviert 
werden:

✔ Das Radio ist eingeschaltet.

☞ Schließen Sie die Audioquelle an den 
AUX-Eingang Ihres Fahrzeuges an.

☞ Drücken Sie die Taste AUDIO f, bis 
„AUX“ auf dem Display erscheint.

✔ Die externe Audioquelle wird auf das 
Infotainment System durchgeschaltet.

☞ Schalten Sie die externe Audioquelle 
ein und stellen Sie deren maximale 
Lautstärke ein.

z Das Signal der Audioquelle wird über 
die Lautsprecher des Infotainment Sy-
stems wiedergegeben.
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Navigation
Das Navigationssystem führt Sie zuverläs-
sig und sicher ohne lästiges Kartenlesen 
zum gewünschten Fahrziel.

Mit der dynamischen Zielführung wird auf 
Wunsch auch die aktuelle Verkehrssituati-
on bei der Routenberechnung berücksich-
tigt. Dazu empfängt das Infotainment 
System die Verkehrsmeldungen des derzei-
tigen Empfangsgebietes über RDS-TMC.

Das Navigationssystem kann jedoch nicht 
das jeweilige Verkehrsgeschehen, kurzfris-
tig geänderte Verkehrsregeln und plötzlich 
auftretende Gefahren oder Hindernisse 
(z. B. Baustellen) berücksichtigen.

9 Die Benutzung des Navigationssys-
tems entbindet den Fahrer nicht von 
seiner Eigenverantwortung für ein rich-
tiges und umsichtiges Verhalten im 
Straßenverkehr. Die jeweils geltenden 
Verkehrsregeln sind immer zu beach-
ten. Sollte ein Zielführungshinweis den 
Verkehrsregeln widersprechen, so gel-
ten immer die Verkehrsregeln. Weitere 
Hinweise, siehe Seite 7.

Das Navigationssystem des Infotainment 
Systems ermöglicht es, auch ohne Orts-
kenntnisse, zum Ziel geleitet zu werden.

Funktionsweise des Navigations-
systems
Die Position und Bewegungen des Fahr-
zeugs werden vom Navigationssystem 
durch Sensoren erfasst. Der zurückgelegte 
Weg wird durch das Tachosignal des Fahr-
zeugs ermittelt, Drehbewegungen in Kur-
ven durch einen Gyrosensor (Trägheits-
kompass). Die Positionsbestimmung er-
folgt über die Satelliten des GPS (Global 
Positioning System).

Durch den Vergleich der Sensorsignale mit 
der digitalen Karte auf der Navigations-
DVD/CD ist es möglich, die Position mit ei-
ner Genauigkeit von ca. 10 m zu errechnen.

Wichtige Anmerkungen zur Funktion des 
Navigationssystems
Das System ist grundsätzlich auch mit 
schlechtem GPS-Empfang funktionsfähig, 
allerdings kann sich bei schlechtem oder 
gestörtem GPS-Empfang die Genauigkeit 
der Positionsfindung verringern oder es 
können Störungen bei der Positionsermitt-
lung auftreten, die in fehlerhaften Positi-
onsmeldungen resultieren.

Schlechten GPS-Empfang erkennen Sie am 
durchgestrichenen GPS-Symbol in der 
Hauptanzeige.

Nach der Eingabe der Zieladresse oder 
eines speziellen Zieles (nächste Tankstelle, 
Hotel etc.) wird die Route vom momenta-
nen Standort aus zum gewählten Ziel be-
rechnet.

Die Zielführung erfolgt durch Sprachaus-
gabe und durch einen Richtungspfeil, mit 
Hilfe einer mehrfarbigen Kartendarstellung 3 
oder einer Kombination 3 aus beiden Darstel-
lungen.

Die Sprachausgabe und der Richtungspfeil 
im Display empfehlen die nächste Fahrt-
richtungsänderung.
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Navigations-DVD/CD einlegen
☞ Schieben Sie die Navigations-DVD/CD 

mit der beschrifteten Seite nach oben 
so weit in den DVD/CD-Schacht 3, bis 
sie automatisch eingezogen wird.

Navigations-DVD/CD entnehmen
☞ Drücken Sie die )-Taste 2.

✔ Die DVD/CD wird ausgeschoben.

z Wenn die DVD/CD nicht innerhalb von 
10 Sekunden aus dem DVD/CD-
Schacht entnommen wird, zieht das In-
fotainment System die DVD/CD aus 
Gründen der Fahrsicherheit wieder ein.

Sprache einstellen
Sie können die Sprache der Navigationsan-
sagen ändern.

z Sprache einstellen siehe Seite 70.

Hinweise zu Navigations-DVDs/CDs
z Benutzen Sie nur die von Ihrem Fahr-

zeughersteller freigegebenen Naviga-
tions-DVDs/CDs. Das Infotainment 
System liest keine Navigations-DVDs/
CDs anderer Hersteller.

z Legen Sie auf keinen Fall Navigations-
DVDs in den CD-Schacht ein. DVDs 
können sich im CD-Laufwerk verklem-
men. Ein kostenpflichtiger Austausch 
des Gerätes ist dann notwendig.

z Wir empfehlen Ihnen, immer die aktu-
elle Navigations-DVD/CD für Ihr Info-
tainment System zu benutzen.

z Auf allen Navigations-CDs sind das 
europäische Fernstraßennetz und die 
großen europäischen Städte gespei-
chert.

z Für weitere Informationen zu Navigati-
ons-DVDs/CDs empfehlen wir Ihnen, 
sich an einen Opel Partner zu wenden.

DVD 100 NAVI:

z Das detaillierte Straßennetz aller in der 
Zieleingabe angezeigten Länder ist 
auf der Navigations-DVD gespeichert. 
Ein Wechseln der DVD ist beim Grenz-
übertritt nicht erforderlich.

z In einigen Ländern wird das Infotain-
ment System DVD 100 NAVI nur mit 
Navigations-CD angeboten.

Navigationssystem aktivieren
☞ Drücken Sie die NAVI-Taste 4,

oder:

☞ wählen Sie in der Hauptanzeige den 
Funktionsbereich ö und bestätigen 
Sie die Auswahl.

Bei inaktiver Navigation:

✔ Das Hauptmenü Navigation wird an-
gezeigt.

Bei aktiver Navigation:

✔ Je nach vorher eingestellter Darstel-
lungsart wird im Zielführungsbild-
schirm der Richtungspfeil, die 
Navigationskarte 3 oder der geteilte 
Bildschirm mit Richtungspfeil und Na-
vigationskarte 3 angezeigt.
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Ziele eingeben
Es stehen die folgenden Möglichkeiten der 
Zieleingabe zur Verfügung:

– Neues Ziel eingeben: Eingabe einer neu-
en Zieladresse mit Land, Ort, Straße 
und Hausnummer oder Ecke, siehe 
Seite 46.

– Sonderziele: Auswahl besonderer Ziele 
(Restaurants, Hotels etc.), siehe 
Seite 48.

– Zielspeicher: Auswahl eines Zieles aus 
dem Adressbuch, der Liste der zuletzt 
verwendeten Ziele oder Laden der Hei-
matadresse, siehe Seite 49.

– Ziele über die Landkarte eingeben 3: Ein-
gabe eines Zieles über ein Fadenkreuz 
auf der Navigationskarte, siehe 
Seite 66.

Nur CD 60 NAVI bzw. CD 80 NAVI:

z Befindet sich das Ziel in einem anderen 
Land, kann es sein, dass das Ziel nicht 
auf der aktuellen Navigations-CD ge-
speichert ist. In diesem Fall geben Sie 
zunächst eine größere auf der CD ge-
speicherte Stadt in der Nähe des Ziels 
ein. Nach Erreichen dieser Stadt legen 
Sie dann die Navigations-CD des Ziel-
landes ein und geben den Zielort ein.

Eingabe von Buchstaben
Die Zeicheneingabe für die Navigationsan-
gaben erfolgt über die Auswahl von Buch-
staben aus einer Reihe von Buchstaben, 
Ziffern und Sonderzeichen.

Sobald Sie z. B. einen Orts- oder Straßen-
namen eingeben, erscheint ein Eingabe-
menü, das im Folgenden einfach „Schreib-
maschine“ genannt wird.

☞ Bewegen Sie den Cursor durch Drehen 
des Multifunktionsknopfes auf das ge-
wünschte Zeichen.

✔ Das aktuell markierte Zeichen wird 
hervor gehoben.

☞ Bestätigen Sie die Auswahl durch Drü-
cken des Multifunktionsknopfes.

✔ Das ausgewählte Zeichen wird in das 
Eingabefeld übernommen.

Intelligente „Schreibmaschine“

Bei der Eingabe von Zielen werden die ein-
gegebenen Zeichen mit den gespeicherten 
Daten auf der Navigations-DVD/CD vergli-
chen. Die Auswahl der anschließend an-
wählbaren Zeichen wird sinnvoll einge-
schränkt.  
In der „Schreibmaschine“ sind dann nur 
noch die Zeichen auswählbar, die zur wei-
teren Namensbestimmung möglich sind.

Das Infotainment System ergänzt danach 
automatisch die Eingabe mit den mögli-
chen weiteren Zeichen.

Löschen von Zeichen

Wenn Sie bei der Eingabe ein falsches Zei-
chen eingegeben haben:

☞ Wählen Sie in der „Schreibmaschine“ 
den Menüpunkt „jC“.

✔ Das zuletzt gewählte Zeichen wird ge-
löscht.

z Wenn das Infotainment System auto-
matisch Zeichen ergänzt hat, werden 
auch diese Zeichen wieder gelöscht.
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Zeicheneingabe abbrechen

☞ Drehen Sie den Multifunktionsknopf 
links herum, bis der verborgene Menü-
punkt „Abbrechen“ angezeigt wird.

☞ Wählen Sie „Abbrechen“, um die Zei-
cheneingabe zu beenden.

✔ Das Menü „Neues Ziel“ wird ange-
zeigt.

Listen

In der Schreibmaschine ist während der 
Eingabe von Zielen der Menüpunkt „Liste“ 
wählbar. Je nach bisher eingegebener Zei-
chenfolge wird hinter dem Menüpunkt die 
maximale Anzahl der verbleibenden 
Listeneinträge angezeigt.

Mit der Eingabe eines Zeichens oder einer 
Zeichenkombination verringert sich die An-
zahl der Einträge in der Liste.

Bei weniger als 7 Einträgen in der Liste wird 
automatisch die Auswahlliste angezeigt.

Listenauswahl abbrechen

☞ Drehen Sie den Multifunktionsknopf 
links herum, bis der verborgene Menü-
punkt „Zurück“ angezeigt wird.

☞ Wählen Sie „Zurück“, um die Listenaus-
wahl abzubrechen.

✔ Die „Schreibmaschine“ wird angezeigt.

Schreibmaschine für die Namenseingabe

Für die Eingabe von Namen (Adressen im 
Adressbuch, Touren, etc.) stehen zusätzlich 
zu Großbuchstaben, Zahlen und Sonder-
zeichen auch Kleinbuchstaben zur Verfü-
gung.

Ferner haben Sie die Möglichkeit, einen 
Namen bei der Eingabe mit einem beweg-
lichen Cursor zu editieren.

☞ Wählen Sie den Menüpunkt „abc“ bzw. 
„ABC“, um Klein- bzw. Großbuchsta-
ben eingeben zu können.

☞ Wählen Sie „Abc“, wenn der erste Buch-
stabe bei der Eingabe automatisch 
groß geschrieben werden soll.

☞ Wählen Sie „#&[“, um Sonderzeichen 
eingeben zu können.

☞ Wählen Sie „j“ bzw. „k“, um den 
Cursor innerhalb des bereits eingege-
benen Textes hin und her zu bewegen.

☞ Wählen Sie „OK“, um die Eingabe des 
Textes abzuschließen.
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Neues Ziel eingeben
Bei inaktiver Navigation:

☞ Wählen Sie im Menü Navigation den 
Menüpunkt „Neues Ziel“.

✔ Das Menü „Neues Ziel“ wird ange-
zeigt.

Bei aktiver Navigation:

☞ Wählen Sie im Zielführungsbildschirm 
den Menüpunkt „Menü“.

☞ Wählen Sie dann den Menüpunkt 
„Neues Ziel“.

Sie haben nun die Möglichkeit, eine Ziel-
adresse mit folgenden Angaben einzuge-
ben:

Land

☞ Wählen Sie den Menüpunkt „Lan“ im 
Menü „Neues Ziel“.

✔ Die Liste der auf der Navigations-DVD/
CD gespeicherten Länder wird ange-
zeigt. 

☞ Wählen Sie das gewünschte Land aus 
der Liste aus.

z Ist bereits eine Zieladresse eingege-
ben, wird hier statt des Menüpunktes 
„Lan“ der Landeskenner des Ziellandes 
angezeigt, z. B. „D“ für Deutschland.

z Wenn Sie ein Land auswählen, das 
nicht der eingelegten Landes-CD ent-
spricht, können Sie nur die großen eu-
ropäischen Städte und die wichtigsten 
Hauptverkehrswege als Ziel eingeben. 
Um das genaue Ziel eingeben zu kön-
nen, legen Sie die Landes-CD des Ziel-
landes ein, sobald Sie die Grenze über-
quert haben.

Ort

☞ Wählen Sie den Menüpunkt „Ort“ im 
Menü „Neues Ziel“.

z Ist bereits eine Zieladresse eingege-
ben, wird hier statt des Menüpunktes 
„Ort“ der Ortsname des zuletzt einge-
gebenen Zieles angezeigt.

✔ Die „Schreibmaschine“ für die Zei-
cheneingabe wird angezeigt.

☞ Geben Sie den Ortsnamen durch 
Auswahl der Buchstaben aus der 
„Schreibmaschine“ ein.

✔ Sobald die Anzahl der möglichen Ein-
träge in der Ortsliste klein genug ist, 
wird automatisch die Auswahlliste mit 
Ortsnamen angezeigt.

☞ Wählen Sie den gewünschten Ort aus 
der Liste aus.
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Straße

☞ Wählen Sie den Menüpunkt „Straße“ im 
Menü „Neues Ziel“.

z Ist bereits eine Zieladresse eingege-
ben, wird hier statt des Menüpunktes 
„Straße“ der Straßenname des zuletzt 
eingegebenen Zieles angezeigt.

✔ Die „Schreibmaschine“ für die Zei-
cheneingabe wird angezeigt.

☞ Geben Sie den Straßennamen durch 
Auswahl der Buchstaben aus der 
„Schreibmaschine“ ein.

✔ Sobald die Anzahl der möglichen Ein-
träge in der Straßenliste klein genug 
ist, wird automatisch die Auswahlliste 
mit Straßennamen angezeigt.

☞ Wählen Sie die gewünschte Straße aus 
der Liste aus.

Hausnummer

Wenn auf der eingelegten Navigations-
DVD/CD Hausnummern für die eingegebe-
ne Straße gespeichert sind, können Sie eine 
Hausnummer für das Ziel eingeben.

☞ Wählen Sie den Menüpunkt „Nr.“ im 
Menü „Neues Ziel“.

z Ist bereits eine Zieladresse eingege-
ben, wird hier statt des Menüpunktes 
„Nr.“ die Hausnummer des zuletzt ein-
gegebenen Zieles angezeigt.

✔ Die „Schreibmaschine“ für die Zei-
cheneingabe wird angezeigt.

☞ Geben Sie die Hausnummer durch Aus-
wahl einer der vorgegebenen Ziffern 
aus der „Schreibmaschine“ ein.

Ecke

Alternativ zur Hausnummer kann eine 
kreuzende Straße (Ecke) für das Ziel ein-
gegeben werden.

☞ Wählen Sie den Menüpunkt „Ecke“ im 
Menü „Neues Ziel“.

z Ist bereits eine Zieladresse eingege-
ben, wird hier statt des Menüpunktes 
„Ecke“ der Straßenname des zuletzt 
eingegebenen Zieles angezeigt.

☞ Geben Sie wie zuvor beschrieben den 
Straßennamen der kreuzenden Straße 
ein. 

Teile einer Zieladresse neu eingeben

Wenn Sie nur eine neue Straße, Hausnum-
mer oder eine neue kreuzende Straße ein-
gegeben möchten, wählen Sie nur den ent-
sprechenden Menüpunkt im Menü „Neues 
Ziel“ aus.
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Zielführung aktivieren
Im Hauptmenü:

☞ Wählen Sie den Menüpunkt „Navi star-
ten“, um die Zielführung zu starten. 

✔ Das Menü Zielführung wird dargestellt 
und die Route wird berechnet (dieser 
Vorgang kann einige Sekunden dau-
ern).

z Zielführung siehe Seite 60.

Im Menü „Neues Ziel“:

☞ Wählen Sie den Menüpunkt „Navi star-
ten“, um die Zielführung zu starten. 

z Über den Menüpunkt „Speichern“ kön-
nen Sie das eingegebene Ziel im 
Adressbuch speichern, siehe Seite 51.

Sonderziele eingeben
Im Umkreis des Standortes, des Ziels oder 
in anderen Orten können interessante oder 
hilfreiche Sonderziele ausgewählt werden. 
Das Infotainment System bietet hierzu ver-
schiedenen Kategorien, in denen wichtige 
Adressen gespeichert sind:

☞ Wählen Sie im Menü „Neues Ziel“ den 
Menüpunkt „Sonderziele“.

✔ Das Menü „Sonderzielwahl“ wird an-
gezeigt.

z Wurde bereits ein Sonderziel als Ziel-
adresse eingegeben, wird der Name 
des zuletzt eingegebenen Ziels ange-
zeigt.

Sie haben nun die Möglichkeit, Sonderziele 
nach folgenden Kriterien auszuwählen:
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– Umkreis Standort: Zeigt Ihnen Sonder-
ziele in Abhängigkeit vom aktuellen 
Standort.

– Umkreis Ziel: Zeigt Ihnen Sonderziele 
im Umkreis des gewählten Ziels an.

– In anderen Orten: Zeigt Ihnen Sonderzie-
le in einem Ort Ihrer Wahl an.

Sonderzielwahl über „Umkreis Standort“ 
oder „Umkreis Ziel“

☞ Wählen Sie eine der beiden Auswahl-
kriterien aus.

✔ Die Liste mit den möglichen Kategori-
en wird angezeigt (z. B. Autovermie-
tung, Hotel, Stadtmitte, etc.).

☞ Wählen Sie die gewünschte Kategorie 
aus.

✔ Die Liste der Sonderziele der gewähl-
ten Kategorie wird angezeigt.

Sonderzielwahl über „In anderen Orten“

☞ Wählen Sie „In anderen Orten“ aus.

✔ Die Liste mit den möglichen Kategori-
en wird angezeigt (z. B. Autovermie-
tung, Hotel, Stadtmitte, etc.).

☞ Wählen Sie die gewünschte Kategorie 
aus.

✔ Es öffnet sich die „Schreibmaschine“.

☞ Geben Sie den gewünschten Ort ein, 
für den die verfügbaren Sonderziele 
aufgelistet werden sollen.

z Es stehen nur Orte zur Verfügung, die 
Sonderziele in der gewünschten Kate-
gorie beinhalten.

☞ Grenzen Sie die Anzahl der Ziele durch 
die Eingabe eines oder mehrerer An-
fangsbuchstaben ein oder wählen Sie 
den Menüpunkt „Liste“.

☞ Wählen Sie das gewünschte Ziel aus 
der Liste aus.

z Nach Auswahl eines Zieles wird wieder 
das Menü „Neues Ziel“ angezeigt. In 
den oberen Zeilen wird das gewählte 
Ziel und der Zielort angezeigt.

Zielspeicher
Im Zielspeicher des Infotainment Systems 
können Sie Ziele speichern, die Sie häufiger 
für die Zielführung verwenden möchten.

Zusätzlich werden im Zielspeicher auto-
matisch die zuletzt für die Zielführung ver-
wendeten Ziele abgelegt.

Bei inaktiver Navigation:

☞ Wählen Sie im Menü Navigation den 
Menüpunkt „Zielspeicher“.

✔ Die Liste des Zielspeichers wird ange-
zeigt.

Bei aktiver Navigation:

☞ Wählen Sie im Zielführungsbildschirm 
den Menüpunkt „Menü“.

☞ Wählen Sie dann den Menüpunkt „Ziel-
speicher“.
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In der Liste des Zielspeichers stehen Ihnen 
folgende Einträge zur Verfügung:

– Letzte Ziele: Zeigt die Liste der zuletzt 
für die Zielführung verwendeten Ziele 
an.

– Nach Hause: Ruft die gespeicherte Hei-
matadresse auf.

– Adressbuch: Alle Adressen, die bereits 
im Adressbuch gespeichert sind (in al-
phabetischer Reihenfolge).

Eines der letzten Ziele auswählen

☞ Wählen Sie im Menü „Zielspeicher“ 
den Menüpunkt „Letzte Ziele“.

☞ Die Liste mit den max. 30 letzten Zie-
len, für die eine Route berechnet wur-
de, wird angezeigt.

☞ Wählen Sie das gewünschte Ziel aus 
der Liste aus.

☞ Wählen Sie „Navi starten“, um die Ziel-
führung zu starten,

oder:

☞ wählen Sie „Löschen“, um das gewähl-
te Ziel aus der Liste der letzten Ziele zu 
löschen,

oder:

☞ wählen Sie „Editieren“, um das gewähl-
te Ziel zu ändern.

Heimatadresse als Ziel auswählen

☞ Wählen Sie im Menü „Zielspeicher“ 
den Menüpunkt „Nach Hause“.

☞ Wählen Sie „Navi starten“, um die Ziel-
führung zu starten,

oder:

☞ wählen Sie „Editieren“, um die Heimat-
adresse zu ändern, siehe folgende 
Spalte.

Unabhängig, in welchem Menü Sie sich ge-
rade befinden:

☞ Drücken Sie die Ö-Taste a, um die 
Heimatadresse aufzurufen.

☞ Wählen Sie „Navi starten“, um die Ziel-
führung zu starten.

z Ist keine Heimatadresse gespeichert, 
erscheint nach Drücken der Ö-Taste 
automatisch das Menü „Nach Hause“.

☞ Wählen Sie „Editieren“, um die Heimat-
adresse zu ändern, siehe folgenden 
Absatz.

Heimatadresse ändern bzw. neue 
Heimatadresse speichern

Wenn Sie den Menüpunkt „Editieren“ ge-
wählt haben, können Sie die Heimatadres-
se ändern.  
Wenn noch keine Heimatadresse gespei-
chert wurde, geben Sie die gewünschte 
Adresse ein.

☞ Geben Sie die Daten der Heimatadres-
se ein, wie bei der Eingabe eines neuen 
Ziels beschrieben, siehe Seite 46.

☞ Wählen Sie „Speichern“, um die neue/
geänderte Heimatadresse im Zielspei-
cher zu speichern.

Heimatadresse löschen

Die Daten der Heimatadresse können mit 
dem Menüpunkt „Listen löschen“ im Menü 
„Navi-Settings“ gelöscht werden, siehe 
Seite 76.
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Ziele aus dem Adressbuch auswählen

Im Zielspeicher:

☞ Wählen Sie das gewünschte Ziel aus 
der Liste des Zielspeichers aus.

✔ Der Adressbucheintrag mit den Daten 
der Adresse wird angezeigt.

☞ Wählen Sie „Navi starten“, um die Ziel-
führung zu starten.

Ziele im Adressbuch speichern

Sie können bis zu 101 Ziele (100 Adressen 
und die Heimatadresse) im Adressbuch 
speichern. Den gespeicherten Zielen kön-
nen individuelle Namen vergeben werden.

Im Menü „Neues Ziel“:

☞ Geben Sie die gewünschte Zieladresse 
ein.

☞ Wählen Sie den Menüpunkt „Spei-
chern“.

✔ Die „Schreibmaschine“ erscheint.

☞ Übernehmen Sie den vorgegebenen 
Namen mit „OK“,

oder:

☞ fügen Sie Zeichen an den vorgegebe-
nen Namen durch Auswahl aus der 
Zeichenliste an,

oder:

☞ Löschen Sie den gesamten vorgegebe-
nen Namen mit „jC“ und geben Sie 
einen neuen Namen ein.

☞ Wählen Sie „OK“, um die Adresse unter 
dem eingegebenen Namen im Adress-
buch zu speichern.

Ziele im Adressbuch ändern

☞ Wählen Sie das gewünschte Ziel aus 
der Liste des Zielspeichers aus.

☞ Wählen Sie „Editieren“, um die gewähl-
te Zieladresse zu ändern.

☞ Ändern Sie die gewünschten Daten 
(z. B. Ort, Straße, Nr. oder auch den 
Namen).

☞ Wählen Sie „Speichern“, um die geän-
derte Adresse ins Adressbuch zu über-
nehmen.
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Ziele aus dem Adressbuch löschen

☞ Wählen Sie das gewünschte Ziel aus 
der Liste des Zielspeichers aus.

☞ Wählen Sie den Menüpunkt „Löschen“, 
um das angezeigte Ziel aus dem 
Adressbuch zu löschen.

☞ Bestätigen Sie die Löschabfrage.

✔ Das Ziel wird aus dem Adressbuch ge-
löscht.

z Wenn Sie alle gespeicherten Ziele im 
Adressbuch gleichzeitig löschen möch-
ten, wählen Sie im Menü „Navi-Set-
tings“ den Menüpunkt „Listen löschen“ 
auswählen, siehe Seite 76.

Info
Unter Info können Sie Informationen zur 
aktuellen Verkehrslage und zur aktuellen 
Route abrufen.

Folgende Optionen stehen zur Auswahl:

– TMC Info

– TMC Karte 3

– Position

– Ziel Info

– Routenliste

TMC Info
☞ Wählen Sie im Info-Menü den Menü-

punkt „TMC Info“.

✔ Die vom aktuell empfangenen RDS-
TMC-Sender gesendeten Verkehrsin-
formationen werden in Kurzform in 
einer Liste angezeigt.

z Es werden nur die Meldungen ange-
zeigt, die als Infotyp im Menü „TMC-
Settings“ aktiviert sind und der einge-
stellten Filterung entsprechen. Siehe 
Seite 72.

z Um RDS-TMC-Verkehrsinformationen 
anzeigen zu können, muss eine Navi-
gations-DVD/CD in das Infotainment 
System eingelegt sein.

z Das „TMC“-Symbol im Display zeigt 
den RDS-TMC-Empfang an.
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TMC-Meldungen im Detail ansehen

☞ Wählen Sie den gewünschten Listen-
eintrag aus.

✔ Die ausführliche Information zu der ge-
wählten Verkehrsinformation wird an-
gezeigt. 

z Sie erhalten aktuelle Meldungen zur 
Verkehrslage auch über die 
INFO Taste 7. Weitere Informationen, 
siehe Seite 69. 

TMC Karte 3
Verkehrsmeldungen, die das Infotainment 
System aktuell über RDS-TMC empfängt, 
können auf der TMC Karte als Symbole an-
gezeigt werden. Zusätzlich kann zu jedem 
auf der Karte dargestellten Verkehrsprob-
lem eine Detailinformation abgerufen wer-
den.

☞ Wählen Sie im Info-Menü den Menü-
punkt „TMC Karte“.

✔ Die Positionskarte mit den über RDS-
TMC gemeldeten Verkehrsproblemen 
wird angezeigt.

z Um RDS-TMC-Verkehrsinformationen 
anzeigen zu können, muss eine Navi-
gations-DVD/CD in das Infotainment 
System eingelegt sein.

z RDS-TMC-Empfang ist nur gewährlei-
stet, wenn das „TMC“-Symbol im Dis-
play angezeigt wird.

Darstellung der TMC-Symbole

Die TMC-Symbole werden abhängig vom 
Kartenmaßstab unterschiedlich darge-
stellt:

– Bei Kartenmaßstäben von 100 km und 
200 km: Ein allgemeines TMC-Symbol 
zeigt eine Verkehrsbehinderung an.

– Kartenmaßstäbe von 50 km und klei-
ner:  Das Symbol zeigt die Art der Ver-
kehrsbehinderung an (z. B. Unfall, 
Sperrung).

– Bei Kartenmaßstäben von 20 km und 
kleiner: Der betroffene Straßenab-
schnitt wird markiert. 

– Bei einem Kartenmaßstab von 500 km 
werden keine TMC-Symbole ange-
zeigt.

z Übersicht der TMC-Symbole siehe 
Seite 82.

Farben der TMC-Symbole

Zusätzliche Informationen liefert die Farbe  
der TMC-Symbole:

– Rot: Verkehrsprobleme, die sich auf 
der geplanten Route befinden.

– Grau: Verkehrsprobleme, die nicht auf 
der geplanten Route liegen oder die 
durch eine lokale Umleitung umgan-
gen werden.
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Kartenmaßstab ändern

☞ Wählen Sie in der Menüleiste den 
Menüpunkt „Maßstab“ bzw. das Ñ-
Symbol.

☞ Ändern Sie den Maßstab durch Drehen 
des Multifunktionsknopfes und bestäti-
gen Sie den eingestellten Wert.

TMC-Meldungen im Detail ansehen

☞ Bewegen Sie den Cursor (Klammer) mit 
der Kreuzwippe auf das gewünschte 
TMC-Symbol in der Karte.

☞ Wählen Sie in der Menüleiste den 
Menüpunkt „Details“ bzw. das 
[9]-Symbol.

✔ Die ausführliche Information zur ge-
wählten Verkehrsinformation sowie die 
berechnete Verzögerung werden an-
gezeigt.

Position
Zeigt Ihre aktuelle Fahrzeugposition mit 
Ort, Straße und geografischen Koordina-
ten an. Bei ausreichendem GPS-Empfang 
wird zusätzlich die Höhe über N.N. ange-
zeigt.

z Die Genauigkeit der Höhenanzeige 
hängt stark von der Qualität des GPS-
Empfangs ab.

☞ Wählen Sie den Menüpunkt „Spei-
chern“, um Ihren derzeitigen Fahrzeug-
standort im Adressbuch zu speichern.

Ziel Info
Zeigt die Position des aktuellen Ziels mit 
Ort, Straße, geografischen Koordinaten so-
wie die verbleibende Fahrtstrecke und 
Fahrtzeit bzw. Ankunftszeit an (nur bei ak-
tiver Navigation).

Routenliste
Zeigt den Streckenverlauf mit allen zu be-
fahrenden Straßen und deren Fahrstrecken 
zum aktuellen Ziel an (nur bei aktiver Navi-
gation).

Touren
Das Touren-Menü bietet Ihnen die Möglich-
keit, eine Reihe verschiedener Ziele nach-
einander anzufahren, ohne jedes Ziel ein-
zeln eingeben zu müssen.

Sie geben lediglich einmal die einzelnen 
Stationen der Tour über die Zieleingabe 
oder den Zielspeicher ein und speichern 
diese Tour unter einem frei wählbaren 
Namen ab.

z Der Tourenspeicher kann insgesamt 7 
Touren mit jeweils maximal 10 Etappen 
aufnehmen.
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Mit Color Info Display 3:

☞ Wählen Sie im Menü Navigation den 
Menüpunkt „Reise“.

☞ Wählen Sie anschließend „Touren“.

Mit Graphic Info Display:

☞ Wählen Sie im Menü Navigation den 
Menüpunkt „Touren“.

✔ Das Tourenmenü wird angezeigt.

Neue Tour eingeben

☞ Wählen Sie im Tourenmenü den Menü-
punkt „Neue Tour“.

✔ Die „Schreibmaschine“ erscheint.

☞ Geben Sie einen Namen für die neue 
Tour ein.

☞ Wählen Sie „OK“, um den eingegebe-
nen Namen zu speichern.

✔ Eine Liste mit allen eingegebenen Tou-
ren erscheint.

☞ Wählen Sie die gewünschte Tour aus.

☞ Wählen Sie den Menüpunkt „Editieren“ 
um die ausgewählte Tour zu bearbei-
ten.

z Sie können nun Tourenetappen (Zwi-
schenziele) eingeben, wie unter „Tour 
editieren“ beschrieben. Siehe Seite 56. 

Tour starten

☞ Wählen Sie die gewünschte Tour aus 
dem Tourenmenü aus.

☞ Wählen Sie dann „Tour starten“, um die 
Zielführung zur ersten Touretappe zu 
starten.

Tour starten ab ...

Sie haben die Möglichkeit, eine Tour ab ei-
ner bestimmten Etappe zu starten.

☞ Wählen Sie die gewünschte Tour aus 
dem Tourenmenü aus.

☞ Wählen Sie „Starten ab“.

✔ Die Liste der Touretappen der gewähl-
ten Tour wird angezeigt.

☞ Wählen Sie die gewünschte Etappe aus 
der Liste, um die Zielführung zur ge-
wählten Touretappe zu starten.
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Tour anzeigen

Mit dieser Funktion können Sie sich die Liste 
der Touretappen (Zwischenziele) für die 
gewählte Tour ansehen.

☞ Wählen Sie „Anzeigen“.

✔ Die Liste der Zwischenziele für die ge-
wählte Tour wird angezeigt.

☞ Wenn Sie eine der Touretappen aus 
der Liste auswählen, werden die De-
tails der Adresse angezeigt.

Tour editieren

Im Menü „Editieren“ haben Sie folgende 
Möglichkeiten:

– Neues Ziel: Hiermit fügen Sie der Tour 
neue Ziele hinzu.

– Zielspeicher: Hiermit fügen Sie der Tour 
Ziele aus dem Zielspeicher hinzu.

– Verschieben: Hiermit verschieben Sie 
Etappen innerhalb der gewählten 
Tour.

– Löschen: Hiermit löschen Sie einzelne 
Etappen der gewählten Tour oder die 
gesamte Tour.

Touretappen hinzufügen

☞ Wählen Sie im Menü Editieren den Me-
nüpunkt „Neues Ziel“ oder „Zielspei-
cher“.

☞ Geben Sie ein neues Ziel ein oder wäh-
len Sie ein Ziel aus dem Zielspeicher 
aus.

☞ Wählen Sie „Hinzufügen“, um der Tour 
das gewählte Ziel hinzuzufügen.

✔ Die Liste der bisher für die Tour gespei-
cherten Etappen wird angezeigt.

☞ Bewegen Sie nun den Cursor durch 
Drehen des Multifunktionsknopfes an 
die Position in der Liste, an der die 
neue Etappe eingefügt werden soll.

☞ Drücken Sie den Multifunktionsknopf, 
um die neue Etappe zu platzieren.
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Touretappen verschieben

☞ Wählen Sie im Menü Editieren den Me-
nüpunkt „Verschieben“.

✔ Die Liste der Touretappen der gewähl-
ten Tour wird angezeigt.

☞ Markieren Sie die Etappe, die Sie ver-
schieben möchten, mit dem Cursor.

☞ Drücken Sie den Multifunktionsknopf.

☞ Bewegen Sie nun den Cursor durch 
Drehen des Multifunktionsknopfes an 
die Position in der Liste, an der die 
neue Etappe eingefügt werden soll.

☞ Drücken Sie den Multifunktionsknopf, 
um die neue Etappe zu platzieren.

Tourenetappen löschen

☞ Wählen Sie im Menü Editieren den Me-
nüpunkt „Löschen“.

✔ Die Liste der Touretappen der gewähl-
ten Tour wird angezeigt.

☞ Markieren Sie die Etappe, die Sie lö-
schen möchten, mit dem Cursor.

☞ Drücken Sie den Multifunktionsknopf.

✔ Die gewünschte Etappe wird aus der 
Tour gelöscht.

☞ Wählen Sie „Gesamte Tour löschen“, um 
die gesamte Tour zu löschen.

Reiseführer-Informationen 3 
(nur bei Infotainment Systemen mit Navi-
gations-DVD)

Durch die Funktion „Zusatzinfo“ im Reise-
Menü haben Sie Zugriff auf Reiseführer-
Informationen. Bei eingelegter Navigati-
ons-DVD können unterschiedliche Informa-
tionen aufgerufen werden. Das können 
beispielsweise Hotel- und Restaurantführer 
oder Touristeninformationen sein.

Zur Anzeige der Zusatzinfos wird ein Brow-
ser (Betrachtungsprogramm) ähnlich dem 
eines Internet-Browsers verwendet.

Die Zusatzinformationen können Text, 
Adressen und Telefonnummern enthalten.

So können Sie z. B. direkt aus dem Reise-
führer die Adresse des gewünschten Hotels 
in die Zielführung übernehmen.
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Suchen in Zusatzinfos

Bei inaktiver Navigation:

☞ Wählen Sie „Reise“ im Hauptmenü.

☞ Wählen Sie „Zusatzinfo“ im Menü Reise.

☞ Wählen Sie die gewünschte Suchoption 
aus der Liste aus.

Bei aktiver Navigation:

☞ Wählen Sie im Zielführungsbildschirm 
den Menüpunkt „Menü“.

☞ Wählen Sie dann den Menüpunkt 
„Reise“.

☞ Wählen Sie „Zusatzinfo“ im Menü Reise.

☞ Wählen Sie die gewünschte Suchoption 
aus der Liste aus.

Zur Auswahl stehen:

– Startseite: Zeigt die Startseite des ge-
wählten Anbieters (wenn vorhanden)

– Umkreis Standort: Zeigt die Suchmaske 
zu Einrichtungen rund um den aktuel-
len Standort an.

– Umkreis Ziel: Zeigt die Suchmaske zu 
Einrichtungen rund um den Zielort an.

– In anderen Orten: Zeigt die Suchmaske 
zu Einrichtungen rund um den Ort Ihrer 
Wahl an.

Zur Eingrenzung der gesuchten Informati-
onen erfolgt nun ggf. eine mehrstufige Ab-
frage in Form von Listen, aus denen Sie je-
weils die Unterkategorie auswählen kön-
nen (z. B. Alle Hotels, Kategorien, Extras, 
Suche nach Namen).

Bedienung des Browsers

☞ Drücken Sie die Kreuzwippe q, w,J 
oder I d, um von einer zur anderen 
Option zu springen. Der Bildausschnitt 
wird verschoben, sobald sich eine Opti-
on außerhalb des sichtbaren Bildaus-
schnittes befindet.

✔ Die ausgewählte Option wird jeweils 
hervorgehoben.
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Der Browser besitzt zusätzlich ein dynami-
sches Menü. Sobald Sie den Multifunktions-
knopf drehen, stehen Ihnen die folgenden 
Menüpunkte zur Verfügung:

– Auswählen ×: Bestätigt die markierte 
Option. Durch anschließendes Drücken 
des Multifunktionsknopfs dkann die 
Option verändert, aktiviert oder deak-
tiviert werden.

– Verlauf: Zeigt die Liste der bisher auf-
gerufenen Seiten an.

– Suche anpassen: Diese Option führt Sie 
zurück zur Kriterienauswahl der aktuel-
len Suche.

– Neue Suche: Mit dieser Option begin-
nen Sie eine neue Suche ausgehend 
von der Anfangsseite des Travelgui-
des.

Anzeige der Ergebnisse

Nachdem Sie eine Suche gestartet haben, 
zeigt Ihnen das Infotainment die Ergebnis-
se der Suche in Form einer Liste an.

Die Ergebnisse beinhalten den Namen der 
Einrichtungen und die Entfernung vom der-
zeitigen Standort, dem Ziel oder eingege-
benen Ort.

Über die vorangestellten Symbole lassen 
sich detaillierte Informationen zu den Ein-
richtungen darstellen. Wählen Sie dazu ei-
nen Listeneintrag mit der Kreuzwippe aus 
und bestätigen Sie ihn mit dem Multifunkti-
onsknopf.

Sie gelangen zurück in die Ergebnisliste, in-
dem Sie mit dem Multifunktionsknopf die 
Schaltfläche „Zurück“ anwählen.

Übernahme in die Zielführung

In der Detailansicht können Sie die gewähl-
te Einrichtung direkt als neues Ziel in die 
Zielführung übernehmen.

Tankstopp 3
Sobald die vom Bordcomputer errechnete 
Reichweite eine bestimmte Entfernung un-
terschreitet, gibt Ihnen das Infotainment 
System einen Hinweis und bietet Ihnen an, 
eine Route zu einer Tankstelle in Ihrer Nähe 
zu planen.

☞ Wählen Sie „Tankstellen“.

✔ Eine Liste mit Tankstellen in ihrer Nähe 
wird angezeigt, sortiert nach Entfer-
nung zum aktuellen Standort.

z Der Pfeil zeigt in Richtung der gewähl-
ten Tankstelle.

z Es werden nur Tankstellen angezeigt, 
die auf der Navigations-DVD/CD als 
Sonderziele erfasst sind.
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☞ Wählen Sie die gewünschte Tankstelle 
aus der Liste aus.

☞ Anschließend wählen Sie „Navi starten“.

✔ Das Infotainment System berechnet 
eine Route zur gewählten Tankstelle.

Oder:

☞ Bestätigen Sie den Reichweitenhinweis 
mit „OK“, wenn Sie keine Routenpla-
nung zu einer Tankstelle wünschen.

Zielführung
Nach abgeschlossener Routenberechnung 
erfolgt die Zielführung durch die Sprach-
ausgabe sowie Richtungspfeile.

Die Richtungspfeile werden im Zielfüh-
rungsbildschirm oder in der Hauptanzeige 
in vereinfachter Form dargestellt.

Die Sprachausgabe und der Richtungspfeil 
im Display empfehlen die nächste Fahrt-
richtungsänderung.

z Anpassung der Ansagelautstärke im 
Menü „Navi-Settings“, siehe Seite 74.

z Einstellung der Routen Option im Menü 
„Navi-Settings“, siehe Seite 75.

Zielführungsbildschirm
Sobald Sie die Navigation gestartet haben, 
erscheint der Zielführungsbildschirm mit 
den Zielführungspfeilen.

Bei Fahrzeugen mit Color Info Display 3 
kann je nach gewählter Anzeigeart auch 
die Navigationskarte oder eine Kombinati-
on aus Karten- und Pfeildarstellung ange-
zeigt werden.

In der oberen Displayzeile wird die noch zu-
rückzulegende Strecke bis zum Ziel ange-
zeigt.
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Dynamisches Menü

Am linken Rand des Zielführungsbild-
schirms wird eine schmale Menüleiste mit 
Symbolen angezeigt. Das Menü mit den 
vollständigen Menütexten klappt heraus, 
sobald Sie den Multifunktionsknopf dre-
hen.

Bei eingeklappter Menüleiste kann jeweils 
derjenige Menüpunkt direkt ausgeführt 
werden, der als Symbol auf der Menüleiste 
zu sehen und mit dem Cursor markiert ist.

Folgende Menüpunkte stehen im Zielfüh-
rungsbildschirm zur Verfügung:

Mit Color Info Display 3 :

– Navi stoppen: Stoppt die Zielführung.

– Menü: Öffnet das Untermenü mit den 
Menüpunkten „Info“, „Neues Ziel“, 
„Zielspeicher“, „Reise“ und „Ansicht“.

– Karte Ï, Karte/Pfeil Ð, Pfeil Î: 
Schaltet zwischen den drei möglichen 
Darstellungsarten um.

– Maßstab Ñ: Ändert den Maßstab für 
die Kartendarstellung.

– Umleitung: Öffnet das Menü zum Pla-
nen einer alternativen Route.

– Ansage Ä: Wiederholt die aktuelle 
Navigationsansage.

Mit Graphic Info Display:

– Navi stoppen: Stoppt die Zielführung.

– Menü: Öffnet das Untermenü mit den 
Menüpunkten „Neues Ziel“, „Zielspei-
cher“ und „Touren“.

– Info: Öffnet das Untermenü mit den 
Menüpunkten „TMC Info“, „Position“, 
„Ziel Info“ und „Routenliste“.

– Umleitung: Öffnet das Menü zum Pla-
nen einer alternativen Route.

– Ansage Ä: Wiederholt die aktuelle 
Navigationsansage.

Hinweise zu Umleitung:

z Eine Umleitung kann jederzeit wäh-
rend der aktiven Zielführung geplant 
werden.

z Umleitung planen siehe Seite 66.

z Bei aktivierter dynamischer Zielfüh-
rung erscheint automatisch ein Hin-
weis, sobald Sie sich einer Verkehrsbe-
hinderung auf Ihrer Route nähern.

z Dynamische Zielführung siehe 
Seite 65.
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Darstellungsart einstellen 
(nur Color Info Display)
Je nach vorher eingestellter Darstellungs-
art:

☞ Bewegen Sie im Zielführungsbildschirm 
den Cursor auf den Menüpunkt „Kar-
te“, „Karte/Pfeil“ oder „Pfeil“.

z Bei eingeklapptem Menü werden statt 
der Menütexte die Symbole „Ï“, 
„Ð“ oder „Î“ angezeigt.

☞ Drücken Sie so oft den Multifunktions-
knopf, bis die gewünschte Darstellung 
im Zielführungsschirm angezeigt wird.

Einblendautomatik 3

Bei aktiver Zielführung können Sie bequem 
auf ein beliebiges Menü (z. B. Audio, Ein-
stellungen, etc.) zugreifen, ohne den näch-
sten Abbiegehinweis zu verpassen.

Bei aktivierter Einblendautomatik schaltet 
das Infotainment System vor jedem Abbie-
gehinweis auf den Zielführungsbildschirm 
um.

z Beim Color Info Display 3 wird auf die 
kombinierte Karten-/Pfeildarstellung 
umgeschaltet. Als Kartenmaßstab 
wird immer 100 m verwendet, unab-
hängig von anderen Einstellungen.

Nach dem Abbiegehinweis wird wieder auf 
das ursprüngliche Menü zurück geschaltet.

Die Einblendautomatik kann im Menü 
„Navi-Settings“ deaktiviert werden, siehe 
Seite 76.

Zielführung mit Pfeildarstellung

Das Infotainment System zeigt die folgen-
den Informationen im Zielführungsbild-
schirm an:

– Abbiegestraße: Nächste zu befahren-
de Straße.

– Navigationsparameter: Routenoption, 
dynamische Zielführung, Ansage aus, 
etc.

– Abbiege- bzw. Richtungspfeil.

– Momentane Entfernung bis zum näch-
sten Abbiegepunkt.

– Aktuelle Straße.

z Je näher Sie dem Abbiegepunkt kom-
men, desto weniger Farbsegmente des 
Richtungspfeils werden angezeigt.

z Wenn sich das Fahrzeug außerhalb ei-
ner öffentlichen Straße (z. B. Firmenge-
lände oder Waldweg) oder einer noch 
nicht auf der Navigations-DVD/CD ge-
speicherten Straße befindet, wird ein 
Pfeil dargestellt, der in Richtung des 
Ziels zeigt. Sobald eine Straße erreicht 
wird, die auf der Navigations-DVD/CD 
gespeichert ist, erfolgt die Pfeildarstel-
lung in Richtung der Route.

z Nach Ausschalten des Infotainment 
Systems (z. B. bei einer Fahrtunterbre-
chung) bleibt das aktuelle Ziel gespei-
chert. Wenn das Infotainment System 
wieder eingeschaltet wird, erscheint 
nach kurzer Zeit eine Abfrage, ob die 
Zielführung fortgesetzt werden soll.
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Zusätzlich wird über dem Richtungspfeil 
ein vereinfachter Vorhinweis dargestellt, 
der Sie bereits in größerer Entfernung über 
die nächste Fahrtrichtungsänderung infor-
miert.

Kreuzungszoom 
(nur Color Info Display)

Ist diese Option eingeschaltet, wird bei 
komplexen Manövern der Manöverpunkt in 
einer vergrößerten Ansicht dargestellt.

☞ Aktivieren Sie die Funktion „Kreu-
zungszoom“ im Menü „Navi Settings“; 
siehe „Extras“ auf Seite Seite 76.

Kartendarstellung 
(nur Color Info Display)

Neben der Pfeildarstellung zur Zielführung 
kann auch die Darstellung einer Landkarte 
mit eingezeichneter Route gewählt werden.

☞ Wählen Sie im Zielführungsbildschirm 
den Menüpunkt „Karte“ bzw. das Ï-
Symbol.

✔ Eine Landkarte mit dem momentanen 
Standort wird dargestellt. In dieser 
Karte ist die berechnete Route farblich 
hervorgehoben. Der aktuelle Standort 
des Fahrzeuges wird durch einen Pfeil 
dargestellt.
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Kartenmaßstab ändern 
(nur Color Info Display)

☞ Wählen Sie im Zielführungsbildschirm 
den Menüpunkt „Maßstab“ bzw. das 
Ñ-Symbol.

✔ Der momentan eingestellte Darstel-
lungsmaßstab wird eingeblendet.

☞ Ändern Sie den Maßstab durch Drehen 
des Multifunktionsknopfes und bestäti-
gen Sie den eingestellten Wert.

✔ Die Karte wird mit dem gewählten Dar-
stellungsmaßstab neu aufgebaut.

z Der Kartenmaßstab kann zwischen 
50 m und 500 km eingestellt werden.

Kartenausrichtung ändern 
(nur Color Info Display)

Sie können die Ausrichtung der Kartendar-
stellung im Menü „Navi-Settings“ ändern, 
siehe Seite 75.

Sonderziele anzeigen 
(nur Color Info Display)

Sie haben die Möglichkeit, Sonderziele 
(z. B. Tankstellen, Hotels, etc.) auf der 
Landkarte darstellen zu lassen.

z Sonderziele werden bei Maßstäben 
von 2 km und kleiner angezeigt.

z Je nach Kategorie des Sonderziels wer-
den diese in unterschiedlichen Karten-
maßstäben dargestellt.

z Aktivierung der Anzeige von Sonder-
zielen siehe Seite 76.

z Symbolübersicht der Sonderziele siehe 
Seite 81.

Kombinierte Karten-/Pfeildarstellung 
(nur Color Info Display)

Im sogenannten „Split Screen“ wird eine 
Kombination aus Karten- und Pfeildarstel-
lung im Zielführungsbildschirm dargestellt.

☞ Wählen Sie im Zielführungsbildschirm 
den Menüpunkt „Karte/Pfeil“ bzw. das 
Ð-Symbol.
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Dynamische Zielführung
Bei der dynamischen Zielführung wird die 
gesamte aktuelle Verkehrssituation, die 
das Infotainment System über RDS-TMC 
empfängt, in die Berechnung der Route mit 
einbezogen.

Im Fall einer Verkehrsbehinderung (z. B. 
Stau, Sperrung) auf der geplanten Route 
erhalten Sie vom Infotainment System ei-
nen Hinweis und können die Entscheidung 
treffen, ob das System durch die Routenän-
derung das Problem umfahren soll, oder ob 
Sie es als sinnvoller erachten, den proble-
matischen Verkehrsabschnitt zu durchfah-
ren.

So überprüft das System während der Ziel-
führung ständig anhand der Verkehrsinfor-
mationen, ob eine Neuberechnung unter 
Berücksichtigung der aktuellen Verkehrs-
situation sinnvoll wäre.

z Die dynamische Zielführung kann im 
Menü Navi-Settings aktiviert/deakti-
viert werden, siehe Seite 75.

z Die Grundlage für die vom Infotain-
ment System berechnete, mögliche 
Verzögerung durch eine Verkehrsbe-
hinderung beruht auf den Daten, die 
das System über den derzeit eingestell-
ten RDS-TMC-Sender empfängt. Die 
tatsächliche Verzögerung kann erfah-
rungsgemäß von der Berechnung ab-
weichen.

Je nach Verkehrslage gibt es zwei unter-
schiedliche Arten der Umleitung:

1. Umleitung mit dynamischer 
Zielführung

Sobald das Infotainment System eine oder 
mehrere Verkehrsbehinderungen über 
RDS-TMC empfängt, die eine längere Ver-
zögerung für die Zielführung zu Ihrem Ziel 
bedeuten würden, bietet Ihnen das System 
bereits weit vor der Behinderung an, die 
Verkehrsbehinderungen zu umfahren.

Wenn eine längere Verzögerung auf Ihrer 
Route durch Verkehrsbehinderungen zu er-
warten ist, erscheint ein Hinweis, der Ihnen 
die berechnete Verzögerung angibt.

☞ Wählen Sie „Neuplanung“, wenn Sie 
eine großräumige Umleitung um die 
Verkehrsbehinderungen wünschen.

☞ Wählen Sie „Abbruch“, wenn Sie keine 
Umleitung wünschen.

z Auch nach dem Abbruch besteht die 
Möglichkeit, über den Menüpunkt 
„Umleitung“ eine Neuplanung zu ver-
anlassen.
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2. Umleitung

Mit der lokalen Umleitung können alle Ver-
kehrhindernisse umfahren werden, auch 
wenn sie von der Bewertung des Infotain-
ment Systems nicht als kritisch angesehen 
werden.

Siehe „Umleitung planen“ in der nächsten 
Spalte.

Manuell eine Umleitung planen

Das Infotainment System bietet Ihnen die 
Möglichkeit, zusätzlich zu den Funktionen 
der dynamischen Zielführung manuell eine 
bestimmte Strecke der berechneten Route 
(beginnend mit der aktuellen Fahrzeugpo-
sition) zu umfahren.

☞ Wählen Sie im Zielführungsbildschirm 
den Menüpunkt „Umleitung“.

✔ Das Menü „Umleitung“ wird ange-
zeigt.

☞ Wählen Sie den Menüpunkt „Ent-
fernung“ und stellen Sie die Strecken-
länge für die Umleitung zwischen 1 
und 20 km ein.

☞ Wählen Sie „Berechnen“.

✔ Für die angegebene Streckenlänge 
wird eine alternative Route berechnet 
(beginnend mit der aktuellen Fahr-
zeugposition).

☞ Wählen Sie „Zurück“, wenn Sie das 
Menü „Umleitung“ verlassen möchten.

Landkarte darstellen 
(nur Color Info Display)
Das Infotainment System bietet Ihnen die 
Möglichkeit, jederzeit eine Landkarte dar-
zustellen, auch bei inaktiver Navigation.

z Eine Navigations-DVD/CD muss einge-
legt sein.

Bei inaktiver Navigation:

☞ Wählen Sie im Hauptmenü der Navi-
gation den Menüpunkt „Karte“.

✔ Die Positionskarte mit der aktuellen 
Fahrzeugposition wird angezeigt.
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Bei aktiver Navigation:

☞ Wählen Sie im Zielführungsbildschirm 
den Menüpunkt „Menü“.

☞ Wählen Sie dann den Menüpunkt 
„Ansicht“.

✔ Die Positionskarte mit der aktuellen 
Fahrzeugposition und einem Faden-
kreuz wird angezeigt.

Zusätzlich zum Menüpunkt „Positionskarte“ 
sind in der Menüleiste noch folgende Funk-
tionen verfügbar:

– Zielkarte: Wenn ein Ziel eingegeben 
wurde, wird hier die Landkarte mit der 
Umgebung des aktuellen Ziels ange-
zeigt.

– Route: Stellt den Maßstab der Karte so 
ein, dass die aktuelle Position und der 
Zielpunkt der Route zu sehen sind.

– Maßstab: Ändert den Maßstab für die 
Kartendarstellung. 
„Kartenmaßstab ändern“ siehe 
Seite 64.

– Verschieben / Verschieben aus: Schaltet 
das Fadenkreuz ein bzw. aus und er-
möglicht das Verschieben der Karte 
mit der Kreuzwippe d.  
„Kartenausschnitt verschieben“ siehe 
Seite 68.

– Zielpunkt setzen: Setzt den Kreuzungs-
punkt des Fadenkreuzes als neues Ziel. 
„Ziele über die Landkarte eingeben“ 
siehe Seite 68.
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Kartenausschnitt verschieben 
(nur Color Info Display)

Sobald „Verschieben“ aktiviert ist, wird ein 
Fadenkreuz eingeblendet und Sie können 
mit der Kreuzwippe die Karte verschieben. 

☞ Wählen Sie in der Menüleiste den 
Menüpunkt „Verschieben“.

☞ Verschieben Sie die Karte mit der 
Kreuzwippe d und positionieren Sie 
den gewünscheten Kartenbereich hin-
ter dem Fadenkreuz.

☞ Wählen Sie in der Menüleiste den 
Menüpunkt „Verschieben aus“, um den 
ursprünglichen Kartenausschnitt wie-
der herzustellen (aktuelle Position bzw. 
Ziel) und das Fadenkreuz auszublen-
den.

z Bei aktiver Zielführung kann die Funk-
tion „Verschieben“ nicht aktiviert wer-
den.

Ziele über die Landkarte eingeben 
(nur Color Info Display)

Während der Anzeige der Positions- oder 
Zielkarte:

☞ Aktivieren Sie das Fadenkreuz mit dem 
Menüpunkt „Verschieben“, sofern es 
noch nicht eingeblendet ist.

☞ Bewegen Sie das Fadenkreuz an die 
gewünschte Stelle der Karte.

☞ Verwenden Sie zunächst einen großen 
Kartenmaßstab (z. B. 20, 50, 100 km), 
um eine grobe Einstellung des Karten-
ausschnittes durchzuführen.

☞ Wählen Sie dann einen kleinen Maß-
stab, um eine detaillierte Karte mit al-
len Straßen darzustellen und um das 
Ziel genau festlegen zu können.

☞ Wählen Sie in der Menüleiste den Me-
nüpunkt „Zielpunkt setzen“, um die ge-
wählte Position auf der Karte als Ziel 
zu übernehmen.

✔ Das Menü „Neues Ziel“ mit den Anga-
ben des neuen Ziels wird angezeigt.

☞ Wählen Sie „Speichern“, um das Ziel im 
Adressbuch zu speichern,

oder:

☞ wählen Sie „Navi starten“, um die Ziel-
führung zum neuen Ziel zu aktivieren.

z Wenn Sie im Menü „Navi-Settings“ die 
Anzeige von Sonderzielen (z. B. Tank-
stellen) aktiviert haben, werden diese 
auf der Karte durch entsprechende 
Symbole angezeigt, siehe Seite 76.
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Info-Menü
Durch einen Druck auf die INFO-Taste er-
halten Sie schnell eine Zusammenfassung 
der wichtigsten Informationen über die ge-
wählte Audioquelle, zur Navigation und 
zur aktuellen Verkehrslage über RDS-TMC.

☞ Drücken Sie die INFO-Taste 7.

✔ Das Info-Menü wird angezeigt.

Folgende Informationen sind im Info-Menü 
verfügbar:

Audio-Parameter

In den oberen beiden Zeilen werden Infor-
mationen zum Funktionsbereich Audio an-
gezeigt.

– Symbole für die Einstellungen der Au-
dioquelle (z. B. „FM/AM“ für den ge-
wählten Wellenbereich, „[TP]“, „REG“, 
etc.).

– Eingestellter Radiosender bzw. aktuel-
ler CD-/MP3-Titel.

z Displaysymbole siehe Seite 9.

Navigations-Parameter

Im unteren Bereich des Info-Menüs erschei-
nen die Informationen zur Navigation.

– Aktuelle Höhe über N.N. (nur bei aus-
reichendem GPS-Empfang).

– Gewählte Routenoption, z. B. É.

– Vermeidung von Mautstrecken Í.

– Dynamische Zielführung aktiv Ì.

Bei aktiver Zielführung werden zusätzlich 
angezeigt:

– Noch zurückzulegende Strecke bis zum 
Ziel.

– Ankunfts- bzw. Restfahrtzeit, je nach 
den Navigations-Einstellungen.

z Displaysymbole siehe Seite 9.

Bei inaktiver Navigation:

– Aktuelle geografische Position in Län-
gen- und Breitengrad (nur bei ausrei-
chendem GPS-Empfang).

TMC 
Über die Schaltfläche „TMC“ erhalten Sie 
aktuelle Meldungen zur Verkehrslage.
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Einstellungen
Das Infotainment System gibt Ihnen zahl-
reiche Möglichkeiten, das Verhalten und 
die Funktionen des Systems Ihren persönli-
chen Vorlieben anzupassen.

Über die SETTINGS-Taste c erreichen Sie 
je nach gewählter Funktion (Hauptseite, 
Radio, Navigation, Mobile Phone Portal 3) 
das zugehörige Settings-Menü.

Folgende Settings-Menüs stehen zur Verfü-
gung:

– System-Einstellungen

– Audio-Einstellungen 

– Navigations-Einstellungen

– Mobile Phone Portal 3  
(Siehe Bedienungsanleitung für Mobile 
Phone Portal)

System-Einstellungen
Von der Hauptseite aus können Sie alle Ein-
stellungen vornehmen, die die Anzeigen 
und die Funktionen des gesamten Infotain-
ment Systems beeinflussen.

☞ Drücken Sie die MAIN-Taste, um die 
Hauptseite aufzurufen.

☞ Drücken Sie die SETTINGS-Taste.

✔ Das Menü „Settings“ für die System-
Einstellungen wird angezeigt.

Die folgende Einstellungen sind in der Fahr-
zeugbetriebsanleitung beschrieben:

– Uhr, Datum

– Einheiten

– Tag/Nacht

Sprache einstellen
Sie können die Sprache der Menütexte und 
Navigationsansagen ändern.

z Zum Ändern der Ansagesprache be-
nötigen Sie die Sprachen-CD.

Im Menü „Settings“ für die System-Einstel-
lungen:

☞ Wählen Sie den Menüpunkt „Sprache“.

✔ Die Liste der verfügbaren Sprachen 
wird angezeigt.

☞ Wählen Sie die gewünschte Sprache 
aus der Liste aus.

☞ Sie werden gefragt, ob Sie außer der 
Sprache der Menütexte auch die Ansa-
gesprache ändern möchten.
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Frage mit „Nein“ beantwortet:

✔ Die Sprache der Menütexte wird geän-
dert.

z Die Ansagesprache bleibt unverän-
dert.

Frage mit „Ja“ beantwortet:

✔ Sie werden aufgefordert, die Spra-
chen-CD in den Schacht für die Navi-
gations-DVD/CD 3 des Infotainment 
Systems einzulegen.

☞ Entnehmen Sie die Navigations-DVD/
CD durch Drücken der )-Taste 2.

☞ Legen Sie die Sprachen-CD ein und 
wählen Sie den Menüpunkt „Weiter“.

☞ Wählen Sie die gewünschte Sprache 
aus der Liste aus.

✔ Die gewählte Ansagesprache wird von 
der Sprachen-CD geladen.

z Der Ladevorgang kann einige Minuten 
dauern.

9 Schalten Sie auf keinen Fall während 
des Ladevorgangs das Infotainment 
System oder die Zündung aus.

9 Starten Sie auf keinen Fall während des 
Ladevorgangs den Motor.

9 Drücken Sie während des Ladevor-
gangs keine Taste am Gerät.

✔ Nach erfolgreichem Ladevorgang wer-
den Sie aufgefordert, die Sprachen-CD 
zu entfernen und die Navigations-
DVD/CD wieder einzulegen.

Zündschlosslogik

Das Infotainment System wird üblicherwei-
se mit dem P-Knopf 1 ein- und ausge-
schaltet.

Wenn das System eingeschaltet ist, kann es 
auch durch Abziehen bzw. Einstecken und 
Drehen des Zündschlüssels aus- und wie-
der eingeschaltet werden.

Diese Zündschlosslogik ist werkseitig akti-
viert, kann aber aufgehoben werden.

Zündschlosslogik ein/ausschalten

☞ Schalten Sie die Zündschlosslogik 
durch Bestätigen des Menüpunktes 
„Zündlog.“ ein- oder aus.

z Wenn die Zündschlosslogik ausge-
schaltet ist, kann das Infotainment 
System nur noch mit der P-Taste ein- 
und ausgeschaltet werden.

z Die Abschaltautomatik ist unabhängig 
von der Zündschlosslogik und bleibt 
deshalb immer aktiv, siehe Seite 11.
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Audio-Einstellungen
☞ Drücken Sie die AUDIO-Taste, um das 

Audio-Menü aufzurufen.

☞ Drücken Sie die SETTINGS-Taste.

✔ Das Menü „Settings“ für die Audio-Ein-
stellungen wird angezeigt.

Folgende Einstellungen können vorgenom-
men werden:

RDS (Radio Data System)

In diesem Untermenü können Sie das Ver-
halten des Radios im FM-Bereich beeinflus-
sen. Nähere Informationen zum Thema 
RDS finden Sie im Abschnitt „Radio Daten 
System“, Kapitel „Radio“ auf Seite 25.

☞ Wenn Sie „Automatisch“ aktivieren, 
schaltet das Radio automatisch bei 
allen RDS-Sendern RDS ein, auch wenn 
Sie RDS nicht eingeschaltet haben.

☞ Wenn Sie „Ein“ aktivieren, wertet das 
Radio das Radio Daten System aus.

REG (Regionalprogramme)

Einige RDS-Sender strahlen zu bestimmten 
Zeiten regional unterschiedliche Program-
me auf verschiedenen Frequenzen aus. 
Nähere Informationen zum Thema REG 
finden Sie im Abschnitt „Regionalisierung“ 
auf Seite 26.

☞ Aktivieren Sie diese Menüoption, um zu 
verhindern, dass das Radio bei der Su-
che nach der bestempfangbaren Sen-
defrequenz auf ein anderes Regional-
programm umschaltet.

TP (Traffic Programme)

Aktivieren Sie diese Menüoption, um Ver-
kehrsfunkdurchsagen zu hören. Nähere In-
formationen zum Thema TP finden Sie im 
Abschnitt „Verkehrsfunk“ auf Seite 27.

TMC-Settings

In diesem Untermenü können Sie die Para-
meter für die TMC-Verkehrsmeldungen ein-
stellen.

✔ Sie befinden sich im Hauptmenü für die 
Navigation oder für die Radio- bzw. 
CD-Wiedergabe (Audiomenü).

☞ Drücken Sie die SETTINGS-Taste c.

☞ Wählen Sie den Menüpunkt „TMC “. 

Folgende Optionen stehen zur Verfügung:

Infotyp

☞ Wählen Sie aus, welche Art von Ver-
kehrsmeldungen angezeigt werden 
sollen.

☞ Mit dem ersten Listeneintrag „Alle Info-
typen“ können Sie alle Meldungsarten 
gleichzeitig ein- bzw. ausschalten.

z Dringende Gefahrenmeldungen kön-
nen nicht deaktiviert werden.
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Filterung

Wählen Sie aus, welche TMC-Verkehrsmel-
dungen angezeigt werden sollen:

– Alle : Alle über RDS-TMC empfangenen 
Verkehrsmeldungen werden ange-
zeigt.

– Route: Alle Verkehrsmeldungen auf der 
aktuellen Route werden angezeigt. Bei 
inaktiver Navigation werden alle emp-
fangenen Verkehrsmeldungen ange-
zeigt.

– Standort: Alle Verkehrsmeldungen rund 
um den derzeitigen Fahrzeugstandort 
werden angezeigt.

z Um TMC-Meldungen anzusehen, drü-
cken Sie die INFO-Taste und wählen Sie 
anschließend den Menüpunkt „TMC“.

Sortierkriterium

Wählen Sie aus, nach welchem Kriterium 
die Liste der TMC-Verkehrsmeldungen sor-
tiert werden sollen:

– Entfernung: Verkehrsmeldungen werden 
nach Entfernung vom aktuellen Stand-
ort sortiert angezeigt.

– Straße: Verkehrsmeldungen werden 
nach Straßennamen sortiert ange-
zeigt.

TMC-Sender

In diesem Untermenü können Sie den Sen-
der auswählen, der für die TMC-Verkehrs-
informationen genutzt werden soll.

Wenn Sie „Automatisch“ aktivieren, wählt 
das Infotainment System selbstständig den 
stärksten RDS-TMC-Sender.

z Kann der manuell ausgewählte RDS-
TMC-Sender nicht mehr empfangen 
werden (z. B. weil Sie aus dem Emp-
fangsgebiet des Senders herausfah-
ren), schaltet das Infotainment selbs-
ständig auf „Automatisch“ und sucht 
einen RDS-TMC-Sender, um die Versor-
gung mit Verkehrsmeldungen sicher zu 
stellen.

Lautstärken

In diesem Untermenü können Sie folgende 
Lautstärken an Ihre Bedürfnisse anpassen:

– TA-Lautstärke: Durchsagelautstärke 
von Verkehrsfunkdurchsagen

– SDVC: Geschwindigkeitsabhängige 
Lautstärkeregelung

– Navi Ansage: Lautstärke der Navigati-
onshinweise

– Einschaltlautstärke: Maximale Lautstär-
ke beim Einschalten des Infotainment 
Systems

– Extern in: Lautstärke einer externen 
Quelle (z. B. bei Anschluss eines Mobil-
telefons)

TA-Lautstärke

Mit dieser Funktion stellen Sie die Lautstär-
ke für Verkehrsfunkdurchsagen ein.

SDVC (Speed Dependent Volume Control)

Die Funktion „SDVC“ dient zur Kompensa-
tion von Umgebungs- und Abrollgeräu-
schen. Dazu wird die Lautstärke des Gerä-
tes bei höherer Geschwindigkeit angeho-
ben.
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Navi Ansage

Mit dieser Einstellung können Sie die Laut-
stärke der Navigationsansagen verändern.

☞ Wählen Sie den Menüpunkt „Ansage“ 
und stellen Sie die Mindestlautstärke 
der Sprachhinweise ein.

☞ Wählen Sie den Menüpunkt „Musik“, 
um die Lautstärke der Musik während 
eines Sprachhinweises einzustellen.

☞ Wählen Sie den Menüpunkt „Navi Ansa-
ge testen“, um die gewählten Einstel-
lung zu testen.

z Wird der Wert für „Ansage“ auf 0 einge-
stellt, erfolgt keine Sprachausgabe 
und in der Hauptanzeige wird das Æ-
Symbol angezeigt.

Einschaltlautstärke

Mit dieser Einstellung kann die maximale 
Lautstärke beim Einschalten des Gerätes 
eingestellt werden.

Extern in

An das Infotainment System kann eine 
externe Quelle (z. B. Freisprecheinrichtung) 
angeschlossen werden.

Mit „Extern in“ kann die Lautstärke einer 
externen Quelle zusätzlich zur Lautstärke 
der Audioquellen eingestellt werden.

z Die externe Quelle wird über ein Steu-
ersignal des angeschlossenen Gerätes 
automatisch durchgeschaltet.

Navigations-Einstellungen
Wenn Sie sich noch nicht im Funktionsbe-
reich Navigation befinden:

☞ Drücken Sie die NAVI-Taste, um auf 
den Funktionsbereich Navigation um-
zuschalten.

☞ Drücken Sie die SETTINGS-Taste.

✔ Das Menü „Settings“ für die Navigati-
on wird angezeigt.
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Folgende Einstellungen können vorgenom-
men werden:

Routen Option
In diesem Untermenü können Sie das Ver-
halten des Navigationssystems bei der 
Routenberechnung beeinflussen.

Folgende Optionen stehen zur Verfügung:

Schnellste É

Bei der Routenberechnung wird die 
schnellste Strecke bevorzugt.

Kürzeste È

Bei der Routenberechnung wird die kürzes-
te Strecke bevorzugt.

Hauptstraßen Ê

Bei der Routenberechnung werden Auto-
bahnen und Schnellstraßen bevorzugt.

Nebenstraßen Ë

Bei der Routenberechnung werden Neben-
straßen bevorzugt.

Dyn. Zielführung Ì

Das Navigationssystem berücksichtigt bei 
der Routenberechnung die aktuelle über 
RDS-TMC gemeldete Verkehrssituation. 
Siehe „Dynamische Zielführung“ auf Seite 
Seite 65.

Die entsprechenden Symbole für Routen-
option, Vermeidung von Mautstrecken und 
dynamische Zielführung werden in der 
Hauptanzeige angezeigt.

Keine Maut Í

Bei der Routenberechnung werden Maut-
straßen vermieden.

Keine Tunnel Ú

Bei der Routenberechnung werden Tunnel 
vermieden.

Keine Fähren Ù

Bei der Routenberechnung werden Fähr-
verbindungen vermieden.

Stehen für die zu berechnende Route keine 
Verbindungen ohne die oben gewählten 
Ausschlusskriterien zur Verfügung, nutzt 
das Navigationssystem ggf. auch Maut-
straßen, Fähren oder Tunnel. 
In diesem Fall erhalten Sie vom Infotain-
ment System einen entsprechenden Hin-
weis.

z Durch die Anwendung der Ausschluss-
kriterien können sich deutlich längere 
Routen ergeben.

z Die Routenoption „Kürzeste Strecke“ 
kann nicht mit den Optionen „Keine 
Mautstraßen“, „Keine Tunnel“ und 
„Keine Fähren“ kombiniert werden.

Kartenoptionen 3
In diesem Untermenü können Sie die Anzei-
ge der Navigationskarte beeinflussen.

Folgende Optionen stehen zur Verfügung:

In Fahrtrichtung

Die Karte wird in Fahrtrichtung angezeigt.

z Diese Darstellungsart kann nur in den 
Maßstäben 50 m bis 10 km aktiviert 
werden.

Zentriert

Die Karte wird so angezeigt, dass sich die 
Fahrzeugposition immer in der Darstel-
lungsmitte befindet.

z In dieser Darstellungsart ist die Karte 
immer nordweisend.

Nordweisend

Die Karte wird in Nordrichtung angezeigt.

z In dieser Darstellungsart wird die Karte 
statisch angezeigt. Erst wenn die Fahr-
zeugposition den Kartenrand erreicht, 
wird die Karte verschoben und neu 
aufgebaut.
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Anzeige Sonderziele

☞ Wählen Sie aus, welche Kategorie von 
Sonderzielen als Symbole in der Kar-
tendarstellung angezeigt werden sol-
len (z. B. Hotels, Tankstellen, Sehens-
würdigkeiten, etc.).

z Eine Übersicht über die Symbole für 
Sonderziele finden Sie auf Seite 81.

TMC Meldungen

Wenn Sie „TMC Meldungen“ aktivieren, 
werden Symbole zur aktuellen Verkehrsla-
ge in der Kartendarstellung angezeigt. 

Navi Ansage
Mit dieser Einstellung können Sie die Laut-
stärke der Navigationsansagen verändern. 
Weitere Informationen, siehe Seite 74.

TMC
In diesem Untermenü können Sie die Para-
meter für die TMC-Verkehrsmeldungen ein-
stellen.  
Weitere Informationen, siehe Seite 72.

Listen löschen
In diesem Untermenü können Sie die Ein-
träge der folgenden Listen löschen:

– Adressbuch

– Letzte Ziele

– Nach Hause

– Tourenspeicher

☞ Markieren Sie die gewünschten Listen 
und wählen Sie dann den Menüpunkt 
„Löschen“.

Extras
In diesem Untermenü können Sie die fol-
genden Einstellungen für die Zielführung 
vornehmen:

Fahrzeit / Ankunftszeit

☞ Wählen Sie zwischen der Anzeige der 
noch verbleibenden Fahrzeit oder der 
Ankunftszeit.

z Für die Fahrzeit bzw. Ankunftszeit legt 
das Infotainment System eine durch-
schnittliche Geschwindigkeit zu Grun-
de. Daher können diese Zeiten abwei-
chen, je nach Fahrweise und 
Verkehrsaufkommen.

z Um die noch verbleibende Fahrzeit 
bzw. die Ankunftszeit anzuzeigen, 
drücken Sie bei aktiver Navigation die 
INFO-Taste.

Kreuzungszoom 
(nur Color Info Display)

Mit dieser Funktion können Sie den Kreu-
zungszoom aktivieren bzw. deaktivieren. 
Weitere Informationen zum Kreuzungs-
zoom, siehe Seite 63.

Einblendautomatik 3

Wählen Sie, ob die Einblendautomatik 
aktiv oder inaktiv ist.

Bei aktivierter Einblendautomatik wird 
automatisch der Zielführungsschirm ange-
zeigt, bevor ein Abbiegehinweis erfolgt.
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Fehlersuche
Sollte Ihr Infotainment System nicht so 
funktionieren, wie Sie es erwarten, lesen Sie 
bitte die Bedienungsanleitung sorgfältig 
und gehen Sie die folgende Prüfliste durch, 
bevor Sie den Kundendienst in Anspruch 
nehmen.

Sollten Sie keine Lösung für das aufgetre-
tene Problem finden, empfehlen wir Ihnen, 
sich an einen Opel Partner zu wenden.

Fehlermeldung / Symptom Mögliche Ursache / Abhilfe

Allgemein
Infotainment System lässt sich weder mit 
P-Knopf 1 noch mit dem Zündschlüssel 
einschalten.

Radiosicherung oder Sicherung im Fahrzeug defekt.

Die im Display angezeigte Uhrzeit ist falsch. Automatische Zeitsynchronisation über RDS deaktiviert.
☞ Uhrzeit über das Settings-Menü einstellen, siehe Seite 70 und Fahrzeug-
Betriebsanleitung.
Automatische Zeitsynchronisation über RDS aktiviert:
Nicht alle RDS-Sender übertragen ein korrektes Zeitsignal.
☞ Automatische Zeitsynchronisation ausschalten, siehe Seite 70 und Fahr-
zeug-Betriebsanleitung.

Die Lautstärke beim Einschalten des Info-
tainment Systems ist zu laut / zu leise.

Einschaltlautstärke einstellen, siehe Seite 74.

Die Lautstärke des Infotainment Systems 
nimmt ab oder lässt sich nicht mehr erhö-
hen, wenn es im Fahrzeug sehr warm wird.

Eine eingebaute Sicherheitsschaltung verhindert, dass die Temperatur im 
Gerät über einen bestimmten Wert ansteigt und regelt die Lautstärke auto-
matisch herab.

Das Infotainment System erzeugt längere 
Zeit nach dem Ausschalten Geräusche.

Kein Fehler. Ein eingebauter Lüfter sorgt für optimale Kühlung des Gerätes. 
Dieser Lüfter kann auch nach dem Ausschalten des Infotainment Systems 
noch einige Zeit nachlaufen.

Das Infotainment System erzeugt Geräu-
sche nach dem Einschalten bzw. nach dem 
Aufschließen des Fahrzeuges.

Kein Fehler. Die Datenbanken der Navigation werden für die spätere Ver-
wendung initialisiert.
Nur DVD 100:
Kein Fehler. Nach dem Anschließen der Batterie wird der Inhalt des CD-
Wechslers geprüft.

Radio
Schlechter oder kein Radioempfang. ☞ Überprüfen Sie, ob der Antennenstab auf den Antennenfuß aufge-

schraubt ist.
Display zeigt statt des Sendernamens nur 
die Frequenz an.

RDS ausgeschaltet.
☞ „RDS ein“ oder „RDS automatisch“ im Audio-Settings Menü aktivieren, 
siehe Seite 72.
RDS eingeschaltet:
Sendeanstalt sendet zusätzlich zum Sendernamen (PS) zeitweise Zusatz-
informationen.
Sendeanstalt sendet keine RDS-Informationen (Frequenz wird angezeigt).

Gespeicherter Sender nicht über Stations-
taste auswählbar.

Sender momentan nicht empfangbar.
☞ Ggf. neue empfangbare Sender mit Autostore speichern, siehe Seite 24.

Es werden keine Verkehrsdurchsagen durch-
geschaltet (bei CD/MP3 oder Stummschal-
tung).

TP einschalten, siehe Seite 27.
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Fehlermeldung / Symptom Mögliche Ursache / Abhilfe

CD/MP3
Anzeige „Ungültige CD“. CD verschmutzt oder verkratzt.

☞ CD mit geeignetem Spezialreiniger reinigen.
CD falsch herum eingelegt.
☞ CD mit der beschrifteten Seite nach oben in den Audio-CD-Schacht einlegen.
CD hat ein inkompatibles CD-Format.
Das Infotainment System spielt Standard Audio CDs sowie MP3-CDs nach dem ISO 9660 Standard ab.

Probleme mit neuen, kopiergeschützten Audio-CDs. Einige Kopierschutzverfahren widersprechen den anerkannten Normen für CD-Audio. Kein Gerätefehler.
MP3-CD wird nicht gelesen. CD entspricht nicht dem ISO 9660 Standard.
Es dauert sehr lange, bis die eingelegte MP3-CD abgespielt wird. Sehr viele MP3-Dateien in verschiedenen Verzeichnissen auf der CD.  

Das Infotainment System benötigt einige Zeit, um die Verzeichnisstruktur einzulesen.
Aussetzer oder Verzerrungen bei CD-Wiedergabe. CD verschmutzt oder verkratzt.

☞ CD mit geeignetem Spezialreiniger reinigen.
AUX-Eingang
AUX-Quelle 3 zu leise ☞ AUX-Eingangspegel prüfen, maximale Lautstärke an AUX-Quelle einstellen.
Signal der AUX-Quelle 3 wird übersteuert oder verzerrt wiederge-
geben

Effektive Ausgangsspannung der externen Audioquelle ist zu groß, externe Audioquelle ist nicht geeignet zum 
Anschluss an das Infotainment System.
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Fehlermeldung / Symptom Mögliche Ursache / Abhilfe

Navigation
Keine Zielführung. Kein Ziel eingegeben.

☞ Ziel eingeben.
Keine Navigations-DVD/CD eingelegt.
☞ Navigations-DVD/CD einlegen.

Das Infotainment System führt mich in den Stau, obwohl die 
dynamische Zielführung aktiviert ist.

Die vorliegende Verkehrsbehinderung wurde nicht vom derzeit empfangenen RDS-TMC-Sender übertragen.
Das Infotainment System empfängt zur Zeit keine RDS-TMC-Daten („TMC“-Symbol wird nicht im Display angezeigt).
Die erwartete Verzögerung der vorliegenden Verkehrsbehinderung ist zu geringfügig um die Umfahrung der Verkehrs-
behinderung auszulösen.

Ç-Symbol wird auf der Hauptseite der Navigation angezeigt. GPS-Satellitenempfang kann gestört sein: In Parkhäusern, Tunneln, unter Brücken, in engen Tälern von Gebirgen, bei 
starken Regenfällen oder Gewittern und bei ungünstigen Satellitenkonstellationen.
Fahrzeugbatterie war abgeklemmt.
Fahrzeug wurde über eine längere Strecke transportiert (z. B. Fähre).

Zielführungshinweise sind zu laut / zu leise. Lautstärke für Navigationsansagen einstellen, siehe Seite 74.
Keine Zielführungshinweise zu hören, Æ-Symbol wird auf der 
Hauptseite der Navigation angezeigt.

Lautstärke der Navigationsansagen auf Minimum eingestellt.
Lautstärke für Navigationsansagen einstellen, siehe Seite 74.

Ungenaue Positionierung. GPS-Satellitenempfang ist gestört.
Fahrzeugbatterie war abgeklemmt.
Fahrzeug wurde über eine längere Strecke transportiert (z. B. Fähre).

Die Zielführung ist unpräzise. GPS-Satellitenempfang ist gestört.
Bei wiederholt größerer Ungenauigkeit empfehlen wir Ihnen, sich an einen Opel Partner zu wenden.
Der angezeigte Abstand zum Abbiegepunkt wird zum Kreuzungsmittelpunkt berechnet (insbesondere bei ausgedehn-
ten Kreuzungen oder Autobahnausfahrten).

DVD90NAVI_D_GB.book  Seite 79  Dienstag, 22. April 2008  4:54 16



80 Allgemeine Hinweise

Allgemeine Hinweise
Bei Funktionsstörungen empfehlen wir 
Ihnen, sich an einen Opel Partner zu wen-
den.

UKW-Empfang
Beim Autoradio-UKW-Empfang bestehen, 
trotz hoher technischer Reife, Unterschiede 
gegenüber Heimradios, die sich – auch bei 
RDS-Sendern – in Störungen bemerkbar 
machen können.

Über physikalische Ursachen solcher Stö-
rungen informiert die Fahrzeug-Be-
triebsanleitung.

Beziehen von Navigations-DVDs/
CDs
Grundlage für die Navigation sind die digi-
talen Straßendaten auf der Navigations-
DVD/CD. Eine aktuelle Navigations-DVD/
CD für eine Region liegt dem Gerät bei.

Für weitere Navigations-DVDs/CDs ande-
rer Länder empfehlen wir Ihnen, sich an 
einen Opel Partner zu wenden.

Behandlung von DVDs/CDs
Beim Wechseln von DVDs/CDs Fingerab-
drücke vermeiden. DVDs/CDs sofort nach 
der Entnahme aus dem DVD-/CD-Spieler in 
die Hülle zurücklegen, um sie vor Beschädi-
gung und Schmutz zu schützen.

Schmutz und Flüssigkeiten auf DVDs/CDs 
können im Gerät die Linse des DVD-/CD-
Spielers verunreinigen und zu Störungen 
führen.

DVDs/CDs vor Hitze und direkter Sonnen-
einstrahlung schützen.

GPS-Empfang
Der GPS-Empfang kann unter Bäumen 
oder zwischen hohen Gebäuden einge-
schränkt sein. In Parkhäusern, Tunnels etc. 
ist kein GPS-Empfang möglich.

Im Fall, dass keine 3D-Position (geografi-
sche Länge, Breite und Höhe) ermittelt wer-
den kann, erscheint das Ç-Symbol in der 
Hauptanzeige.

Nach einem längeren Transport des Fahr-
zeuges (z. B. auf einer Fähre) kann es bis zu 
20 Minuten dauern, bis das Infotainment 
System wieder die aktuelle GPS-Position er-
mittelt hat.

Warten Sie gegebenenfalls, bis das Ç-
Symbol nicht mehr in der Hauptanzeige 
angezeigt wird. 

Stromunterbrechung
Nach Anklemmen der Batterie kann es bis 
zu 20 Minuten dauern, bis das Infotain-
ment System wieder eine aktuelle GPS-Po-
sition ermittelt hat.

Gerätekühlung 3 
Bei hohen Betriebs- oder Umgebungstem-
peraturen läuft ein elektrischer Lüfter auto-
matisch an. Dieser Lüfter läuft auch noch 
einige Zeit nach dem Ausschalten des Info-
tainment Systems.

Pflege und Wartung
Ihr Infotainment System wurde mit großer 
Sorgfalt entworfen und hergestellt und soll-
te auch mit Sorgfalt behandelt werden. Die 
Beachtung der unten aufgeführten Vor-
schläge, verhindert, dass die Garantie vor-
zeitig erlischt, und Sie werden noch über 
Jahre hinaus viel Freude an Ihrem Produkt 
haben. Beachten Sie folgendes bei der Ver-
wendung des Infotainment Systems:

– Versuchen Sie nicht, das Produkt zu 
öffnen. Durch unsachgemäße Behand-
lung kann das Gerät beschädigt wer-
den.

– Verwenden Sie keine ätzenden Chemi-
kalien, Reinigungslösungen oder 
scharfe Reinigungsmittel zur Reinigung 
des Produkts. Benutzen Sie zur Reini-
gung Ihres Geräts ein weiches, mit ei-
ner milden Seifenlösung befeuchtetes 
Tuch.
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– Malen Sie Ihr Produkt nicht an. Durch 
die Farbe können die beweglichen Tei-
le Ihres Produkts miteinander verkle-
ben und so den ordnungsgemäßen 
Betrieb verhindern.

– Bewahren Sie keine brennbaren Flüs-
sigkeiten, Gase oder Explosivstoffe im 
selben Raum wie das Infotainment Sy-
stem, seine Teile oder das Zubehör 
auf.

– Das Infotainment System sollte nur von 
Fachpersonal gewartet werden. Feh-
lerhafte Montage oder Wartung kann 
gefährliche Folgen haben und zum Er-
löschen der für das Gerät gültigen Ga-
rantie führen.

Symbolübersicht Sonderziele 3
Bei der Anzeige von Sonderzielen auf der 
Navigations-Karte werden die folgenden 
Symbole verwendet:

Symbol Bedeutung

Ausstellungszentrum

Autovermietung

Bahnhof

Bowling/Kegelbahn

Busbahnhof

Einkaufszentrum

Eislaufstadion

Erholungsgebiet

Fähre

Flughafen

Gemeindezentrum

Gewerbebetrieb

GM Händler

Golfplatz

Grenzübergang

Historisches Bauwerk

Hotel

Jachthafen

Kino

Krankenhaus

Museum

Nachtleben

Nahverkehrsbahnhof

Opel Händler

Park + Ride

Parkgarage

Parkplatz

Raststätte

Rathaus

Symbol Bedeutung
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Symbolübersicht TMC-Symbole 3
Bei der Anzeige TMC-Karte werden die 
folgenden Symbole verwendet:

Symbolübersicht sonstiger 
Symbole 3:

Restaurant

Saab Händler

Sehenswürdigkeit

Skianlage

Spielkasino

Sportanlage, Sportzentrum

Sportflugplatz

Stadtmitte

Tankstelle

Theater

Touristeninformation

Hochschule

Vauxhall Händler

Vergnügungspark

Weingut

Symbol Bedeutung

Symbol Bedeutung

Bei Maßstäben von 100 km und größer:

Verkehrsbehinderung

Bei Maßstäben von 50 km und kleiner:

Bauarbeiten

Gefahr

Zähfließender Verkehr

Stau

Fahrbahnverengungen

Sperrungen

Symbol Bedeutung

Zielfahne
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Glossar
Autostore (AS)
In den Wellenbereichen FM und AM ist ein 
automatisches Speichern aller empfang-
baren Sender möglich. Diese Sender wer-
den in einem separaten AS-Speicher abge-
legt.

Aux (Auxiliary Input) 3
An das Infotainment System kann eine ex-
terne Audioquelle, zum Beispiel ein MP3-
Abspielgerät, angeschlossen und das Au-
diosignal dieses Gerätes über das Infotain-
ment System wiedergegeben werden.

CD-Text
Informationen auf einer Audio-CD, die fol-
gende Daten enthalten kann:

– Titel

– Interpret

– CD-Name

Digitaler Sound-Prozessor
Das Infotainment System verfügt über ei-
nen digitalen Soundprozessor, der sowohl 
die individuelle Einstellung der Höhen und 
Bässe, als auch die Auswahl von zahlrei-
chen optimierten Klangstilen ermöglicht.

So sind z. B. für Jazz oder Klassik vorpro-
grammierte Klangstile verfügbar, die spe-
ziell für diese Musikrichtungen optimiert 
wurden.

Doppel-Tuner
Für eine erweiterte Funktionalität bei RDS 
und RDS-TMC besitzt das Infotainment 
System einen zweiten FM-Tuner (UKW-
Empfänger), der die Senderlandschaft 
nach RDS-Sendern absucht und damit im-
mer die optimale Verfügbarkeit von Ver-
kehrsinformationen sichert.

Die von RDS-Radios mit Single-Tuner be-
kannten kurzen Wiedergabeunterbrechun-
gen für die Suche nach der optimalen Emp-
fangsfrequenz (Alternative Frequency) ge-
hören damit der Vergangenheit an.

GPS (Global Positioning System)
GPS ist ein weltweites Satellitennavigati-
onssystem. Es besteht aus zur Zeit 29 akti-
ven Satelliten, die die Erde in knapp 12 
Stunden umkreisen. Die 6 Umlaufbahnen 
haben eine Höhe von circa 20.200 Kilome-
tern. Jederzeit sind mindestens 4 Satelliten 
verfügbar, die für die dreidimensionale Po-
sitionsbestimmung notwendig sind.

Aus den gesendeten Signalen bestimmt 
der im Infotainment System integrierte 
GPS-Empfänger den Abstand zu den ein-
zelnen Satelliten. Mit der Kenntnis der 
übermittelten Satellitenpositionen wird die 
aktuelle Position des Fahrzeugs berechnet.

ID3-Tag
Kennzeichnung in einer MP3-Datei, die fol-
gende Daten enthalten kann: 

– Titel

– Interpret

Diese Informationen können mit dem PC in 
der MP3-Datei abgespeichert werden.

Infotainment
Der Begriff „Infotainment“ setzt sich aus 
den beiden Wörtern „Information“ und 
„Entertainment“ zusammen.

Ihr Infotainment System bietet Ihnen bei-
des, sowohl Informationen, z. B. durch ak-
tuelle Verkehrsmeldungen über TP und 
TMC oder Nachrichten über die Senderaus-
wahl mit PTY, als auch Entertainment in 
Form von Radio- und CD-/MP3-Wiederga-
be.
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MP3
Ein vom Fraunhofer-Institut entwickeltes 
Verfahren zur Komprimierung von Audio-
daten. Die Komprimierung ermöglicht eine 
Reduzierung der Datenmenge auf etwa 
10 % ihrer ursprünglichen Größe ohne hör-
baren Qualitätsverlust (bei einer Bitrate 
von 128 kbit/s). Wenn beim Kodieren der 
CD-Audiodaten zu MP3 niedrigere Bitraten 
verwendet werden, sind kleinere Dateien 
möglich, allerdings nur mit Qualitätsverlus-
ten.

RDS (Radio Data System)
Das Radio Data System bietet die Möglich-
keit, zusätzlich zu Sprache oder Musik digi-
tale Daten unhörbar über das FM-Signal zu 
übertragen.

Im Folgenden finden Sie die wichtigsten In-
formationen, die mit dem RDS-Signal aus-
gestrahlt werden:

PS, Program Service Name
Anzeige des Programmnamens. Einige 
Sender zeigen zusätzliche Informationen 
an, wie z. B. den laufenden Musiktitel, ak-
tuelle Nachrichten, etc..

AF, Alternative Frequency
Ein RDS-Programm wird auf mehreren Fre-
quenzen gleichzeitig ausgestrahlt. Das In-
fotainment System sucht automatisch die 
am besten empfangbare Sendefrequenz.

PTY, Program Type
Zahlreiche RDS-Sender strahlen einen PTY-
Code aus, der den Typ des gesendeten 
Programmes angibt (z. B. Nachrichten). 
Der PTY-Code ermöglicht, einen Sender 
nach dem Programmtyp auszuwählen.

REG, Regionalprogramme
Einige RDS-Sender strahlen zu bestimmten 
Zeiten regional unterschiedliche Program-
me auf verschiedenen Frequenzen aus. 
Das eingestellte Regionalprogramm kann 
weitergehört werden, auch wenn der Be-
reich des nächsten Regionalprogramms 
durchfahren wird.

TP, Traffic Program
Traffic Program = Verkehrsfunk. Verkehrs-
funksender sind UKW-RDS-Sender, die Ver-
kehrsdurchsagen ausstrahlen. 

Während einer Verkehrsdurchsage wird 
eine besondere Kennung (das TA-Bit) ge-
sendet. Beim Empfang dieser Kennung 
schaltet das Infotainment System eine Ver-
kehrsdurchsage durch, auch während CD-/
MP3-Wiedergabe.

Ist die Lautstärke der Audioquelle (Radio 
oder CD) auf Null eingestellt, werden Ver-
kehrsdurchsagen mit der voreingestellten 
TA-Lautstärke wiedergegeben.

TMC, Traffic Message Channel
Einige RDS-Sender senden zusätzlich zu 
den Verkehrsdurchsagen digitale Informa-
tionen zur aktuellen Verkehrssituation. 
Die empfangenen Verkehrsinformationen 
können im Infomenü abgerufen werden. 
Auf Ihrer Route liegende Verkehrsbehinde-
rungen werden für die dynamische Zielfüh-
rung ausgewertet.

RDS-Zeitsignal
Die Fahrzeuguhr kann mit der über RDS ge-
sendeten Zeit synchronisiert werden, siehe 
Fahrzeugbetriebsanleitung.

EON, Enhanced Other Networks
Mit EON können auch Verkehrsdurchsagen 
gehört werden, wenn der eingestellte Sen-
der keinen eigenen Verkehrsfunk aus-
strahlt. Im Falle einer Verkehrsdurchsage 
schaltet das Gerät auf einen mit EON an-
gebundenen Verkehrsfunksender um.
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SDVC
Speed-dependent volume control = 
geschwindigkeitsabhängige Lautstärke-
regelung. Zur Kompensation von Umge-
bungs- und Abrollgeräuschen wird die 
Lautstärke des Infotainment Systems der 
Fahrzeuggeschwindigkeit angepasst.

TA-Laustärke
Traffic Announcement Lautstärke = 
Lautstärke von Verkehrsdurchsagen.

Twin Audio 3
Fernbedienung für den Fond. Es kann Mu-
sik unabhängig von der am Infotainment 
System eingestellten Audioquelle gehört 
werden. Zahlreiche Funktionen wie Such-
lauf oder Titelsprung bei CD können direkt 
von Twin Audio aus gesteuert werden.

Zufallswiedergabe (Random)
In dieser Betriebsart werden CD-Titel in zu-
fälliger Reihenfolge wiedergegeben. Unter-
schieden wird zwischen Zufallswiedergabe 
CD und Zufallswiedergabe Magazin:

– Zufallswiedergabe CD: Die Titel einer 
CD werden in zufälliger Reihenfolge 
wiedergegeben. 

Zufallswiedergabe Magazin: Die Titel al-
ler eingelegten CDs werden in zufälliger 
Reihenfolge wiedergegeben. Dabei werden 
mehrere Titel pro CD gespielt, bevor auf 
die nächste CD gewechselt wird. Dadurch 
soll die Mechanik geschont und längere 
Abspielunterbrechungen durch CD-Wech-
sel vermieden werden.
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Stichwortverzeichnis
A
Abschaltautomatik ................................. 11
Allgemeine Hinweise ............................... 80

Behandlung von DVDs/CDs ................ 80
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Navigations-DVDs/CDs ....................... 80
Gerätekühlung ..................................... 80
GPS-Empfang ...................................... 80
Pflege und Wartung ............................ 80
Stromunterbrechung ........................... 80
UKW-Empfang ..................................... 80

Allgemeine Information ............................ 6
Bedienungsanleitung ............................ 6
Diebstahlschutz ..................................... 7
Displayanzeigen .................................... 7
Verkehrssicherheit ................................. 7

Alternative Frequency ............................ 84
Audio-Einstellungen ................................ 72
Audioquellen ........................................... 16

über Audio-Menü wählen ................... 16
über Funktionstasten wählen ............. 16

Auswerfen
CD ......................................................... 39

Autostore .......................................... 24, 83
AUX-Eingang ............................. 11, 16, 41

B
Balance .................................................... 40
Bässe ........................................................ 40
Bedienelemente ........................................ 8
Bedienung ................................................ 11

C
CD

Auswerfen ............................................ 39
Einlegen ................................................ 33

CD Extras ................................................. 36
CD-/MP3-Spieler

CD einlegen ......................................... 30
CD-/MP3-Wechsler ........................... 28, 33
CD-/MP3-Wiedergabe ............................ 30

CD Extras ............................................. 31
Direkte Titelauswahl ........................... 31
MP3-Album auswählen ....................... 32
Random Album ................................... 32
Random CD ......................................... 32
Repeat Track ....................................... 32
Scan CD ................................................ 32
Schneller Suchlauf vor/zurück ............ 31
Titel anzeigen ...................................... 32
Wahl nachfolgender oder 
vorheriger Titel .................................... 31
Zufallswiedergabe .............................. 32

CD-Text .......................................30, 39, 83
CD-Wechsler

Auswahl ............................................... 35
Schneller Suchlauf rückwärts .............. 35
Schneller Suchlauf vorwärts ............... 35
Wiedergabe ......................................... 34

Cursor ....................................................... 14

D
Darstellungsart einstellen ....................... 62
Digitaler Sound-Prozessor ..................6, 83
Display ........................................................9
Doppel-Tuner ......................................6, 83
Durchgangsseiten ................................... 13
Dynamische Zielführung ........................ 65

Umleitung ............................................ 66
Umleitung mit 
dynamischer Zielführung ................... 65

E
Ein- und Ausschalten .............................. 11

mit dem Zündschlüssel ....................... 11
Einblendautomatik ...........................62, 76
Einblendmenüs ........................................ 15
Eingeben von Buchstaben ..................... 44
Einschaltlautstärke ................................. 74
Einstellseiten ............................................ 14
Einstellungen ........................................... 70

Audio-Einstellungen ............................ 72
Extras ................................................... 76
Kartenoptionen ................................... 75
Lautstärken ......................................... 73
Listen löschen ...................................... 76
Navigations-Einstellungen ................. 74
RDS (Radio Daten System) ................. 72
Routen Option ..................................... 75
Sprache einstellen ............................... 70
System-Einstellungen .......................... 70
Zündschlosslogik ................................. 71

EON ....................................................28, 84
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F
Fader ........................................................ 40
Fehlersuche .............................................. 77
Funktionstasten ....................................... 16

G
GPS (Global Positioning System) ............ 83

H
Hauptanzeige .......................................... 12
Hauptfunktionen aufrufen ..................... 16
Höhen ....................................................... 40

I
ID3-Tag ............................................. 31, 83
Info-Menü ................................................. 69

Audio-Parameter ................................. 69
Navigationsparameter ....................... 69
TMC Karte ............................................ 82

Infotainment ............................................ 83

K
Kartenausrichtung ändern .............. 64, 75
Kartendarstellung ................................... 63
Kartenmaßstab ....................................... 64
Kartenoptionen ....................................... 75
Klangeinstellungen ................................. 40
Klangstil ................................................... 41
Kombinierte Karten-/Pfeildarstellung .... 64
Konformitätserklärung .............................. 7
Kreuzwippe ......................................... 8, 21
Kurzübersicht ............................................. 8

L
Landkarte darstellen .............................. 66
Lautstärke

einstellen .............................................. 11
von Verkehrsdurchsagen ............. 27, 73

Lenkradfernbedienung ...................... 8, 17
Lenkrad 1 ............................................. 17
Lenkrad 2 ............................................. 18

Listen ........................................................ 15
Löschen von Zeichen .............................. 44

M
Maßstab .................................................. 64
Menü-Ebenen .......................................... 14
Menükonzept ........................................... 13
Menüs ....................................................... 15
MP3 .......................................................... 84

Vorbereitung ........................................ 29
Multifunktionsknopf ................................ 12

N
Navigation ............................................... 42

Einstellungen 
der Sprachausgabe ......................43, 70
Funktionsweise .................................... 42
Global Positioning System .................. 42
Heimatadresse löschen ...................... 50
Heimatadresse 
speichern und ändern ......................... 50
Listen .................................................... 45
Navigations-DVD/CD 
einlegen/entnehmen ........................... 43
Navigationssystem aktivieren ............ 43
Neues Ziel eingeben ........................... 46
Position ................................................ 54
Routenliste .....................................52, 54
Schreibmaschine ................................. 44
Sonderziele eingeben ......................... 48
Sprachausgabe ................................... 42
Ziel Info ................................................ 54
Ziele aus dem Adressbuch 
auswählen ........................................... 51
Ziele aus dem Adressbuch löschen ... 52
Ziele eingeben ..................................... 44
Ziele im Adressbuch ändern .............. 51
Ziele im Adressbuch speichern .......... 51
Zielführung aktivieren ........................ 48
Zielspeicher ......................................... 49
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P
Pfeildarstellung ........................................ 62
Positionskarte .......................................... 67
Program Service Name ........................... 84
PTY - Program Type ................................ 84
PTY Auswahl ............................................ 23
PTY Sender .............................................. 24

R
Radio ........................................................ 20

Autostore ............................................. 24
Manuelle Abstimmung ........................ 22
Radiowiedergabe ................................ 20
Senderliste ............................................ 21
Senderspeicher .................................... 22
Sendersuchlauf .................................... 21
Wellenbereich wählen ......................... 20

Random ...................................... 36, 37, 85
Random CD ............................................. 85
Random Magazin .................................... 85
RDS (Radio Data System) ................ 25, 84

Ausschalten ......................................... 26
Einschalten ........................................... 25

Regionalprogramme ........................ 26, 84
Reiseführer-Informationen ...................... 57

Bedienung des Browsers ..................... 58
Suchen in Zusatzinfos ......................... 58

Routen Option ......................................... 75

S
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Radio-Menü speichern ........................ 22
Sender von Hand speichern ............... 22

Sendersuchlauf ........................................ 21
Manuelle Abstimmung ........................ 22

Sonderziele anzeigen .............................. 64
Sound ................................................ 16, 41
Sprache einstellen ................................... 70
Stummschaltung ..................................... 11
System-Einstellungen .............................. 70

T
TA-Lautstärke ......................................... 85
Tankstopp ............................................... 59
Titelanspielen .......................................... 38

Ausschalten ......................................... 38
Einschalten .......................................... 38

Titelanwahl .............................................. 34
Titelwiederholung ................................... 37

Ausschalten ......................................... 37
Einschalten .......................................... 37

TMC ....................................................69, 84
TMC-Meldungen ........................53, 54, 73
TMC-Sender ............................................. 73
TP .......................................................27, 84
Twin Audio ........................................18, 85

Audioquelle wählen ............................ 19
Ausschalten ......................................... 19
Einschalten .......................................... 19
Einschränkungen bei der Bedienung . 19
Lautstärke einstellen ........................... 19
Suchlauf ............................................... 19
Wellenbereich wählen ......................... 19
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U
Umgang mit den Menüs ......................... 14
Umleitung planen .................................... 66

V
Verkehrsdurchsage

Im CD-Betrieb ...................................... 39
Verkehrsfunk ............................................ 27

Nur Verkehrsdurchsagen hören ......... 27
Senderliste ............................................ 28
TP ausschalten .................................... 27
TP einschalten ..................................... 27
Verkehrsdurchsage ausblenden ........ 27

Verweilseiten ............................................ 13

W
Wellenbereich wählen ............................. 20
Wiedergabe

AUX-Eingang ....................................... 41
CD-Spieler ............................................ 30
CD-Wechsler ........................................ 34
Radio .................................................... 20

Z
Ziele eingeben ......................................... 44

Ecke ...................................................... 47
Hausnummer ....................................... 47
Land ..................................................... 46
Ort ........................................................ 46
Straße ................................................... 47

Ziele über die Landkarte eingeben ....... 68
Zielführung .............................................. 60
Zielführung aktivieren ............................ 48
Zielführungsbildschirm ........................... 60
Zielspeicher ............................................. 49
Zufallswiedergabe .................................. 85
Zufallswiedergabe CD ...............36, 37, 85
Zufallswiedergabe Magazin .....36, 37, 85

DVD90NAVI_D_GB.book  Seite 89  Dienstag, 22. April 2008  4:54 16



90 Menüanzeigen

Menüanzeigen
Symbole
Æ ............................................................. 10
[ ] ......................................................10, 27
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B
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C
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CD wird gelesen... .................................... 35
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Editieren ....................................... 50, 51, 55
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F
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K
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Keine Tunnel Ú ....................................... 75
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Schnellste É ......................................10, 75
SDVC ......................................................... 73
Sender .................................................21, 22
Sender aktualisieren ................................  22
Senderliste ................................................ 21
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