Opel Erdgastechnologie fur nachhaltige Mobilitat




Ich bin von der Kostenbilanz der
Opel Erdgasfahrzeuge Uberzeugt

Erdgasautos bieten eine unschlagbare Wirtschaftlichkeit. Ihre Treibstoffkosten sind
nur etwa halb so hoch wie die eines vergleichbaren Benzin-Antriebs. Das liegt vor
allem an dem staatlich garantierten niedrigen Mineraldlsteuersatz.

Wirtschaftlichkeit: Ein dickes Plus

Erdgas wird nicht nach Litern berechnet, sondern
nach Kilogramm (Eichamt-Vorschrift). Zwei Sorten
Erdgas werden angeboten: das energiedrmere L-
Gas (vorwiegend z.B. in Bremen, Niedersachsen, in
Teilen von NRW) sowie das energiereichere H-Gas
(in den anderen Bundeslandern). Ein Kilo H-Gas
entspricht ungeféhr 1,5 Liter Superbenzin und kostet
im Schnitt nur 0,86 €, das energiedrmere L-Gas ist
entsprechend gulnstiger. Die mit einem Liter Super-
benzin (1,23 €) energetisch vergleichbare Menge
Erdgas kostet nur 0,57 €. Das bedeutet: Im Vergleich
zu Superbenzin und Diesel ist Erdgas rund 50
beziehungsweise 30 Prozent glinstiger. Der Grund
dafar: Vater Staat will den Verkauf des umwelt-
freundlicheren Erdgases fordern und begnugt sich
bis zum Jahr 2018 mit einem geringeren Mineraldl-
Steuersatz von nur 13 statt 65 Cent pro Liter. Der
Combo 1.6 CNG verbraucht 4,9 kg Erdgas auf 100 Kilo-
meter; umgerechnet kosten diese Kilometer nur 4,21 €
Treibstoff. Beim Combo 1.4 TWINPORT schlagt diese
Strecke mit 7,87 € zu Buche, beim Combo 1.7 CDTI mit
5,67 €.

Die Wirtschaftlichkeit der Opel Erdgasfahrzeuge zeigt

Horst Krastetter, Geschaftsfiihrer sich auch bei der positiven CNG-Gebrauchtwagen-

DeTeFleetServices GmbH, ,Herr*

Uber 50.000 Telekom-Fahrzeuge

Alle Kraftstoff-Preisangaben Stand Januar 2007
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besonders attraktiv.

bewertung und bei der Restwert-Berechnung der
Leasing-Gesellschaften. Dort werden gebrauchte
Erdgasautos ebenso hoch bewertet wie Modelle mit
Dieselmotor. Die wachsende Nachfrage nach CNG-
Modellen wird die Gebrauchtwagenpreise sogar noch

weiter steigen lassen.

Zuschusse lokaler Energieversorger:

Wiegen Mehrkosten fast auf

Der Kauf eines neuen Erdgasfahrzeugs ist — bauartbe-
dingt — teurer als der eines vergleichbaren Benziners
oder Diesels. Die Zuschisse der lokalen Energieversorger
wiegen dabei den héheren Einstandspreis fast auf.
Lokale und regionale Erdgasversorger schatzen die
Kaufer neuer Erdgasautos als zukiinftige Kunden und
Uberreichen (vor allem den Besitzern monovalenter
Fahrzeuge wie dem Opel Combo 1.6 CNG) ein Be-

griBungsgeschenk — zumeist Tankgutscheine, oder

Der Combo 1.6 CNG prdsentiert
sich — mit unverandert groBem
Ladevolumen. Damit ist er

gerade auch fiir Flottenkunden

Der Wechsel von
Gas- auf Benzinbetrieb
erfolgt automatisch,
lasst sich bei

Bedarf aber auch

manuell schalten.

aber auch Bargeld. Die genaue Information Gber den
Wert dieses Geschenks beim lokalen Gasversorger
oder unter www.erdgasfahrzeuge.de lohnt sich. Und
noch eine Dreingabe gibt’s: Serien-Erdgasfahrzeuge
wie der Combo 1.6 CNG werden auch von verschiede-
nen Versicherungen geférdert — bis zu 15 Prozent

Rabatt sind méglich.

Marktfiihrer Opel: Mit gré6Btem Bestandsanteil

Nach Angaben des Kraftfahrtbundesamtes stieg in
Deutschland die Zahl der mit Erdgas betriebenen
Fahrzeuge im Jahr 2006 auf rund 43.000 Einheiten —
das sind stolze 40 Prozent mehr als im Jahr zuvor.
Absoluter Spitzenreiter unter den Herstellern von
Erdgasfahrzeugen ist Opel — mit einem Bestandsanteil
von mehr als 40 Prozent. Zwei Modelle bietet Opel der-
zeit seinen Kunden an: den Zafira 1.6 CNG und den

Combo 1.6 CNG als Combo und als Kastenwagen.

Argument 1: Erdgas wird wegen des staatlich garantierten niedrigeren Mineralélsteuersatzes noch

mindestens bis 2018 preisglinstiger sein als Benzin oder Diesel.

Argument 2: Die Restwertbestimmung und Gebrauchtwagenbewertung von Opel Erdgasfahrzeugen ist

vergleichbar mit Benzin- und Dieselfahrzeugen — bei vermehrter Nachfrage werden die

Restwerte sogar weiter steigen.

Argument 3: Lokale Erdgasversorger gewdhren bei der Anschaffung von Erdgasautos wie dem Combo

1.6 CNG einmalige Zuschusse im Wert von bis zu 2.500 Euro.

Argument 4: Einige Versicherungen bieten fur Erdgasautos um bis zu 15 Prozent guinstigere Eco-Tarife.
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Uns ist das unverdndert grol3e Platz-
angebot des Combo CNG sehr wichtig

Die platzsparende Unterflurbauweise der Gastanks sorgt dafr,
dass der Opel Combo 1.6 CNG einen uneingeschrdnkten und
groBzigigen Laderaum von bis zu 3.050 Litern Volumen bietet.

Raumangebot: Unverdndert groBBziigig

Fahrzeuge wie der Opel Combo bieten ganz spezielle
Reize: Sie verfligen einerseits Uber kompakte, stadtver-
kehrtaugliche Abmessungen, andererseits halten sie ein
riesiges Ladevolumen parat. Werden diese vielseitigen
Raumwunder mit Erdgasantrieb ausgeruUstet, liegt fur
viele Nachruster die Versuchung nahe, einen Teil der
Ladeflache fur die Unterbringung der Gastanks zu
opfern. Diese , bequeme” Lésung fand in den Képfen
der Opel Ingenieure keine Gnade. Immerhin hatten sie
mit der Unterflur-Anordnung der Gastanks beim Astra
Caravan und beim Zafira MaBstabe gesetzt, an denen
sich der Combo zu orientieren hatte. Konsequenz: Auch
beim Combo 1.6 CNG verschwinden die drei Gastanks
(und der 14-Liter-Benzintank) unter dem Wagenboden,
das Platzangebot fur die Passagiere und das Lade-
volumen furs Gepdack sind absolut identisch mit dem des
Combo mit Benzin- oder Diesel-Antrieb. Genauer: Selbst
bei aufgestellter Rickbank und nur bis zur Gurtellinie
genutzt, stehen stolze 510 Liter Kofferraum zur
Verfugung. Wird die Rickbank umgeklappt, vergréBert
sich das Ladevolumen auf bis zu 2.695 Liter. Wer jetzt
noch die Méglichkeit nutzt, auch den Beifahrersitz
umzuklappen, schafft sich ein Transportvolumen von bis
zu 3.050 Liter (Kastenwagen: 3200 |) — Ladekapazitaten,
die von jungen Familien mit Kinderwagen fahrendem
Nachwuchs genauso geschatzt werden wie von

Handwerkern mit sperrigem Arbeitsgerat.
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Infrastruktur: Das Netz wird dichter

Derzeit gibt es in der Bundesrepublik Deutschland rund
750 Erdgastankstellen. Und es werden beinahe taglich
mehr: Bis Ende 2008 sollen es nach Auskunft der erdgas
mobil GmbH, ein Zusammenschluss von Gasver-
sorgungs-Unternehmen, rund 1.000 Stationen sein — ein
Versorgungsnetz also, das sich nahezu lickenlos Uber
Deutschland spannt. Sollte doch einmal zwischen der
einen oder anderen Erdgastankstelle eine gréBere
Distanz liegen, bedeutet das fur den Fahrer eines
Combo 1.6 CNG Uberhaupt kein Problem: Er verfugt mit
den drei insgesamt 19 Kilogramm fassenden
Erdgastanks (= 110 Liter) Uber eine Reichweite von ca.

350 Kilometer. Hinzu kommt der14-Liter-Benzintank.

@ Bestehende Erdgastankstelle
B Geplante Erdgastankstelle

Stand Februar 2007

Quelie: gibgas medien

Der Einbau der
Gastanks hinter-
lasst im Innenraum
keinerlei Spuren,
das volle Lade-
volumen steht zur

Verfligung.

AT AT

Wenn Sie mehr tber den Combo 1.6 CNG oder Uber
andere alternative Antriebskonzepte der

Adam Opel GmbH wissen méchten, dann senden Sie uns
eine E-Mail unter:

erdgasinfo@opel.de

N&here Informationen finden Sie auch im Internet unter:
www.opel-osv.de

www.erdgasfahrzeuge.de

www.gibgas.de

Mit ihm lassen sich ,,Erdgas-Durststrecken” von bis zu

165 Kilometer Uberwinden.

Verfugbarkeit: Reserven fir viele Jahrzehnte

Der weltweite Erdgasvorrat der bisher entdeckten und
wirtschaftlich abbaubaren Vorkommen betragt rund 115
Milliarden Tonnen, nach heutigem Verbrauch genug fur
60 Jahre. Ergénzt man diese Reserven um die Mengen
aus den derzeit noch nicht wirtschaftlich nutzbaren
Lagerstatten, verladngert sich die Verfligbarkeit Gber das
laufende Jahrhundert hinaus. 19 Prozent des in Deutsch-
land verwendeten Erdgases stammen aus heimischer
Produktion, der Rest kommt aus Russland, Norwegen,

den Niederlanden, GroBbritannien und Danemark.

Argument 1: Die Erdgastanks des Combo CNG liegen geschitzt unter dem Wagenboden. Dadurch bleibt
das Ladevolumen in vollem Umfang erhalten.

Das Netz der Erdgastankstellen wachst kontinuierlich. Derzeit gibt es rund 750 Stationen, bis
Ende 2008 sollen es etwa 1.000 sein.

19 kg Erdgas und 14 Liter Benzin erméglichen eine Reichweite von mehr als 500 Kilometer.

Argument 2:

Argument 3:

Argument 4: Der weltweite Erdgasvorrat reicht deutlich I&dnger als die Erdélreserven.
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Der geringe Schadstoff-Aussto3 des
CNG macht mir ein gutes Gewissen

Erdgas belastet die Umwelt bei der Verbrennung deutlich weniger als Benzin
oder Diesel. Die Menge der verschiedenen Schadstoffe sinkt im Vergleich zu
den derzeit glltigen Euro 4-Limits eines Benziners um bis zu 90 Prozent, dabei
wird ein Ozonreduzierungspotenzial von 80 Prozent erreicht.

Erdgas: Schadstoffarmster fossiler Energietréger

Der Begriff CNG (Compressed Natural Gas) steht flr
Erdgas, das mit einem Druck von ca. 200 bar kompri-
miert ist. Erdgas (CH,) ist eine der einfachsten chemi-
schen Formeln. Im Unterschied zu Diesel oder Benzin,
das mit hohem Energieaufwand aus Erddl hergestellt
wird, kommt Erdgas in der Natur — je nach Lagerstatte —
in mehr oder weniger reiner Form vor und kann mit
deutlich weniger Aufwand zu Treibstoff aufbereitet wer-
den. Erdgas ist ein fossiler Energietrdger. Aber: Mit dem
hochsten Wasserstoff- und dem niedrigsten Kohlen-
stoffanteil belastet es die Umwelt bei der Verbrennung
deutlich weniger als Benzin oder Diesel.

Die Hauptursachen des Feinstaub-Smogs in europdi-
schen Ballungszentren sind der Aussto3 an Stickoxiden
(NO,) — eine Vorlaufer-Substanz des Reizgases Ozon —
sowie Partikelemissionen. Erdgasfahrzeuge haben keine
Partikelprobleme und stoBen bis zu 90 Prozent weniger
Stickoxide aus — somit haben CNG-Fahrzeuge optimale
Voraussetzungen, um auch bei der Umsetzung der EU-
Luftqualitatsziele weiterhin uneingeschréankte Mobilitat
zu gewdhrleisten. Mit einem — im Vergleich zum Benziner
—um rund 15 Prozent reduzierten Kohlendioxid-Ausstof3
(CO,) wird zudem deutlich zur Verminderung des
Treibhausgas-Effekts beigetragen. Das Abgas der Opel
CNG-Fahrzeuge ist darlber hinaus absolut geruchlos.
Der Kraftstoff kommt véllig ohne Additive aus, eine auf-
wendige Raffinierung ist ebenfalls nicht erforderlich.

AuBerdem: Wahrend Benzin und Diesel per Tankwagen




Die geringen Schadstoffemissionen des
Opel Combo 1.6 CNG bedeuten einen

wirksamen Beitrag zum Umweltschutz.

zu den Zapfsdulen kommt, wird Erdgas Uber ein ausge-
dehntes Leitungsnetz an die Tankstellen geliefert und

zeigt sich somit auch in diesem Punkt umweltfreundlicher.

Vorteil Erdgasfahrzeuge: Freie Fahrt bei Fahrverbot
Zusdatzliche Griinde fur die Anschaffung eines Erdgas-
autos liegen in den Anfang 2005 in Kraft getretenen EU-
Luftqualitatszielen. Insbesondere um die Grenzwerte fur
Feinstaub und Stickoxid einzuhalten, werden erhebliche
Anstrengungen zur Reduzierung des Schadstoffaus-
stoBes im StraBenverkehr notwendig. Der Grenzwert fur
Feinstaub (50 pg/m3) darf maximal an 35 Tagen im Jahr
Uberschritten werden. Anderenfalls drohen den schad-
stoffintensiven Flotten im Nutzfahrzeugsegment und
Wirtschaftsverkehr Mobilitatsbeschrankungen — bis hin
zu Fahrverboten. Die Lage ist prekar: In Minchen z.B.
wurden im Jahr 2006 Uberschreitungen der Grenzwerte

an 92 Tagen festgestellt. Die Antwort auf die neuen EU-

Beim Tanken von Erdgas ent-
weichen deutlich weniger
Schadstoffe in die Umwelt als

beim Tanken von Benzin.

Luftqualitatsstandards fur Ballungsgebiete stellen zum
gegenwdrtigen Zeitpunkt emissionsarme erdgas- bzw.
biogasbetriebene Fahrzeuge dar. Fahrzeuge mit diesem
umweltfreundlichen Antrieb, wie der Combo 1.6 CNG,
haben freie Fahrt.

Zusatzlicher Pluspunkt: Mehr Fahrkomfort

Erdgas hat als Treibstoff fr CNG-Fahrzeuge nicht nur
naheliegende Vorteile wie die drastisch reduzierten
Schadstoffemissionen. Auch weniger offensichtliche
Pluspunkte schlagen sich auf der Habenseite nieder.
Beispielsweise die Tatsache, dass mit Erdgas betriebene
Ottomotoren ruhiger und leiser laufen als Diesel-
motoren. Ferner erlaubt das CNG-Motorkonzept im
Vergleich zum Benziner eine wesentlich effektivere
Verbrennung. Fir den Combo 1.6 CNG gelten zudem
nahezu die gleichen Wartungs- und Serviceintervalle wie

fur sein Benzin-Pendant.

Argument 1: Bei der Verbrennung von Erdgas entstehen deutlich weniger Schadstoffe als bei der

Verbrennung von Benzin oder Diesel.

Argument 2: Das Abgas von Erdgasfahrzeugen wie dem Combo 1.6 CNG ist vollig geruchlos, es entste-

hen keine RuBB- oder Partikelemissionen.

Argument 3: Der Combo 1.6 CNG gewdhrleistet eine weiterhin uneingeschrankte Mobilitat, auch in

Innenstadtbereichen.

Argument 4: Erdgasbetriebene Fahrzeuge laufen ruhiger und leiser als Dieselfahrzeuge.



Die CNG-Technologie von Opel ist
absolut sicher und problemlos im Alltag

Erdgas wiegt weniger als Luft und verfllchtigt sich sofort. Damit ist es un-
gefdahrlicher als fltssiger Treibstoff. Crashtests mit Opel Erdgasfahrzeugen
zeigten die auBerordentlich sichere Konstruktion und Platzierung der Tanks.

Sicherheit: Feuerprobe bestanden

Die Opel Ingenieure im Internationalen Technischen
Entwicklungszentrum (ITEZ) in RUsselsheim, die in enger
Zusammenarbeit mit den Spezialisten von Opel Special
Vehicles (OSV) die Opel Erdgasfahrzeuge konstruieren,
sind sich ihrer Sache sicher: Sie kennen die hohen
Sicherheitsstandards ihrer CNG-Serienfahrzeuge. Und
der ADAC bestatigte sie in ihrer Gewissheit: Ein von dem
Automobilclub im Jahre 2004 gecrashter Opel Zafira 1.6
CNG zeigte ein gleich gutes Unfallverhalten wie der kon-
ventionelle Zafira. Und auch die vom ADAC veranstal-
tete ,,Feuerprobe” (im wahrsten Sinne des Wortes)
bestand der Erdgas-Zafira zur vollsten Zufriedenheit:
Alle Sicherheitssysteme (z.B. die Ventiltechnik an jedem
Druckbehdlter) funktionierten wie geplant, sprich: Der
durch extreme Belastungen oder durch groBe
Hitzeeinwirkung entstehende Uberdruck in den Tanks
wird gezielt abgeblasen. Es kann zu keiner problemati-
schen Druckerhéhung in den Tanks kommen. Das aus-
tretende Erdgas brennt allenfalls kontrolliert und in klei-
nen Mengen ab. Fast UberflUssig zu sagen: Der Combo
1.6 CNG verflgt Uber das gleiche Sicherheitssystem wie
der Zafira 1.6 CNG.

Noch zwei entscheidende Sicherheitsfaktoren: Die




Alle drei Gastanks des Combo 1.6 CNG wurden platzsparend in Unterflurbauweise
am Fahrzeugboden befestigt. Vor der Hinterachse ist der zusatzliche 14-Liter-Benzintank

installiert. Die gesamte Tankanlage wird durch Unterbodenverkleidungen geschiitzt.

Erdgas-Zundtemperatur liegt bei 650 Grad Celsius, also Tanken: Problemlos wie bisher

deutlich héher als bei Benzin. Und CNG ist (im Gegen- Hohe Sicherheit herrscht selbstverstandlich auch beim
satz beispielsweise zu Flussiggas) deutlich leichter als Betanken des Combo 1.6 CNG. Die Handhabung der
Luft und verflichtigt sich sofort. Genau aus diesem Erdgas-Fullkupplung ist genauso schnell und sicher wie
Grund darf man auch mit einem Erdgasfahrzeug in der Umgang mit der Benzin-Zapfpistole: Auf den Einfull-
jedes Parkhaus und in jede Garage einfahren — das stutzen aufsetzen, Verriegelung vornehmen — und schon
erlauben ausdrticklich die Garagenverordnungen aller erfolgt die Betankung. Der Einflllstutzen furs Erdgas
Bundesldnder. Jedem Garagenbetreiber ist es aber und die Einfulléffnung furs Benzin liegen bei Opel
grundsatzlich erlaubt, bestimmte Fahrzeugtypen von Erdgasfahrzeugen platzsparend hinter der selben

der Garagennutzung auszuschlieBen. Tankklappe.

Im Phantombild
gut zu erkennen:
Die Unterflur-
Anordnung der
Tanks, die keinerlei

Nutzraum bean-

sprucht. ')
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Jeder Gastank verfiigt

Uber ein Ventil mit
5-facher Sicherheits-
funktion, das im Falle Der 1.6 ECOTEC-
Motor im Combo
CNG ist fur den

Betrieb mit Erdgas

eines Unfalles den
Gasstrom unterbricht
oder fur ein kontrollier-
optimiert und leistet
69 kW (94 PS).

tes ,,Abblasen“ sorgt.

Motortechnik: monovalentr“s-Konzept
Erdgasbetriebene Fahrzeuge werden entweder von
monovalenten Motoren angetrieben oder von bivalen-
ten. Monovalente Motoren sind ausschlieBlich fur den
Betrieb mit Erdgas ausgelegt. Opel jedoch bietet

— wie im Combo 1.6 CNG — das monovalentr's-
Konzept an. Dies ermdglicht maximale Effizienz im
Erdgasbetrieb, erlaubt aber auch durch einen 14-Liter-
Benzintank die Verwendung von Benzin. Opel bot als
erster Hersteller monovalente Erdgas-Serienfahrzeuge
an, die auch mit Benzin fahren. Da Erdgas mit bis zu
130 Oktan deutlich klopffester als Benzin ist, kann der
Wirkunsgrad durch eine héhere Verdichtung entspre-
chend verbessert werden. Der Motor des Combo 1.6
CNG arbeitet deswegen mit fur den Erdgasbetrieb kon-

struierten Spezialkolben. lhre spezielle Ausformung

bewirkt die Erhéhung des Verdichtungsverhdltnisses auf

12,8 : 1 (von 10,5 : 1 im Basisaggregat). Dies erlaubt die
volle Ausnutzung der hohen Oktanzahl von Erdgas und
damit eine Steigerung des Wirkungsgrades. Das bedeu-
tet: geringerer Verbrauch und noch niedrigere Emissio-
nen. Neben den Kolben sind auch die Ventile und die
Ventilsitzringe des Combo 1.6 CNG Spezialversionen fur
den Erdgasbetrieb. AuBerdem verfligt der CNG-Combo
Uber eine optimierte Motorsteuerung und eine doppelte
Einspritzbank mit je vier Einspritzdisen fur Erdgas und
Benzin. Auch im Gasbetrieb wird die Einspritzung sequen-
tiell gestuft — wichtige Voraussetzung fur hochste Effizienz
und besonders sauberes Abgasverhalten. Bivalente
Aggregate verschiedener Hersteller sind auf den Kon-
sum von Benzin optimiert und zeigen im Betrieb mit

Erdgas bis zu 20 Prozent Leistungsverlust.

Argument 1: Der Crashtest des ADAC bestatigt die hohe Sicherheit der Opel Erdgasfahrzeuge.
Argument 2: Die im Combo 1.6 CNG verwendeten Gastanks halten einem Druck von mindestens 450 bar
stand, tatsachlich betragt der Betriebsdruck nur 200 bar.

Argument 3: Ein Sicherheitsventil auf jedem Druckbehdlter sorgt daftr, dass die Behdlter auch im Falle

eines Lecks kontrolliert Uberdruck abblasen kénnen.

Argument 4: Das Motorkonzept monovalents ermoglicht maximale Effizienz sowie einen geringen

Verbrauch und niedrige Emissionen.



TECHNISCHE DATEN
Combo 1.6 CNG

Motor
Schadstoffarm nach
Anzahl der Zylinder
Bohrung

Hub

Hubraum

Max. Leistung

Max. Drehmoment

Verdichtungsverhdltnis
Motorkonzept

1.6 CNG ECOTEC®

ccm
kW (PS)
bei min-1
Nm

bei min-1

Elektrische Ausriistung (ohne AC/mit AC)

Batteriespannung
Batteriekapazitat

Drehstromlichtmaschine

Kraftstoffverbrauch (H-Gas)!

stadtisch
auBerstadtisch
gesamt
CO,-Emission g/km

Fahrleistungen
Hoéchstgeschwindigkeit
Beschleunigung 0-100 km/h
Rader/Reifen Serie
R&der/Reifen Option

Abmessungen

Ldnge

\
Ah
A

m3/100 km
10,1

59

7,5

km/h
s
6Jx15
6Jx16

mm

Euro 4
4

79,0
81,5
1.598
69 (94)
6.200
133
4.200
12,8 : 1
monovalentPlus

12
44/55
70/100

kg/100 km
6,6
3,9
4,9
133

165
15

185/60 R 15 88T
195/50 R 16 88T/H

4.3322/4.3223

Breite mit/ohne AuBenspiegel —mm
Héhe bei Leergewicht

Radstand

Spurweite vorn

Spurweite hinten

Wendekreis

(Wand zu Wand/Bordstein zu Bordstein)

Gepdck-/Laderaumabmessungen
Laderaumbreite mit 2 Schiebetlren
Laderaumbreite zwischen Radké&sten
Laderaumhéhe max.
Laderaumlénge max.
Ladekantenhdhe

Heckturéffnung Breite/HShe max.

Gepdack-/Laderauminhalt (ECIE-Messmethode)

max. ohne/mit umklappbarem
Beifahrersitz

mit Rucksitzbank bis Gurtellinie

Gewichte und Achslasten
Leergewicht inkl. Fahrer kg
Zulassiges Gesamtgewicht kg

mm
mm

mm

mm

mm

11

1.892/1.684

1.801
2.716
1.417
1.440

11,25/10,82

1.449
1107

1.1752/1.1903
mm 1.6642/1.7873

550

1.210/1.139

2.695-3.0502/2.765-3.2003
5102/~

(ohne AC / mit AC)
1.3672/1.3223 / 1.3972/1.3523
1.9002/1.9453 / 1.9002/1.9453

Zuladung kg 5332/6233 / 5032/5933
Anhd&ngelast ungebremst kg 550
Anhdngelast gebremst 12% Steigung kg 750
Anhé&ngelast gebremst 10% Steigung kg 900
Kraftstofftank-Fullmenge

Erdgas ka/l 19/110
Benzin | 14
Reichweite mit Erdgas (H)' km 350
Gesamtreichweite (Benzin und Erdgas H') km 515

1) Werte beziehen sich auf Priffgas G20 (= H-Gas) in Anlehnung an die Berechnungsmethode 1999/100/EG

2) Combo 1.6 CNG

3) Combo Kastenwagen 1.6 CNG

Combo
Kastenwagen

620>

[ 1023 4

1801

Alle MaBe in mm
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Adam Opel GmbH, Risselsheim.

Die Abbildungen in diesem Katalog zeigen teilweise Sonderausstattungen, die nicht zum serienmd&Bigen Lieferumfang gehéren.
Der Inhalt entspricht dem Stand bei Drucklegung (02/07). Wir behalten uns Anderungen von Konstruktion und Ausstattung
vor. Druckfarben geben den wirklichen Farbton nur annéhernd wieder. Gezeigte Sonderausstattungen gegen Mehrpreis.
AuBerhalb der Bundesrepublik Deutschland kénnen Angebote, Technik und Ausstattung unserer Fahrzeuge abweichen.
Bitte informieren Sie sich Uber die genaue Ausstattung der Fahrzeuge bei Ihrem Opel Partner.

Best.-Nr.: 60/300 63/0702. Auf umweltfreundlichem, chlorfreiem Papier gedruckt.
Content Company — Agentur fir Public Relations GmbH
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