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Reifenkennzeichnung 

Reifengröße Kraftstoffeffizienzklasse Nasshaftungsklasse Externes Rollgeräusch in dB Externe Rollgeräuschklasse 

185/65 R15 E-C C-A 69-68  

195/65 R15 E-C E-B 70-68  

195/60 R16 E-C C-B 72-70  
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Combo 

5-Gang-Schaltgetriebe 
Höchst- 

geschwindigkeit 
in km/h 

Beschleunigung 
von 0 – 100 km/h 

in Sekunden 

Kraftstoffverbrauch in l / 100 km CO2 Emission 
in g / km 

kombiniert 

Effizienz- 
klasse Innerstädtisch Außerstädtisch Kombiniert 

1.4 161 15,4 10,3 - 10,0 6,1 - 5,9 7,6 - 7,4 177 - 172 F 

1.4 mit Start/Stop System 161 15,4 9,5 - 9,3 6,1 - 5,9 7,4 - 7,2 171 - 166 E 

1.3 CDTI 158 -1)  6,6 4,3 5,1 136 C 

1.3 CDTI mit Start/Stop System 158 -1)  6,0 4,3 4,9 129 B 

6-Gang-Schaltgetriebe        

1.4 CNG Turbo (kg H-Gas)2)   172 12,3 6,5 4,0 4,9 134 B 

1.4 CNG Turbo (m³ H-Gas)2)  172 12,3 9,9 6,1 7,5 134 B 

1.6 CDTI (66 kW) 158 14,9 7,1 - 6,8 5,2 - 4,7 5,9 - 5,5 156 - 145 D 

1.6 CDTI (66 kW) mit Start/Stop System 158 14,9 6,3 - 6,1 5,2 - 4,7 5,6 - 5,2 148 - 138 D 

1.6 CDTI (77 kW) 164 13,4 7,1 - 6,8 5,2 - 4,7 5,9 - 5,5 156 - 145 D 

1.6 CDTI (77 kW) mit Start/Stop System 164 13,4 6,3 - 6,1 5,2 - 4,7 5,6 - 5,2 148 - 138 C 

2.0 CDTI 179 11,3 7,4 - 7,3 5,5 - 5,1 6,2 - 5,9 163 - 156 D 

2.0 CDTI mit Start/Stop System 179 11,3 6,8 - 6,7 5,5 - 5,1 6,0 - 5,7 157 - 150 D 

Easytronic®        

1.6 CDTI (66 kW) 158 14,9 6,7 - 6,4 5,5 - 4,8 5,9 - 5,4 157 - 141 D 

1.6 CDTI (66 kW) mit Start/Stop System 158 14,9 5,9 - 5,6 5,3 - 4,7 5,5 - 5,0 147 - 133 C 
 

Alle Werte beziehen sich auf das EU-Basismodell mit serienmäßiger Ausstattung. Die angegebenen Werte wurden nach den vorgeschriebenen Messverfahren  (gemäß VO (EG) Nr. 715/2007)  unter  
Berücksichtigung des in Übereinstimmung mit dieser Vorschrift festgelegte Fahrzeugleergewicht ermittelt. Zusätzliche Ausstattungen können zu geringfügig höheren als den angegebenen Verbrauchs-  
sowie CO2 -Werten führen. Sie können außerdem das Leergewicht und in manchen Fällen auch die zulässigen Achslasten sowie das zulässige Gesamtgewicht erhöhen bzw. die zulässige Anhängelast reduzieren. 
Folglich können sie die Höchstgeschwindigkeit vermindern und die Beschleunigungszeit erhöhen. Die angegebenen Fahrleistungen sind erreichbar bei Leergewicht (ohne Fahrer) plus 200 kg Zuladung.  
 

1) Daten waren bei Drucklegung noch nicht bekannt. 

2) Kraftstoffverbrauch (H-Gas) nach MVEB-B. 
H-Gas: Werte beziehen sich auf Prüfgas G20 in Anlehnung an die Berechnungsmethode 1999/100/EG. 
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Motoren 1.4  
5-Gang 

1.4 CNG  
Turbo- 
6-Gang 

1.3 CDTI 
5-Gang 

1.6 CDTI 
6-Gang 

1.6 CDTI mit 
5-Gang-

Easytronic® 

1.6 CDTI 
6-Gang 

2.0 CDTI 
6-Gang 

Schadstoffarm nach EURO5 EURO5 EURO5 EURO5 EURO5 EURO5 EURO5 

Kraftstoff Super Erdgas Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel 

Anzahl der Zylinder 4 4 4 4 4 4 4 

Hubraum in cm3 1368 1368 1248 1598 1598 1598 1956 

Bohrung / Hub in mm 72,0 / 84,0 72,0 / 84,0 69,6 / 82,0 79,5 / 80,5 79,5 / 80,5 79,5 / 80,5 83,0 / 90,4 

Max. Leistung in kW (PS)/bei min-1 70 (95) / 6000 88 (120) / 5000 66 (90) / 4000 66 (90) / 4000 66 (90) / 4000 77 (105) / 4000 99 (135) / 3500 

Max. Drehmoment in Nm/bei min-1 127 / 4500 206 / 3000 200 / 1500 290 / 1500 290 / 1500 290 / 1500 320 / 1500 

Kraftstofftank-Füllmenge in l 60 22 / 16,151)  60 60 60 60 60 
 

1) Benzin Liter / Erdgas kg. 
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Motoren 1.4  
5-Gang 

1.4 CNG  
Turbo- 
6-Gang 

1.3 CDTI 
5-Gang 

1.6 CDTI 
6-Gang 

1.6 CDTI mit 
5-Gang-

Easytronic® 

1.6 CDTI 
6-Gang 

2.0 CDTI 
6-Gang 

Gewichte und Achslasten in kg        

5-Sitzer        

Leergewicht inkl. Fahrer (nach 70/156/EWG)  
PKW Zulassung 1350 1540 – 1430 1420 1420 1480 

Leergewicht inkl. Fahrer (nach 70/156/EWG)  
LKW Zulassung (L1H1 / L1H2 / L2H1) 

1350 / 1430 / 
1400 1540 / – / – 1380 / – / 1430 1430 / – / – 

1420 / 1500 / 
1470 

1420 / 1500 / 
1470 

1460 / 1540 / 
1510 

Zulässiges Gesamtgewicht PKW Zulassung 1970 2140 – 2030 2030 2030 2080 

Zulässiges Gesamtgewicht LKW Zulassung 
(L1H1 / L1H2 / L2H1) 

2060 / 2045 / 220 – 2090 / – / 2230 – 2130 / 2115 / 
2270 

2130 / 2115 / 
2270 

2170 / 2155 / 
2310 

Zuladung PKW Zulassung 600 600 – 600 600 600 600 

Zuladung LKW Zulassung 
(L1H1 / L1H2 / L2H1) 

710 / 615 / 800 710 / 615 / 800 710 / – / 800 – 710 / 615 / 800 710 / 615 / 800 710 / 615 / 800 

Zulässige Achslast, vorn PKW Zulassung 1090 – 1120 1090 – 1075 – 1450 1075 – 1450 1075 – 1120 1120 

Zulässige Achslast, vorn LKW Zulassung 
(L1H1 / L1H2 / L2H1) 

1090 – 1120 / – / 
1090 – 1090 / – / – 1090 / – / 1120 1090 / – / 1120 1090 / – / 1120 1090 / – / 1120 

Zulässige Achslast, hinten PKW Zulassung 1075 – 1450 1140 – 1075 – 1120 1075 – 1120 1075 – 1450 1140 – 1450 

Zulässige Achslast, hinten LKW Zulassung 
(L1H1 / L1H2 / L2H1) 

1450 / – / 1450  1310 / – / 1310 1310 / – / 1310 1310 / – / 1310 1310 / – / 1310 1450 / – / 1450 

Zulässige Dachlast1)  H1 100 100 100 100 100 100 100 

7-Sitzer        

Leergewicht inkl. Fahrer (nach 70/156/EWG)  
PKW Zulassung 

1370 – – – 1430 1430 1480 

Zulässiges Gesamtgewicht PKW Zulassung 2120 – – 2180 2180 2180 2230 

Zuladung PKW Zulassung 750 750 – 750 750 750 750 

Zulässige Achslast, vorn PKW Zulassung 1120 1120 – 1120 1120 1120 1120 

Zulässige Achslast, hinten PKW Zulassung 1220 1310 – 1220 1220 1220 1220 

Zulässige Dachlast1)  H1 100 100 100 100 100 100 100 
 

1) Unter Berücksichtigung des zulässigen Gesamtgewichts. Aus Sicherheitsgründen wird empfohlen, mit Dachlast nicht schneller als 120 km/h zu fahren. 
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Motoren 1.4  
5-Gang 

1.4 CNG  
Turbo- 
6-Gang 

1.3 CDTI 
5-Gang 

1.6 CDTI 
6-Gang 

1.6 CDTI mit 
5-Gang-

Easytronic® 

1.6 CDTI 
6-Gang 

2.0 CDTI 
6-Gang 

Anhängelast in kg        

ungebremst 500 500 500 500 500 500 500 

gebremst bei 12% Prüfsteigung 1000 1000 1000 1300 1300 1300 1500 
 
 

Alle Werte beziehen sich auf das EU-Basismodell mit serienmäßiger Ausstattung. Zusätzliche Ausstattungen können die zulässige Anhängelast reduzieren. 
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Opel Service 
    
Europaweiter Kundenservice. 
In ganz Europa stehen über 6.000 Opel-
Servicebetriebe bereit, um Sie individuell, 
fach- und termingerecht zu betreuen. 
 
OPEL Road Plus1) 
Servicevorteil. 
Ihr Opel Partner steht Ihnen für Ihre Service-
wünsche auch ohne Anmeldung zur Verfü-
gung. Wartungsarbeiten werden sofort aus-
geführt. Sollte dies in Ausnahmefällen nicht 
möglich sein, vereinbart Ihr Opel Partner ei-
nen für Sie genehmen Termin – u.U. auch au-
ßerhalb der normalen Öffnungszeiten.  
 
Taggleiche Reparatur. 
Ihr Opel Partner erstellt bei Verschleißrepara-
turschäden eine Sofortdiagnose, sodass er-
forderliche Verschleißreparaturen innerhalb 
eines Arbeitstages durchgeführt werden kön-
nen.  Sollte dies in Ausnahmefällen nicht mög-
lich sein, vereinbart ihr Opel Partner einen für 
Sie genehmen Termin. Sollte die Terminzusa-
ge seitens des Opel Partners für eine Ver-
schleißreparatur nicht eingehalten werden, 
erhalten Sie einen kostenlosen Ersatzwagen. 
 
3 Jahre „Garantierte Mobilität“. 
Dieses Fahrzeug erhält 3 Jahre „Garantierte 
Mobilität“. Damit gewähren wir einen kosten-
losen Ersatzwagen oder ein anderweitiges 
Transportmittel bei Reparatur-, Inspektions-, 
Garantie- und Kulanzarbeiten für die Dauer 
des Werkstattaufenthaltes. Diese Regelung 
setzt ein, wenn die Gesamtzeit 

der Reparatur mehr als 2 Stunden beträgt und 
der Werkstatt-Termin 2 Tage vorher angemel-
det wird. Selbst verursachte Schäden, Unfall-
schäden und der Einbau von Zubehör fallen 
nicht unter die „Garantierte Mobilität“. 
 
Opel Mobilservice. 1) 
Der kostenlose Mobilservice für alle Opel Neu-
fahrzeuge im ersten Jahr ab Erstzulassungsda-
tum oder ab Lieferung durch den Vertragshänd-
ler, je nachdem, welches Ereignis zuerst eintrifft. 
Wo immer Sie unterwegs sind, der Opel Mo-
bilservice hilft Ihnen weiter. In über 40 europäi-
schen Ländern – rund um die Uhr. Mit starken 
Leistungen wie Pannenhilfe, Abschleppdienst, 
Mietwagenservice, Hotelunterbringung oder 
Organisation Ihrer Weiterreise per Bahn oder 
Flugzeug.  
Der Opel Mobilservice kann jeweils mit der In-
spektion für maximal ein Jahr verlängert wer-
den. 
 
Opel Autoversicherung. 
Wir empfehlen Ihnen den Abschluss der  
Opel Autoversicherung über die Opel  
Händler VersicherungsService GmbH  
(Versicherer: Allianz Versicherungs-AG).  
So haben Sie im Schadensfall Anspruch auf die 
Reparatur beim Opel Service Partner und die 
Verwendung von Opel Original  
Teilen. Ihr Opel Partner macht Ihnen gerne ein 
unverbindliches Angebot. 
 
OPEL Rent Mietwagenservice. 
Bei Bedarf hält Sie Opel rent mobil, wenn Ihr 
Fahrzeug, bedingt durch einen Werkstatt-
aufenthalt, einmal ausfallen sollte. 
 

Teile- und Zubehörservice. 
Alles was Ihren Opel noch praktischer, komfor-
tabler oder auch individueller macht, finden 
Sie bei Ihrem freundlichen Opel Partner und 
auf www.opel.de.  
 
Neuwagengarantie. 
Diese Garantie gilt für alle PKW- und Nutz-
fahrzeuge gemäß den zugrunde liegenden 
Garantiebedingungen für 24 Monate ab Erst-
zulassung bzw. Lieferung durch den erstauslie-
fernden Opel Vertragshändler, je nachdem 
welches Datum früher liegt– ohne Kilometer-
begrenzung.  

 
Opel Anschlussgarantie. 
Die Opel Anschlussgarantie kann innerhalb 
von 24 Monaten (6 Monate bei Groß- und Ge-
werbekunden) nach Erstzulassung eines Neu-
wagens erworben werden. Bei Abschluss darf 
die Laufleistung von 40.000 km nicht über-
schritten sein. Die Opel Anschlussgarantie 
umfasst die wichtigsten Baugruppen gemäß 
den näheren Garantiebedingungen der CG 
Car-Garantie Versicherungs-AG und beginnt 
am ersten Tag des dritten Jahres ab Erstzulas-
sung. 
 
8 Jahre Garantie gegen Durchrostung. 
Opel gibt Ihnen die sichere Langzeitgarantie 
gegen Durchrostung gemäß den dafür gelten-
den Garantiebedingungen. Sie brauchen hier-
zu lediglich die jährlich vorgesehenen Korrosi-
onsschutzprüfungen von einem Opel Service 
Partner durchführen zu lassen. Die Korrosions-
schutzprüfung ist in den regelmäßigen 

Serviceüberprüfungen / Inspektionen bei 
einem Opel Service Partner ohne Mehrkosten 
enthalten oder gesondert bei einem Opel 
Service Partner in Auftrag zu geben. 
 
Finanz- und Full-Service-Leasing. 
Wir bieten für Ihr Unternehmen maß-
geschneiderte Leasingangebote. Vom reinen 
Finanzleasing der GMAC Leasing GmbH bis 
hin zum Full-Service-Leasing derALD Lease 
Finanz GmbH erarbeiten wir für Sie Ihr indivi-
duelles Leistungspaket. 
 
Opel in den neuen Medien. 
Auch im Internet können Sie sich unter  
www.opel.de Ihr individuelles Fahrzeug mit 
dem Konfigurator zusammenstellen. Sie fin-
den dort aktuelle Informationen zu Modellen, 
Varianten, Preisen und Serviceleistungen der 
Adam Opel AG sowie über die recyclingge-
rechte Konstruktion  über Altfahrzeug-
Rücknahmestellen und das Recycling von 
Altfahrzeugen. 

Recycling. 
Informationen über die recyclinggerechte 
Konstruktion, über Altfahrzeug-
Rücknahmestellen und das Recycling von 
Altfahrzeugen finden Sie im Internet unter 
www.opel.de 

1) Bei Inanspruchnahme eines Ersatz- oder  
Mietwagens: Inklusive 300 km Laufleistung 
pro Tag. Jeder weitere Kilometer wird mit  
€ 0,50 berechnet. 

 
 

 

Alle Preisangaben sind unverbindliche Preisempfehlungen ab Werk, mit und ohne Mehrwertsteuer. Die unverbindlichen Preisempfehlungen für Sonderausstattungen gelten nur bei werk-
seitigem Einbau bzw. werkseitiger Lieferung. Der Inhalt entspricht dem Stand bei Drucklegung (11/12). Wir behalten uns Änderungen von Konstruktion und Ausstattung vor. Außer-
halb der Bundesrepublik Deutschland können Angebot, Technik und Ausstattung unserer Fahrzeuge abweichen. Bitte informieren Sie sich über die genaue Ausstattung unserer 
Fahrzeuge bei Ihrem Opel Partner. Weitere Informationen über Opel und den Opel Versicherungsservice unter www.opel.de. InfoService: 01805-5510 
 
 
Best.-Nr.: 01/01047/1203 Auf umweltfreundlichem, chlorfreiem Papier gedruckt. ADAM OPEL AG, Rüsselsheim 

 
 


