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Kundeninformation zum 
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TÜH-TB 2009-264.00 
 
Der Opel Umrüstkatalog zeigt werkseitig freigegebene Umrüstmöglichkeiten an OPEL 
Modellen auf und dient als Nachschlagewerk sowohl für die OPEL Handelsorganisation als 
auch für die Technische Prüfstelle für den Kraftfahrzeugverkehr zur Begutachtung nach  
§ 19 StVZO Abs. 2. in Verbindung mit § 21 StVZO. 
Die zuvor gegebene gesetzliche Grundlage auf Basis eines Teilegutachtens entfällt! 
   
für das Teil / 
den Änderungsumfang 

: UMRÜSTKATALOG  2/2009 
Anlage 1,  Seiten 8 und 9 
und Abschnitte 1 - 7,  Seiten 10 - 364 

   
des Auftraggebers : Adam Opel GmbH 

Service Center Technik 
D-65423 Rüsselsheim 

 
 
0.   Hinweise für den Fahrzeughalter: 
 
Begutachtung nach § 19 Abs. 2 in Verbindung mit § 21 StVZO: 
Durch die vorgenommene Änderung erlischt die Betriebserlaubnis des Fahrzeuges! Für die 
Wiedererteilung ist eine Begutachtung gemäß § 19 StVZO Abs. 2. in Verbindung mit 
§ 21 StVZO erforderlich! 
Nach der Durchführung der technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Berufung der im 
Umrüstkatalog beschriebenen Möglichkeit unverzüglich einem amtlich anerkannten 
Sachverständigen oder Prüfer einer Technischen Prüfstelle vorzuführen. 
 
 
Einhaltung von Hinweisen und Auflagen: 
Die unter III und IV aufgeführten Hinweise und Auflagen sind dabei zu beachten. 
 
 
Neuerteilung der BE und Berichtigung der Fahrzeugpapiere: 
Die Neuerteilung der BE und die Berichtigung der Fahrzeugpapiere 
(Zulassungsbescheinigung Teil I und II, nach § 13 Abs. 1 FZV) durch die zuständige 
Zulassungsbehörde ist durch den Fahrzeughalter zu beantragen. 
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I. Verwendungsbereich: 
   

Fahrzeughersteller : Anlage 1, Seiten  8 und 9, Spalte 3 
  

Fahrzeugtyp / u.-ausführung : Anlage 1, Seiten  8 und 9, Spalte 1 
und Abschnitte 1 – 7 

  

Verkaufsbezeichnung : Anlage 1, Seiten  8 und 9, Spalte 2 
  

ABE-Nr. / EG-Betriebserlaubnis-Nr. 
(einschl. Nachträgen) 

: Anlage 1, Seiten  8 und 9, Spalte 4 
  

Weitere erforderliche Angaben oder 
Einschränkungen zum Verwendungs-
Bereich an Fahrzeugen 

: Anlage 1, Seiten  8 und 9, Spalte 5 
und Abschnitte 1 – 7 

   
   
   

II. Beschreibung des Teiles / des Änderungsumfanges: 
   

Typ : Anlage 1, Seiten 10 bis 364 
   

Ausführung : Räder und Reifen 
Tachometer 
Motorumrüstungen 
Bremsanlagen 

  

Handelsbezeichnung : Anlage 1, Seiten 8 und 9,  
und Abschnitte 1 bis 7 

Kennzeichnung, Art / Ort   
  

Art : Original-Serienteile / z. B. Hersteller-Emblem 
  

Ort : entfällt 
  

Technische Daten / Beschreibung : entfällt 
   

   
   
III.  Hinweise zur Kombinierbarkeit mit weiteren Änderungen: 
   

 : Siehe Anlage 1, Abschnitte 1 - 7, Hinweise für 
den amtl. anerk. Sachverständigen  
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IV.  Hinweise und Auflagen: 

   

Auflagen für den Hersteller / 
Einbaubetrieb 

: Siehe Bemerkungen der einzelnen Abschnitte 

  

Hinweise und Auflagen zum Anbau : Anlage 1,  Bemerkungen bzw. Fußnoten 
beachten. 

  

Hinweise und Auflagen : Anlage 1,  Bemerkungen bzw. Fußnoten 
beachten. 

  

Hinweise und Auflagen für den 
Fahrzeughalter 

: Anlage 2, Beispielkatalog § 19 StVZO 

   
   

Neuerteilung der BE und Berichtigung der Fahrzeugpapiere: 
   

Eine unverzügliche Berichtigung der Fahrzeugpapiere (Zulassungsbescheinigung Teil I und II, 
nach § 13 Abs. 1 FZV) ist erforderlich. 
 
   
   
V. Anlagen: 

1.  Opel Umrüstkatalog 2/2009, Ausgabedatum 30.12.2009 
 Angaben zu den möglichen Umrüstungen welche durch Serienausführungen 
 abgedeckt sind. 
2.  Opel Umrüstkatalog 2/2009 - Beispielkatalog nach § 19 StVZO 
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VI. Schlussbescheinigung: 

Es wird bescheinigt, dass die im Verwendungsbereich beschriebenen Fahrzeuge nach der 
Änderung und der durchgeführten Begutachtung unter Beachtung der in dieser 
Kundeninformation zum OPEL UMRÜSTKATALOG 2/2009 genannten Hinweise / 
Auflagen den Vorschriften der StVZO in der heute gültigen Fassung entsprechen. 
 
Das Dokument Nr. TÜH-TB 2009-264.00 umfasst die Seiten 1 – 4 einschließlich der unter V. 
aufgeführten Anlagen und darf nur in vollem Wortlaut vervielfältigt und weitergegeben werden. 
 
Sollten sich bei der vorgenannten Begutachtung weitere Fragen ergeben: 
 
Opel Service-Center Technik 
Tel.-Nr.: (06142) 7 75000  E-Mail: service-center.technik@de.opel.com 
 
TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH, Bereich AM 
Tel.-Nr.: (06151) 600 240  E-Mail: ta.hessen@tuevhessen.de 
 
   
   
   
Darmstadt, 30.12.2009 
TÜH 42022676 
 

 

  

  Dipl.-Ing. E.-G. Alex   
 Amtlich anerkannter Sachverständiger 
 



 Umrüstkatalog 
2/2009 

 Vorwort 
  

 Benutzerhinweise 
  

   Kundeninformation zum Umrüstkatalog 
  

 Fahrzeugtypen mit Nummern der 
Fahrzeug-ABE bzw. EWG-Typgenehmigung 

  

 Lenkräder 
  

 Spoiler und Windleiteinrichtungen 
  

 Fahrwerk 
  

 Räder und Reifen 
  

 Tacho-Zuordnung 
  

 Motor und Abgasschalldämpfer 
  

 Bremsen 
  

 Beispielkatalog §19 StVZO 
  

 Information zur Feinstaubplakette 

 

  

 



 

TÜV TECHNISCHE ÜBERWACHUNG HESSEN GMBH 
Automotive 

Rüdesheimer Straße 119, D-64285 Darmstadt 

30. Dezember 2009
 

Anlage 1 
Seite: 2 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Umrüstkatalog 
für OPEL-Fahrzeuge 
 
Ausgabe: 2/2009 

Agila 
 
Corsa 
 
Meriva 
 
Tigra 
 
Combo 
 
Astra 
 
Zafira 
 
Insignia 
 
Movano 
 
Vivaro 
 
Antara 
 
GT 
 
 
 

OPEL 



 

TÜV TECHNISCHE ÜBERWACHUNG HESSEN GMBH 
Automotive 

Rüdesheimer Straße 119, D-64285 Darmstadt 

30. Dezember 2009 
 

Anlage 1 
Seite: 3 

 
Umrüstkatalog 
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH 

 
 

0 Vorwort 

 
Der TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH, Bereich Automotive, hat den oben genannten Umrüstkatalog für 
den Geltungsbereich der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung erstellt.  
Hier sind Serienausstattungen (z.B. Bremsen und Motoren) sowie Zubehörteile der Firma 

 
ADAM OPEL GmbH 

 
aufgeführt. Umrüstungen und Einbauten von Zubehörteilen sind in dem aufgezeigten Rahmen möglich. 
 
 
Sollten sich zusätzliche Fragen ergeben, wenden Sie sich bitte an: 
 
 

ADAM OPEL GmbH 
Service-Center Technik 

65423 Rüsselsheim 
Tel.:  (0 61 42) 7 75000 
Fax:  (0 61 42) 7 75009 

E-Mail: service-center.technik@de.opel.com 
 

 
 
 
Umrüstungen älterer Opel-Fahrzeuge, die nicht auf den folgenden Seiten enthalten sind, können den 
Ausgaben 1986 bis 2009 entnommen werden. 
 
 
Die Zulässigkeit der unter Abschnitt 1 - 7 genannten Umrüstungen bestätigen wir hiermit. 
 
 
Rüsselsheim, 30. Dezember 2009 

 

ADAM OPEL GmbH 

  

            Frank Mattheis   Thomas Berenz 
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1 Fahrzeugtypen mit Nummern der Fahrzeug-ABE/ EG-Typgenehmigung 

Fahrzeugtyp Handels- / 
Verkaufsbezeichnung 

KBA Hersteller
Schlüssel-Nr. 1

ABE -Nr. bzw. 
EG-Typgen. 

  Genehmigungsdatum
Typgen. / Nachtrag 

H00 Agila 0035 e1*98/14*0141* 00 bis 12 26.02.2007 
H-B Agila 0035 e4*2001/116*0135* 00 bis 04 20.11.2009 
GMIA Agila (Benzin/LPG) 0035 e50*2001/116*0010* 00 bis 01 30.07.2009 
Corsa-C Corsa-C 0035 e1*98/14*0148* 00 bis 12 15.07.2005 
Corsa-C-Van Corsa-C-Van 0035 L 659 00 bis 01 29.12.2005 
S-D Corsa 0035 e1*2001/116*0379* 00 bis 11 14.12.2009 
GMIB Corsa (Benzin/LPG) 0035 e50*2001/116*0001* 00 bis 02 04.08.2009 
X01MONOCAB Meriva-A 0035 e1*2001/116*0215* 00 bis 16 07.08.2009 
GMIC Meriva-A (Benzin/LPG) 0035 e50*2001/116*0002* 00 bis 02 01.07.2009 
X-C/Roadster Tigra 0035 e11*2001/116*0227* 00 bis 08 17.02.2009 
Combo-C Combo-C 0035 e1*98/14*0179* 

e1*2007/46*0291* 
00 
00 

bis 21 
bis 01 

03.03.2009 
14.01.2010 

Combo-C-CNG Combo-C-CNG 0035 e1*2001/116*0327* 
e1*2007/46*0293* 

00 
00 

bis 06 03.03.2009 
18.08.2009 

Combo-C-Van Combo-C-Van 0035 K 886 
DE*2007/46*0129* 
e1*2007/46*0129* 

00 
00 
00 

bis 15 
bis 01 

20.03.2008 
17.06.2009 
17.06.2009 

Combo-C-Van-CNG Combo-C-Van-CNG 0035 L 620 
DE*2007/46*0131* 
e1*2007/46*0131* 

00 
00 
00 

bis 05  
bis 01 

17.09.2008 
14.07.2009 
14.07.2009 

T98 Astra-G-CC 0035 e1*97/27*0086* 
e1*98/14*0086* 

00 
03 

bis 02 
bis 23 23.02.2009 

T98/NB Astra-G 0035 e1*97/27*0101* 
e1*98/14*0101* 

00 
01 

 
bis 19 23.02.2009 

T98/Kombi Astra-G-Caravan 0035 e1*97/27*0087* 
e1*98/14*0087* 

00 
03 

bis 02 
bis 22 23.02.2009 

T98C Astra-G-Coupé 0035 e1*98/14*0132* 00 bis 15 27.06.2005 
T98C Astra-G-Cabrio 0035 e1*98/14*0132* 04 bis 15 27.06.2005 
T98/CNG Astra-G-Caravan-CNG 0035 e1*2001/116*0216* 00 bis 03 24.09.2004 
T98MONOCAB Zafira-A 0035 e1*98/14*0110* 00 bis 18 31.03.2005 
T98MONOCAB/CNG Zafira-A-CNG 0035 e1*98/14*0200* 00 bis 06 04.04.2005 
A-H Astra 0035 e1*2001/116*0261* 

e1*2007/46*0344* 
00 
00 

bis 18 25.02.2009 
02.10.2009 

GMIH Astra (Benzin/LPG) 0035 e50*2001/116*0007* 00 bis 02 10.08.2009 
A-H/SW Astra Station Wagon 0035 e1*2001/116*0293* 

e1*2007/46*0341* 
00 
00 

bis 13 25.02.2009 
30.09.2009 

GMIJ Astra Station Wagon 
(Benzin/LPG) 

0035 e50*2001/116*0008* 00 bis 01 10.08.2009 

A-H/C Astra GTC 0035 e4*2001/116*0094* 00 bis 14 02.10.2009 
A-H/C Astra Cabrio / Twin Top 0035 e4*2001/116*0094* 02 bis 14 02.10.2009 

  

                                                      
1 0035 = OPEL / 3041 = SOVAB (F) / 1006 = GENERAL MOT.-GMC 
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1 Fahrzeugtypen mit Nummern der Fahrzeug-ABE/ EG-Typgenehmigung 

Fahrzeugtyp Handels- / 
Verkaufsbezeichnung 

KBA Hersteller
Schlüssel-Nr. 1 

ABE -Nr. bzw. 
EG-Typgen. 

  Genehmigungsdatum
Typgen. / Nachtrag 

A-H/NB Astra 0035 e1*2001/116*0454* 
e1*2007/46*0340* 

00 
00 

bis 03 15.01.2009 
30.09.2009 

A-H/Monocab Zafira-B 0035 e1*2001/116*0325* 00 bis 10 21.08.2009 
GMIG Zafira-B (Benzin/LPG) 0035 e50*2001/116*0003* 00 bis 01 05.08.2009 
A-H/Monocab-CNG Zafira-B 0035 e1*2001/116*0378* 00 bis 05 24.09.2009 
P-J Astra 0035 e1*2007/46*0141 00 bis 02 08.12.2009 
Vectra/Lim Vectra-C / -CC 0035 e1*98/14*0187* 00 bis 10 27.02.2004 
Z-C Vectra 0035 e1*2001/116*0290* 00 bis 07 20.07.2007 
Vectra/Car Signum 

Vectra-C-Signum 
0035 e1*2001/116*0214* 00 bis 05 27.02.2004 

Z-C/S Signum 0035 e1*2001/116*0291* 00 bis 07 25.07.2007 
Vectra/SW Vectra-C-Station 

Wagon 
0035 e1*2001/116*0238* 00 bis 03 27.02.2004 

Z-C/SW Vectra Station Wagon 0035 e1*2001/116*0292* 00 bis 08 25.07.2007 
0G-A Insignia 0035 e1*2001/116*0475* 

e1*2007/46*0374 
00 
00 

bis 06 21.08.2009 
18.11.2009 

0G-A Insignia Sports Tourer 0035 e1*2001/116*0475* 
e1*2007/46*0374 

02 
00 

bis 06 21.08.2009 
18.11.2009 

E00Targa Opel Speedster 0035 e4*98/14*0056* 
e4*2001/116*0056* 

00 
06 

bis 05 
bis 12 17.09.2004 

J9 Opel Movano (Pkw) 3041 e2*93/81*0130* 
e2*98/14*0130* 

00 
02 

bis 01 
bis 31 

 
16.03.2009 

E9 Opel Movano (Lkw) 3041 K 158 06 bis 13 12.05.2009 
F9 Opel Movano (Lkw) 3041 K 155 00 bis 15 01.12.2009 
H9 Opel Movano (Lkw) 3041 K 157 06 bis 14 27.05.2009 
N9 Opel Movano (Kom) 3041 L 393 00 bis 08 13.08.2007 
U9 Opel Movano (Lkw) 3041 K 156 08 bis 14 25.05.2009 
X83 Vivaro (Pkw) 0035 e1*98/14*0170* 00 bis 18 16.12.2009 
E7 Vivaro (Lkw) 0035 L 048 00 bis 11 24.04.2009 
F7 Vivaro (Lkw) 0035 K 830 00 bis 14 16.03.2009  
L-A Antara 0035 e4*2001/116*0118* 00 bis 09 10.07.2009  
K/R GT 1006 e13*2001/116*0170* 01 bis 05 19.06.2009 

 

                                                      
1 0035 = OPEL / 3041 = SOVAB (F) / 1006 = GENERAL MOT.-GMC 
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2 Lenkräder 

Änderungen von Lenkrädern sind in diesem Umrüstkatalog nicht enthalten. 
 
Hinweis: 
Bei Fahrzeugen mit Fahrerairbag ist kein Einbau von Lenkrädern ohne Airbag zulässig. 
Bei einer eventuellen Umrüstung eines Lenkrades ist zu beachten, dass der Verwendungsnachweis erbracht 
werden muss. 

3 Spoiler und Windleiteinrichtungen 

Anbauten von Spoiler und Luftleiteinrichtungen sind in diesem Umrüstkatalog nicht enthalten. 
 
OPC Line-Pack 1 
Beim OPC Line-Pack 1, bestehend aus Dach- bzw. Heckspoiler, Frontspoilerlippe, Heckspoilerlippe, 
Schwellerverkleidungen (links und rechts), handelt es sich um Originalanbauteile, welche für folgende Baureihen  
angeboten werden. 
 

Typ Handelsbezeichnung ab Betriebserlaubnis-Nr. Bemerkungen Anhang
    Gutachterliche

Stellungnahme 
S-D Corsa e1*2001/116*0379*00 *) 1 
X-C/Roadster Tigra e11*2001/116*0227*00 -- 2 
X01Monocab Meriva-A e1*2001/116*0215*07 ab Facelift, *) 3 
A-H Astra e1*2001/116*0261*00 *) 4 
A-H/SW Astra Station Wagon e1*2001/116*0293*00 *) 4 
A-H/C Astra GTC e4*2001/116*0094*00 -- 4 
A-H/C Astra Cabrio / Twin Top e4*2001/116*0094*02 -- 5 
A-H/Monocab Zafira-B e1*2001/116*0325*00 bis 04 -- 6 A-H/Monocab Zafira-B e1*2001/116*0325*05 ab Facelift, *) 
Z-C Vectra e1*2001/116*0290*04 ab Facelift 7 Z-C/SW Vectra Station Wagon e1*2001/116*0292*04 ab Facelift 
0G-A Insignia e1*2001/116*0475*00 Limousine 8 

 
Hinsichtlich der Beurteilung von Fahrzeugteilen nach § 19 Abs. 2 der StVZO zur Vorlage bei Fahrzeugkontrollen 
wurden Gutachterliche Stellungnahmen erstellt. Diese sind aus dem Anhang zu entnehmen. 
 
*) Die o.g. Gutachterlichen Stellungnahmen können auch für die Fahrzeuge mit Benzin und LPG-Betrieb 
(Betriebserlaubnis 2.Stufe, siehe auch Punkt 1 Fahrzeugtypen) herangezogen werden. 
 

4 Fahrwerk 

4.1 Stoßdämpfer 

Eine Erneuerung der Stoßdämpfer ist grundsätzlich an allen 4 Radpositionen gleichzeitig vorzunehmen. 
Bei Stoßdämpfern fremder Hersteller müssen die Stoßdämpfer von gleicher Bauart und vom Stoßdämpfer-
Hersteller für den entsprechenden Fahrzeugtyp freigegeben sein. 
 

4.2 Federn, Dämpfer und Stabilisatoren 

Änderungen von Federn, Dämpfern und Stabilisatoren sind in diesem Umrüstkatalog nicht enthalten. 
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5 Räder, Reifen 

5.1 Hinweise für den Fahrzeughalter 

Bei Fahrzeugen, die nachträglich mit anderen Rad-/Reifenkombinationen ausgerüstet werden, sind folgende 
Vorgehensweisen vorgegeben: 
 
1) Durch den Anbau einer Rad-/Reifenkombination, die nicht in den Fahrzeugpapieren oder in der 

Übereinstimmungsbescheinigung (COC-Papier) enthalten ist, erlischt eventuell die Betriebserlaubnis des 
Fahrzeugs. Zur Wiedererlangung der Betriebserlaubnis ist das Fahrzeug einem amtlich anerkannten 
Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr zu einer Begutachtung nach §19 / §21 StVZO 
vorzuführen. Anschließend ist die Erteilung einer neuen Betriebserlaubnis bei der zuständigen 
Zulassungsbehörde (Zulassungsstelle) zu beantragen. 

 
 

2) Luftdrücke siehe Betriebsanleitung des Fahrzeugs oder Aufkleber in der Tankklappe, bei den Modellen 
Astra (P-J) und Insignia/Insignia Sports Tourer (0G-A) im Rahmen der linken Vordertür oder im separaten 
Teilegutachten. 

 
 
 
Allgemeine Hinweise 
 
Reifen altern, auch wenn sie nicht oder nur wenig gefahren werden. Nicht benutztes Reserverad nach 6 Jahren 
nur noch in Notfällen verwenden und langsam fahren. 
 
Beispiel für die Feststellung des Reifenalters: 

Auf dem Reifen ist folgende Kennzeichnung:   DOT XXXXXX 208
w

 
Die letzten 3 Stellen der DOT-Nummer weisen die Fertigungswoche (20 entspr. 20. Woche) und die Endzahl das 
Jahr (8 entspr. 1998) aus. Das nachgesetzte Dreieck steht für die Dekade 1990-1999. 
Seit dem Jahr 2000 ist die Jahreszahl 2-stellig, die DOT-Nummer somit 4-stellig, 
DOT 4204 entspr. 42. Fertigungswoche im Jahr 2004. 
 
Verwenden Sie niemals gebrauchte Reifen, deren Herkunft und Verwendung Sie nicht kennen. 
 
Um die Kühlung der Bremsen nicht zu beeinträchtigen, nur für Ihr Fahrzeug freigegebene Radabdeckungen 
verwenden. 
 

5.2 Hinweise für den amtl. anerk. Sachverständigen aaS (mT) 

1) Die Auflagen gemäß Punkt 5.8 und in den Fußnoten sind einzuhalten. 
 
2) Luftdrücke siehe Betriebsanleitung des Fahrzeugs oder Aufkleber in der Tankklappe, bei den Modellen  
 Astra (P-J) und Insignia/Insignia Sports Tourer (0G-A) im Rahmen der linken Vordertür oder im separaten 
 Teilegutachten. 

 

  



 

TÜV TECHNISCHE ÜBERWACHUNG HESSEN GMBH 
Automotive 

Rüdesheimer Straße 119, D-64285 Darmstadt 

30. Dezember 2009 
 

Anlage 1 
Seite: 12 

 
Umrüstkatalog 
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH 

 
5.3 Reifen-Fabrikatsbindung 

Auszug aus dem KBA-Informationsblatt: 
 
Im Rahmen eines Beschwerde- und Vertragsverletzungsverfahrens gegen die Bundesrepublik Deutschland hat die 
Europäische Kommission die Unzulässigkeit von Reifen-Fabrikatsbindungen festgestellt. Vor dem Hintergrund der 
Gewährleistung des freien Handels wurde die Bundesrepublik Deutschland aufgefordert, die bisher - auch vom 
Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) - geübte Praxis zu unterlassen. Das KBA ist vom Bundesministerium für Verkehr, Bau- 
und Wohnungswesen (BMVBW) entsprechend angewiesen worden. 
 
Daraus sachlich und terminlich resultierende Verfahrensweisen im Typgenehmigungsverfahren werden im 
Folgenden dargestellt. 
Es werden keinerlei Fabrikatsbindungen oder technische Einschränkungen mehr für Fahrzeuge, die in den 
Anwendungsbereich der Richtlinie 70/156/EG fallen - Klassen M, N, O - , erteilt. Dabei ist es unerheblich, ob es sich 
um Typgenehmigungen handelt, die formal für Fahrzeuge der genannten Klassen zu erteilen sind (z. B. 
Typgenehmigungen für M1-Fahrzeuge, Typgenehmigungen für Fahrzeuge der Klassen M, N, O nach der Richtlinie 
92/23/EG) oder für Fahrzeuge, die nach nationalen Vorschriften zu genehmigen (z. B. Allgemeine Betriebserlaubnis 
(ABE) nach § 20 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO)) und/oder zu schlüsseln sind (z. B. 
Lastkraftwagen, Anhänger). Weiterhin gelten diese Festlegungen für Fahrzeugteile, die nach nationalen 
Vorschriften (z. B. Allgemeine Betriebserlaubnis (ABE) nach § 22 StVZO für Sonderräder) zu genehmigen sind. 
Weisen Reifen Genehmigungszeichen nach der Richtlinie 92/23/EG oder den als gleichwertig geltenden ECE-
Regelungen auf, werden sie für die Erteilung von Typgenehmigungen nur noch im Hinblick auf ausreichende 
Größen, Last- und Geschwindigkeitsindizes geprüft. Mit Ausnahme der Angaben, die die Vorschriften selbst 
vorgeben, sind Angaben mit Bezug auf Reifenhersteller oder auf bestimmte Genehmigungszeichen oder die 
Angabe von Parametern, die die Maße oder Toleranzen aus den genannten Reifenvorschriften einschränken, ab 
sofort sowohl in den Beschreibungsunterlagen als auch in den Technischen Berichten/Prüfberichten zu 
unterlassen. Empfehlungen außerhalb des Genehmigungsverfahrens bleiben außer Betracht. 
 
Abweichend vom Vorgenannten wird bei „Z“-Reifen die Fußnote 1) in Anhang II, Anlage 7 der Richtlinie 92/23/EG 
insofern berücksichtigt, dass Hinweise auf eingeschränkte Verwendungsmöglichkeiten im Hinblick auf die 
Tragfähigkeit bei bauartbedingter Höchstgeschwindigkeit nach Anhang IV Nr. 2.11. der Richtlinie ggf. mit 
zugehörigem Luftdruck, Sturzwinkel o. ä. falls erforderlich angegeben werden müssen. Hinweise auf Hersteller oder 
Genehmigungszeichen oder andere Handelshemmnisse sind jedoch zu unterlassen. 
 
Die beschriebene Verfahrensweise gilt ab sofort und ohne Übergangsfrist sowohl für die Ersterteilung von 
Typgenehmigungen, als auch deren Erweiterungen. In vorherigen Genehmigungsständen bereits genehmigte 
Reifenfabrikatsbindungen verbleiben in den Typgenehmigungen, solange sie nicht auf irgendeine Art und Weise 
vom Antragsteller geändert werden. Unabhängig davon, vor welchem technischen Hintergrund (z. B. 
Emissionsverhalten, Sicherheit) die Reifenfabrikatsbindung ursprünglich zum Inhalt der Genehmigung gemacht 
worden ist, hat sie zukünftig nur noch empfehlenden Charakter. Kann dies bei einer bisherigen 
Reifenfabrikatsbindung nicht hingenommen werden, muss der Reifen aus der Genehmigung entfernt werden. Nach 
Mitteilung des BMVBW ist zum gesamten Themenbereich eine weiter konkretisierende Verkehrsblattverlautbarung 
vorgesehen. 
 
Daraus ergibt sich, dass die in den Fahrzeugpapieren vorhandenen Einschränkungen bezüglich des 
Reifenfabrikats oder des -typs keine Rechtsgültigkeit mehr besitzen und nur noch als Empfehlung zu betrachten 
sind. 
 
In diesem Umrüstkatalog sind deshalb die ehemaligen Reifenfabrikatsbindungen als Empfehlungen des 
Herstellers wiedergegeben. 
 
Der Fahrzeughersteller verweist jedoch in seinen Betriebsanleitungen (ab MJ 2001) auf folgenden Sachverhalt: 
Nicht alle auf den Markt erhältlichen Reifen erfüllen zurzeit die erforderlichen konstruktiven Voraussetzungen. 
Geeignete Reifen sind den folgenden Tabellen zu entnehmen bzw. beim autorisierten Opel Partner zu erfragen. 
 
Zu beachten ist, dass gemäß Richtlinie 92/23/EG Anhang IV alle auf einer Achse montierten Reifen vom 
gleichen Reifentyp sein müssen. Reifen vom gleichen Reifentyp bedeutet, dass die Reifen folgende Merkmale 
aufweisen:  

- gleiche Bauart 
- gleiche Größenkennzeichnung 
- gleicher Verwendungsbereich (z.B. Straße, Gelände, M+S, usw.) 
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5.4 Tragfähigkeitskennzahlen und Höchstgeschwindigkeits-
Kennzeichnung 

Tragfähigkeitskennzahlen  Tragfähigkeitskennzahlen 

Kennzahl zul. Radlast kg zul. Achslast kg  Kennzahl zul. Radlast kg zul. Achslast kg 

    
66 300 600  103 875 1750 
67 307 615  104 900 1800 
68 315 630  105 925 1850 
69 325 650  106 950 1900 
70 335 670  107 975 1950 
71 345 690  108 1000 2000 
72 355 710  109 1030 2060 
73 365 730  110 1060 2120 
74 375 750  111 1090 2180 
75 387 775  112 1120 2240 
76 400 800     
77 412 825     
78 425 850     
79 437 875     
80 450 900  
81 462 925  Reifen-Höchstgeschwindigkeits-Kennzeichnung 
82 475 950  Kennzeichen 

(n. ECE-R 30) 
Höchstgeschw. 
km/h 83 487 975 

84 500 1000    
85 515 1030  L 120 
86 530 1060  M 130 
87 545 1090  N 140 
88 560 1120  P 150 
89 580 1160  Q 160 
90 600 1200  R 170 
91 615 1230  S 180 
92 630 1260  T 190 
93 650 1300  U 200 
94 670 1340  H 210 
95 690 1380  V  1  240 

96 710 1420  W 2 270 

97 730 1460  Y  3 300 

98 750 1500  ZR 4 >240 

99 775 1550  
100 800 1600  
101 825 1650  
102 850 1700  

                                                      
1  WdK-Blatt : lineare Reduzierung der Tragfähigkeit von 100% bei 210 km/h auf 91% bei 240 km/h. 
2  WdK-Blatt : lineare Reduzierung der Tragfähigkeit von 100% bei 240 km/h auf 85% bei 270 km/h. 
3  WdK-Blatt : lineare Reduzierung der Tragfähigkeit von 100% bei 270 km/h auf 85% bei 300 km/h. 
4  Tragfähigkeit und Höchstgeschwindigkeit vom Reifenhersteller für den Fahrzeugtyp erfragen! 
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5.5 Hinweis zur Umrüstung mit Winterreifen 

a) Alle Reifengrößen, die in der Zulassung (Fahrzeugschein / Zulassungsbescheinigung Teil 1 bzw. 
Übereinstimmungsbescheinigung (COC-Papier)) angegeben sind, können grundsätzlich auch  als 
Winterreifen gefahren werden. 
 
Ausnahme: 
Die Zulassung (Fz-Schein / Zulassungsbescheinigung Teil 1 bzw. Übereinstimmungsbescheinigung (COC-
Papier)) oder die Betriebsanleitung des Fahrzeugs enthalten eine ausdrückliche Einschränkung der 
Reifengröße auf Sommerreifen. 

 
b) Winterreifen unterliegen in der Regel einer Geschwindigkeitsbeschränkung, d.h. die zulässige 

Höchstgeschwindigkeit der Reifen deckt die bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs nicht ab. 
 
 Gemäß § 36 Absatz 1 StVZO muss an Fahrzeugen, deren bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit größer als 

die zulässige Höchstgeschwindigkeit des gewählten Winterreifens ist, im Blickfeld des Fahrzeugführers ein 
Aufkleber nachfolgenden Musters angebracht werden: 

 
 

ACHTUNG:  WINTERREIFEN (oder M+S-Reifen) 
Zulässige Höchstgeschwindigkeit ..... km/h 

 
 
Im Bedarfsfall erhalten Sie entsprechende Aufkleber bei Ihrem Opel-Partner oder Ihrer TÜV-Prüfstelle. 

 
 Anpassung der Ausrüstung an die Wetterverhältnisse 
 Laut § 2 Abs. 3a ist die Ausrüstung von Kraftfahrzeugen an die Wetterverhältnisse anzupassen. 
 Gesetzesgrundlage: §2, Abs. 3a StVO 
 „Bei Kraftfahrzeugen ist die Ausrüstung an die Wetterverhältnisse anzupassen. Hierzu  
 gehören insbesondere eine geeignete Bereifung und Frostschutzmittel in der  
 Scheibenwaschanlage". 
 
 

5.6 Reifen mit Notlaufeigenschaften 

 Die Modellreihen Astra (A-H, A-H/C, A-H/SW), Zafira-B (A-H/Monocab) und Corsa (S-D) können optional mit 
Reifen mit Notlaufeigenschaften (Run-Flat-Tyre) ausgerüstet werden. Diese ermöglichen durch verstärkte 
Seitenwände eine Weiterfahrt im Pannenfall. Bei einer Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h können maximal  
80 km zurückgelegt werden. 
 
Voraussetzung für den Einsatz von RFT-Reifen sind: 

  
Electronic Stability Programm ESP ®plus 
Reifendruckverlust-Überwachungssystem DDS (Deflation Detection System) bzw. 
Reifendruck Anzeigesystem TPMS (Tyre Pressure Monotoring System) 
Nur für o.g. Modelle 
 

 Bereifung mit Notlaufeigenschaften ist, je nach Reifenhersteller, an der Bezeichnung DSST, RoF oder SSR an 
der Reifenflanke erkennbar. Sie sind nur in Kombination mit den von Opel freigegebenen Leichtmetallfelgen 
möglich, dies gilt auch für Winterreifen. 
 
Weitere Informationen sind in der Betriebsanleitung zu finden. 
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5.7 Allgemeine Hinweise 

Minimale Profiltiefe 
Gesetzliche Grundlage § 36 (Abs. 2) StVZO 
Das Hauptprofil muss am ganzen Umfang eine Profiltiefe von mindestens 1,6 mm aufweisen; als 
Hauptprofil gelten dabei die breiten Profilrillen im mittleren Bereich der Lauffläche, der etwa ¾ der 
Laufflächenbreite einnimmt. 
Hinweise des Fahrzeugherstellers hierzu 
Reifen sollten aus Sicherheitsgründen bei einer Profiltiefe von 2 bis 3 mm erneuert werden 
(Winterreifen ab 4 mm). 
 
Radschrauben bzw. Radmuttern für Stahl- und Leichtmetallräder 
Hinweise auf die Verwendungsmöglichkeiten der Radschrauben bzw. Radmuttern (GT, Insignia, 
Astra-J) für Stahl- und Leichtmetallräder, sowie Anzugsmomente der Radschrauben, -muttern siehe 
Betriebsanleitung der Fahrzeuge. 
Die werkseitig verbauten Schrauben bzw. Muttern (GT, Insignia, Astra-J) werden, außer Antara, bei 
allen im Umrüstkatalog aufgeführten Fahrzeugtypen für Stahl- und Leichtmetallräder verwendet. 
Beim Antara kommen zwei verschiedene Radmuttern zum Einsatz. 
Das Anzugsmoment ist der jeweiligen Betriebsanleitung zu entnehmen. 

 
 Verwendung von Noträdern 
 siehe Betriebsanleitung der jeweiligen Fahrzeugtypen 

5.8 Räder- / Reifenumrüstungen 

Anwendungsbeispiel: 
 
Problemstellung: 
 
  mögliche Räder- / Reifenumrüstung für Fahrzeugtyp 
  Astra (amtliche Typbezeichnung P-J, Handelsbezeichnung Astra) 
 
Vorgehensweise: 
 
a) Punkte 5.1 bis 5.8 beachten. 
 
b) Punkt 5.8.29: Räder- / Reifenumrüstungen für Fahrzeugtyp Astra (P-J) aufsuchen 
 
c) Die zulässigen Rad-Reifen-Kombinationen sind abhängig von Motorisierung und ggfs. Getriebebauart des 

betreffenden Fahrzeugs angegeben.  
  
Erforderliche Felgengröße, Einpresstiefe und Felgenkennzeichnung sowie eventuelle Auflagen entnehmen. 

 
d) Anschließend Tacho-Zuordnung gemäß Pkt. 5.9 überprüfen. 
 Falls erforderlich, ist eine Anpassung durch Ihren OPEL-Partner durchführen zu lassen. 

 
Hinweis zu den neuen Fahrzeugdokumenten: 

 
Ab 01.10. 2005 wurden europaweit neue Fahrzeugdokumente eingeführt. 
In diesen Dokumenten wird nur noch eine Reifengröße aufgeführt, die nicht mit der montierten Größe übereinstimmen 
muss. Die Angabe der Felgengröße und der Einpresstiefe entfällt ganz. 
Alternative Bereifungen, die in der Betriebserlaubnis des Fahrzeugs enthalten sind, bleiben weiterhin zulässig. In der 
EWG-Übereinstimmungsbescheinigung (COC-Papier), welche bei Übergabe des Fahrzeuges mitgeliefert wird, sind alle 
freigegebenen Rad- und Reifenkombinationen aufgelistet. 
Außerdem besteht die Möglichkeit für verschiedene Fahrzeugtypen Alternativbereifungen im Katalog 
„Serienbereifung für Opel Fahrzeuge“ einzusehen. 
Der Serienreifenkatalog ist im Internet unter www.opel.de oder www.tuev-hessen.de abrufbar. 
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5.8.1 Agila (H00)       Räder und Reifen 

EG-Typgen.: e1* . . / . . *0141* . .  
 
Motor Reifen Scheibenrad Teilschlüssel ET Schneeketten 
   Stahl LM  Achse 1 Achse 2 
     
Z10XE 
Z10XEP 
Z12XE 
Z12XEP 

155/65R14 75T 
165/60R14 75T 

4 ½ Jx14 -- WX,ZP,D1, 
J4,N6 

45 zul. nicht zul. 

Z13DT 165/60R14 79T 
 
 
Weitere Auflagen: siehe Pkt. 5.9  
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5.8.2 Agila (H-B)       Räder und Reifen 

EG-Typgen.: e4* . . / . . *0135* . .  
 
Motor Reifen Scheibenrad Teilenummer (Katalognummer) ET Schneeketten 
   Stahl LM  Achse 1 Achse 2 
     
K10B 
(B22S) 
K12B 
(B32S) 
D13A 
(B52S) 
Z13DTJ 
(B62S) 

165/70R14 81T 5Jx14 
 

93193923 
(47 09 080) 

 45 zul. nicht zul. 

185/60R15 84H 5 ½ J x 15 93193924 
(47 09 081) 

93193925 
(47 09 082) 

50 zul. 

Fortsetzung ► 
 
Weitere Umrüstmöglichkeiten siehe Seite 18 dieses Abschnitts 
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Fahrzeugtypen: H-B (Agila) 
EG-Typgen.: e4* . . / . . *0135* . . 
 
 
Motor Reifen Scheibenrad Teilschlüssel ET Schneeketten 
   Stahl LM  Achse 1 Achse 2 
    
K10B (B22S) 
K12B (B32S) 
D13A (B52S) 
Z13DTJ (B62S) 

195/50R16 88V (1)(2)(3) 
195/50R16 88H (1)(2)(3) 
195/50R16 84H (1)(2)(3) 

6Jx16 -- ZF 
(13 161 091) 
560 kg Radlast 

49 nicht zul. nicht zul. 

ZC 
(13 142 119) 
527,5 kg Radlast 
UE 
(24 442 269) 
530 kg Radlast 
UG 
(24 437 246) 
530 kg Radlast 

195/40R17 81V (1)(2)(3) 
 

7Jx17 -- C1 
(13 194 771) 
560 kg Radlast 

 
 

(1) Nachrüstung dieser Rad-/Reifenkombination nur mit separaten Teilegutachten (4). Auflagen beachten! 
(2) Eine Anpassung des Tachos ist nicht erforderlich 
(3) Für die Mittenzentrierung der Räder sind nur die mitgelieferten Zentrierringe  

(Teile-Nr. 13 204 059) zu verwenden. 
 

(4) Das o.g. Teilegutachten kann auch für die Fahrzeuge mit Benzin und LPG-Betrieb (Betriebserlaubnis  
2.Stufe, siehe auch Punkt 1 Fahrzeugtypen) herangezogen werden. 
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5.8.3 GMIA (Agila (H-B) (Benzin und LPG-Betrieb)) Räder und Reifen 

EG-Typgen.: e50* . . / . . *0010* . .  
 
Motor Reifen Scheibenrad Teilenummer (Katalognummer) ET Schneeketten 
   Stahl LM  Achse 1 Achse 2 
     
K10B 
(B22S) 
 
K12B 
(B32S) 

165/70R14 81T 5Jx14 
 

93193923 
(47 09 080) 

 45 zul. nicht zul. 

185/60R15 84H 5 ½ J x 15 93193924 
(47 09 081) 

93193925 
(47 09 082) 

50 zul. 

 
 
Weitere Umrüstmöglichkeiten siehe Seite 18 dieses Abschnitts 
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5.8.4  Corsa-C       Räder und Reifen 

EG-Typgen.: e1* . . / . . *0148* . . 
 
Motor Reifen Scheibenrad Teilschlüssel ET Schneeketten 
   Stahl LM  Achse 1 Achse 2 
     
Z10XEP-
ECO 

175/65R14 82T (2) 5 ½ J x 14 (8) RW,WB,LR, 
MK,UD 

RY,RZ 49 zul. nicht 
zul. 

155/80R13 79Q M+S 5 J x 13 (8) RD,WA -- 43 

Z10XEP 
Z12XEP 
Z12XE 

155/80R13 79T 

175/65R14 82T 5 ½ J x 14 (8) RW,WB,LR, 
MK,UD 

RY,RZ 49 

185/55R15 82T (1)(2) 6 J x 15 (8) QT,ZY SQ,UR,WY, 
ZS,D2,J6 

nicht zul. 

195/45R16 80V (1)(2)(4) 6 J x 16 (8) -- ZF,J1 

205/40R17 84V (1)(2)(4) 7 J x 17 (8) C1 

Z17DTH 185/55R15 86H (2) 6 J x 15 (9) QU ZT,D3,TW,J7 zul. 

195/45R16 84V (1)(2)(4) 6 J x 16 (9) -- ZD,ZG,SF nicht zul. 

205/40R17 84V (1)(2)(4) 7 J x 17 (9) C2 

Z14XEP 175/65R14 82T 5 ½ Jx14 (8) RW,WB,LR, 
MK,UD 

RY,RZ zul. 

185/55R15 82T (1)(2) 6 J x15 (8) QT,ZY SQ,UR,WY, 
ZS,D2,J6 

nicht zul. 

195/45R16 80V (1)(2) 6 J x 16 (8) -- XQ 40 
(3) 

195/45R16 80V (1)(2)(4) 6 J x 16 (8) ZF,J1 49 

205/40R17 84V (1)(2)(4) 7 J x 17 (8) C1 

Z14XE/AT 
Z13DT 

175/65R14 82T 5 ½ J x 14 (8) RW,WB,LR, 
MK,UD 

RY,RZ zul. 

185/55R15 82T (1)(2) 6 J x 15 (8) QT,ZY SQ,UR,WY, 
ZS,D2,J6 

nicht zul. 

195/45R16 84V (1)(2)(4) 6 J x 16 (8) -- ZF,J1 

205/40R17 84V (1)(2)(4) 7 J x 17 (8) C1 
 

Fortsetzung ► 
(1) nicht als Winterreifen (M+S Reifen) zulässig. 
(2) Reifenherstellerempfehlung siehe Betriebsanleitung bzw. Teilegutachten 
(3) nur in Verbindung mit GSI-Paket 
(4) Nachrüstung dieser Rad-/Reifenkombination nur mit separaten Teilegutachten. Auflagen beachten! 
(8) 4-Loch-Felge 
(9) 5-Loch-Felge 
 
AT = automatisches Getriebe 

 
Weitere Auflagen: siehe Pkt. 5.9  
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Fahrzeugtyp: Corsa-C 
EG-Typgen.: e1* . . / . . *0148* . . 
 
Motor Reifen Scheibenrad Teilschlüssel ET Schneeketten 
   Stahl LM  Achse 1 Achse 2 
     
Z18XE 175/65R14 82Q M+S 5 ½ Jx14 (8) RW,WB,LR, 

MK,UD 
RY,RZ 49 zul. nicht 

zul. 

185/55R15 82H (1)(2) 6 J x15 (8) QT,ZY SQ,UR,WY, 
ZS,D2,J6 

nicht zul. 

195/45R16 84V (1)(2)(4) 6 J x16 (8) -- ZF,J1 

205/40R17 84V (1)(2)(4) 7 J x 17 (8) C1 

Z18XE 
GSI 

175/65R14 82Q M+S 5 ½ Jx14 (8) RW,WB,LR, 
MK,UD 

RY,RZ zul. 

185/55R15 82H (1)(2) 6 J x15 (8) QT,ZY SQ,UR,WY, 
ZS,D2,J6 

nicht zul. 

195/45R16 80V (1)(2) 6 J x16 (8) -- XQ 40 
(3) 

195/45R16 80V (1)(2)(4) 6 J x16 (8) ZF,J1 49 

205/40R17 84V (1)(2)(4) 7 J x 17 (8) C1 
 
 
(1) nicht als Winterreifen (M+S Reifen) zulässig. 
(2) Reifenherstellerempfehlung siehe Betriebsanleitung bzw. Teilegutachten 
(3) nur in Verbindung mit GSI-Paket 
(4) Nachrüstung dieser Rad-/Reifenkombination nur mit separaten Teilegutachten. Auflagen beachten! 
(8) 4-Loch-Felge 

 
Weitere Auflagen: siehe Pkt. 5.9  
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5.8.5 Corsa-C-Van       Räder und Reifen 

ABE-Nr.: L 659 
 

Motor Reifen Scheibenrad Teilschlüssel ET Schneeketten 
   Stahl LM  Achse 1 Achse 2 
     
Z10XEP 
Z12XEP 

155/80R13 79T 5 J x 13 RD,WA -- 43 zul. nicht zul. 

175/65R14 82T 5 ½ J x 14(8) RW,WB,LR, 
MK,UD 

RY,RZ 49 

185/55R15 82T (1)(2) 6 J x 15(8) QT,ZY SQ,UR,WY, 
ZS,D2,J6 

nicht zul. 

195/45R16 80V (1)(2) 6 J x 16(8) -- ZF,J1 

205/40R17 84V (1)(2) 7 J x 17(8) C1 

Z17DTH 185/55R15 86H (2) 6 J x 15(9) QU ZT,D3,TW,J7 zul. 

195/45R16 84V (1)(2) 6 J x 16(9) -- ZD,ZG,SF nicht zul. 

205/40R17 84V (1)(2) 7 J x 17(9) C2 

Z14XEP 175/65R14 82T 5 ½ Jx14(8) RW,WB,LR, 
MK,UD 

RY,RZ zul. 

185/55R15 82T (1)(2) 6 J x15(8) QT,ZY SQ,UR,WY, 
ZS,D2,J6 

nicht zul. 

195/45R16 80V (1)(2) 6 J x 16(8) -- ZF,J1 

205/40R17 84V (1)(2) 7 J x 17(8) C1 

Z13DT 175/65R14 82T 5 ½ J x 14(8) RW,WB,LR, 
MK,UD 

RY,RZ zul. 

185/55R15 82T (1)(2) 6 J x 15(8) QT,ZY SQ,UR,WY, 
ZS,D2,J6 

nicht zul. 

195/45R16 84V (1)(2) 6 J x 16(8) -- ZF,J1 

205/40R17 84V (1)(2) 7 J x 17(8) C1 
 
 
(1) nicht als Winterreifen (M+S Reifen) zulässig. 
(2) Reifenherstellerempfehlung siehe Betriebsanleitung bzw. Teilegutachten 
(8) 4-Loch-Felge 
(9) 5-Loch-Felge 

 
Weitere Auflagen: siehe Pkt. 5.9  
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5.8.6 Corsa (S-D)       Räder und Reifen 

EG-Typgen.: e1* . . / . . *0379* . . 
 
Motor Reifen Scheibenrad Teilschlüssel ET Schneeketten 
   Stahl LM  Achse 1 Achse 2 
     
Z10XEP 
A10XEP 
Z12XEP 
A12XER 
 
ohne 
Rear end 
carrier 
(D8G) 

185/70 R14 88T 5 ½ J x 14 (8) F3,X1 -- 39 zul. nicht zul. 

185/65 R15 88T 6 J x 15 (8) F4 G1,R6 

195/60 R15 88T (1) 6 J x 15 (8) nicht zul. 

195/55 R16 87H (a) 6 J x 16 (8) F7 G2,G4,R1,S3,
T4,AAAY 

40 zul. 

185/60 R15 84Q M+S 6 J x 15 (8) F4 G1,R6 39 

Z10XEP 
A10XEP 
Z12XEP 
A12XER 
 
mit 
Rear end 
carrier 
(D8G) 

185/70 R14 88T 5 ½ J x 14 (8) F3,X1 -- 39 zul. 

185/65 R15 88T 6 J x 15 (8) F4 G1,R6 

195/60 R15 88T (1) 6 J x 15 (8) nicht zul. 

195/55 R16 87H 6 J x 16 (8) F7 G2,G4,R1,S3,
T4,AAAY 

40 zul. 

185/60 R15 84Q M+S 6 J x 15 (8) F4 G1,R6 39 

Z14XEP 
A14XER 

185/70 R14 88T 5 ½ J x 14 (8) F3 -- 39 zul. 

185/65 R15 88T 6 J x 15 (8) F4 G1,R6 

195/60 R15 88T (1) 6 J x 15 (8) nicht zul. 

195/55 R16 87H 6 J x 16 (8) F7 G2,G4,R1,S3,
T4,AAAY 

40 zul. 

185/60 R15 84Q M+S 6 J x 15 (8) F4 G1,R6 39 

Z12XEP (3) 
A12XER(3) 
Z14XEP (3) 
A14XER(3) 

185/65 R15 88Q M+S 6 J x 15 (8) F4 G1,R6 39 nicht zul. 

195/60 R15 88T (1) 

195/55 R16 87H 6 J x 16 (8) F7 G2,G4,R1,S3,
T4,AAAY 

40 nicht zul. 

185/60 R15 84Q M+S 6 J x 15 (8) F4 G1,R6 39 zul. 

215/45 R17 87V (1) 7 J x 17 (8) -- R3,H4,X2 44 nicht zul. 
Fortsetzung ► 

 
(1) nicht als Winterreifen (M+S Reifen) zulässig. 
(3) nur in Verbindung mit Fahrwerk-Sport (Bestell-Option-Code XJ2), tiefergelegt und begrenztem Lenkeinschlag 
(8) 4-Loch-Felge 
(a) nicht in Verbindung mit Run Flat Reifen, Kennzeichnung SSR od. DSST od. RoF 

 
Weitere Auflagen: siehe Pkt. 5.9  
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Fahrzeugtyp: S-D 
EG-Typgen.: e1* . . / . . *0379* . . 
 
Motor Reifen Scheibenrad Teilschlüssel ET Schneeketten 
   Stahl LM  Achse 1 Achse 2 
     
Z13DTJ 
(10) 
Z13DTI 
(10) 

185/70 R14 88T 5 ½ J x 14 (8) F3,X1 -- 39 zul. nicht zul. 

185/65 R15 88T 6 J x 15 (8) F4 G1,R6 

195/60 R15 88T (1) 6 J x 15 (8) nicht zul. 

195/55 R16 87H 6 J x 16 (8) F7 G2,G4,R1,S3,
T4,AAAY 

40 zul. 

185/60 R15 88Q M+S 6 J x 15 (8) F4 G1,R6 39 

Z13DTJ (3) 
Z13DTI (3) 

185/65 R15 88Q M+S 6 J x 15 (8) F4 G1,R6 39 nicht zul. 

195/60 R15 88T (1) 

195/55 R16 87H 6 J x 16 (8) F7 G2,G4,R1,S3,
T4,AAAY 

40 

185/60 R15 88Q M+S 6 J x 15 (8) F4 G1,R6 39 zul. 

215/45 R17 87V (1) 7 J x 17 (8) -- R3,H4,X2 44 nicht zul. 

Z13DTJ 
(11) 
Z13DTI 
(11) 

185/65 R15 88T 6 J x 15 (8) F4 G1,R6 39 zul.  

195/60 R15 88T (1) 6 J x 15 (8)   nicht zul. 

195/55 R16 87H 6 J x 16 (8) F7 G2,G4,R1,S3,
T4,AAAY 

40 zul. 

185/60 R15 88Q M+S 6 J x 15 (8) F4 G1,R6 39  

Z13DTJ 
(10) 
Z13DTE 
(10) 
ecoFLEX 
(ik9(12)) 

175/70 R14 84T 5 ½ J x 14 (8) F3,X1 -- 39 zul.  

185/70 R14 88T 5 ½ J x 14 (8)    

185/65 R15 88T 6 J x 15 (8) F4 G1,R6 39  

185/60 R15 88Q M+S 6 J x 15 (8)     

Fortsetzung ► 
 
(1) nicht als Winterreifen (M+S Reifen) zulässig. 
(3) nur in Verbindung mit Fahrwerk-Sport (Bestell-Option-Code XJ2), tiefergelegt und begrenztem Lenkeinschlag 
(8) 4-Loch-Felge 
(10) mit 14-Zoll Bremsanlage (Scheibendurchmesser vorne 257x22 mm belüftet) 
(11) mit 15-Zoll Bremsanlage (Scheibendurchmesser vorne 284x22 mm belüftet) 
(12) Bestell-Code ik9 

 
Weitere Auflagen: siehe Pkt. 5.9  
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Umrüstkatalog 
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH 

 
Fahrzeugtyp: S-D 
EG-Typgen.: e1* . . / . . *0379* . . 
 
Motor Reifen Scheibenrad Teilschlüssel ET Schneeketten 
   Stahl LM  Achse 1 Achse 2 
     
Z13DTH 
Z13DTR 

185/65 R15 88T 6 J x 15 (8) F4 G1,R6 39 zul. nicht zul. 

195/60 R15 88T (1) 6 J x 15 (8) nicht zul. 

195/55 R16 87H 6 J x 16 (8) F7 G2,G4,R1,S3,
T4,AAAY 

40 zul. 

185/60 R15 88Q M+S 6 J x 15 (8) F4 G1,R6 39 

Z13DTH(3) 
Z13DTR(3) 
 

185/65 R15 88Q M+S 6 J x 15 (8) F4 G1,R6 39 nicht zul. 

195/60 R15 88T (1) 

195/55 R16 87H 6 J x 16 (8) F7 G2,G4,R1,S3,
T4,AAAY 

40 

185/60 R15 88Q M+S 6 J x 15 (8) F4 G1,R6 39 zul. 

215/45 R17 87V (1) 7 J x 17 (8) -- R3,H4,X2 44 nicht zul. 

Z17DTR 
A17DTS 

195/55 R16 87H 6 J x 16 (9) F9 G3,H9,R2 40 zul. 

195/60 R15 88H (1) 6 J x 15 (9) F6 -- 39 nicht zul. 

185/65 R15 88H 6 J x 15 (9) zul. 

185/60 R15 88Q M+S 

Z17DTR(3) 
A17DTS(3) 

195/55 R16 87H 6 J x 16 (9) F9 G3,H9,R2 40 nicht zul. 

195/60 R15 88H (1) 6 J x 15 (9) F6 -- 39 

185/65 R15 88Q M+S 

185/60 R15 88Q M+S 6 J x 15 (9) zul. 

215/45 R17 87V (1) 7 J x 17 (9) -- R4,H6,Q2,X3 44 nicht zul. 

Z16LER (3) 
A16LER (3) 
OPC 
 

215/45 R17 87V *) 7 J x 17 (9) -- R4,H6,Q2,X3 44 nicht zul. 

225/35 R18 87W (1) 7 ½ J x 18 (9) -- T3,Q3,X4 47 

205/50 R16 87Q M+S 6 J x 16 (9) F9 G3,H9,R2 40 zul. 

195/55 R16 87Q M+S 6 J x 16 (9) nicht zul. 

Z16LEL (3) 
A16LEL (3) 
GSI 

215/45 R17 87V (1) 7 J x 17 (9) -- R4,H6,Q2,X3 44 nicht zul. 

205/50 R16 87Q M+S 6 J x 16 (9) F9 G3,H9,R2 40 zul. 

195/55 R16 87Q M+S 6 J x 16 (9) nicht zul. 
 
(1) nicht als Winterreifen (M+S Reifen) zulässig. 
(3) nur in Verbindung mit Fahrwerk-Sport (Bestell-Option-Code XJ2), tiefergelegt und begrenztem Lenkeinschlag 
(8) 4-Loch-Felge 
(9) 5-Loch-Felge 
 

*) Anmerkung: Diese Reifen wurden anfangs nur als Sommerreifen freigegeben.  
Durch eine nachträgliche Freigabe des Fahrzeugherstellers können diese auch als 
Winterbereifung gefahren werden. Schneeketten sind nicht zulässig. 

 
 

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 5.9 
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Umrüstkatalog 
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH 

 
5.8.7 GMIB (Corsa (S-D) Benzin und LPG-Betrieb)) Räder und Reifen 

EG-Typgen.: e50* . . / . . *0001* . . 
 
Motor Reifen Scheibenrad Teilschlüssel ET Schneeketten 
   Stahl LM  Achse 1 Achse 2 
     
Z12XEP 
 
ohne 
Rear end 
carrier 
(D8G) 

185/70 R14 88T 5 ½ J x 14 (8) F3,X1 -- 39 zul. nicht zul. 

185/65 R15 88T 6 J x 15 (8) F4 G1,R6 

195/60 R15 88T (1) 6 J x 15 (8) nicht zul. 

195/55 R16 87H (a) 6 J x 16 (8) F7 G2,G4,R1,S3,
T4,AAAY 

40 zul. 

185/60 R15 84Q M+S 6 J x 15 (8) F4 G1,R6 39 

Z12XEP 
 
mit 
Rear end 
carrier 
(D8G) 

185/70 R14 88T 5 ½ J x 14 (8) F3,X1 -- 39 zul. 

185/65 R15 88T 6 J x 15 (8) F4 G1,R6 

195/60 R15 88T (1) 6 J x 15 (8) nicht zul. 

195/55 R16 87H 6 J x 16 (8) F7 G2,G4,R1,S3,
T4,AAAY 

40 zul. 

185/60 R15 84Q M+S 6 J x 15 (8) F4 G1,R6 39 

Z14XEP 185/70 R14 88T 5 ½ J x 14 (8) F3 -- 39 zul. 

185/65 R15 88T 6 J x 15 (8) F4 G1,R6 

195/60 R15 88T (1) 6 J x 15 (8) nicht zul. 

195/55 R16 87H 6 J x 16 (8) F7 G2,G4,R1,S3,
T4,AAAY 

40 zul. 

185/60 R15 84Q M+S 6 J x 15 (8) F4 G1,R6 39 

Z12XEP (3) 
Z14XEP (3) 

185/65 R15 88Q M+S 6 J x 15 (8) F4 G1,R6 39 nicht zul. 

195/60 R15 88T (1) 

195/55 R16 87H 6 J x 16 (8) F7 G2,G4,R1,S3,
T4,AAAY 

40 nicht zul. 

185/60 R15 84Q M+S 6 J x 15 (8) F4 G1,R6 39 zul. 

215/45 R17 87V (1) 7 J x 17 (8) -- R3,H4,X2 44 nicht zul. 
Fortsetzung ► 

 
(1) nicht als Winterreifen (M+S Reifen) zulässig. 
(3) nur in Verbindung mit Fahrwerk-Sport (Bestell-Option-Code XJ2), tiefergelegt und begrenztem Lenkeinschlag 
(8) 4-Loch-Felge 
(a) nicht in Verbindung mit Run Flat Reifen, Kennzeichnung SSR od. DSST od. RoF 

 
Weitere Auflagen: siehe Pkt. 5.9  
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Umrüstkatalog 
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH 

 

5.8.8 Combo-C       Räder und Reifen 

EG-Typgen.: e1* . . / . . *0179* . . 
 bzw. 
 e1* . . / . . *0291* . . 
 
Motor Reifen Scheibenrad Teileschlüssel ET Schneeketten 
   Stahl LM  Achse 1 Achse 2 
     
Y17DTL 
Z14XEP 
Z13DT 
Z16SE 
Y17DT 
Z13DTJ 

175/65R14 84T (1)(3) 5 ½ Jx14 (8) RX(1),UD RY 49 zul. nicht zul. 

175/70R14 84T (1)(3) 

175/65R14C 90T (3) 

185/60R15 84T (1)(3) 6 Jx15 (8) ZY SQ,UR,ZS, 
D2,J6,N7,R7,T6

nicht zul. 

185/65R15 88T 
Erhöhte  
Zuladung (2) 
Y17DTL 
Z14XEP 
Z13DT 
Z16SE 
Y17DT 
Z13DTJ 

175/65R14C 90T (3)(10) 5 ½ Jx14 (8) UD RY zul. 

185/60R15 88T (3) 6 Jx15 (8) ZY SQ,UR,ZS, 
D2,J6,N7,R7,T6

nicht zul. 

185/65R15 88T 

185/55R15C 90Q M+S (3) zul. 

Z17DTH 185/60R15 88T (3) 6 Jx15 (9) QU ZT,D3,TW(1), 
J7,N9,R9,T7 

nicht zul. 

185/65R15 88T 

185/55R15C 90Q M+S (3) zul. 
Erhöhte  
Zuladung (2) 
Z17DTH 

185/60R15 88T (3) 6 Jx15 (9) QU ZT,D3,N9,J7, 
R9,T7 

zul. 

185/65R15 88T nicht zul. 

185/55R15C 90Q M+S (3) zul. 

 
 
(1) nicht in Verbindung mit erhöhter Zuladung  
(2) Fahrzeuge mit erhöhter Zuladung = zul. Achslast an Achse 2: 1110 kg 
(3) Reifenherstellerempfehlung siehe Betriebsanleitung bzw. Teilegutachten 
(8) 4-Loch-Felge 
(9) 5-Loch-Felge 
(10) nicht zul. für Fahrzeuge ab Fahrzeug-Ident. Nr. W0L 0XCF.. 43043592, nicht zul. mit Scheibenbremse hinten 
 

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 5.9 
 



 

TÜV TECHNISCHE ÜBERWACHUNG HESSEN GMBH 
Automotive 

Rüdesheimer Straße 119, D-64285 Darmstadt 

30. Dezember 2009 
 

Anlage 1 
Seite: 28 

 
Umrüstkatalog 
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH 

 

5.8.9 Combo-C-CNG      Räder und Reifen 

EG-Typgen.: e1* . . / . . *0327* . . 
 bzw. 
 e1* . . / . . *0293* . . 
 

 
Motor Reifen Scheibenrad Teileschlüssel ET Schneeketten 
   Stahl LM  Achse 1 Achse 2 
     
Z16YNG 185/60R15 88T (3) 6 Jx15(8) ZY SQ,UR,ZS, 

D2,J6,N7,R7,T6 
49 nicht zul. nicht zul. 

185/65R15 88T 

185/55R15C 90Q M+S 
(3)(11) 

zul. 

Z16YNG 
Outdoor- 
Ausführung 
(9G3) 

185/60R15 88T (3) 6 Jx15(8) ZY SQ,UR,ZS, 
D2,J6,N7,R7,T6 

zul. 

185/65R15 88T nicht zul. 

 
 
(3) Reifenherstellerempfehlung siehe Betriebsanleitung 
(8) 4-Loch-Felge 
(11) nicht in Verbindung mit Ausführung „Outdoor“, Bestell-Code 9G3 
 

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 5.9 
 



 

TÜV TECHNISCHE ÜBERWACHUNG HESSEN GMBH 
Automotive 

Rüdesheimer Straße 119, D-64285 Darmstadt 

30. Dezember 2009 
 

Anlage 1 
Seite: 29 

 
Umrüstkatalog 
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH 

 

5.8.10 Combo-C-Van      Räder und Reifen 

ABE-Nr.: K 886 bzw. DE*2007/46*0129* . . 
bzw. 
EG-Typgen.: e1* . . / . . *0129* . . 
 
 
Motor Reifen Scheibenrad Teileschlüssel ET Schneeketten 
   Stahl LM  Achse 1 Achse 2 
    
Y17DTL 
Z14XEP 
Z13DT 
Z16SE 
Y17DT 
Z13DTJ 

175/65R14 84T (1)(3) 
 

5 ½ Jx14(8) RX(1), UD RY 49 zul. nicht zul. 

175/70R14 84T (1)(3) 

175/65R14C 90T (3) 

185/60R15 84T (1)(3) 6 Jx15(8) ZY SQ,UR,ZS, 
D2,J6,N7,R7,
T6 

nicht zul. 

erhöhte 
Nutzlast (2) 
Y17DTL 
Z14XEP 
Z13DT 
Z16SE 
Y17DT 
Z13DTJ 

175/65R14C 90T(3)(10) 5 ½ Jx14(8) UD RY zul. 

185/60R15 88T (3) 6 Jx15(8) ZY SQ,UR,ZS, 
D2,J6,N7,R7,
T6 

nicht zul. 

185/55R15C 90Q M+S 
(3) 

zul. 

Fortsetzung ► 
 
(1) nicht in Verbindung mit erhöhter Nutzlast  
(2) Fahrzeuge mit erhöhter Nutzlast = zul. Achslast an Achse 2: 1110 kg 
(3) Reifenherstellerempfehlung siehe Betriebsanleitung bzw. Teilegutachten 
(8) 4-Loch-Felge 
(10) nicht zul. für Fahrzeuge ab Fahrzeug - Identifizierungs- Nr. W0L 0XCF.. 43043592,  

nicht zul. mit Scheibenbremse hinten 
 
Weitere Auflagen: siehe Pkt. 5.9 
 



 

TÜV TECHNISCHE ÜBERWACHUNG HESSEN GMBH 
Automotive 

Rüdesheimer Straße 119, D-64285 Darmstadt 

30. Dezember 2009 
 

Anlage 1 
Seite: 30 

 
Umrüstkatalog 
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH 

 
Fahrzeugtypen:  Combo-C-Van 
 
ABE-Nr.:  K 886 bzw. DE*2007/46*0129* . . 
bzw. 
EG-Typgen.:  e1* . . / . . *0129* . . 
 
 
Motor Reifen Scheibenrad Teileschlüssel ET Schneeketten 
   Stahl LM  Achse 1 Achse 2 
    
Z17DTH 185/60R15 88T (3) 6 Jx15(9) QU ZT,D3,TW(1),

J7,N9,T7 
49 nicht zul. nicht zul. 

185/55R15C 90Q M+S 
(3) 

zul. 

erhöhte 
Nutzlast (2) 
Z17DTH 

185/60R15 88T (3) 6 Jx15(9) QU ZT,D3,J7,N9,
T7 

nicht zul. 

185/55R15C 90Q M+S 
(3) 

zul. 

 
 
(1) nicht in Verbindung mit erhöhter Nutzlast  
(2) Fahrzeuge mit erhöhter Nutzlast = zul. Achslast an Achse 2: 1110 kg 
(3) Reifenherstellerempfehlung siehe Betriebsanleitung bzw. Teilegutachten 
(9) 5-Loch-Felge 

 
Weitere Auflagen: siehe Pkt. 5.9 
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5.8.11 Combo-C-Van-CNG     Räder und Reifen 

ABE-Nr.:  L 620 bzw. DE*2007/46*0131* . . 
bzw. 
EG-Typgen.:  e1* . . / . . *0131* . . 
 

 
Motor Reifen Scheibenrad Teileschlüssel ET Schneeketten 
   Stahl LM  Achse 1 Achse 2 
     
Z16YNG 185/60R15 88T (3) 6 Jx15(8) ZY SQ,UR,ZS, 

D2,J6,N7,R7,
T6 

49 nicht  zul. nicht zul. 

185/55R15C 90Q M+S 
(3) 

zul. 

 
 
(3) Reifenherstellerempfehlung siehe Betriebsanleitung 
(8) 4-Loch-Felge 
 

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 5.9 
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5.8.12 Meriva-A (X01Monocab)    Räder und Reifen 

EG-Typgen.:  e1* . . / . . *0215* . . 
 

Motor Reifen Scheibenrad Teilschlüssel ET Schneeketten 
   Stahl LM  Achse 1 Achse 2 
     
Z16SE 
Z14XEP 

175/70R14 84T 5 ½ J x 14(8) WK -- 43 zul. nicht zul. 

185/60R15 84T 6 J x 15(8) WL UW,UX,ZQ, 
D4,E9 

205/50R16 87T (1)(2)(4) 6 J x 16(8) -- YJ,J9,P1,S1, 
E6,T9 

44 nicht zul. 

205/45R17 88H (1)(2)(4) 6 ½ J x 17(8) YB,L9 

205/45R17 88H (1)(2)(4) 7 J x 17(8) M2 47 

Z16XE 
Y17DT 
Z16XEP 
Z13DTJ 

185/60R15 88T (10) 6 J x 15(8) WL UW,UX,ZQ, 
D4,E9 

43 zul. 

205/50R16 87T (1)(2)(4) 6 J x 16(8) -- YJ,J9,P1,S1, 
E6, T9 

44 nicht zul. 

205/45R17 88H (1)(2)(4) 6 ½ J x 17(8) YB,L9 

205/45R17 88H (1)(2)(4) 7 J x 17(8) M2 47 

Z18XE 185/60R15 88H 6 J x 15(8) WL UW,UX,ZQ, 
D4,E9 

43 zul. 

205/50R16 87H (1)(2)(4) 6 J x 16(8) -- YJ,J9,P1,S1, 
E6,T9 

44 nicht zul. 

205/45R17 88H (1)(2)(4) 6 ½ J x 17(8) YB,L9 

205/45R17 88H (1)(2)(4) 7 J x 17(8) M2 47 

Fortsetzung ► 
 

 

(1) werkseitig nur in Verbindung mit begrenztem Lenkeinschlag 
(2) nicht als Winterreifen (M+S Reifen) zulässig 
(4) Nachrüstung dieser Rad-/Reifenkombination nur mit separaten Teilegutachten. Auflagen beachten! 
(8) 4-Loch-Felge 
(10) für die Bereifung 185/60R15 84T liegt für spezielle Fahrzeug-Ausführungen (nicht in Verbindung mit Klimaanlage 

zusammen mit Schiebedach) mit Motor Z16XE ein separates Teilegutachten vor. Auflagen beachten! Dies gilt 
sinngemäß auch für den Motor Z16XEP. 
 

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 5.9 
 
Weitere Umrüstmöglichkeiten siehe Seite 35 dieses Abschnitts 
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Fahrzeugtypen:  X01Monocab (Meriva-A) 
EG-Typgen.:  e1* . . / . . *0215* . . 
 
Motor Reifen Scheibenrad Teilschlüssel ET Schneeketten 
   Stahl LM  Achse 1 Achse 2 
     
Z16LET 
OPC 

205/45R17 88W (1)(2) 7 J x 17(9) -- UU,YD,H7 47 nicht zul. nicht zul. 

205/50R16 87V (1) 6 J x 16(9) ZE,L2,P2,S2, 
E7,U1 

44 

185/55R16 87Q M+S  6 J x 16(9) zul. 

195/50 R16 88Q M+S 6 J x 16(9) 

Z17DTH 185/60R15 88T 6 J x 15(9) SK,F2 ZA,ZB,ZR, 
D6,F1 

43 zul.  

205/50R16 87T (1)(2)(4) 6 J x 16(9) -- ZE,L2,P2,S2, 
E7,U1 

44 nicht zul. 

205/45R17 88H (1)(2)(4) 6 ½ J x 17(9) YG,M1 

205/45R17 88H (1)(2)(4) 7 J x 17(9) UU,YD 47 

Z17DTR/ 
Z17DT 
92 kW/ 
74 kW 

205/50R16 87V (1)(2) 6 J x 16(9) -- ZE,L2,P2,S2, 
E7,U1 

44 nicht zul.  

185/60R15 88H 6 J x 15(9) SK,F2 ZA,ZB,ZR, 
D6,F1 

43 zul. 

205/45R17 88V (1)(2) 6 ½ J x 17(9)  YG,M1 44 nicht zul. 
Fortsetzung ► 

 
(1) werkseitig nur in Verbindung mit begrenztem Lenkeinschlag 
(2) nicht als Winterreifen (M+S Reifen) zulässig 
(4) Nachrüstung dieser Rad-/Reifenkombination nur mit separaten Teilegutachten. Auflagen beachten! 
(9) 5-Loch-Felge 
 

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 5.9 
 

Weitere Umrüstmöglichkeiten siehe Seite 35 dieses Abschnitts 
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Fahrzeugtypen:  X01Monocab (Meriva-A) 
EG-Typgen.:  e1* . . / . . *0215* . . 
 
Motor Reifen Scheibenrad Teilschlüssel ET Schneeketten 
   Stahl LM  Achse 1 Achse 2 

Z14XEP 
Fahrzeuge, 
die mit 
Strukturrad
F2 ab Werk 
ausge-
stattet 
sind  
(5-Loch-
Felge) 

205/50R16 87T (1)(2)(4) 6 J x 16(9) -- ZE,L2,P2,S2, 
E7,U1 

44 nicht zul.  

185/60R15 84T 6 J x 15(9) SK,F2 ZA,ZB,ZR, 
D6,F1 

43 zul. 

205/45R17 88H (1)(2)(4) 6 ½ J x 17(9)  YG,M1 44 nicht zul. 

Z16XEP 
Z13DTJ 
Fahrzeuge, 
die mit 
Strukturrad
F2 ab Werk 
ausge-
stattet 
sind  
(5-Loch-
Felge) 

205/50R16 87T (1)(2)(4) 6 J x 16(9) -- ZE,L2,P2,S2, 
E7,U1 

44 nicht zul.  

185/60R15 88T 6 J x 15(9) SK,F2 ZA,ZB,ZR, 
D6,F1 

43 zul. 

205/45R17 88H (1)(2)(4) 6 ½ J x 17(9)  YG,M1 44 nicht zul. 

Z18XE 
Fahrzeuge, 
die mit 
Strukturrad
F2 ab Werk 
ausge-
stattet 
sind  
(5-Loch-
Felge) 

205/50R16 87H(1)(2)(4) 6 J x 16(9) -- ZE,L2,P2,S2, 
E7,U1 

44 nicht zul.  

185/60R15 88H 6 J x 15(9) SK,F2 ZA,ZB,ZR, 
D6,F1 

43 zul. 

205/45R17 88H (1)(2)(4) 6 ½ J x 17(9)  YG,M1 44 nicht zul. 

Fortsetzung ► 
 
(1) werkseitig nur in Verbindung mit begrenztem Lenkeinschlag 
(2) nicht als Winterreifen (M+S Reifen) zulässig 
(4) Nachrüstung dieser Rad-/Reifenkombination nur mit separaten Teilegutachten. Auflagen beachten! 
(9) 5-Loch-Felge 
 

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 5.9 
 

Weitere Umrüstmöglichkeiten siehe Seite 35 dieses Abschnitts 
 



 

TÜV TECHNISCHE ÜBERWACHUNG HESSEN GMBH 
Automotive 

Rüdesheimer Straße 119, D-64285 Darmstadt 

30. Dezember 2009 
 

Anlage 1 
Seite: 35 

 
Umrüstkatalog 
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH 

 
Fahrzeugtypen:  X01Monocab (Meriva-A) 
EG-Typgen.:  e1* . . / . . *0215* . . 
 

Motor Reifen Scheibenrad Teilschlüssel ET Schneeketten 
   Stahl LM  Achse 1 Achse 2 
    
Z14XEP 
Z13DT 
Z13DTJ 
Z16SE 
Z16XE 
Z16XEP 
Y17DT 

205/50 R16 87T (13) 6 J x 16 (8) -- YJ,E6,J9,P1, 
S1,T9 
 

44 nicht zul. nicht zul. 

Z18XE 205/50 R16 87H (13)       

Z17DTH 205/50 R16 87T (13) 6 J x 16 (9) -- ZE,L2,P2,S2, 
E7,U1 

   

Z17DTR/ 
Z17DT 

205/50 R16 87H (13)       

 

Motor Reifen Scheibenrad Teilschlüssel ET Schneeketten 
   Stahl LM  Achse 1 Achse 2 
    
Z14XEP 
Z13DT 
Z13DTJ 
Z16SE 
Z16XE 
Z16XEP 
Y17DT 
Z18XE 

205/45 R17 88H (13)(14) 6 ½ Jx17 (8) -- YB,L9 
 

44 nicht zul. nicht zul. 

Z17DTH 
Z17DTR/ 
Z17DT 

6 ½ Jx17 (9)(14) -- YG,M1(14)    

      
 

Motor Reifen Scheibenrad Teilschlüssel ET Schneeketten 
   Stahl LM  Achse 1 Achse 2 
    
Z14XEP 
Z13DT 
Z13DTJ 
Z16SE 
Z16XE 
Z16XEP 
Y17DT 
Z18XE 

205/45 R17 88H (13)(14) 
215/40 R17 87V (13)(14) 

7 Jx17 (8) -- M2 
 

47 nicht zul. nicht zul. 

Z17DTH 
Z17DTR/ 
Z17DT 

7 Jx17 (9)(14) -- UU,YD(14)    

 
(8) 4-Loch-Felge 
(9) 5-Loch-Felge 
(13) Nachrüstung dieser Rad-/Reifenkombination nur mit separaten Teilegutachten (15). Auflagen beachten! 
 Das Teilegutachten kann auch für die Fahrzeuge mit Benzin und LPG-Betrieb (Betriebserlaubnis 2. Stufe)  
 angewendet werden. 
(14) Die Motoren Z14XEP, Z16XEP, Z13DTJ und Z18XE, die auch mit einer 5-Loch Felgen-Anbindung  

erhältlich sind, sind nicht in dem unter Fußnote 13 genannten Teilegutachten enthalten. Sie können jedoch  
behandelt werden wie die dort genannten Motoren mit 5-Loch-Anbindung. Auflagen, Luftdrücke usw. siehe 
separates Teilegutachten. 

(15) Das o.g. Teilegutachten kann auch für die Fahrzeuge mit Benzin und LPG-Betrieb (Betriebserlaubnis 2.Stufe,  
 siehe auch Punkt 1 Fahrzeugtypen) herangezogen werden. 
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5.8.13 GMIC (X01Monocab) (Meriva-A Benzin und LPG-Betrieb))  

          Räder und Reifen 

EG-Typgen.:  e50* . . / . . *0002* . . 
 
 
 

Motor Reifen Scheibenrad Teilschlüssel ET Schneeketten 
   Stahl LM  Achse 1 Achse 2 
     
Z14XEP 175/70R14 84T 5 ½ J x 14(8) WK -- 43 zul. nicht zul. 

185/60R15 84T 6 J x 15(8) WL UW,UX,ZQ, 
D4,E9 

205/50R16 87T (1)(2)(4) 6 J x 16(8) -- YJ,J9,P1,S1, 
E6,T9 

44 nicht zul. 

205/45R17 88H (1)(2)(4) 6 ½ J x 17(8) YB,L9 

205/45R17 88H (1)(2)(4) 7 J x 17(8) M2 47 

Z14XEP 
Fahrzeuge, 
die mit 
Strukturrad
F2 ab Werk 
ausge-
stattet 
sind  
(5-Loch-
Felge) 

205/50R16 87T (1)(2)(4) 6 J x 16(9) -- ZE,L2,P2,S2, 
E7,U1 

44 nicht zul.  

185/60R15 84T 6 J x 15(9) SK,F2 ZA,ZB,ZR, 
D6,F1 

43 zul. 

205/45R17 88H (1)(2)(4) 6 ½ J x 17(9)  YG,M1 44 nicht zul. 

 
 
 
 

(1) werkseitig nur in Verbindung mit begrenztem Lenkeinschlag 
(2) nicht als Winterreifen (M+S Reifen) zulässig 
(4) Nachrüstung dieser Rad-/Reifenkombination nur mit separaten Teilegutachten (10). Auflagen beachten! 
(8) 4-Loch-Felge 
(9) 5-Loch-Felge 
(10) Das o.g. Teilegutachten kann auch für die Fahrzeuge mit Benzin und LPG-Betrieb (Betriebserlaubnis 

2.Stufe, siehe auch Punkt 1 Fahrzeugtypen) herangezogen werden. 
 

 

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 5.9 
 
Weitere Umrüstmöglichkeiten siehe Seite 35 dieses Abschnitts 
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5.8.14 Tigra (X-C/Roadster)     Räder und Reifen 

 
EG-Typgen.:  e11* . . / . . *0227* . . 
 
Motor Reifen Scheibenrad Teilschlüssel ET Schneeketten 
   Stahl LM  Achse 1 Achse 2 
     
Z14XEP 
Z18XE 
Z13DT 

185/60R15 84H (2) 6 ½ J x 15 YW YL 35 nicht zul. nicht zul. 

185/55R15 82H 6 J x 15 WL UX 43 zul. 

205/50R16 87H (2) 6 J x 16 -- B7,B9,L3,P3 41 nicht zul. 

XQ,S3 40 
(4) 

205/45R17 84V (2)(4) 6 ½ J x 17 B6,L1 41 

L9,YB 44 
(4) 

7 J x 17 M2 47 

215/40R17 87V (2)(4) 7 J x 17 M2 47 
 
 
(2) nicht als Winterreifen (M+S Reifen) zulässig 
(4) Nachrüstung dieser Rad-/Reifenkombination nur mit separaten Teilegutachten. Auflagen beachten! 
 

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 5.9 
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5.8.15 Astra-G (T98/NB) und Astra-G-CC (T98)  Räder und Reifen 

Fahrzeugtypen:  T98 (Astra-G-CC)   T98/NB (Astra-G) 
EG-Typgen.: e1* . . / . . *0086* . .   e1* . . / . . *0101* . . 
 
Motor Reifen Scheibenrad Teilschlüssel ET Schneeketten 
   Stahl LM  Achse 1 Achse 2 
    
Z12XE 
 

165/70R14 81T (5) 
175/70R14 84T (5) 
185/70R14 88T (3) 

5 ½ Jx14(8) PK,PH,PL, 
MB,NK 

-- 39 zul. nicht zul. 

195/60R15 88T 
185/65R15 88T 

6Jx15(8) PB,QT PD,PF,MN, 
MX,NP,QN, 
QG,PS,ST, 
SU,TU,UN 

49 

215/40R17 87W (5)(6)(12) 7Jx17(8) -- C1 nicht zul. 

Z14XE(4) 
Z14XEP(4) 

175/70R14 84T (5) 
185/65R14 86T (5) 
185/70R14 88T (3) 

5 ½ Jx14(8) PK,PH,PL, 
MB,NK 

-- 39 zul. 

195/60R15 88T 
185/65R15 88T 

6Jx15(8) PB,QT PD,PF,MN, 
MX,NP,QN, 
QG,PS,ST, 
SU,TU,UN 

49 

205/50R16 87T (5)(6)(7) 6Jx16(8) -- RM,UG,UE nicht zul. 

215/40R17 87W (5)(6)(12) 7Jx17(8) C1 

Z17DTL(4) 
Y17DT 
Z16SE(4) 

175/70R14 84T (5) 
185/65R14 86T (5) 
185/70R14 88T (3) 

5 ½ Jx14(8) PK,PH,PL, 
MB,NK 

-- 39 zul. 

195/60R15 88T 
185/65R15 88T 

6Jx15(8) PB,QT PD,PF,MN, 
MX,NP,QN, 
QG,PS,ST, 
SU,TU,UN 

49 

205/50R16 87T (5)(6)(7) 6Jx16(8) -- RM,UG,UE nicht zul. 

215/40R17 87W (5)(6)(12) 7Jx17(8) C1 
Fortsetzung ► 

 
(3) in Verbindung mit Paket "Schlechte Straßen" 
(4) in Verbindung mit Fahrwerk-Sport (Bestell-Option-Code XJ2), tiefergelegt 14” Reifen nicht zul. 
(5) nicht in Verbindung mit Paket "Schlechte Straßen" 
(6) nicht als Winterreifen (M+S Reifen) zulässig 
(7) Reifenherstellerempfehlung siehe Betriebsanleitung bzw. Teilegutachten 
(8) 4-Loch-Felge 
(12) Nachrüstung dieser Rad-/Reifenkombination nur mit separaten Teilegutachten (nur für T98). Auflagen beachten! 
 
 

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 5.9 
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Fahrzeugtypen:  T98 (Astra-G-CC)   T98/NB (Astra-G) 
EG-Typgen.: e1* . . / . . *0086* . .   e1* . . / . . *0101* . . 
 
Motor Reifen Scheibenrad Teilschlüssel ET Schneeketten 
   Stahl LM  Achse 1 Achse 2 
    
Z17DTL (11) 
Z16SE (11) 
(nur T98) 

195/60R15 88T 
185/65R15 88T 

6Jx15(9) MG,KQ,QU PE,PG,MJ, 
MP,NQ,QP, 
QH,PT,PR, 
SW,SX,TW, 
TS 

49 zul. nicht 
zul. 

205/50R16 87T (5)(7) 6Jx16(9) UT RN,SF,TR, 
UL,UH 

215/40R17 87W (5)(6)(12) 7Jx17(9) -- UU,YD 47 nicht zul. 
C2 49 

Y17DT-ECO 
Z17DT-ECO 
Z17DTL-ECO 
(nur T98) 

175/80R14 88T (5)(6) 5 ½ Jx14(8) PK,PH,PL, 
MB,NK 

-- 39 zul. 
165/80R14 84Q M+S (5) 
215/40R17 87W (5)(6)(12) 7Jx17(8) -- C1 49 nicht zul. 

Z16XE/AT 185/65R14 86T (5) 
185/70R14 88T (3) 
175/70R14 84Q M+S (5) 

5 ½ Jx14(8) PK,PH,PL, 
MB,NK 

-- 39 zul. 

195/60R15 88T 
185/65R15 88T 

6Jx15(8) PB,QT PD,PF,MN, 
MX,NP,QN, 
QG,PS,ST, 
SU, TU, UN 

49 

205/50R16 87T (5)(6)(7) 6Jx16(8) -- RM,UG,UE nicht zul. 
215/40R17 87W (5)(6)(12) 7Jx17(8) C1 

Z16XE/MT(4) 
Z16XEP(4) 

185/65R14 86H (5) 
185/70R14 88H (3) 
175/70R14 84Q M+S (5) 

5 ½ Jx14(8) PK,PH,PL, 
MB,NK 

-- 39 zul. 

195/60R15 88H 
185/65R15 88H 

6Jx15(8) PB,QT PD,PF,MN, 
MX,NP,QN, 
QG,PS,ST, 
SU,TU, UN 

49 

205/50R16 87H (5)(6)(7) 6Jx16(8) -- RM,UG,UE nicht zul. 
215/40R17 87W (5)(6)(12) 7Jx17(8) C1 

Fortsetzung ► 
 
(3) in Verbindung mit Paket "Schlechte Straßen" 
(4) in Verbindung mit Fahrwerk-Sport (Bestell-Option-Code XJ2), tiefergelegt 14” Reifen nicht zul. 
(5) nicht in Verbindung mit Paket "Schlechte Straßen" 
(6) nicht als Winterreifen (M+S Reifen) zulässig 
(7) Reifenherstellerempfehlung siehe Betriebsanleitung bzw. Teilegutachten 
(8) 4-Loch-Felge  
(9) 5-Loch-Felge 
(11) in Verbindung mit OSV Sport Paket (nur T98) 
(12) Nachrüstung dieser Rad-/Reifenkombination nur mit separaten Teilegutachten (nur für T98). Auflagen beachten! 
 
MT = mechanisches Getriebe 
AT = automatisches Getriebe 

 
Weitere Auflagen: siehe Pkt. 5.9 
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Fahrzeugtypen:  T98 (Astra-G-CC)   T98/NB (Astra-G) 
EG-Typgen.: e1* . . / . . *0086* . .   e1* . . / . . *0101* . . 
 
Motor Reifen Scheibenrad Teilschlüssel ET Schneeketten 
   Stahl LM  Achse 1 Achse 2 
    
Z16XE/MT(11) 
Z16XEP(11) 
(nur T98) 

195/60R15 88H 
185/65R15 88H 

6Jx15(9) MG,KQ,QU PE,PG,MJ, 
MP,NQ,QP, 
QH,PT,PR, 
SW,SX,TW, 
TS 

49 zul. nicht zul. 

205/50R16 87H (5)(7) 6Jx16(9) UT RN,SF,TR, 
UL,UH 

215/40R17 87W (5)(6)(12) 7Jx17(9) -- UU,YD 47 nicht zul. 
C2 49 

Z18XE 
(1)(4)(10) 

185/65R14 86H (5) 
185/70R14 88H (3) 

5 ½ Jx14(8) PK,PH,PL, 
MB,NK 

-- 39 zul. 

195/60R15 88H 
185/65R15 88Q M+S 

6Jx15(8) PB,QT PD,PF,MN, 
MX,NP,QN, 
QG,PS,ST, 
SU,TU,UN 

49 

205/50R16 87H (5)(6)(7) 6Jx16(8) -- RM, UG, UE nicht zul. 
215/40R17 87W (5)(6)(12) 7Jx17(8) C1 

Z18XE(2) 
Y22DTR 

195/60R15 88H 
185/65R15 88Q M+S 

6Jx15(9) MG,KQ,QU PE,PG,MJ, 
MP,NQ,QP, 
QH,PT,PR, 
SW,SX,TW, 
TS 

zul. 

205/50R16 87H (5)(6)(7) 6Jx16(9) UT RN,SF,TR, 
UL,UH 

nicht zul. 
205/50R16 87H (5)(7)(11) 6Jx16(9) zul. 
215/40R17 87W 
(5)(6)(11)(12) 

7Jx17(9) -- UU,YD 47 nicht zul. 
C2 49 

Fortsetzung ► 
 
(1) ohne ABS  
(2) in Verbindung mit ABS  
(3) in Verbindung mit Paket "Schlechte Straßen"  
(4) in Verbindung mit Fahrwerk-Sport (Bestell-Option-Code XJ2), tiefergelegt 14” Reifen nicht zul. 
(5) nicht in Verbindung mit Paket "Schlechte Straßen" 
(6) nicht als Winterreifen (M+S Reifen) zulässig 
(7) Reifenherstellerempfehlung siehe Betriebsanleitung 
(8) 4-Loch-Felge  
(9) 5-Loch-Felge 
(10) nicht in Vbg. mit OSV Sport Paket 
(11) in Verbindung mit OSV Sport Paket (nur T98) 
(12) Nachrüstung dieser Rad-/Reifenkombination nur mit separaten Teilegutachten (nur für T98). Auflagen beachten! 
 
MT = mechanisches Getriebe 
 

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 5.9 
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Fahrzeugtypen:  T98 (Astra-G-CC)   T98/NB (Astra-G) 
EG-Typgen.: e1* . . / . . *0086* . .   e1* . . / . . *0101* . . 
 
Motor Reifen Scheibenrad Teilschlüssel ET Schneeketten 
   Stahl LM  Achse 1 Achse 2 
    
Y20DTH/MT 195/60R15 88H 

185/65R15 88H 
6Jx15(9) MG,KQ,QU PE,PG,MJ, 

MP,NQ,QP, 
QH,PT,PR, 
SW,SX,TW,TS

49 zul. nicht zul. 

205/50R16 87H (5)(6)(7) 6Jx16(9) UT RN,SF,TR, 
UL,UH 

nicht zul. 

205/50R16 87H (5)(7)(11) 6Jx16(9) UT RN,SF,TR, 
UL,UH 

zul. 

215/40R17 87W 
(5)(6)(11)(12) 

7Jx17(9) -- UU,YD 47 nicht zul. 
C2 49 

Y20DTH/AT 195/60R15 88T 
185/65R15 88T 

6Jx15(9) MG,KQ,QU PE,PG,MJ, 
MP,NQ,QP, 
QH,PT,PR, 
SW,SX,TW,TS

zul. 

205/50R16 87T (5)(6)(7) 6Jx16(9) UT RN,SF,TR, 
UL,UH 

nicht zul. 

215/40R17 87W 
(5)(6)(11)(12) 

7Jx17(9) -- UU,YD 47 nicht zul. 
C2 49 

Z22SE 195/60R15 88V 
185/65R15 88Q M+S 

6Jx15(9) MG,KQ,QU PE,PG,MJ, 
MP,NQ,QP, 
QH,PT,PR, 
SW,SX,TW, 
TS 

zul. 

205/50R16 87V (5)(6)(7) 6Jx16(9) UT RN,SF,TR, 
UL,UH 

nicht zul. 

205/50R16 87V (5)(7)(11) 6Jx16(9) UT RN,SF,TR, 
UL,UH 

zul. 

215/40R17 87W 
(5)(6)(11)(12) 

7Jx17(9) -- UU,YD 47 nicht zul. 

C2 49 
Z20LET 
nur T98 
OPC 

205/50R16 87W (7) 6Jx16(9) UT RN,SF,TR, 
UL,UH 

zul. 

215/40ZR17 87Y (6)(7) 7 ½ Jx17(9) -- UK,TQ,UC 47 nicht zul. 
215/40ZR17 87Y (6)(7)(12) 7Jx17(9) UU,YD 

C2 49 
 
 
(5) nicht in Verbindung mit Paket "Schlechte Straßen" 
(6) nicht als Winterreifen (M+S Reifen) zulässig. 
(7) Reifenherstellerempfehlung siehe Betriebsanleitung bzw. Teilegutachten 
(9) 5-Loch-Felge 
(11) in Verbindung mit OSV Sport Paket, nur T98 
(12) Nachrüstung dieser Rad-/Reifenkombination nur mit separaten Teilegutachten (nur für T98). Auflagen beachten! 
 
MT = mechanisches Getriebe 
AT = automatisches Getriebe 
 

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 5.9 
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5.8.16 Astra-G-Caravan (T98/Kombi)    Räder und Reifen 

EG-Typgen.: e1* . . / . . *0087* . . 
 
Motor Reifen Scheibenrad Teilschlüssel ET Schneeketten 
   Stahl LM  Achse 1 Achse 2 
    
Z12XE 175/70R14 84T (5) 

185/70R14 88T (3) 
5 ½ Jx14(8) PK,PH,PL,

MB,NK 
-- 39 zul. nicht zul. 

195/60R15 88T 
185/65R15 88T 

6Jx15(8) PB,QT PD,PF,MN, 
MX,NP,QN, 
QG,PS,ST, 
SU,TU,UN 

49 

Z14XE 
Z14XEP 

175/70R14 84T (5) 
185/65R14 86T (5) 
185/70R14 88T (3) 

5 ½ Jx14(8) PK,PH,PL,
MB,NK 

-- 39 

195/60R15 88T 
185/65R15 88T 

6Jx15(8) PB,QT PD,PF,MN, 
MX,NP,QN, 
QG,PS,ST, 
SU,TU,UN 

49 

205/50R16 87T (5)(6)(7) 6Jx16(8) -- RM,UG,UE nicht zul. 

Y17DT 
Z17DTL(4) 
Z16SE(4) 

175/70R14 84T (5) 
185/65R14 86T (5) 
185/70R14 88T (3) 

5 ½ Jx14(8) PK,PH,PL,
MB,NK 

-- 39 zul. 

195/60R15 88T 
185/65R15 88T 

6Jx15(8) PB,QT PD,PF,MN, 
MX,NP,QN, 
QG,PS,ST, 
SU,TU,UN 

49 

205/50R16 87T (5)(6)(7) 6Jx16(8) -- RM,UG,UE nicht zul. 

Z17DTL-
ECO 

195/65 R15 91T (6) 6Jx15(8) PB,QT PD,PF,MN, 
MX,NP,QN, 
QG,PS,ST, 
SU,TU,UN 

49 

195/60 R15 88Q M+S zul. 

165/80 R14 84Q M+S 5 ½ Jx14(8) PK,PH,PL,
MB,NK 

-- 39 

175/70 R14 84Q M+S 

185/65 R14 86Q M+S 
Fortsetzung ► 

 
(3) in Verbindung mit  Paket "Schlechte Straßen" 
(4) in Verbindung mit Fahrwerk-Sport (Bestell-Option-Code XJ2), tiefergelegt 14” Reifen nicht zul. 
(5) nicht in Verbindung mit Paket "Schlechte Straßen" 
(6) nicht als Winterreifen (M+S Reifen) zulässig 
(7) Reifenherstellerempfehlung siehe Betriebsanleitung bzw. Teilegutachten 
(8) 4-Loch-Felge 
 

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 5.9 
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Fahrzeugtyp: T98/Kombi (Astra-G-Caravan) 
EG-Typgen.: e1* . . / . . *0087* . . 
 
Motor Reifen Scheibenrad Teilschlüssel ET Schneeketten 
   Stahl LM  Achse 1 Achse 2 
    
Z16XE(4) 
Z16XEP(4) 

185/65R14 86T (5) 
185/70R14 88T (3) 
175/70R14 84T M+S (5) 

5 ½ Jx14(8) PK,PH,PL, 
MB,NK 

-- 39 zul. nicht zul. 

195/60R15 88T 
185/65R15 88T 

6Jx15(8) PB,QT PD,PF,MN, 
MX,NP,QN,
QG,PS,ST, 
SU,TU,UN 

49 

205/50R16 87T (5)(6)(7) 6Jx16(8) -- RM,UG,UE nicht zul. 

Z16XE(11) 
Z16XEP(11) 
 

195/60R15 88T 
185/65R15 88T 

6Jx15(9) MG,KQ,QU PE,PG,MJ, 
MP,NQ,QP,
QH,PT,PR, 
SW,SX,TW, 
TS 

zul. 

205/50R16 87T (5)(7) 6Jx16(9) UT RN,SF,TR, 
UL,UH 

215/45R17 87W (5)(7) 7Jx17(9) -- UU,YD 47 nicht zul. 

Y20DTH 195/60R15 88T 
185/65R15 88T 

6Jx15(9) MG,KQ,QU PE,PG,MJ, 
MP,NQ,QP,
QH,PT,PR, 
SW,SX,TW,
TS 

49 zul. 

205/50R16 87T (5)(6)(7) 6Jx16(9) UT RN,SF,TR, 
UL,UH 

nicht zul. 

205/50R16 87T (5)(7)(11) 6Jx16(9) zul. 

215/40R17 87W (5)(7)(11) 7Jx17(9) -- UU,YD 47 nicht zul. 

215/45R17 87W (5)(7)(11) 
(12) 
225/35R18 87W (5)(7)(12) 7 ½ Jx18(9) YC 45 

Fortsetzung ► 
 
(3)  in Verbindung mit Paket "Schlechte Straßen" 
(4)  in Verbindung mit Fahrwerk-Sport (Bestell-Option-Code XJ2), tiefergelegt 14” Reifen nicht zul. 
(5)  nicht in Verbindung mit Paket "Schlechte Straßen" 
(6)  nicht als Winterreifen (M+S Reifen) zulässig 
(7) Reifenherstellerempfehlung siehe Betriebsanleitung bzw. Teilegutachten 
(8) 4-Loch-Felge 
(9) 5-Loch-Felge 
(11) in Verbindung mit OSV Sport Paket 
(12) Nachrüstung dieser Rad-/Reifenkombination nur mit separaten Teilegutachten. Auflagen beachten! 
 

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 5.9 
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Fahrzeugtyp: T98/Kombi (Astra-G-Caravan) 
EG-Typgen.: e1* . . / . . *0087* . . 
 
Motor Reifen Scheibenrad Teilschlüssel ET Schneeketten 
   Stahl LM  Achse 1 Achse 2 
    
Z18XE 
(1)(4)(10) 

185/65R14 86H (5) 
185/70R14 88H (3) 

5 ½ Jx14(8) PK,PH,PL,
MB,NK 

-- 39 zul. nicht zul. 
 
 195/60R15 88H 

185/65R15 88Q M+S 
6Jx15(8) PB,QT PD,PF,MN, 

MX,NP,QN, 
QG,PS,ST, 
SU,TU,UN 

49 

205/50R16 87H (5)(6)(7) 6Jx16(8) -- RM,UG,UE nicht zul. 
Z18XE (2) 
Y22DTR 
Z22SE/AT 

195/60R15 88H 
185/65R15 88Q M+S 

6Jx15(9) MG,KQ,QU PE,PG,MJ, 
MP,NQ,QP, 
QH,PT,PR, 
SW,SX,TW,TS 

zul. 

205/50R16 87H (5)(6)(7) 6Jx16(9) UT RN,SF,TR, 
UL,UH 

nicht zul. 
205/50R16 87H (5)(7)(11) zul. 
215/40R17 87W (5)(6)(7)(11) 7Jx17(9) -- UU,YD 47 nicht zul. 
215/45R17 87W 
(5)(6)(7)(11)(12) 
225/35R18 87W (5)(7)(12) 7 ½ Jx18(9) YC 45 

Z22SE/MT 
 

195/60R15 88V 
185/65R15 88Q M+S 

6Jx15(9) MG,KQ,QU PE,PG,MJ, 
MP,NQ,QP, 
QH,PT,PR, 
SW,SX,TW,TS 

49 zul. 

205/50R16 87V (5)(6)(7) 6Jx16(9) UT RN,SF,TR, 
UL,UH 

nicht zul. 
205/50R16 87V (5)(7)(11) zul. 
215/40R17 87W (5)(6)(7)(11) 7Jx17(9) -- UU,YD 47 nicht zul. 
215/45R17 87W 
(5)(6)(7)(11)(12) 
225/35R18 87W (5)(6)(7)(12) 7 ½ Jx18(9) -- YC 45 

Z20LET 
OPC 

205/50R16 87W (7) 6Jx16(9) UT RN,SF,TR, 
UL,UH 

49 zul. 

215/45R17 87W (6)(7) 7Jx17(9) -- UU,YD 47 nicht zul. 
7 ½ Jx17(9) UK,TQ,UC 

225/35R18 87W (5)(6)(7)(12) 7 ½ Jx18(9) YC 45 
 
 
(1) ohne ABS 
(2) in Verbindung mit ABS 
(3) in Verbindung mit Paket "Schlechte Straßen" 
(4) in Verbindung mit Fahrwerk-Sport (Bestell-Option-Code XJ2), tiefergelegt 14” Reifen nicht zul. 
(5) nicht in Verbindung mit Paket "Schlechte Straßen" 
(6) nicht als Winterreifen (M+S Reifen) zulässig. 
(7) Reifenherstellerempfehlung siehe Betriebsanleitung bzw. Teilegutachten 
(8) 4-Loch-Felge 
(9) 5-Loch-Felge 
(10) nicht in Verbindung mit OSV Sport Paket 
(11) in Verbindung mit OSV Sport Paket 
(12) Nachrüstung dieser Rad-/Reifenkombination nur mit separaten Teilegutachten. Auflagen beachten! 
MT = mechanisches Getriebe 
AT = automatisches Getriebe 

 
Weitere Auflagen: siehe Pkt. 5.9 
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5.8.17 Astra-G-Caravan-CNG (T98/CNG)   Räder und Reifen 

EG-Typgen.: e1* . . / . . *0216* . . 
 
Motor Reifen Scheibenrad Teilschlüssel ET Schneeketten 
   Stahl LM  Achse 1 Achse 2 
     
Z16YNG 195/60R15 88T 

185/65R15 88T 
6Jx15(9) MG,KQ,QU PE,PG,MJ, 

MP,NQ,QP, 
QH,PT,PR, 
SW,SX,TW,TS 

49 Zul. nicht zul. 

 
 
(9) 5-Loch-Felge 

 
Weitere Auflagen: siehe Pkt. 5.9  
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5.8.18 Astra-G-Coupé  (T98C)     Räder und Reifen 

EG-Typgen.: e1* . . / . . *0132* . . 
 
Umrüstmöglichkeit auf 17-Zoll Bereifung für Fahrzeuge ab  
Fahrzeug-Ident. Nr. W0L0TGF072B007164 (ab Modelljahr 2003) siehe Seite 48 
 
Motor Reifen Scheibenrad Teilschlüssel ET Schneeketten 
   Stahl LM  Achse 1 Achse 2 
     
Z16XE 
Z16XEP 

195/60R15 88H 
185/65R15 88Q M+S 

6Jx15(10) MG,KQ,QU PE,PG,MJ, 
MP,NQ,QP, 
QH,PT,PR, 
SW,SX,TW,TS 

49 zul. nicht zul. 

205/50R16 87H (8) 6Jx16(10) UT RN,SF,TR, 
UL,UH 

nicht zul. 

Z18XE 
Z18XEL 
Z22SE 

195/60R15 88V 
185/65R15 88Q M+S 

6Jx15(10) MG,KQ,QU PE,PG,MJ, 
MP,NQ,QP, 
QH,PT,PR, 
SW,SX,TW,TS 

49 zul. 

205/50R16 87V (8) 6Jx16(10) UT RN,SF,TR,UL, 
UH 

zul. 
(13) 

215/40ZR17 83Y (8)(11) 7Jx17(10) -- UU,YD 47 nicht zul. 
7 ½ Jx 17(10) UK,TQ,UC 

225/35ZR18 87Y  
(8)(11)(12)(14) 

7 ½ Jx 18(10) YC 45 

225/35R18 87W 
(8)(11)(12)(14) 

Y22DTR 195/60R15 88V 
185/65R15 88Q M+S 

6Jx15(10) MG,KQ,QU PE,PG,MJ, 
MP,NQ,QP, 
QH,PT,PR, 
SW,SX,TW,TS 

49 zul. 

205/50R16 87V (8) 6Jx16(10) UT RN,SF,TR,UL, 
UH 

zul. 
(13) 

215/40ZR17 87Y (8)(11) 7Jx17(10) -- UU,YD 47 nicht zul. 
7 ½ Jx17(10) UK,TQ,UC 

225/35R18 87W 
(8)(11)(12)(14) 

7 ½ Jx 18(10) YC 45 

Z20LET 205/50R16 87W (8) 6Jx16(10) UT RN,SF,TR, 
UL,UH 

49 zul. 

215/40ZR17 87Y (8)(11) 
215/40ZR17 (9)(11) 

7 ½ Jx17(10) -- UK,TQ,UC 47 nicht zul. 
7Jx17(10) UU,YD 

225/35ZR18 87Y 
(8)(11)(12)(14) 

7 ½ Jx 18(10) YC 45 nicht zul. 

225/35R18 87W 
(8)(11)(12)(14) 

 
 
(8) Reifenherstellerempfehlung siehe Betriebsanleitung bzw. Teilegutachten 
(9) Reifenherstellerbescheinigung für ZR-Reifen der Fa. Goodyear für Reifentyp Eagle F1 liegt vor 
(10) 5-Loch-Felge 
(11) nicht als Winterreifen (M+S Reifen) zulässig 
(12) nur in Verbindung mit Fahrwerk-Sport (Bestell-Option-Code XR9) 
(13) Schneeketten bei Bereifung 205/50 R16 nur zulässig, wenn 17“- oder 18“-Reifen in den Fahrzeugpapieren  

angegeben sind. 
(14) Nachrüstung dieser Rad-/Reifenkombination nur mit separaten Teilegutachten. Auflagen beachten! 
 

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 5.9 



 

TÜV TECHNISCHE ÜBERWACHUNG HESSEN GMBH 
Automotive 

Rüdesheimer Straße 119, D-64285 Darmstadt 

30. Dezember 2009 
 

Anlage 1 
Seite: 47 

 
Umrüstkatalog 
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH 

 

5.8.19 Astra-G-Cabrio (T98C)     Räder und Reifen 

EG-Typgen.: e1* . . / . . *0132* . . 
 
Umrüstmöglichkeit auf 17-Zoll Bereifung für Fahrzeuge ab 
Fahrzeug-Ident. Nr. W0L0TGF672B008525 (ab Modelljahr 2003) siehe Seite 48. 
 
Motor Reifen Scheibenrad Teilschlüssel ET Schneeketten 
   Stahl LM  Achse 1 Achse 2 
     
Z16XE 
Z16XEP 

195/60R15 88H 
185/65R15 88Q M+S 

6Jx15(1) PB,QT PD,PF,MN, 
MX,NP,QN, 
QG,PS,ST, 
SU,TU,UN 

49 zul. nicht zul. 

205/50R16 87H (8) 6Jx16(1) -- UM,UG,UE nicht zul. 
Z18XE 
Z22SE 

195/60R15 88V 
185/65R15 88Q M+S 

6Jx15(10) MG,KQ,QU PE,PG,MJ, 
MP,NQ,QP, 
QH,PT,PR, 
SW,SX,TW,TS 

49 zul. 

205/50R16 87V (8) 6Jx16(10) UT RN,SF,TR, 
UL,UH 

zul. (13) 

215/40ZR17 83Y (8)(11) 7Jx17(10) -- UU,YD 47 nicht zul. 
7 ½ Jx17(10) UK,TQ,UC 

225/35ZR18 87Y 
(8)(11)(12)(14) 

7 ½ Jx18(10) YC 45 

225/35R18 87W 
(8)(11)(12)(14) 

Y22DTR 195/60R15 88V 
185/65R15 88Q M+S 

6Jx15(10) MG,KQ,QU PE,PG,MJ, 
MP,NQ,QP, 
QH,PT,PR, 
SW,SX,TW,TS 

49 zul. 

205/50R16 87V (8) 6Jx16(10) UT RN,SF,TR, 
UL,UH 

nicht zul. 

215/40ZR17 87Y (8)(11) 7Jx17(10) -- UU,YD 47 nicht zul. 
7 ½ Jx17(10) UK,TQ,UC 

225/35R18 87W 
(8)(11)(12)(14) 

7 ½ Jx 18(10) YC 45 

Z20LET 205/50R16 87W (8) 6Jx16(10) UT RN,SF,TR, 
UL,UH 

49 zul. 

215/40ZR17 87Y (8)(11) 7 ½ Jx17(10) -- UK,TQ,UC 47 nicht zul. 
7Jx17(10) UU,YD 

225/35ZR18 87Y 
(8)(11)(12)(14) 

7 ½ Jx 18(10) YC 45 

225/35R18 87W 
(8)(11)(12)(14) 

 
 
(1) 4-Loch-Felgen 
(8) Reifenherstellerempfehlung siehe Betriebsanleitung bzw. Teilegutachten 
(10) 5-Loch-Felge 
(11) nicht als Winterreifen (M+S Reifen) zulässig 
(12) nur in Verbindung mit Fahrwerk-Sport (Bestell-Option-Code XR9) 
(13) Schneeketten bei Bereifung 205/50 R16 nur zulässig, wenn 17“- oder 18“-Reifen in den Fahrzeugpapieren  
 angegeben sind. 
(14) Nachrüstung dieser Rad-/Reifenkombination nur mit separaten Teilegutachten. Auflagen beachten! 

 
Weitere Auflagen: siehe Pkt. 5.9 
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5.8.20 Astra-G-Coupé  und Cabrio (T98C)   Räder und Reifen 

Fahrzeugtypen:  T98C (Astra-G-Coupé, Astra-G-Cabrio) 
EG-Typgen.:  e1* . . / . . *0132* . . 
 
Umrüstmöglichkeiten für Fahrzeuge auf 17-Zoll-Bereifung mit 
Auswirkung auch auf die Anhängelast 
 
Fahrzeug Motortyp Umrüstung 

von 16" 
auf 17" 
Reifen 

zulässig 

215/40 R 17
7J x 17 

215/40 R 17
7½J x 17 

Umrüst-
ung Lenk-

anlage 
erforder-

lich 

 Anhängezug- 
vorrichtung 

 zul. 
Anhänge-

last 
ungebremst

zul. 
Anhänge-

last 
gebremst 

    
Astra-G-Coupé 
bis Mj 02 1/2  
bis FIN 
W0L0TGF072B007163 

Z16XE Nein - - - Ja, Anhängelastwerte 
siehe Fahrzeugpapiere Z18XE, 

Z18XEL 
Z22SE 
Z20LET Nein 

Astra-G-Coupé 
ab Mj 02 1/2  
ab FIN 
W0L0TGF072B007164 

Z16XE Nein - - - Ja, Anhängelastwerte 
siehe Fahrzeugpapiere 

Z18XE, 
Z18XEL 

Ja Ja Ja Nein Ja, auch in  
Verb. mit 

17" Reifen 

590 1400 

Z22SE 630 1400 
Z20LET 600 1400 

Astra-G-Cabrio 
bis Mj 02 1/2 
bis FIN 
W0L0TGF672B008524 

Z16XE Nein - - - Ja aber nicht  
in Verb. mit  
17“ Reifen 

570 1150 
Z18XE 630 1300 
Z22SE 675 1400 
Z20LET Nein 

Astra-G-Cabrio 
ab Mj 02 1/2 
ab FIN 
W0L0TGF672B008525 

Z16XE Nein - - - Ja, Anhängelastwerte 
siehe Fahrzeugpapiere 

Z18XE Ja, Auflagen
beachten 
(1) - (3) 

Ja Ja Ja (1)(2) Ja, auch 
in Verb. mit 
17" Reifen 

630 1300 
Z22SE 675 1400 

Y22DTR siehe Fahrzeugpapiere
Z20LET Ja Ja Ja (1)(3) Ja, auch 

in Verb. mit 
17" Reifen 

600 1400 

 
 
 Umrüstung Lenkanlage 
(1) Axialgelenk Spurstange (Teilenummer 90 498 817 (Kat.-Nr. 1603213), Kennzeichnung ohne Rille in der Mitte der  
 Spurstange) ersetzen durch Axialgelenk Spurstange (Teilenummer 24 423 266 oder 09 196 409 (Kat.-Nr. 1603003), 
 Kennzeichnung zwei Rillen in der Mitte Spurstange), anschließend Vorspur neu einstellen. 

  
 
(2) nur bei Basisausrüstung 15" bzw.16" Reifen 
(3) nur bei Basisausrüstung 16" Reifen 
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5.8.21 Zafira-A und /-CNG (T98Monocab/CNG)  Räder und Reifen 

Fahrzeugtypen: T98Monocab (Zafira-A)   T98Monocab/CNG (Zafira-A-CNG) 
EG-Typgen.: e1* . . / . . *0110* . .   e1* . . / . . *0200* . . 
 
Motor Reifen Scheibenrad Teilschlüssel ET Schneeketten 
   Stahl LM  Achse 1 Achse 2 
    
Z16XE 
Y22DTR 
Z18XE 
Z22SE 
Y20DTH 

195/65R15 91H 6Jx15 SK SL,TT 43 zul. nicht zul. 

205/55R16 91H (1)(2)(3)(4) 6Jx16 -- TX,TY,ZU,D7 44 nicht zul. 

215/45R17 91W 
(1)(2)(3)(4)(5)(7)(8) 

7Jx17 UU,YD 47 

Y22DTR (6) 
Z18XE (6) 
Z22SE (6) 
Y20DTH (6) 

195/65R15 91Q M+S 6Jx15 SK SL,TT 43 zul. 

205/55R16 91H (1)(2)(4) 6Jx16 WC -- 39 

215/45R17 91W (1)(2)(3)(4)(7) 7Jx17 -- UU,YD 47 nicht zul. 

225/45R17 91H (1)(2)(3)(4)(5) 

225/45R17 91H (1)(2)(3)(4)(5) 7 ½ Jx17 UZ,UC,XD 

Z20LET 
OPC 

225/45R17 91W (4) 7 ½ Jx17 -- UZ,UC,XD 

205/55R16 91W (4) 6Jx16 WC -- 39 zul. 

Z16YNG 195/65R15 91H 6Jx15 SK SL,TT 43 

205/55R16 91H (1)(2)(3)(4) 6Jx16 -- TX,TY,ZU,D7 44 nicht zul. 
 
 

(1) nur in Verbindung mit Herstellerwerk Rayong (11. Stelle der Fz.-Ident.-Nr. = H) 
(2) ab Modelljahr 2002 (10. Stelle der Fz.-Ident.-Nr. = 2) für Fahrzeuge aller Herstellerwerke möglich 
(3) nicht als Winterreifen (M+S Reifen) zulässig 
(4) Reifenherstellerempfehlung siehe Betriebsanleitung bzw. Teilegutachten 
(5) nur in Verbindung mit begrenztem Lenkeinschlag 
(6) nur in Verbindung mit OSV Sport Paket 
(7) für die Nachrüstung dieser Rad-/Reifenkombination liegt ein separates Teilegutachten vor. Auflagen beachten! 
(8) der Motor Z16XE ist im separaten Teilegutachten unter (7) nicht erwähnt, die dort beschriebenen Auflagen gelten  
 auch sinngemäß für diesen Motor. Luftdrücke wie Motor Z18XE. 
 

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 5.9 
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5.8.22 Astra (A-H)       Räder und Reifen 

EG-Typgen.: e1* . . / . . *0261* . . 
 bzw. 
 e1* . . / . . *0344* . . 
 
 
Motor Reifen Scheibenrad Teilschlüssel ET Schneeketten 
   Stahl LM  Achse 1 Achse 2 
    
Z14XEP 
Z14XEL 
 
Standard 
Fahrwerk 
(4-Loch-
Felge) 

195/65R15 91T 6 ½ Jx15(3) YW YL 35 zul. nicht zul. 

195/60R15 88T 

185/65R15 88T (5) 
205/55R16 91H 6 ½ Jx16(3) YX YM,D9 37 

-- L4,P5,S4,U2, 
AAAZ 

39 

Z14XEP (2) 
Z14XEL (2) 
 
Sport 
Fahrwerk 
(XJ2) 

195/65R15 91T 6 ½ Jx15(4) UQ,C3,C4,
G9 

YN 35 zul. 

195/60R15 88T 

185/65R15 88T (5) 
205/55R16 91H 6 ½ Jx16(4) YY,H2 

 
YQ,YR,YP,E1,
M7,M9,Q1 

37 

C6 L6,P6,S6,U3, 
AAA9 

39 

Z14XEP 
Z14XEL 
 
Fahrzeuge, 
die mit 
Designrad 
C6 ab Werk 
ausgestattet 
sind (5-
Loch-Felge) 

195/65R15 91T 6 ½ Jx15(4) UQ,C3,C4,
G9 

YN 35 zul.  

195/60R15 88T 

185/65R15 88T (5) 
205/55R16 91H 6 ½ Jx16(4) YY,H2 

 
YQ,YR,YP,E1,
M7,M9,Q1 

37 

C6 L6,P6,S6,U3, 
AAA9 

39 

Fortsetzung ► 
 

(2) werkseitig nur in Verbindung mit Fahrwerk-Sport (Bestell-Option-Code XJ2) 
(3) 4-Loch-Felge 
(4) 5-Loch-Felge 
(5) für die Nachrüstung dieser Rad-/Reifenkombination liegt ein separates Teilegutachten vor. Auflagen beachten! 
 

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 5.9 
 
 
Weitere Umrüstmöglichkeiten siehe Seiten 65 bis 67 dieses Abschnitts 
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Fahrzeugtypen: A-H (Astra) 
EG-Typgen.: e1* . . / . . *0261* . . 
  bzw. 
  e1* . . / . . *0344* . . 
 
 
Motor Reifen Scheibenrad Teilschlüssel ET Schneeketten 
   Stahl LM  Achse 1 Achse 2 
    
Z13DTH 
 
Standard 
Fahrwerk 
 

195/65R15 91T 6 ½ Jx15(4) UQ,C3,C4,
G9 

YN 35 zul. nicht zul. 

195/60R15 88T 

185/65R15 88T (5) 
205/55R16 91H 6 ½ Jx16(4) YY,H2 

 
YQ,YR,YP,E1,
M7,M9,Q1 

37 

C6 L6,P6,S6,U3, 
AAA9 

39 

Z13DTH (2) 
 
Sport 
Fahrwerk 
(XJ2) 
 

195/65R15 91T 6 ½ Jx15(4) UQ,C3,C4,
G9 

YN 35 zul. 

195/60R15 88T 

185/65R15 88T (5) 
205/55R16 91H 6 ½ Jx16(4) YY,H2 

 
YQ,YR,YP,E1,
M7,M9,Q1 

37 

C6 L6,P6,S6,U3, 
AAA9 

39 

Fortsetzung ► 
 

(2) werkseitig nur in Verbindung mit Fahrwerk-Sport (Bestell-Option-Code XJ2) 
(4) 5-Loch-Felge 
(5) für die Nachrüstung dieser Rad-/Reifenkombination liegt ein separates Teilegutachten vor. Auflagen beachten! 
 

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 5.9 
 
Weitere Umrüstmöglichkeiten siehe Seiten 65 bis 67 dieses Abschnitts 
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Fahrzeugtypen:  A-H (Astra) 
EG-Typgen.: e1* . . / . . *0261* . . 
  bzw. 
  e1* . . / . . *0344* . . 
 
Motor Reifen Scheibenrad Teilschlüssel ET Schneeketten 
   Stahl LM  Achse 1 Achse 2 
    
Z16XEP 
 
Standard 
Fahrwerk 

195/65R15 91T 6 ½ Jx15(3) YW YL 35 zul. nicht zul. 

195/60R15 88T 

185/65R15 88T (5) 
205/55R16 91H 6 ½ Jx16(3) YX YM,D9 37 

-- L4,P5,S4,U2, 
AAAZ 

39 

Z16XEP (2) 
 
Sport 
Fahrwerk 
(XJ2) 

195/65R15 91T 6 ½ Jx15(4) UQ,C3,C4,
G9 

YN 35 zul.  

195/60R15 88T 

185/65R15 88T (5) 
205/55R16 91H 6 ½ Jx16(4) YY,H2 

 
YQ,YR,YP,E1,
M7,M9,Q1 

37 

C6 L6,P6,S6,U3, 
AAA9 

39 

215/45R17 91V (10)(13) 7 Jx17(4) -- YT,YS,J3,P7, 
S7,U4,W1,W2, 
AABP 

39 zul. 
(10) 

B1,B2,B4,L7, 
S9,J2,U6 

35 

225/45R17 91V (1)(6)(13) YT,YS,J3,P7, 
S7,U4,W1,W2, 
AABP 

39 nicht zul. 

B1,B2,B4,L7, 
S9,J2,U6 

35 

225/40R18 92W (1)(6)(13) 7 ½ Jx18(4) ZK,ZL,H1,T1, 
X6 

37 

Z16XEP  
 
Fahrzeuge, 
die mit 
Designrad 
C6 ab Werk 
ausgestattet 
sind (5-
Loch-Felge) 

195/65R15 91T 6 ½ Jx15(4) UQ,C3,C4,
G9 

YN 35 zul.  

195/60R15 88T 

185/65R15 88T (5) 
205/55R16 91H 6 ½ Jx16(4) YY,H2 

 
YQ,YR,YP,E1,
M7,M9,Q1 

37 

C6 L6,P6,S6,U3, 
AAA9 

39 

Fortsetzung ► 
 

(1) nicht als Winterreifen (M+S Reifen) zulässig 
(2) werkseitig nur in Verbindung mit Fahrwerk-Sport (Bestell-Option-Code XJ2) 
(3) 4-Loch-Felge 
(4) 5-Loch-Felge 
(5) für die Nachrüstung dieser Rad-/Reifenkombination liegt ein separates Teilegutachten vor. Auflagen beachten! 
(6) werkseitig nur in Verbindung mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NR1 oder NS1) 
(10) Winterbereifung und Schneeketten nur zulässig, wenn das Fahrzeug mit 18-Zoll Rad-/ Reifenkombination ab 

Werk ausgeliefert wurde 
(13) für die Nachrüstung dieser Rad-/Reifenkombination liegt ein separates Teilegutachten vor. Auflagen beachten! 
 

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 5.9 
 

Weitere Umrüstmöglichkeiten siehe Seiten 65 bis 67 dieses Abschnitts 



 

TÜV TECHNISCHE ÜBERWACHUNG HESSEN GMBH 
Automotive 

Rüdesheimer Straße 119, D-64285 Darmstadt 

30. Dezember 2009 
 

Anlage 1 
Seite: 53 

 
Umrüstkatalog 
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH 

 
Fahrzeugtypen:  A-H (Astra) 
EG-Typgen.: e1* . . / . . *0261* . . 
  bzw. 
  e1* . . / . . *0344* . . 
 
 
Motor Reifen Scheibenrad Teilschlüssel ET Schneeketten 
   Stahl LM  Achse 1 Achse 2 
    
Z16XE1 
 
Standard 
Fahrwerk 

195/65R15 91T 6 ½ Jx15(3) YW YL 35 zul. nicht zul. 

195/60R15 88T 

185/65R15 88T 

 205/55R16 91H 6 ½ Jx16(3) YX YM,D9 37   

-- L4,P5,S4,U2, 
AAAZ 

39 

Z16XE1 (2) 
 
Sport 
Fahrwerk 
(XJ2) 
 

195/65R15 91T 6 ½ Jx15(4) UQ,C3,C4,
G9 

YN 35 zul.  

195/60R15 88T 

185/65R15 88T  

205/55R16 91H 6 ½ Jx16(4) YY,H2 
 

YQ,YR,YP,E1,
M7,M9,Q1 

37 

C6 L6,P6,S6,U3, 
AAA9 

39 

215/45R17 91V (10)(13) 7 Jx17(4) -- YT,YS,J3,P7, 
S7,U4,W1,W2, 
AABP 

39 zul. (10) 
 

225/45R17 91V (1)(6)(13) nicht zul. 

225/40R18 92W (1)(6)(13) 7 ½ Jx18(4) ZK,ZL,H1,T1, 
X6 

37 

Z16XE1 
 
Fahrzeuge, 
die mit 
Designrad 
C6 ab Werk 
ausgestattet 
sind (5-
Loch-Felge) 

195/65R15 91T 6 ½ Jx15(4) UQ,C3,C4,
G9 

YN 35 zul.  

195/60R15 88T 

185/65R15 88T  

205/55R16 91H 6 ½ Jx16(4) YY,H2 
 

YQ,YR,YP,E1,
M7,M9,Q1 

37 

C6 L6,P6,S6,U3, 
AAA9 

39 

215/45R17 91V(1)(13) 7 Jx17(4) -- YT,YS,J3,P7, 
S7,U4,W1,W2, 
AABP 

39 nicht zul.
 

Fortsetzung ► 
 

(1) nicht als Winterreifen (M+S Reifen) zulässig 
(2) werkseitig nur in Verbindung mit Fahrwerk-Sport (Bestell-Option-Code XJ2) 
(3) 4-Loch-Felge 
(4) 5-Loch-Felge 
(6) werkseitig nur in Verbindung mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NR1 oder NS1) 
(10) Winterbereifung und Schneeketten nur zulässig, wenn das Fahrzeug mit 18-Zoll Rad-/ Reifenkombination ab 

Werk ausgeliefert wurde 
(13) Nachrüstung dieser Rad-/Reifenkombination nur mit separaten Teilegutachten. Auflagen beachten! 
 

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 5.9 
 
Weitere Umrüstmöglichkeiten siehe Seiten 65 bis 67 dieses Abschnitts 



 

TÜV TECHNISCHE ÜBERWACHUNG HESSEN GMBH 
Automotive 

Rüdesheimer Straße 119, D-64285 Darmstadt 

30. Dezember 2009 
 

Anlage 1 
Seite: 54 

 
Umrüstkatalog 
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH 

 
Fahrzeugtypen: A-H (Astra) 
EG-Typgen.: e1* . . / . . *0261* . . 
  bzw. 
  e1* . . / . . *0344* . . 
 
 
Motor Reifen Scheibenrad Teilschlüssel ET Schneeketten 
   Stahl LM  Achse 1 Achse 2 
    
Z17DTL 
 
Standard 
Fahrwerk 

195/65R15 91T 6 ½ Jx15(4) UQ,C3,C4,
G9 

YN 35 zul. nicht zul. 
195/60R15 88T 
185/65R15 88T (5) 
205/55R16 91H 6 ½ Jx16(4) YY,H2 YQ,YR,YP,E1, 

M7,M9,Q1 
37 

C6 L6,P6,S6,U3, 
AAA9 

39 

215/45R17 91V (1)(13) 7 Jx17(4) -- YT,YS,J3,P7, 
S7,U4,W1,W2, 
AABP 

39 nicht zul.
 

B1,B2,B4,L7, 
S9,J2,U6 

35 

Z17DTL(2) 
 
Sport 
Fahrwerk 
(XJ2) 

195/65R15 91T 6 ½ Jx15(4) UQ,C3,C4,
G9 

YN 35 zul.  
195/60R15 88T 
185/65R15 88T (5) 
205/55R16 91H 6 ½ Jx16(4) YY,H2 YQ,YR,YP,E1, 

M7,M9,Q1 
37 

C6 L6,P6,S6,U3, 
AAA9 

39 

215/45R17 91V (10)(13) 7 Jx17(4) -- YT,YS,J3,P7, 
S7,U4,W1,W2, 
AABP 

39 zul. 
(10) 

B1,B2,B4,L7, 
S9,J2,U6 

35 

225/45R17 91V (1)(6)(13) YT,YS,J3,P7, 
S7,U4,W1,W2, 
AABP 

39 nicht zul. 

B1,B2,B4,L7, 
S9,J2,U6 

35 

225/40R18 92W (1)(6)(13) 7 ½ Jx18(4) ZK,ZL,H1,T1, 
X6 

37 

Fortsetzung ► 
 

(1) nicht als Winterreifen (M+S Reifen) zulässig 
(2) werkseitig nur in Verbindung mit Fahrwerk-Sport (Bestell-Option-Code XJ2) 
(4) 5-Loch-Felge 
(5) Nachrüstung dieser Rad-/Reifenkombination nur mit separaten Teilegutachten. Auflagen beachten! 
(6) werkseitig nur in Verbindung mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NR1 oder NS1) 
(10) Winterbereifung und Schneeketten nur zulässig, wenn das Fahrzeug mit 18-Zoll Rad-/ Reifenkombination ab 

Werk ausgeliefert wurde 
(13) Nachrüstung dieser Rad-/Reifenkombination nur mit separaten Teilegutachten. Auflagen beachten! 

 
Weitere Auflagen: siehe Pkt. 5.9 

 
Weitere Umrüstmöglichkeiten siehe Seiten 65 bis 67 dieses Abschnitts 

 



 

TÜV TECHNISCHE ÜBERWACHUNG HESSEN GMBH 
Automotive 

Rüdesheimer Straße 119, D-64285 Darmstadt 

30. Dezember 2009 
 

Anlage 1 
Seite: 55 

 
Umrüstkatalog 
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH 

 
Fahrzeugtypen:  A-H (Astra) 
EG-Typgen.: e1* . . / . . *0261* . . 
  bzw. 
  e1* . . / . . *0344* . . 
 
 
Motor Reifen Scheibenrad Teilschlüssel ET Schneeketten 
   Stahl LM  Achse 1 Achse 2 
    
Z17DTH 
 
Standard 
Fahrwerk 

195/65R15 91T 6 ½ Jx15(4) UQ,C3,C4,
G9 

YN 35 zul. nicht zul. 

205/55R16 91H 6 ½ Jx16(4) YY,H2 YQ,YR,YP,E1,
M7,M9,Q1 

37 

C6 L6,P6,S6,U3, 
AAA9 

39 

215/45R17 91V (1)(13) 7 Jx17(4) -- YT,YS,J3,P7, 
S7,U4,W1,W2, 
AABP 

39 nicht zul. 

B1,B2,B4,L7, 
S9,J2,U6 

35 

Z17DTH(2) 
 
Sport 
Fahrwerk 
(XJ2) 

195/65R15 91T 6 ½ Jx15(4) UQ,C3,C4,
G9 

YN 35 zul.  

205/55R16 91H 6 ½ Jx16(4) YY,H2 YQ,YR,YP,E1,
M7,M9,Q1 

37 

C6 L6,P6,S6,U3, 
AAA9 

39 

215/45R17 91V (10)(13) 7 Jx17(4) -- YT,YS,J3,P7, 
S7,U4,W1,W2, 
AABP 

39 zul. 
(10) 

B1,B2,B4,L7, 
S9,J2,U6 

35 

225/45R17 91V (1)(2)(6)(13) YT,YS,J3,P7, 
S7,U4,W1,W2, 
AABP 

39 nicht zul. 

B1,B2,B4,L7, 
S9,J2,U6 

35 

225/40R18 92W (1)(2)(6)(13) 7 ½ Jx18(4) ZK,ZL,H1,T1, 
X6 

37 

Fortsetzung ► 
 

(1) nicht als Winterreifen (M+S Reifen) zulässig 
(2) werkseitig nur in Verbindung mit Fahrwerk-Sport (Bestell-Option-Code XJ2) 
(4) 5-Loch-Felge 
(6) werkseitig nur in Verbindung mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NR1 oder NS1) 
(10) Winterbereifung und Schneeketten nur zulässig, wenn das Fahrzeug mit 18-Zoll Rad-/ Reifenkombination ab 

Werk ausgeliefert wurde 
(13) Nachrüstung dieser Rad-/Reifenkombination nur mit separaten Teilegutachten. Auflagen beachten! 

 
Weitere Auflagen: siehe Pkt. 5.9 

 
Weitere Umrüstmöglichkeiten siehe Seiten 65 bis 67 dieses Abschnitts 

 



 

TÜV TECHNISCHE ÜBERWACHUNG HESSEN GMBH 
Automotive 

Rüdesheimer Straße 119, D-64285 Darmstadt 

30. Dezember 2009 
 

Anlage 1 
Seite: 56 

 
Umrüstkatalog 
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH 

 
Fahrzeugtypen:  A-H (Astra) 
EG-Typgen.: e1* . . / . . *0261* . . 
  bzw. 
  e1* . . / . . *0344* . . 
 
 
Motor Reifen Scheibenrad Teilschlüssel ET Schneeketten 
   Stahl LM  Achse 1 Achse 2 
    
Z17DTR/ 
Z17DTJ 
81 kW 
A17DTR/ 
A17DTJ 
81 kW 
Standard 
Fahrwerk 
 
mit 15 Zoll 
Bremsanlage 
Scheibe 
vorne 
280x25 mm 

195/65R15 91T 6 ½ Jx15(4) UQ,C3,C4,
G9 

YN 35 zul. nicht zul. 

205/55R16 91H 6 ½ Jx16(4) YY,H2 YQ,YR,YP,E1,
M7,M9, Q1 

37 

C6 L6,P6,S6,U3, 
AAA9 

39 

215/45R17 91V (1)(13) 7 Jx17(4) -- YT,YS,J3,P7, 
S7,U4,W1,W2, 
AABP 

39 nicht zul. 

Z17DTR (2)/ 
Z17DTJ (2) 
81 kW 
A17DTR (2)/ 
A17DTJ (2) 
81 kW 
Sport 
Fahrwerk 
(XJ2) 
 
mit 15 Zoll 
Bremsanlage 
Scheibe 
vorne 
280x25 mm 

195/65R15 91T 6 ½ Jx15(4) UQ,C3,C4,
G9 

YN 35 zul.  

205/55R16 91H 6 ½ Jx16(4) YY,H2 YQ,YR,YP,E1,
M7,M9, Q1 

37 

C6 L6,P6,S6,U3, 
AAA9 

39 

215/45R17 91V (10) 7 Jx17(4) -- YT,YS,J3,P7, 
S7,U4,W1,W2, 
AABP 

39 zul. 
(10) 

225/45R17 91V (1)(2)(6)(13) nicht zul. 

225/40R18 92W (1)(2)(6)(13) 7 ½ Jx18(4) -- ZK,ZL,H1,T1, 
X6 

37   

Fortsetzung ► 
 

(1) nicht als Winterreifen (M+S Reifen) zulässig. 
(2) werkseitig nur in Verbindung mit Fahrwerk-Sport (Bestell-Option-Code XJ2) 
(4) 5-Loch-Felge 
(6) werkseitig nur in Verbindung mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NR1 oder NS1) 
(10) Winterbereifung und Schneeketten nur zulässig, wenn das Fahrzeug mit 18-Zoll Rad-/  
 Reifenkombination ab Werk ausgeliefert wurde 
(13) Nachrüstung dieser Rad-/Reifenkombination nur mit separaten Teilegutachten. Auflagen beachten! 
 

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 5.9 
 
Weitere Umrüstmöglichkeiten siehe Seiten 65 bis 67 dieses Abschnitts 
 

 



 

TÜV TECHNISCHE ÜBERWACHUNG HESSEN GMBH 
Automotive 

Rüdesheimer Straße 119, D-64285 Darmstadt 

30. Dezember 2009 
 

Anlage 1 
Seite: 57 

 
Umrüstkatalog 
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH 

 
Fahrzeugtypen: A-H (Astra) 
EG-Typgen.: e1* . . / . . *0261* . . 
  bzw. 
  e1* . . / . . *0344* . . 
 
 
Motor Reifen Scheibenrad Teilschlüssel ET Schneeketten 
   Stahl LM  Achse 1 Achse 2 
    
Z17DTR  
92 kW 
A17DTR  
92 kW 
Standard 
Fahrwerk 
 
mit 16 Zoll 
Bremsanlage 
Scheibe 
vorne 
308x25 mm 

205/55R16 91H 6 ½ Jx16(4) YY,H2 YQ,YR,YP,E1,
M7,M9, Q1 

37 zul. nicht zul. 

C6 L6,P6,S6,U3, 
AAA9 

39 

215/45R17 91V (1)(13) 7 Jx17(4) -- YT,YS,J3,P7, 
S7,U4,W1,W2, 
AABP 

39 nicht zul. 

Z17DTR (2) 
92 kW 
A17DTR (2) 
92 kW 
Sport 
Fahrwerk 
(XJ2) 
 
mit 16 Zoll 
Bremsanlage 
Scheibe 
vorne 
308x25 mm 

205/55R16 91H 6 ½ Jx16(4) YY,H2 YQ,YR,YP,E1,
M7,M9, Q1 

37 zul.  

C6 L6,P6,S6,U3, 
AAA9 

39 

215/45R17 91V (10) 7 Jx17(4) -- YT,YS,J3,P7, 
S7,U4,W1,W2, 
AABP 

39 zul. 
(10) 

225/45R17 91V (1)(2)(6)(13) nicht zul. 

225/40R18 92W (1)(2)(6)(13) 7 ½ Jx18(4) -- ZK,ZL,H1,T1, 
X6 

37   

Fortsetzung ► 
 

(1) nicht als Winterreifen (M+S Reifen) zulässig. 
(2) werkseitig nur in Verbindung mit Fahrwerk-Sport (Bestell-Option-Code XJ2) 
(4) 5-Loch-Felge 
(6) werkseitig nur in Verbindung mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NR1 oder NS1) 
(10) Winterbereifung und Schneeketten nur zulässig, wenn das Fahrzeug mit 18-Zoll Rad-/  
 Reifenkombination ab Werk ausgeliefert wurde 
(13) Nachrüstung dieser Rad-/Reifenkombination nur mit separaten Teilegutachten. Auflagen beachten! 
 

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 5.9 
 
Weitere Umrüstmöglichkeiten siehe Seiten 65 bis 67 dieses Abschnitts 

 
 



 

TÜV TECHNISCHE ÜBERWACHUNG HESSEN GMBH 
Automotive 

Rüdesheimer Straße 119, D-64285 Darmstadt 

30. Dezember 2009 
 

Anlage 1 
Seite: 58 

 
Umrüstkatalog 
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH 

 
Fahrzeugtypen: A-H (Astra) 
EG-Typgen.: e1* . . / . . *0261* . . 
  bzw. 
  e1* . . / . . *0344* . . 
 
 
Motor Reifen Scheibenrad Teilschlüssel ET Schneeketten 
   Stahl LM  Achse 1 Achse 2 
    
Z16XER 
 
Standard 
Fahrwerk 

195/65R15 91H 6 ½ Jx15(4) UQ,C3,C4,
G9 

YN 35 zul. nicht zul. 
195/60R15 88H 
185/65R15 88H 
205/55R16 91H 6 ½ Jx16(4) YY,H2 YQ,YR,YP,E1, 

M7,M9,Q1 
37 

C6 L6,P6,S6,U3, 
AAA9 

39 

215/45R17 91V (1)(13) 7 Jx17(4) -- YT,YS,J3,P7, 
S7,U4,W1,W2, 
AABP 

39 nicht zul.
 

Z16XER(2) 
 
Sport 
Fahrwerk 
(XJ2) 

195/65R15 91H 6 ½ Jx15(4) UQ,C3,C4,
G9 

YN 35 zul.  
195/60R15 88H 
185/65R15 88H 
205/55R16 91H 6 ½ Jx16(4) YY,H2 YQ,YR,YP,E1, 

M7,M9,Q1 
37 

C6 L6,P6,S6,U3, 
AAA9 

39 

215/45R17 91V (10) 7 Jx17(4) -- YT,YS,J3,P7, 
S7,U4,W1,W2, 
AABP 

39 zul. 
(10) 

225/45R17 91V (1)(2)(6)(13) nicht zul. 

225/40R18 92W (1)(2)(6)(13) 7 ½ Jx18(4) -- ZK,ZL,H1,T1, 
X6 

37 

Fortsetzung ► 
 

(1) nicht als Winterreifen (M+S Reifen) zulässig. 
(2) werkseitig nur in Verbindung mit Fahrwerk-Sport (Bestell-Option-Code XJ2) 
(4) 5-Loch-Felge 
(6) werkseitig nur in Verbindung mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NR1 oder NS1) 
(10) Winterbereifung und Schneeketten nur zulässig, wenn das Fahrzeug mit 18-Zoll Rad-/  
 Reifenkombination ab Werk ausgeliefert wurde 
(13) Nachrüstung dieser Rad-/Reifenkombination nur mit separaten Teilegutachten. Auflagen beachten! 
 

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 5.9 
 
Weitere Umrüstmöglichkeiten siehe Seiten 65 bis 67 dieses Abschnitts 

 



 

TÜV TECHNISCHE ÜBERWACHUNG HESSEN GMBH 
Automotive 

Rüdesheimer Straße 119, D-64285 Darmstadt 

30. Dezember 2009 
 

Anlage 1 
Seite: 59 

 
Umrüstkatalog 
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH 

 
Fahrzeugtypen: A-H (Astra) 
EG-Typgen.: e1* . . / . . *0261* . . 
  bzw. 
  e1* . . / . . *0344* . . 
 
 
Motor Reifen Scheibenrad Teilschlüssel ET Schneeketten 
   Stahl LM  Achse 1 Achse 2 
    
Z16LET 
 
Standard 
Fahrwerk 

205/55R16 91V 6 ½ Jx16(4) YY,H2 YQ,YR,YP,E1,
M7,M9,Q1 

37 zul. nicht zul. 

C6 L6,P6,S6,U3, 
AAA9 

39 

215/45R17 91V (1)(13) 7 Jx17(4) -- YT,YS,J3,P7, 
S7,U4,W1,W2, 
AABP 

39 nicht zul.
 

Z16LET(2) 
 
Sport 
Fahrwerk 
(XJ2) 

205/55R16 91V 6 ½ Jx16(4) YY,H2 YQ,YR,YP,E1,
M7,M9,Q1 

37 zul.  

C6 L6,P6,S6,U3, 
AAA9 

39 

215/45R17 91V (10)(13) 7 Jx17(4) -- YT,YS,J3,P7, 
S7,U4,W1,W2, 
AABP 

39 zul. 
(10) 

225/45R17 91V (1)(2)(6)(13) nicht zul. 

225/40R18 92W (1)(2)(6)(13) 7 ½ Jx18(4) ZK,ZL,H1,T1, 
X6 

37 

Fortsetzung ► 
 

(1) nicht als Winterreifen (M+S Reifen) zulässig. 
(2) werkseitig nur in Verbindung mit Fahrwerk-Sport (Bestell-Option-Code XJ2) 
(4) 5-Loch-Felge 
(6) werkseitig nur in Verbindung mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NR1 oder NS1) 
(10) Winterbereifung und Schneeketten nur zulässig, wenn das Fahrzeug mit 18-Zoll Rad-/  
 Reifenkombination ab Werk ausgeliefert wurde 
(13) Nachrüstung dieser Rad-/Reifenkombination nur mit separaten Teilegutachten. Auflagen beachten! 
 

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 5.9 
 
Weitere Umrüstmöglichkeiten siehe Seiten 65 bis 67 dieses Abschnitts 

 



 

TÜV TECHNISCHE ÜBERWACHUNG HESSEN GMBH 
Automotive 

Rüdesheimer Straße 119, D-64285 Darmstadt 

30. Dezember 2009 
 

Anlage 1 
Seite: 60 

 
Umrüstkatalog 
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH 

 
Fahrzeugtypen: A-H (Astra) 
EG-Typgen.: e1* . . / . . *0261* . . 
  bzw. 
  e1* . . / . . *0344* . . 
 
 
Motor Reifen Scheibenrad Teilschlüssel ET Schneeketten 
   Stahl LM  Achse 1 Achse 2 
    
Z18XE 
 
Standard 
Fahrwerk 

195/65R15 91H 6 ½ Jx15(4) UQ,C3,C4,
G9 

YN 35 zul. nicht zul. 
195/60R15 88H 
185/65R15 88H (5) 
205/55R16 91H 6 ½ Jx16(4) YY,H2 YQ,YR,YP,E1, 

M7,M9,Q1 
37 

C6 L6,P6,S6,U3, 
AAA9 

39 

215/45R17 91V (1)(13) 7 Jx17(4) -- YT,YS,J3,P7, 
S7,U4,W1,W2, 
AABP 

39 nicht zul.
 

B1,B2,B4,L7, 
S9,J2,U6 

35 

Z18XE(2) 
 
Sport 
Fahrwerk 
(XJ2) 

195/65R15 91H 6 ½ Jx15(4) UQ,C3,C4,
G9 

YN 35 zul. 
195/60R15 88H 
185/65R15 88H (5) 
205/55R16 91H 6 ½ Jx16(4) YY,H2 YQ,YR,YP,E1, 

M7,M9,Q1 
37 

C6 L6,P6,S6,U3, 
AAA9 

39 

215/45R17 91V (10)(13) 7 Jx17(4) -- YT,YS,J3,P7, 
S7,U4,W1,W2, 
AABP 

39 zul. 
(10) 

B1,B2,B4,L7, 
S9,J2,U6 

35 

225/45R17 91V (1)(2)(6)(13) YT,YS,J3,P7, 
S7,U4,W1,W2, 
AABP 

39 nicht zul. 

B1,B2,B4,L7, 
S9,J2,U6 

35 

225/40R18 92W (1)(2)(6)(13) 7 ½ Jx18(4) ZK,ZL,H1,T1, 
X6 

37 

Fortsetzung ► 
 

(1) nicht als Winterreifen (M+S Reifen) zulässig 
(2) werkseitig nur in Verbindung mit Fahrwerk-Sport (Bestell-Option-Code XJ2) 
(4) 5-Loch-Felge 
(5) Nachrüstung dieser Rad-/Reifenkombination nur mit separaten Teilegutachten. Auflagen beachten! 
(6) werkseitig nur in Verbindung mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NR1 oder NS1) 
(10) Winterbereifung und Schneeketten nur zulässig, wenn das Fahrzeug mit 18-Zoll Rad-/  
 Reifenkombination ab Werk ausgeliefert wurde 
(13) Nachrüstung dieser Rad-/Reifenkombination nur mit separaten Teilegutachten. Auflagen beachten! 
 

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 5.9 
 

Weitere Umrüstmöglichkeiten siehe Seiten 65 bis 67 dieses Abschnitts 
 



 

TÜV TECHNISCHE ÜBERWACHUNG HESSEN GMBH 
Automotive 

Rüdesheimer Straße 119, D-64285 Darmstadt 

30. Dezember 2009 
 

Anlage 1 
Seite: 61 

 
Umrüstkatalog 
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH 

 
Fahrzeugtypen: A-H (Astra) 
EG-Typgen.: e1* . . / . . *0261* . . 
  bzw. 
  e1* . . / . . *0344* . . 
 
 
Motor Reifen Scheibenrad Teilschlüssel ET Schneeketten 
   Stahl LM  Achse 1 Achse 2 
    
Z18XER 
 
Standard 
Fahrwerk 

195/65R15 91H 6 ½ Jx15(4) UQ,C3,C4,
G9 

YN 35 zul. nicht zul. 
195/60R15 88H 
185/65R15 88H 
205/55R16 91H 6 ½ Jx16(4) YY,H2 YQ,YR,YP,E1, 

M7,M9,Q1 
37 

C6 L6,P6,S6,U3, 
AAA9 

39 

215/45R17 91V (1)(13) 7 Jx17(4) -- YT,YS,J3,P7, 
S7,U4,W1,W2, 
AABP 

39 nicht zul.
 

B1,B2,B4,L7, 
S9,J2,U6 

35 

Z18XER(2) 
 
Sport 
Fahrwerk 
(XJ2) 

195/65R15 91H 6 ½ Jx15(4) UQ,C3,C4,
G9 

YN 35 zul. 
195/60R15 88H 
185/65R15 88H 
205/55R16 91H 6 ½ Jx16(4) YY,H2 YQ,YR,YP,E1, 

M7,M9,Q1 
37 

C6 L6,P6,S6,U3, 
AAA9 

39 

215/45R17 91V (10)(13) 7 Jx17(4) -- YT,YS,J3,P7, 
S7,U4,W1,W2, 
AABP 

39 zul. 
(10) 

B1,B2,B4,L7, 
S9,J2,U6 

35 

225/45R17 91V (1)(2)(6)(13) YT,YS,J3,P7, 
S7,U4,W1,W2, 
AABP 

39 nicht zul. 

B1,B2,B4,L7, 
S9,J2,U6 

35 

225/40R18 92W (1)(2)(6)(13) 7 ½ Jx18(4) ZK,ZL,H1,T1, 
X6 

37 

Fortsetzung ► 
 

(1) nicht als Winterreifen (M+S Reifen) zulässig 
(2) werkseitig nur in Verbindung mit Fahrwerk-Sport (Bestell-Option-Code XJ2) 
(4) 5-Loch-Felge 
(6) werkseitig nur in Verbindung mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NR1 oder NS1) 
(10) Winterbereifung und Schneeketten nur zulässig, wenn das Fahrzeug mit 18-Zoll Rad-/  
 Reifenkombination ab Werk ausgeliefert wurde 
(13) Nachrüstung dieser Rad-/Reifenkombination nur mit separaten Teilegutachten. Auflagen beachten! 
 

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 5.9 
 

Weitere Umrüstmöglichkeiten siehe Seiten 65 bis 67 dieses Abschnitts 
 



 

TÜV TECHNISCHE ÜBERWACHUNG HESSEN GMBH 
Automotive 

Rüdesheimer Straße 119, D-64285 Darmstadt 

30. Dezember 2009 
 

Anlage 1 
Seite: 62 

 
Umrüstkatalog 
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH 

 
Fahrzeugtypen: A-H (Astra) 
EG-Typgen.: e1* . . / . . *0261* . . 
  bzw. 
  e1* . . / . . *0344* . . 
 
 
Motor Reifen Scheibenrad Teilschlüssel ET Schneeketten 
   Stahl LM  Achse 1 Achse 2 
    
Z19DTH 
88 kW 
 
Z19DT 
 
Standard 
Fahrwerk 

205/55R16 91H 6 ½ Jx16(4) YY,H2 YQ,YR,YP,E1,
M7,M9,Q1 

37 zul. nicht zul. 

C6 L6,P6,S6,U3, 
AAA9 

39 

215/45R17 91V(1)(13) 7 Jx17(4) -- YT,YS,J3,P7, 
S7,U4,W1,W2, 
AABP 

39 nicht zul. 

B1,B2,B4,L7, 
S9,J2,U6 

35 

Z19DTH(2) 
88 kW 
 
Z19DT(2) 
 
Sport 
Fahrwerk 
(XJ2) 

205/55R16 91H 6 ½ Jx16(4) YY,H2 YQ,YR,YP,E1,
M7,M9,Q1 

37 zul.  

C6 L6,P6,S6,U3, 
AAA9 

39 

215/45R17 91V(10)(13) 7 Jx17(4) -- YT,YS,J3,P7, 
S7,U4,W1,W2, 
AABP 

39 zul. 
(10) 

B1,B2,B4,L7, 
S9,J2,U6 

35 

225/45R17 91V (1)(2)(6)(13) YT,YS,J3,P7, 
S7,U4,W1,W2, 
AABP 

39 nicht zul. 

B1,B2,B4,L7, 
S9,J2,U6 

35 

225/40R18 92W (1)(2)(6)(13) 7 ½ Jx18(4) ZK,ZL,H1,T1, 
X6 

37 

Fortsetzung ► 
 

(1) nicht als Winterreifen (M+S Reifen) zulässig 
(2) werkseitig nur in Verbindung mit Fahrwerk-Sport (Bestell-Option-Code XJ2) 
(4) 5-Loch-Felge 
(6) werkseitig nur in Verbindung mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NR1 oder NS1) 
(10) Winterbereifung und Schneeketten nur zulässig, wenn das Fahrzeug mit 18-Zoll Rad-/  
 Reifenkombination ab Werk ausgeliefert wurde 
(13) Nachrüstung dieser Rad-/Reifenkombination nur mit separaten Teilegutachten. Auflagen beachten! 

 
Weitere Auflagen: siehe Pkt. 5.9 
 
Weitere Umrüstmöglichkeiten siehe Seiten 65 bis 67 dieses Abschnitts 
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Seite: 63 

 
Umrüstkatalog 
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH 

 
Fahrzeugtypen: A-H (Astra) 
EG-Typgen.: e1* . . / . . *0261* . . 
  bzw. 
  e1* . . / . . *0344* . . 
 

 

Motor Reifen Scheibenrad Teilschlüssel ET Schneeketten 
   Stahl LM  Achse 1 Achse 2 
    
Z19DTH 
110 kW 
 
Standard 
Fahrwerk 

205/55R16 91V(8)(9) 
205/55R16 91H(8)(9) 

6 ½ Jx16(4) YY,H2 YQ,YR,YP,E1,
M7,M9,Q1 

37 zul. nicht zul. 

C6 L6,P6,S6,U3, 
AAA9 

39 

215/45R17 91V(1)(13) 7 Jx17(4) -- YT,YS,J3,P7, 
S7,U4,W1,W2, 
AABP 

39 nicht zul.
 

B1,B2,B4,L7, 
S9,J2,U6 

35 

Z19DTH(2) 
110 kW 
 
Sport 
Fahrwerk 
(XJ2) 

205/55R16 91V(8)(9) 
205/55R16 91H(8)(9) 

6 ½ Jx16(4) YY,H2 YQ,YR,YP,E1,
M7,M9,Q1 

37 zul.  

C6 L6,P6,S6,U3, 
AAA9 

39 

215/45R17 91V (10)(13) 7 Jx17(4) -- YT,YS,J3,P7, 
S7,U4,W1,W2, 
AABP 

39 zul. 
(10) 

B1,B2,B4,L7, 
S9,J2,U6 

35 

225/45R17 91V (1)(2)(6)(13) YT,YS,J3,P7, 
S7,U4,W1,W2, 
AABP 

39 nicht zul. 

B1,B2,B4,L7, 
S9,J2,U6 

35 

225/40R18 92W (1)(2)(6)(13) 7 ½ Jx18(4) ZK,ZL,H1,T1, 
X6 

37 

Fortsetzung ► 
 

(1) nicht als Winterreifen (M+S Reifen) zulässig 
(2) werkseitig nur in Verbindung mit Fahrwerk-Sport (Bestell-Option-Code XJ2) 
(4) 5-Loch-Felge 
(6) werkseitig nur in Verbindung mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NR1 oder NS1) 
(8) Fahrzeuge mit Geschwindigkeitsbegrenzer können mit H-Reifen ausgerüstet werden. Bei Umrüstung muss das  
 Vorhandensein des Geschwindigkeitsbegrenzers nachgewiesen werden (Tech Ausleseeinheit). 
(9) für die Deaktivierung des Geschwindigkeitsbegrenzers liegt ein separates Teilegutachten vor. 
(10) Winterbereifung und Schneeketten nur zulässig, wenn das Fahrzeug mit 18-Zoll Rad-/  
 Reifenkombination ab Werk ausgeliefert wurde 
(13) Nachrüstung dieser Rad-/Reifenkombination nur mit separaten Teilegutachten. Auflagen beachten! 

 
Weitere Auflagen: siehe Pkt. 5.9 
 
Weitere Umrüstmöglichkeiten siehe Seiten 65 bis 67 dieses Abschnitts 
   



 

TÜV TECHNISCHE ÜBERWACHUNG HESSEN GMBH 
Automotive 

Rüdesheimer Straße 119, D-64285 Darmstadt 
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Anlage 1 
Seite: 64 

 
Umrüstkatalog 
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH 

 
Fahrzeugtypen: A-H (Astra) 
EG-Typgen.: e1* . . / . . *0261* . . 
  bzw. 
  e1* . . / . . *0344* . . 
 
 
Motor Reifen Scheibenrad Teilschlüssel ET Schneeketten 
   Stahl LM  Achse 1 Achse 2 
    
Z20LEL 
Z20LER 
 
Standard 
Fahrwerk 

205/55R16 91V 6 ½ Jx16(4) YY,H2 YQ,YR,YP,E1,
M7,M9,Q1 

37 zul. nicht zul. 

C6 L6,P6,S6,U3, 
AAA9 

39 

215/45R17 91V (1)(13) 7 Jx17(4) -- YT,YS,J3,P7, 
S7,U4,W1,W2, 
AABP 

39 nicht zul. 

B1,B2,B4,L7, 
S9,J2,U6 

35 

Z20LEL(2) 
Z20LER(2) 
 
Sport 
Fahrwerk 
(XJ2) 

205/55R16 91V 6 ½ Jx16(4) YY,H2 YQ,YR,YP,E1,
M7,M9,Q1 

37 zul.  

C6 L6,P6,S6,U3, 
AAA9 

39 

215/45R17 91V (10)(13) 7 Jx17(4) -- YT,YS,J3,P7, 
S7,U4,W1,W2, 
AABP 

39 zul. 
(10) 

B1,B2,B4,L7, 
S9,J2,U6 

35 

 225/45R17 91V (1)(2)(6)(13)   YT,YS,J3,P7, 
S7,U4,W1,W2, 
AABP 

39 nicht zul.  

B1,B2,B4,L7, 
S9,J2,U6 

35 

225/40R18 92W (1)(2)(6)(13) 7 ½ Jx18(4) ZK,ZL,H1,T1, 
X6 

37 

Fortsetzung ► 
 

(1) nicht als Winterreifen (M+S Reifen) zulässig 
(2) werkseitig nur in Verbindung mit Fahrwerk-Sport (Bestell-Option-Code XJ2) 
(4) 5-Loch-Felge 
(6) werkseitig nur in Verbindung mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NR1 oder NS1) 
(10) Winterbereifung und Schneeketten nur zulässig, wenn das Fahrzeug mit 18-Zoll Rad-/  
 Reifenkombination ab Werk ausgeliefert wurde 
(13) Nachrüstung dieser Rad-/Reifenkombination nur mit separaten Teilegutachten. Auflagen beachten! 
 

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 5.9 
 
Weitere Umrüstmöglichkeiten siehe Seiten 65 bis 67 dieses Abschnitts 
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Umrüstkatalog 
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH 

 
Fahrzeugtypen: A-H (Astra) 
EG-Typgen.: e1* . . / . . *0261* . . 
  bzw. 
  e1* . . / . . *0344* . . 
 

 
Motor Reifen Scheibenrad Teilschlüssel ET Schneeketten 
   Stahl LM  Achse 1 Achse 2 
    
Z14XEL(a) 
Z14XEP(a) 
Z16XEP(a) 
Z16XE1(a) 

215/45 R17 91V (13) 7 J x 17 (3) -- B3 
 

35 nicht zul. nicht zul. 

Z14XEL(b) 
Z14XEP(b) 
Z16XEP(b) 

Z16XE1(b) 
Z16XER 
Z18XE 
Z18XER 
Z17DTL 
Z17DTH 
Z17DTR/ 
Z17DTJ 
A17DTR/ 
A17DTJ 
Z20LEL 
Z20LER 
Z19DTH 
Z13DTH(12) 
Z19DT 
Z16LET 

 7 J x 17 (4) -- B1,B2,B4,L7, 
S9,J2,U6 

35   

YS,YT,J3,P7, 
S7,U4,W1,W2, 
AABP(14) 

39 

Fortsetzung ► 
 
(a) nur für Fahrzeuge mit 4-Loch Radbefestigung 
(b) nur für Fahrzeuge mit 5-Loch Radbefestigung 
(3) 4-Loch-Felge 
(4) 5-Loch-Felge 
(12) Umrüstung nur für Fahrzeuge mit Diesel-Partikelfilter 
(13) Nachrüstung dieser Rad-/Reifenkombination nur mit separaten Teilegutachten (15). Auflagen beachten! 
(14) Die Felge AABP ist noch nicht in dem unter Fußnote 13 genannten Teilegutachten enthalten. Sie kann  
 jedoch behandelt werden wie die anderen Felgen in ihrer Gruppe mit gleichen Abmessungen. Die  
 Radlast dieser Felge beträgt 625 kg. 
(15) Das o.g. Teilegutachten kann auch für die Fahrzeuge mit Benzin und LPG-Betrieb (Betriebserlaubnis  
 2.Stufe, siehe auch Punkt 1 Fahrzeugtypen) herangezogen werden. 
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Umrüstkatalog 
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH 

 
Fahrzeugtypen: A-H (Astra) 
EG-Typgen.: e1* . . / . . *0261* . . 
  bzw. 
  e1* . . / . . *0344* . . 
 
 
 
Motor Reifen Scheibenrad Teilschlüssel ET Schneeketten 
   Stahl LM  Achse 1 Achse 2 
    
Z14XEL(a) 
Z14XEP(a) 
Z16XEP(a) 
Z16XE1(a) 

225/45 R17 91V (13) 7 J x 17 (3) -- B3 
 

35 nicht zul. nicht zul. 

Z14XEL(b) 
Z14XEP(b) 
Z16XEP(b) 

Z16XE1(b) 
Z16XER 
Z18XE 
Z18XER 
Z17DTL 
Z17DTH 
Z17DTR/ 
Z17DTJ 
A17DTR/ 
A17DTJ 
Z20LEL 
Z20LER 
Z19DTH 
Z13DTH(12) 
Z19DT 
Z16LET 

 7 J x 17 (4) -- B1,B2,B4,L7, 
S9,J2,U6 

35   

YS,YT,J3,P7, 
S7,U4,W1,W2,
AABP(14) 

39 

Fortsetzung ► 
 

(a) nur für Fahrzeuge mit 4-Loch Radbefestigung 
(b) nur für Fahrzeuge mit 5-Loch Radbefestigung 
(3) 4-Loch-Felge 
(4) 5-Loch-Felge 
(12) Umrüstung nur für Fahrzeuge mit Diesel-Partikelfilter 
(13) Nachrüstung dieser Rad-/Reifenkombination nur mit separaten Teilegutachten (15). Auflagen beachten! 
(14) Die Felge AABP ist noch nicht in dem unter Fußnote 13 genannten Teilegutachten enthalten. Sie kann  
 jedoch behandelt werden wie die anderen Felgen in ihrer Gruppe mit gleichen Abmessungen. Die  
 Radlast dieser Felge beträgt 625 kg. 
(15) Das o.g. Teilegutachten kann auch für die Fahrzeuge mit Benzin und LPG-Betrieb (Betriebserlaubnis  
 2.Stufe, siehe auch Punkt 1 Fahrzeugtypen) herangezogen werden. 
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Umrüstkatalog 
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH 

 
Fahrzeugtypen: A-H (Astra) 
EG-Typgen.: e1* . . / . . *0261* . . 
  bzw. 
  e1* . . / . . *0344* . . 

 
Motor Reifen Scheibenrad Teilschlüssel ET Schneeketten 
   Stahl LM  Achse 1 Achse 2 
    
Z14XEL(b) 
Z14XEP(b) 
Z16XEP(b) 

Z16XE1(b) 
Z16XER 
Z18XE 
Z18XER 
Z17DTL 
Z17DTH 
Z17DTR/ 
Z17DTJ 
A17DTR/ 
A17DTJ 
Z20LEL 
Z20LER 
Z19DTH 
Z13DTH(12) 
Z19DT 
Z16LET 

225/40 R18 92W oder Y(13) 7 ½ Jx18(4) -- ZK,ZL,H1,T1, 
X6(15) 

37 nicht zul. nicht zul. 

 
Motor Reifen Scheibenrad Teilschlüssel ET Schneeketten 
   Stahl LM  Achse 1 Achse 2 
    
Z14XEL(b) 
Z14XEP(b) 
Z16XEP(b) 

Z16XE1(b) 
Z16XER 
Z18XE 
Z18XER 
Z17DTL 
Z17DTH 
Z17DTR/ 
Z17DTJ 
A17DTR/ 
A17DTJ 
Z20LEL 
Z20LER 
Z19DTH 
Z13DTH(12) 
Z19DT 
Z16LET 

235/35 R19 91W od. Y (13) 8Jx19(4) -- YE 43 nicht zul. nicht zul. 

 
(b) nur für Fahrzeuge mit 5-Loch Radbefestigung 
(4) 5-Loch-Felge 
(12) Umrüstung nur für Fahrzeuge mit Diesel-Partikelfilter 
(13) Nachrüstung dieser Rad-/Reifenkombination nur in Verbindung mit separaten Teilegutachten (16). Auflagen 

beachten! 
(15)  Die Felge X6 ist noch nicht in dem unter Fußnote 13 genannten Teilegutachten enthalten. Sie kann  
 jedoch behandelt werden wie die anderen Felgen in ihrer Gruppe mit gleichen Abmessungen. Die  
 Radlast dieser Felge beträgt 630 kg. 
(16) Das o.g. Teilegutachten kann auch für die Fahrzeuge mit Benzin und LPG-Betrieb (Betriebserlaubnis  
 2.Stufe, siehe auch Punkt 1 Fahrzeugtypen) herangezogen werden. 
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Umrüstkatalog 
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH 

 
5.8.23 GMIH (Astra (A-H) (Benzin und LPG-Betrieb)) Räder und Reifen 

EG-Typgen.: e50* . . / . . *0007* . . 
 
Motor Reifen Scheibenrad Teilschlüssel ET Schneeketten 
   Stahl LM  Achse 1 Achse 2 
    
Z14XEP 
 
Standard 
Fahrwerk 
(4-Loch-
Felge) 

195/65R15 91T 6 ½ Jx15(3) YW YL 35 zul. nicht zul. 

195/60R15 88T 

185/65R15 88T  

205/55R16 91H 6 ½ Jx16(3) YX YM,D9 37 

-- L4,P5,S4,U2, 
AAAZ 

39 

Z14XEP (2) 
 
Sport 
Fahrwerk 
(XJ2) 

195/65R15 91T 6 ½ Jx15(4) UQ,C3,C4,
G9 

YN 35 zul. 

195/60R15 88T 

185/65R15 88T 

205/55R16 91H 6 ½ Jx16(4) YY,H2 
 

YQ,YR,YP,E1,
M7,M9,Q1 

37 

C6 L6,P6,S6,U3, 
AAA9 

39 

Z14XEP 
 
Fahrzeuge, 
die mit 
Designrad 
C6 ab Werk 
ausgestattet 
sind (5-
Loch-Felge) 

195/65R15 91T 6 ½ Jx15(4) UQ,C3,C4,
G9 

YN 35 zul.  

195/60R15 88T 

185/65R15 88T 

205/55R16 91H 6 ½ Jx16(4) YY,H2 
 

YQ,YR,YP,E1,
M7,M9,Q1 

37 

C6 L6,P6,S6,U3, 
AAA9 

39 

Fortsetzung ► 
 

(2) werkseitig nur in Verbindung mit Fahrwerk-Sport (Bestell-Option-Code XJ2) 
(3) 4-Loch-Felge 
(4) 5-Loch-Felge 
 

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 5.9 
 
Weitere Umrüstmöglichkeiten siehe Seiten 65 bis 67 dieses Abschnitts 
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Umrüstkatalog 
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH 

 

5.8.24 Astra Station Wagon (A-H/SW)   Räder und Reifen 

EG-Typgen.: e1* . . / . . *0261* . . 
  bzw. 
  e1* . . / . . *0341* . . 
 
 
Motor Reifen Scheibenrad Teilschlüssel ET Schneeketten 
   Stahl LM  Achse 1 Achse 2 
    
Z14XEP 
Z14XEL 
 
Standard 
Fahrwerk 
 

195/65R15 91T 6 ½ Jx15(4) UQ,C3,C4,
G9 

YN 35 zul. nicht zul. 

195/60R15 88T 

185/65R15 88T 

205/55R16 91H 6 ½ Jx16(4) YY,H2 
 

YQ,YR,YP,E1,
M7,M9,Q1 

37 

C6 L6,P6,S6,U3, 
AAA9 

39 

Z14XEP (2) 
Z14XEL (2) 
 
Sport 
Fahrwerk 
(XJ2) 

195/65R15 91T 6 ½ Jx15(4) UQ,C3,C4,
G9 

YN 35 zul. 

195/60R15 88T 

185/65R15 88T 

205/55R16 91H 6 ½ Jx16(4) YY,H2 
 

YQ,YR,YP,E1,
M7,M9,Q1 

37 

C6 L6,P6,S6,U3, 
AAA9 

39 

Fortsetzung ► 
 

(2) werkseitig nur in Verbindung mit Fahrwerk-Sport (Bestell-Option-Code XJ2) 
(4) 5-Loch-Felge 
 

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 5.9 
 
Weitere Umrüstmöglichkeiten siehe Seiten 80 und 81 dieses Abschnitts 
 

  



 

TÜV TECHNISCHE ÜBERWACHUNG HESSEN GMBH 
Automotive 

Rüdesheimer Straße 119, D-64285 Darmstadt 

30. Dezember 2009 
 

Anlage 1 
Seite: 70 

 
Umrüstkatalog 
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH 

 
Fahrzeugtypen: A-H/SW (Astra Station Wagon) 
EG-Typgen.: e1* . . / . . *0261* . . 
  bzw. 
  e1* . . / . . *0341* . . 
 
 
Motor Reifen Scheibenrad Teilschlüssel ET Schneeketten 
   Stahl LM  Achse 1 Achse 2 
    
Z13DTH 
 
Standard 
Fahrwerk 
 

195/65R15 91T 6 ½ Jx15(4) UQ,C3,C4,
G9 

YN 35 zul. nicht zul. 

195/60R15 88T 

185/65R15 88T 

205/55R16 91H 6 ½ Jx16(4) YY,H2 
 

YQ,YR,YP,E1,
M7,M9,Q1 

37 

C6 L6,P6,S6,U3, 
AAA9 

39 

Z13DTH (2) 
 
Sport 
Fahrwerk 
(XJ2) 

195/65R15 91T 6 ½ Jx15(4) UQ,C3,C4,
G9 

YN 35 zul. 

195/60R15 88T 

185/65R15 88T 

205/55R16 91H 6 ½ Jx16(4) YY,H2 
 

YQ,YR,YP,E1,
M7,M9,Q1 

37 

C6 L6,P6,S6,U3, 
AAA9 

39 

Fortsetzung ► 
 

(2) werkseitig nur in Verbindung mit Fahrwerk-Sport (Bestell-Option-Code XJ2) 
(4) 5-Loch-Felge 
 

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 5.9 
 

Weitere Umrüstmöglichkeiten siehe Seiten 84 und 85 dieses Abschnitts 
 



 

TÜV TECHNISCHE ÜBERWACHUNG HESSEN GMBH 
Automotive 

Rüdesheimer Straße 119, D-64285 Darmstadt 

30. Dezember 2009 
 

Anlage 1 
Seite: 71 

 
Umrüstkatalog 
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH 

 
Fahrzeugtypen: A-H/SW (Astra Station Wagon) 
EG-Typgen.: e1* . . / . . *0261* . . 
  bzw. 
  e1* . . / . . *0341* . . 
 
 
Motor Reifen Scheibenrad Teilschlüssel ET Schneeketten 
   Stahl LM  Achse 1 Achse 2 
    
Z16XEP 
 
Standard 
Fahrwerk 

195/65R15 91T 6 ½ Jx15(4) UQ,C3,C4,
G9 

YN 35 zul. nicht zul. 

195/60R15 88T 

185/65R15 88T 

205/55R16 91H 6 ½ Jx16(4) YY,H2 
 

YQ,YR,YP,E1,
M7,M9,Q1 

37 

C6 L6,P6,S6,U3, 
AAA9 

39 

Z16XEP (2) 
 
Sport 
Fahrwerk 
(XJ2) 

195/65R15 91T 6 ½ Jx15(4) UQ,C3,C4,
G9 

YN 35 zul.  

195/60R15 88T 

185/65R15 88T 

205/55R16 91H 6 ½ Jx16(4) YY,H2 
 

YQ,YR,YP,E1,
M7,M9,Q1 

37 

C6 L6,P6,S6,U3, 
AAA9 

39 

215/45R17 91V (10)(5) 7 Jx17(4) -- YT,YS,J3,P7, 
S7,U4,W1,W2, 
AABP 

39 zul. 
(10) 

B1,B2,B4,L7, 
S9,J2,U6 

35 

225/45R17 91V (1)(5)(6) YT,YS,J3,P7, 
S7,U4,W1,W2, 
AABP 

39 nicht zul. 

B1,B2,B4,L7, 
S9,J2,U6 

35 

225/40R18 92W (1)(5)(6) 7 ½ Jx18(4) ZK,ZL,H1,T1, 
X6 

37 

Fortsetzung ► 
 

(1) nicht als Winterreifen (M+S Reifen) zulässig 
(2) werkseitig nur in Verbindung mit Fahrwerk-Sport (Bestell-Option-Code XJ2) 
(4) 5-Loch-Felge 
(5) Nachrüstung dieser Rad-/Reifenkombination nur mit separaten Teilegutachten. Auflagen beachten! 
(6) werkseitig nur in Verbindung mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NR1 oder NS1) 
(10) Winterbereifung und Schneeketten nur zulässig, wenn das Fahrzeug mit 18-Zoll Rad-/ Reifenkombination ab 

Werk ausgeliefert wurde 
 

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 5.9 
 
Weitere Umrüstmöglichkeiten siehe Seiten 84 und 85 dieses Abschnitts 
 



 

TÜV TECHNISCHE ÜBERWACHUNG HESSEN GMBH 
Automotive 

Rüdesheimer Straße 119, D-64285 Darmstadt 

30. Dezember 2009 
 

Anlage 1 
Seite: 72 

 
Umrüstkatalog 
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH 

 
Fahrzeugtypen:  A-H/SW (Astra Station Wagon) 
EG-Typgen.: e1* . . / . . *0261* . . 
  bzw. 
  e1* . . / . . *0341* . . 
 
 
Motor Reifen Scheibenrad Teilschlüssel ET Schneeketten 
   Stahl LM  Achse 1 Achse 2 
    
Z16XE1 
 
Standard 
Fahrwerk 

195/65R15 91T 6 ½ Jx15(4) UQ,C3,C4,
G9 

YN 35 zul. nicht zul. 

195/60R15 88T 

185/65R15 88T 

 205/55R16 91H 6 ½ Jx16(4) YY,H2 
 

YQ,YR,YP,E1,
M7,M9,Q1 

37   

C6 L6,P6,S6,U3, 
AAA9 

39 

Z16XE1 (2) 
 
Sport 
Fahrwerk 
(XJ2) 
 

195/65R15 91T 6 ½ Jx15(4) UQ,C3,C4,
G9 

YN 35 zul.  

195/60R15 88T 

185/65R15 88T  

205/55R16 91H 6 ½ Jx16(4) YY,H2 
 

YQ,YR,YP,E1,
M7,M9,Q1 

37 

C6 L6,P6,S6,U3, 
AAA9 

39 

215/45R17 91V (5)(10) 7 Jx17(4) -- YT,YS,J3,P7, 
S7,U4,W1,W2, 
AABP 

39 zul. (10) 

225/45R17 91V (1)(5)(6) nicht zul. 

225/40R18 92W (1)(5)(6) 7 ½ Jx18(4) ZK,ZL,H1,T1, 
X6 

37 

Fortsetzung ► 
 

(1) nicht als Winterreifen (M+S Reifen) zulässig 
(2) werkseitig nur in Verbindung mit Fahrwerk-Sport (Bestell-Option-Code XJ2) 
(4) 5-Loch-Felge 
(5) Nachrüstung dieser Rad-/Reifenkombination nur mit separaten Teilegutachten. Auflagen beachten! 
(6) werkseitig nur in Verbindung mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NR1 oder NS1) 
(10) Winterbereifung und Schneeketten nur zulässig, wenn das Fahrzeug mit 18-Zoll Rad-/ Reifenkombination ab 

Werk ausgeliefert wurde 
 

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 5.9 
 
Weitere Umrüstmöglichkeiten siehe Seiten 84 und 85 dieses Abschnitts 
 



 

TÜV TECHNISCHE ÜBERWACHUNG HESSEN GMBH 
Automotive 

Rüdesheimer Straße 119, D-64285 Darmstadt 

30. Dezember 2009 
 

Anlage 1 
Seite: 73 

 
Umrüstkatalog 
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH 

 
Fahrzeugtypen: A-H/SW (Astra Station Wagon) 
EG-Typgen.: e1* . . / . . *0261* . . 
  bzw. 
  e1* . . / . . *0341* . . 
 
 
Motor Reifen Scheibenrad Teilschlüssel ET Schneeketten 
   Stahl LM  Achse 1 Achse 2 
    
Z17DTL 
 
Standard 
Fahrwerk 

195/65R15 91T 6 ½ Jx15(4) UQ,C3,C4,
G9 

YN 35 zul. nicht zul. 
195/60R15 88T 
185/65R15 88T 
205/55R16 91H 6 ½ Jx16(4) YY,H2 YQ,YR,YP,E1, 

M7,M9,Q1 
37 

C6 L6,P6,S6,U3, 
AAA9 

39 

215/45R17 91V (1)(5) 7 Jx17(4) -- YT,YS,J3,P7, 
S7,U4,W1,W2, 
AABP 

39 nicht zul.
 

B1,B2,B4,L7, 
S9,J2,U6 

35 

Z17DTL(2) 
 
Sport 
Fahrwerk 
(XJ2) 

195/65R15 91T 6 ½ Jx15(4) UQ,C3,C4,
G9 

YN 35 zul.  
195/60R15 88T 
185/65R15 88T 
205/55R16 91H 6 ½ Jx16(4) YY,H2 YQ,YR,YP,E1, 

M7,M9,Q1 
37 

C6 L6,P6,S6,U3, 
AAA9 

39 

215/45R17 91V (10)(5) 7 Jx17(4) -- YT,YS,J3,P7, 
S7,U4,W1,W2, 
AABP 

39 zul. 
(10) 

B1,B2,B4,L7, 
S9,J2,U6 

35 

225/45R17 91V (1)(5)(6) YT,YS,J3,P7, 
S7,U4,W1,W2, 
AABP 

39 nicht zul. 

B1,B2,B4,L7, 
S9,J2,U6 

35 

225/40R18 92W (1)(5)(6) 7 ½ Jx18(4) ZK,ZL,H1,T1, 
X6 

37 

Fortsetzung ► 
 

(1) nicht als Winterreifen (M+S Reifen) zulässig 
(2) werkseitig nur in Verbindung mit Fahrwerk-Sport (Bestell-Option-Code XJ2) 
(4) 5-Loch-Felge 
(5) Nachrüstung dieser Rad-/Reifenkombination nur mit separaten Teilegutachten. Auflagen beachten! 
(6) werkseitig nur in Verbindung mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NR1 oder NS1) 
(10) Winterbereifung und Schneeketten nur zulässig, wenn das Fahrzeug mit 18-Zoll Rad-/ Reifenkombination ab 

Werk ausgeliefert wurde 
 
Weitere Auflagen: siehe Pkt. 5.9 

 
Weitere Umrüstmöglichkeiten siehe Seiten 84 und 85 dieses Abschnitts 

 



 

TÜV TECHNISCHE ÜBERWACHUNG HESSEN GMBH 
Automotive 

Rüdesheimer Straße 119, D-64285 Darmstadt 

30. Dezember 2009 
 

Anlage 1 
Seite: 74 

 
Umrüstkatalog 
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH 

 
Fahrzeugtypen:  A-H/SW (Astra Station Wagon) 
EG-Typgen.: e1* . . / . . *0261* . . 
  bzw. 
  e1* . . / . . *0341* . . 
 
 
Motor Reifen Scheibenrad Teilschlüssel ET Schneeketten 
   Stahl LM  Achse 1 Achse 2 
    
Z17DTH 
 
Standard 
Fahrwerk 

195/65R15 91T 6 ½ Jx15(4) UQ,C3,C4,
G9 

YN 35 zul. nicht zul. 

205/55R16 91H 6 ½ Jx16(4) YY,H2 YQ,YR,YP,E1,
M7,M9,Q1 

37 

C6 L6,P6,S6,U3, 
AAA9 

39 

215/45R17 91V (1)(5) 7 Jx17(4) -- YT,YS,J3,P7, 
S7,U4,W1,W2, 
AABP 

39 nicht zul. 

B1,B2,B4,L7, 
S9,J2,U6 

35 

Z17DTH(2) 
 
Sport 
Fahrwerk 
(XJ2) 

195/65R15 91T 6 ½ Jx15(4) UQ,C3,C4,
G9 

YN 35 zul.  

205/55R16 91H 6 ½ Jx16(4) YY,H2 YQ,YR,YP,E1,
M7,M9,Q1 

37 

C6 L6,P6,S6,U3, 
AAA9 

39 

215/45R17 91V (10)(5) 7 Jx17(4) -- YT,YS,J3,P7, 
S7,U4,W1,W2, 
AABP 

39 zul. 
(10) 

B1,B2,B4,L7, 
S9,J2,U6 

35 

225/45R17 91V (1)(2)(5)(6) YT,YS,J3,P7, 
S7,U4,W1,W2, 
AABP 

39 nicht zul. 

B1,B2,B4,L7, 
S9,J2,U6 

35 

225/40R18 92W (1)(2)(5)(6) 7 ½ Jx18(4) ZK,ZL,H1,T1, 
X6 

37 

Fortsetzung ► 
 

(1) nicht als Winterreifen (M+S Reifen) zulässig 
(2) werkseitig nur in Verbindung mit Fahrwerk-Sport (Bestell-Option-Code XJ2) 
(4) 5-Loch-Felge 
(5) Nachrüstung dieser Rad-/Reifenkombination nur mit separaten Teilegutachten. Auflagen beachten! 
(6) werkseitig nur in Verbindung mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NR1 oder NS1) 
(10) Winterbereifung und Schneeketten nur zulässig, wenn das Fahrzeug mit 18-Zoll Rad-/ Reifenkombination ab 

Werk ausgeliefert wurde 
 
Weitere Auflagen: siehe Pkt. 5.9 

 
Weitere Umrüstmöglichkeiten siehe Seiten 84 und 85 dieses Abschnitts 
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Anlage 1 
Seite: 75 

 
Umrüstkatalog 
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH 

 
Fahrzeugtypen:  A-H/SW (Astra Station Wagon) 
EG-Typgen.: e1* . . / . . *0261* . . 
  bzw. 
  e1* . . / . . *0341* . . 
 
 
Motor Reifen Scheibenrad Teilschlüssel ET Schneeketten 
   Stahl LM  Achse 1 Achse 2 
    
Z17DTR/ 
Z17DTJ 
81 kW 
A17DTR/ 
A17DTJ 
81 kW 
 
Standard 
Fahrwerk 
 
mit 15 Zoll 
Bremsanlage 
Scheibe 
vorne 
280x25 mm 

195/65R15 91T 6 ½ Jx15(4) UQ,C3,C4,
G9 

YN 35 zul. nicht zul. 

205/55R16 91H 6 ½ Jx16(4) YY,H2 YQ,YR,YP,E1,
M7,M9, Q1 

37 

C6 L6,P6,S6,U3, 
AAA9 

39 

215/45R17 91V (1)(5) 7 Jx17(4) -- YT,YS,J3,P7, 
S7,U4,W1,W2, 
AABP 

39 nicht zul. 

Z17DTR (2)/ 
Z17DTJ (2) 
81 kW 
A17DTR (2) 
A17DTJ (2) 
81 kW 
 
Sport 
Fahrwerk 
(XJ2) 
 
mit 15 Zoll 
Bremsanlage 
Scheibe 
vorne 
280x25 mm 

195/65R15 91T 6 ½ Jx15(4) UQ,C3,C4,
G9 

YN 35 zul.  

205/55R16 91H 6 ½ Jx16(4) YY,H2 YQ,YR,YP,E1,
M7,M9, Q1 

37 

C6 L6,P6,S6,U3, 
AAA9 

39 

215/45R17 91V (5)(10) 7 Jx17(4) -- YT,YS,J3,P7, 
S7,U4,W1,W2, 
AABP 

39 zul. 
(10) 

225/45R17 91V (1)(2)(5)(6) nicht zul. 

225/40R18 92W (1)(2)(5)(6) 7 ½ Jx18(4) -- ZK,ZL,H1,T1, 
X6 

37   

Fortsetzung ► 
 

(1) nicht als Winterreifen (M+S Reifen) zulässig. 
(2) werkseitig nur in Verbindung mit Fahrwerk-Sport (Bestell-Option-Code XJ2) 
(4) 5-Loch-Felge 
(5) Nachrüstung dieser Rad-/Reifenkombination nur mit separaten Teilegutachten. Auflagen beachten! 
(6) werkseitig nur in Verbindung mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NR1 oder NS1) 
(10) Winterbereifung und Schneeketten nur zulässig, wenn das Fahrzeug mit 18-Zoll Rad-/  
 Reifenkombination ab Werk ausgeliefert wurde 
 

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 5.9 
 
Weitere Umrüstmöglichkeiten siehe Seiten 84 und 85 dieses Abschnitts 
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Anlage 1 
Seite: 76 

 
Umrüstkatalog 
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH 

 
Fahrzeugtypen:  A-H/SW (Astra Station Wagon) 
EG-Typgen.: e1* . . / . . *0261* . . 
  bzw. 
  e1* . . / . . *0341* . . 
 
 
Motor Reifen Scheibenrad Teilschlüssel ET Schneeketten 
   Stahl LM  Achse 1 Achse 2 
    
Z17DTR  
92 kW 
A17DTR  
92 kW 
 
Standard 
Fahrwerk 
 
mit 16 Zoll 
Bremsanlage 
Scheibe 
vorne 
308x25 mm 

205/55R16 91H 6 ½ Jx16(4) YY,H2 YQ,YR,YP,E1,
M7,M9, Q1 

37 zul. nicht zul. 

C6 L6,P6,S6,U3, 
AAA9 

39 

215/45R17 91V (1)(5) 7 Jx17(4) -- YT,YS,J3,P7, 
S7,U4,W1,W2, 
AABP 

39 nicht zul. 

Z17DTR (2) 
92 kW 
A17DTR (2) 
92 kW 
 
Sport 
Fahrwerk 
(XJ2) 
 
mit 16 Zoll 
Bremsanlage 
Scheibe 
vorne 
308x25 mm 

205/55R16 91H 6 ½ Jx16(4) YY,H2 YQ,YR,YP,E1,
M7,M9, Q1 

37 zul.  

C6 L6,P6,S6,U3, 
AAA9 

39 

215/45R17 91V (10) 7 Jx17(4) -- YT,YS,J3,P7, 
S7,U4,W1,W2, 
AABP 

39 zul. 
(10) 

225/45R17 91V (1)(2)(5)(6) nicht zul. 

225/40R18 92W (1)(2)(5)(6) 7 ½ Jx18(4) -- ZK,ZL,H1,T1, 
X6 

37   

Fortsetzung ► 
 

(1) nicht als Winterreifen (M+S Reifen) zulässig. 
(2) werkseitig nur in Verbindung mit Fahrwerk-Sport (Bestell-Option-Code XJ2) 
(4) 5-Loch-Felge 
(5) Nachrüstung dieser Rad-/Reifenkombination nur mit separaten Teilegutachten. Auflagen beachten! 
(6) werkseitig nur in Verbindung mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NR1 oder NS1) 
(10) Winterbereifung und Schneeketten nur zulässig, wenn das Fahrzeug mit 18-Zoll Rad-/  
 Reifenkombination ab Werk ausgeliefert wurde 
 

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 5.9 
 
Weitere Umrüstmöglichkeiten siehe Seiten 84 und 85 dieses Abschnitts 

 



 

TÜV TECHNISCHE ÜBERWACHUNG HESSEN GMBH 
Automotive 
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Anlage 1 
Seite: 77 

 
Umrüstkatalog 
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH 

 
Fahrzeugtypen: A-H/SW (Astra Station Wagon) 
EG-Typgen.: e1* . . / . . *0261* . . 
  bzw. 
  e1* . . / . . *0341* . . 
 
 
Motor Reifen Scheibenrad Teilschlüssel ET Schneeketten 
   Stahl LM  Achse 1 Achse 2 
    
Z16XER 
 
Standard 
Fahrwerk 

195/65R15 91H 6 ½ Jx15(4) UQ,C3,C4,
G9 

YN 35 zul. nicht zul. 
195/60R15 88H 
185/65R15 88H 
205/55R16 91H 6 ½ Jx16(4) YY,H2 YQ,YR,YP,E1, 

M7,M9,Q1 
37 

C6 L6,P6,S6,U3, 
AAA9 

39 

215/45R17 91V (1)(5) 7 Jx17(4) -- YT,YS,J3,P7, 
S7,U4,W1,W2, 
AABP 

39 nicht zul.
 

Z16XER(2) 
 
Sport 
Fahrwerk 
(XJ2) 

195/65R15 91H 6 ½ Jx15(4) UQ,C3,C4,
G9 

YN 35 zul.  
195/60R15 88H 
185/65R15 88H 
205/55R16 91H 6 ½ Jx16(4) YY,H2 YQ,YR,YP,E1, 

M7,M9,Q1 
37 

C6 L6,P6,S6,U3, 
AAA9 

39 

215/45R17 91V (5)(10) 7 Jx17(4) -- YT,YS,J3,P7, 
S7,U4,W1,W2, 
AABP 

39 zul. 
(10) 

225/45R17 91V (1)(2)(5)(6) nicht zul. 

225/40R18 92W (1)(2)(5)(6) 7 ½ Jx18(4) -- ZK,ZL,H1,T1, 
X6 

37 

Fortsetzung ► 
 

(1) nicht als Winterreifen (M+S Reifen) zulässig. 
(2) werkseitig nur in Verbindung mit Fahrwerk-Sport (Bestell-Option-Code XJ2) 
(4) 5-Loch-Felge 
(5) Nachrüstung dieser Rad-/Reifenkombination nur mit separaten Teilegutachten. Auflagen beachten! 
(6) werkseitig nur in Verbindung mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NR1 oder NS1) 
(10) Winterbereifung und Schneeketten nur zulässig, wenn das Fahrzeug mit 18-Zoll Rad-/  
 Reifenkombination ab Werk ausgeliefert wurde 
 

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 5.9 
 

Weitere Umrüstmöglichkeiten siehe Seiten 84 und 85 dieses Abschnitts 
 



 

TÜV TECHNISCHE ÜBERWACHUNG HESSEN GMBH 
Automotive 
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Seite: 78 

 
Umrüstkatalog 
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH 

 
Fahrzeugtypen: A-H/SW (Astra Station Wagon) 
EG-Typgen.: e1* . . / . . *0261* . . 
  bzw. 
  e1* . . / . . *0341* . . 
 
 
Motor Reifen Scheibenrad Teilschlüssel ET Schneeketten 
   Stahl LM  Achse 1 Achse 2 
    
Z16LET 
 
Standard 
Fahrwerk 

205/55R16 91V 6 ½ Jx16(4) YY,H2 YQ,YR,YP,E1,
M7,M9,Q1 

37 zul. nicht zul. 

C6 L6,P6,S6,U3, 
AAA9 

39 

215/45R17 91V (1)(5) 7 Jx17(4) -- YT,YS,J3,P7, 
S7,U4,W1,W2, 
AABP 

39 nicht zul.
 

Z16LET(2) 
 
Sport 
Fahrwerk 
(XJ2) 

205/55R16 91V 6 ½ Jx16(4) YY,H2 YQ,YR,YP,E1,
M7,M9,Q1 

37 zul.  

C6 L6,P6,S6,U3, 
AAA9 

39 

215/45R17 91V (5)(10) 7 Jx17(4) -- YT,YS,J3,P7, 
S7,U4,W1,W2, 
AABP 

39 zul. 
(10) 

225/45R17 91V (1)(2)(5)(6) nicht zul. 

225/40R18 92W (1)(2)(5)(6) 7 ½ Jx18(4) ZK,ZL,H1,T1, 
X6 

37 

Fortsetzung ► 
 

(1) nicht als Winterreifen (M+S Reifen) zulässig. 
(2) werkseitig nur in Verbindung mit Fahrwerk-Sport (Bestell-Option-Code XJ2) 
(4) 5-Loch-Felge 
(5) Nachrüstung dieser Rad-/Reifenkombination nur mit separaten Teilegutachten. Auflagen beachten! 
(6) werkseitig nur in Verbindung mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NR1 oder NS1) 
(10) Winterbereifung und Schneeketten nur zulässig, wenn das Fahrzeug mit 18-Zoll Rad-/  
 Reifenkombination ab Werk ausgeliefert wurde 
 

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 5.9 
 
Weitere Umrüstmöglichkeiten siehe Seiten 84 und 85 dieses Abschnitts 
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Umrüstkatalog 
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH 

 
Fahrzeugtypen: A-H/SW (Astra Station Wagon) 
EG-Typgen.: e1* . . / . . *0261* . . 
  bzw. 
  e1* . . / . . *0341* . . 
 
 
Motor Reifen Scheibenrad Teilschlüssel ET Schneeketten 
   Stahl LM  Achse 1 Achse 2 
    
Z18XE 
 
Standard 
Fahrwerk 

195/65R15 91H 6 ½ Jx15(4) UQ,C3,C4,
G9 

YN 35 zul. nicht zul. 
195/60R15 88H 
185/65R15 88H 
205/55R16 91H 6 ½ Jx16(4) YY,H2 YQ,YR,YP,E1, 

M7,M9,Q1 
37 

C6 L6,P6,S6,U3, 
AAA9 

39 

215/45R17 91V (1)(5) 7 Jx17(4) -- YT,YS,J3,P7, 
S7,U4,W1,W2, 
AABP 

39 nicht zul.
 

B1,B2,B4,L7, 
S9,J2,U6 

35 

Z18XE(2) 
 
Sport 
Fahrwerk 
(XJ2) 

195/65R15 91H 6 ½ Jx15(4) UQ,C3,C4,
G9 

YN 35 zul. 
195/60R15 88H 
185/65R15 88H 
205/55R16 91H 6 ½ Jx16(4) YY,H2 YQ,YR,YP,E1, 

M7,M9,Q1 
37 

C6 L6,P6,S6,U3, 
AAA9 

39 

215/45R17 91V (5)(10) 7 Jx17(4) -- YT,YS,J3,P7, 
S7,U4,W1,W2, 
AABP 

39 zul. 
(10) 

B1,B2,B4,L7, 
S9,J2,U6 

35 

225/45R17 91V (1)(2)(5)(6) YT,YS,J3,P7, 
S7,U4,W1,W2, 
AABP 

39 nicht zul. 

B1,B2,B4,L7, 
S9,J2,U6 

35 

225/40R18 92W (1)(2)(5)(6) 7 ½ Jx18(4) ZK,ZL,H1,T1, 
X6 

37 

Fortsetzung ► 
 

(1) nicht als Winterreifen (M+S Reifen) zulässig 
(2) werkseitig nur in Verbindung mit Fahrwerk-Sport (Bestell-Option-Code XJ2) 
(4) 5-Loch-Felge 
(5) Nachrüstung dieser Rad-/Reifenkombination nur mit separaten Teilegutachten. Auflagen beachten! 
(6) werkseitig nur in Verbindung mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NR1 oder NS1) 
(10) Winterbereifung und Schneeketten nur zulässig, wenn das Fahrzeug mit 18-Zoll Rad-/  
 Reifenkombination ab Werk ausgeliefert wurde 
 

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 5.9 
 

Weitere Umrüstmöglichkeiten siehe Seiten 84 und 85 dieses Abschnitts 
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Umrüstkatalog 
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH 

 
Fahrzeugtypen: A-H/SW (Astra Station Wagon) 
EG-Typgen.: e1* . . / . . *0261* . . 
  bzw. 
  e1* . . / . . *0341* . . 
 
 
Motor Reifen Scheibenrad Teilschlüssel ET Schneeketten 
   Stahl LM  Achse 1 Achse 2 
    
Z18XER 
 
Standard 
Fahrwerk 

195/65R15 91H 6 ½ Jx15(4) UQ,C3,C4,
G9 

YN 35 zul. nicht zul. 
195/60R15 88H 
185/65R15 88H 
205/55R16 91H 6 ½ Jx16(4) YY,H2 YQ,YR,YP,E1, 

M7,M9,Q1 
37 

C6 L6,P6,S6,U3, 
AAA9 

39 

215/45R17 91V (1)(5) 7 Jx17(4) -- YT,YS,J3,P7, 
S7,U4,W1,W2, 
AABP 

39 nicht zul.
 

B1,B2,B4,L7, 
S9,J2,U6 

35 

Z18XER(2) 
 
Sport 
Fahrwerk 
(XJ2) 

195/65R15 91H 6 ½ Jx15(4) UQ,C3,C4,
G9 

YN 35 zul. 
195/60R15 88H 
185/65R15 88H 
205/55R16 91H 6 ½ Jx16(4) YY,H2 YQ,YR,YP,E1, 

M7,M9,Q1 
37 

C6 L6,P6,S6,U3, 
AAA9 

39 

215/45R17 91V (5)(10) 7 Jx17(4) -- YT,YS,J3,P7, 
S7,U4,W1,W2, 
AABP 

39 zul. 
(10) 

B1,B2,B4,L7, 
S9,J2,U6 

35 

225/45R17 91V (1)(2)(5)(6) YT,YS,J3,P7, 
S7,U4,W1,W2, 
AABP 

39 nicht zul. 

B1,B2,B4,L7, 
S9,J2,U6 

35 

225/40R18 92W (1)(2)(5)(6) 7 ½ Jx18(4) ZK,ZL,H1,T1, 
X6 

37 

Fortsetzung ► 
 

(1) nicht als Winterreifen (M+S Reifen) zulässig 
(2) werkseitig nur in Verbindung mit Fahrwerk-Sport (Bestell-Option-Code XJ2) 
(4) 5-Loch-Felge 
(5) Nachrüstung dieser Rad-/Reifenkombination nur mit separaten Teilegutachten. Auflagen beachten! 
(6) werkseitig nur in Verbindung mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NR1 oder NS1) 
(10) Winterbereifung und Schneeketten nur zulässig, wenn das Fahrzeug mit 18-Zoll Rad-/  
 Reifenkombination ab Werk ausgeliefert wurde 
 

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 5.9 
 

Weitere Umrüstmöglichkeiten siehe Seiten 84 und 85 dieses Abschnitts 
 



 

TÜV TECHNISCHE ÜBERWACHUNG HESSEN GMBH 
Automotive 

Rüdesheimer Straße 119, D-64285 Darmstadt 

30. Dezember 2009 
 

Anlage 1 
Seite: 81 

 
Umrüstkatalog 
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH 

 
Fahrzeugtypen: A-H/SW (Astra Station Wagon)) 
EG-Typgen.: e1* . . / . . *0261* . . 
  bzw. 
  e1* . . / . . *0341* . . 
 
 
Motor Reifen Scheibenrad Teilschlüssel ET Schneeketten 
   Stahl LM  Achse 1 Achse 2 
    
Z19DTH 
88 kW 
 
Z19DT 
 
Standard 
Fahrwerk 

205/55R16 91H 6 ½ Jx16(4) YY,H2 YQ,YR,YP,E1,
M7,M9,Q1 

37 zul. nicht zul. 

C6 L6,P6,S6,U3, 
AAA9 

39 

215/45R17 91V(1)(5) 7 Jx17(4) -- YT,YS,J3,P7, 
S7,U4,W1,W2, 
AABP 

39 nicht zul. 

B1,B2,B4,L7, 
S9,J2,U6 

35 

Z19DTH(2) 
88 kW 
 
Z19DT(2) 
 
Sport 
Fahrwerk 
(XJ2) 

205/55R16 91H 6 ½ Jx16(4) YY,H2 YQ,YR,YP,E1,
M7,M9,Q1 

37 zul.  

C6 L6,P6,S6,U3, 
AAA9 

39 

215/45R17 91V(10)(5) 7 Jx17(4) -- YT,YS,J3,P7, 
S7,U4,W1,W2, 
AABP 

39 zul. 
(10) 

B1,B2,B4,L7, 
S9,J2,U6 

35 

225/45R17 91V (1)(2)(5)(6) YT,YS,J3,P7, 
S7,U4,W1,W2, 
AABP 

39 nicht zul. 

B1,B2,B4,L7, 
S9,J2,U6 

35 

225/40R18 92W (1)(2)(5)(6) 7 ½ Jx18(4) ZK,ZL,H1,T1, 
X6 

37 

Fortsetzung ► 
 

(1) nicht als Winterreifen (M+S Reifen) zulässig 
(2) werkseitig nur in Verbindung mit Fahrwerk-Sport (Bestell-Option-Code XJ2) 
(4) 5-Loch-Felge 
(5) Nachrüstung dieser Rad-/Reifenkombination nur mit separaten Teilegutachten. Auflagen beachten! 
(6) werkseitig nur in Verbindung mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NR1 oder NS1) 
(10) Winterbereifung und Schneeketten nur zulässig, wenn das Fahrzeug mit 18-Zoll Rad-/  
 Reifenkombination ab Werk ausgeliefert wurde 

 
Weitere Auflagen: siehe Pkt. 5.9 
 
Weitere Umrüstmöglichkeiten siehe Seiten 84 und 85 dieses Abschnitts 
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Umrüstkatalog 
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH 

 
Fahrzeugtypen: A-H/SW (Astra Station Wagon) 
EG-Typgen.: e1* . . / . . *0261* . . 
  bzw. 
  e1* . . / . . *0341* . . 
 

 
 

Motor Reifen Scheibenrad Teilschlüssel ET Schneeketten 
   Stahl LM  Achse 1 Achse 2 
    
Z19DTH 
110 kW 
 
Standard 
Fahrwerk 

205/55R16 91V(8)(9) 
205/55R16 91H(8)(9) 

6 ½ Jx16(4) YY,H2 YQ,YR,YP,E1,
M7,M9,Q1 

37 zul. nicht zul. 

C6 L6,P6,S6,U3, 
AAA9 

39 

215/45R17 91V(1)(5) 7 Jx17(4) -- YT,YS,J3,P7, 
S7,U4,W1,W2, 
AABP 

39 nicht zul.
 

B1,B2,B4,L7, 
S9,J2,U6 

35 

Z19DTH(2) 
110 kW 
 
Sport 
Fahrwerk 
(XJ2) 

205/55R16 91V(8)(9) 
205/55R16 91H(8)(9) 

6 ½ Jx16(4) YY,H2 YQ,YR,YP,E1,
M7,M9,Q1 

37 zul.  

C6 L6,P6,S6,U3, 
AAA9 

39 

215/45R17 91V (5)(10) 7 Jx17(4) -- YT,YS,J3,P7, 
S7,U4,W1,W2, 
AABP 

39 zul. 
(10) 

B1,B2,B4,L7, 
S9,J2,U6 

35 

225/45R17 91V (1)(2)(5)(6) YT,YS,J3,P7, 
S7,U4,W1,W2, 
AABP 

39 nicht zul. 

B1,B2,B4,L7, 
S9,J2,U6 

35 

225/40R18 92W (1)(2)(5)(6) 7 ½ Jx18(4) ZK,ZL,H1,T1, 
X6 

37 

Fortsetzung ► 
 

(1) nicht als Winterreifen (M+S Reifen) zulässig 
(2) werkseitig nur in Verbindung mit Fahrwerk-Sport (Bestell-Option-Code XJ2) 
(4) 5-Loch-Felge 
(5) Nachrüstung dieser Rad-/Reifenkombination nur mit separaten Teilegutachten. Auflagen beachten! 
(6) werkseitig nur in Verbindung mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NR1 oder NS1) 
(8) Fahrzeuge mit Geschwindigkeitsbegrenzer können mit H-Reifen ausgerüstet werden. Bei Umrüstung muss das  
 Vorhandensein des Geschwindigkeitsbegrenzers nachgewiesen werden (Tech Ausleseeinheit). 
(9) für die Deaktivierung des Geschwindigkeitsbegrenzers liegt ein separates Teilegutachten vor. 
(10) Winterbereifung und Schneeketten nur zulässig, wenn das Fahrzeug mit 18-Zoll Rad-/  
 Reifenkombination ab Werk ausgeliefert wurde 

 
Weitere Auflagen: siehe Pkt. 5.9 
 
Weitere Umrüstmöglichkeiten siehe Seiten 84 und 85 dieses Abschnitts 
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Umrüstkatalog 
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH 

 
Fahrzeugtypen: A-H/SW (Astra Station Wagon) 
EG-Typgen.: e1* . . / . . *0261* . . 
  bzw. 
  e1* . . / . . *0341* . . 
 
 
Motor Reifen Scheibenrad Teilschlüssel ET Schneeketten 
   Stahl LM  Achse 1 Achse 2 
    
Z20LEL 
Z20LER 
 
Standard 
Fahrwerk 

205/55R16 91V 6 ½ Jx16(4) YY,H2 YQ,YR,YP,E1,
M7,M9,Q1 

37 zul. nicht zul. 

C6 L6,P6,S6,U3, 
AAA9 

39 

215/45R17 91V (1)(5) 7 Jx17(4) -- YT,YS,J3,P7, 
S7,U4,W1,W2, 
AABP 

39 nicht zul. 

B1,B2,B4,L7, 
S9,J2,U6 

35 

Z20LEL(2) 
Z20LER(2) 
 
Sport 
Fahrwerk 
(XJ2) 

205/55R16 91V 6 ½ Jx16(4) YY,H2 YQ,YR,YP,E1,
M7,M9,Q1 

37 zul.  

C6 L6,P6,S6,U3, 
AAA9 

39 

215/45R17 91V (10)(5) 7 Jx17(4) -- YT,YS,J3,P7, 
S7,U4,W1,W2, 
AABP 

39 zul. 
(10) 

B1,B2,B4,L7, 
S9,J2,U6 

35 

 225/45R17 91V (1)(2)(5)(6)   YT,YS,J3,P7, 
S7,U4,W1,W2, 
AABP 

39 nicht zul.  

B1,B2,B4,L7, 
S9,J2,U6 

35 

225/40R18 92W (1)(2)(5)(6) 7 ½ Jx18(4) ZK,ZL,H1,T1, 
X6 

37 

Fortsetzung ► 
 

(1) nicht als Winterreifen (M+S Reifen) zulässig 
(2) werkseitig nur in Verbindung mit Fahrwerk-Sport (Bestell-Option-Code XJ2) 
(4) 5-Loch-Felge 
(5) Nachrüstung dieser Rad-/Reifenkombination nur mit separaten Teilegutachten. Auflagen beachten! 
(6) werkseitig nur in Verbindung mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NR1 oder NS1) 
(10) Winterbereifung und Schneeketten nur zulässig, wenn das Fahrzeug mit 18-Zoll Rad-/  
 Reifenkombination ab Werk ausgeliefert wurde 
 

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 5.9 
 
Weitere Umrüstmöglichkeiten siehe Seiten 84 und 85 dieses Abschnitts 
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Umrüstkatalog 
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH 

 
Fahrzeugtypen: A-H/SW (Astra Station Wagon) 
EG-Typgen.: e1* . . / . . *0261* . . 
  bzw. 
  e1* . . / . . *0341* . . 
 
Motor Reifen Scheibenrad Teilschlüssel ET Schneeketten 
   Stahl LM  Achse 1 Achse 2 
    
Z14XEL 
Z14XEP 
Z16XEP 

Z16XE1 
Z16XER 
Z18XE 
Z18XER 
Z17DTL 
Z17DTH 
Z17DTR/ 
Z17DTJ 
A17DTR/ 
A17DTJ 
Z20LEL 
Z20LER 
Z19DTH 
Z13DTH(12) 
Z19DT 
Z16LET 

215/45 R17 91V (13) 7 J x 17 (4) -- B1,B2,B4,L7, 
S9,J2,U6 

35 nicht zul. nicht zul. 

YS,YT,J3,P7, 
S7,U4,W1,W2, 
AABP(14) 

39 

 
Motor Reifen Scheibenrad Teilschlüssel ET Schneeketten 
   Stahl LM  Achse 1 Achse 2 
    
Z14XEL 
Z14XEP 
Z16XEP 

Z16XE1 
Z16XER 
Z18XE 
Z18XER 
Z17DTL 
Z17DTH 
Z17DTR/ 
Z17DTJ 
A17DTR/ 
A17DTJ 
Z20LEL 
Z20LER 
Z19DTH 
Z13DTH(12) 
Z19DT 
Z16LET 

225/45 R17 91V (13) 7 J x 17 (4) -- B1,B2,B4,L7, 
S9,J2,U6 

35 nicht zul. nicht zul. 

YS,YT,J3,P7, 
S7,U4,W1,W2, 
AABP(14) 

39 

Fortsetzung ► 
 

(4) 5-Loch-Felge 
(12) Umrüstung nur für Fahrzeuge mit Diesel-Partikelfilter 
(13) Nachrüstung dieser Rad-/Reifenkombination nur mit separaten Teilegutachten (15). Auflagen beachten! 
 (14) Die Felge AABP ist noch nicht in dem unter Fußnote 13 genannten Teilegutachten enthalten. Sie kann  
 jedoch behandelt werden wie die anderen Felgen in ihrer Gruppe mit gleichen Abmessungen. Die  
 Radlast dieser Felge beträgt 625 kg. 
(15) Das o.g. Teilegutachten kann auch für die Fahrzeuge mit Benzin und LPG-Betrieb (Betriebserlaubnis  
 2.Stufe, siehe auch Punkt 1 Fahrzeugtypen) herangezogen werden. 
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Umrüstkatalog 
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH 

 
Fahrzeugtypen: A-H/SW (Astra Station Wagon) 
EG-Typgen.: e1* . . / . . *0261* . . 
  bzw. 
  e1* . . / . . *0341* . . 
 

 
Motor Reifen Scheibenrad Teilschlüssel ET Schneeketten 
   Stahl LM  Achse 1 Achse 2 
    
Z14XEL 
Z14XEP 
Z16XEP 

Z16XE1 
Z16XER 
Z18XE 
Z18XER 
Z17DTL 
Z17DTH 
Z17DTR/ 
Z17DTJ 
A17DTR/ 
A17DTJ 
Z20LEL 
Z20LER 
Z19DTH 
Z13DTH(12) 
Z19DT 
Z16LET 

225/40 R18 92W oder Y(13) 7 ½ Jx18(4) -- ZK,ZL,H1,T1, 
X6(15) 

37 nicht zul. nicht zul. 

 
Motor Reifen Scheibenrad Teilschlüssel ET Schneeketten 
   Stahl LM  Achse 1 Achse 2 
    
Z14XEL 
Z14XEP 
Z16XEP 

Z16XE1 
Z16XER 
Z18XE 
Z18XER 
Z17DTL 
Z17DTH 
Z17DTR/ 
Z17DTJ 
A17DTR/ 
A17DTJ 
Z20LEL 
Z20LER 
Z19DTH 
Z13DTH(12) 
Z19DT 
Z16LET 

235/35 R19 91W od. Y (13) 8Jx19(4) -- YE 43 nicht zul. nicht zul. 

 
(4) 5-Loch-Felge 
(12) Umrüstung nur für Fahrzeuge mit Diesel-Partikelfilter 
(13) Nachrüstung dieser Rad-/Reifenkombination nur mit separaten Teilegutachten (15). Auflagen beachten! 

(15)  Die Felge X6 ist noch nicht in dem unter Fußnote 13 genannten Teilegutachten enthalten. Sie kann  
 jedoch behandelt werden wie die anderen Felgen in ihrer Gruppe mit gleichen Abmessungen. Die  
 Radlast dieser Felge beträgt 630 kg. 

(15) Das o.g. Teilegutachten kann auch für die Fahrzeuge mit Benzin und LPG-Betrieb (Betriebserlaubnis  
 2.Stufe, siehe auch Punkt 1 Fahrzeugtypen) herangezogen werden. 
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Umrüstkatalog 
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH 

 
5.8.25 GMIJ (Astra Station Wagon (A-H/SW) (Benzin und LPG-Betrieb))

          Räder und Reifen 

EG-Typgen.: e50* . . / . . *0008* . . 
 
Motor Reifen Scheibenrad Teilschlüssel ET Schneeketten 
   Stahl LM  Achse 1 Achse 2 
    
Z16XER 
 
Standard 
Fahrwerk 

195/65R15 91H 6 ½ Jx15(4) UQ,C3,C4,
G9 

YN 35 zul. nicht zul. 
195/60R15 88H 
185/65R15 88H 
205/55R16 91H 6 ½ Jx16(4) YY,H2 YQ,YR,YP,E1, 

M7,M9,Q1 
37 

C6 L6,P6,S6,U3, 
AAA9 

39 

215/45R17 91V (1)(5) 7 Jx17(4) -- YT,YS,J3,P7, 
S7,U4,W1,W2, 
AABP 

39 nicht zul.
 

Z16XER(2) 
 
Sport 
Fahrwerk 
(XJ2) 

195/65R15 91H 6 ½ Jx15(4) UQ,C3,C4,
G9 

YN 35 zul.  
195/60R15 88H 
185/65R15 88H 
205/55R16 91H 6 ½ Jx16(4) YY,H2 YQ,YR,YP,E1, 

M7,M9,Q1 
37 

C6 L6,P6,S6,U3, 
AAA9 

39 

215/45R17 91V (5)(10) 7 Jx17(4) -- YT,YS,J3,P7, 
S7,U4,W1,W2, 
AABP 

39 zul. 
(10) 

225/45R17 91V (1)(2)(5)(6) nicht zul. 

225/40R18 92W (1)(2)(5)(6) 7 ½ Jx18(4) -- ZK,ZL,H1,T1, 
X6 

37 

 
 

(1) nicht als Winterreifen (M+S Reifen) zulässig. 
(2) werkseitig nur in Verbindung mit Fahrwerk-Sport (Bestell-Option-Code XJ2) 
(4) 5-Loch-Felge 
(5) Nachrüstung dieser Rad-/Reifenkombination nur mit separaten Teilegutachten. Auflagen beachten! 
 Das Teilegutachten kann auch für die Fahrzeuge mit Benzin und LPG-Betrieb (Betriebserlaubnis 2. Stufe)  
 angewendet werden. 
(6) werkseitig nur in Verbindung mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NR1 oder NS1) 
(10) Winterbereifung und Schneeketten nur zulässig, wenn das Fahrzeug mit 18-Zoll Rad-/  
 Reifenkombination ab Werk ausgeliefert wurde 
 

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 5.9 
 

Weitere Umrüstmöglichkeiten siehe Seiten 84 und 85 dieses Abschnitts 
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für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH 

 

5.8.26 Astra GTC (A-H/C)      Räder und Reifen 

EG-Typgen.: e4* . . / . . *0094* . . 
 

Motor Reifen Scheibenrad Teilschlüssel ET Schneeketten 
   Stahl LM  Achse 1 Achse 2 
    
Z14XEP 
Z14XEL 
 
Sport 
Fahrwerk 
(XJ2) od. 
Bad Road 
Paket (XL4) 
(4-Loch-
Felge) 

195/65R15 91T 6 ½ Jx15(3) YW YL 35 zul. nicht zul. 

195/60R15 88T 

185/65R15 88T 

205/55R16 91H 6 ½ Jx16(3) YX YM,D9 37 

-- L4,P5,S4,U2, 
AAAZ 

39 

Z14XEP (2) 
Z14XEL (2) 
 
IDS- 
Sportpaket 
(XJ2 u. ZQ8) 
oder IDSplus 
Sportpaket 
(XJ2 u. ZQ8 
u. FE4) 
(5-Loch-
Felge) 

195/65R15 91T 6 ½ Jx15(4) UQ,C3,C4,
G9 

YN 35 zul. 

195/60R15 88T 

185/65R15 88T 

205/55R16 91H 6 ½ Jx16(4) YY,H2 
 

YQ,YR,YP,E1,
M7,M9,Q1 

37 

C6 L6,P6,S6,U3, 
AAA9 

39 

Z14XEP  
Z14XEL   
 
Fahrzeuge 
Sport 
Fahrwerk 
XJ2, die mit 
Designrad 
C6 ab Werk 
ausgestattet 
sind  
(5-Loch-
Felge) 

195/65R15 91T 6 ½ Jx15(4) UQ,C3,C4,
G9 

YN 35 zul.  

195/60R15 88T 

185/65R15 88T 

205/55R16 91H 6 ½ Jx16(4) YY,H2 
 

YQ,YR,YP,E1,
M7,M9,Q1 

37 

C6 L6,P6,S6,U3, 
AAA9 

39 

Fortsetzung ► 
 

(2) werkseitig nur in Verbindung mit Sportpaket IDS (Bestell-Option-Code XJ2 + ZQ8) 
 oder IDSplus (Bestell-Option-Code XJ2+ZQ8+FE4)  
(3) 4-Loch-Felge 
(4) 5-Loch-Felge 
 

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 5.9 
 
Weitere Umrüstmöglichkeiten siehe Seiten 103 bis 105 dieses Abschnitts 
 



 

TÜV TECHNISCHE ÜBERWACHUNG HESSEN GMBH 
Automotive 

Rüdesheimer Straße 119, D-64285 Darmstadt 

30. Dezember 2009 
 

Anlage 1 
Seite: 88 

 
Umrüstkatalog 
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH 

 
Fahrzeugtypen: A-H/C (Astra GTC) 
EG-Typgen.: e4* . . / . . *0094* . . 
 
Motor Reifen Scheibenrad Teilschlüssel ET Schneeketten 
   Stahl LM  Achse 1 Achse 2 
    
Z13DTH 
 
Sport 
Fahrwerk 
(XJ2) od. 
Bad Road 
Paket (XL4) 

195/65R15 91T 6 ½ Jx15(4) UQ,C3,C4,
G9 

YN 35 zul. nicht zul. 

195/60R15 88T 

185/65R15 88T 

205/55R16 91H 6 ½ Jx16(4) YY,H2 
 

YQ,YR,YP,E1,
M7,M9,Q1 

37 

C6 L6,P6,S6,U3, 
AAA9 

39 

Z13DTH (2) 
 
IDS- 
Sportpaket 
(XJ2 u. ZQ8) 
oder IDSplus 
Sportpaket 
(XJ2 u. ZQ8 
u. FE4) 
 
 

195/65R15 91T 6 ½ Jx15(4) UQ,C3,C4,
G9 

YN 35 zul. 

195/60R15 88T 

185/65R15 88T 

205/55R16 91H 6 ½ Jx16(4) YY,H2 
 

YQ,YR,YP,E1,
M7,M9,Q1 

37 

C6 L6,P6,S6,U3, 
AAA9 

39 

Fortsetzung ► 
 

(2) werkseitig nur in Verbindung mit Sportpaket IDS (Bestell-Option-Code XJ2 + ZQ8) 
 oder IDSplus (Bestell-Option-Code XJ2+ZQ8+FE4)  
(4) 5-Loch-Felge 
 

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 5.9 
 
Weitere Umrüstmöglichkeiten siehe Seiten 103 bis 105 dieses Abschnitts 



 

TÜV TECHNISCHE ÜBERWACHUNG HESSEN GMBH 
Automotive 

Rüdesheimer Straße 119, D-64285 Darmstadt 

30. Dezember 2009 
 

Anlage 1 
Seite: 89 

 
Umrüstkatalog 
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH 

 
Fahrzeugtypen: A-H/C (Astra GTC) 
EG-Typgen.: e4* . . / . . *0094* . . 
 

Motor Reifen Scheibenrad Teilschlüssel ET Schneeketten 
   Stahl LM  Achse 1 Achse 2 
    
Z16XEP 
 
Sport 
Fahrwerk 
(XJ2) od. 
Bad Road 
Paket (XL4) 
(4-Loch-
Felge) 

195/65R15 91T 6 ½ Jx15(3) YW YL 35 zul. nicht zul. 

195/60R15 88T 

185/65R15 88T 

205/55R16 91H 6 ½ Jx16(3) YX YM,D9 37 

-- L4,P5,S4,U2, 
AAAZ 

39 

Z16XEP (2) 
 
IDS- 
Sportpaket 
(XJ2 u. ZQ8) 
oder IDSplus 
Sportpaket 
(XJ2 u. ZQ8 
u. FE4) 
(5-Loch-
Felge) 

195/65R15 91T 6 ½ Jx15(4) UQ,C3,C4,
G9 

YN 35 zul.  

195/60R15 88T 

185/65R15 88T 

205/55R16 91H 6 ½ Jx16(4) YY,H2 
 

YQ,YR,YP,E1,
M7,M9,Q1 

37 

C6 L6,P6,S6,U3, 
AAA9 

39 

215/45R17 91V (5)(10) 7 Jx17(4) -- YT,YS,J3,P7, 
S7,U4,W1,W2, 
AABP 

39 zul. 
(10) 

B1,B2,B4,L7, 
S9,J2,U6 

35 

225/45R17 91V (1)(5)(6) YT,YS,J3,P7, 
S7,U4,W1,W2, 
AABP 

39 nicht zul. 

B1,B2,B4,L7, 
S9,J2,U6 

35 

225/40R18 92W (1)(5)(6) 7 ½ Jx18(4) ZK,ZL,H1,T1, 
X6 

37 

Z16XEP  
 
Fahrzeuge, 
die mit 
Designrad 
C6 ab Werk 
ausgestattet 
sind  
(5-Loch-
Felge) 

195/65R15 91T 6 ½ Jx15(4) UQ,C3,C4,
G9 

YN 35 zul.  

195/60R15 88T 

185/65R15 88T  

205/55R16 91H 6 ½ Jx16(4) YY,H2 
 

YQ,YR,YP,E1,
M7,M9,Q1 

37 

C6 L6,P6,S6,U3, 
AAA9 

39 

Fortsetzung ► 
(1) nicht als Winterreifen (M+S Reifen) zulässig 
(2) werkseitig nur in Verbindung mit Sportpaket IDS (Bestell-Option-Code XJ2 + ZQ8)  
 oder IDSplus (Bestell-Option-Code XJ2+ZQ8+FE4) 
(3) 4-Loch-Felge 
(4) 5-Loch-Felge 
(5) Nachrüstung dieser Rad-/Reifenkombination nur mit separaten Teilegutachten. Auflagen beachten! 
(6) werkseitig nur in Verbindung mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NR1 oder NS1) 
(10) Winterbereifung und Schneeketten nur zulässig, wenn das Fahrzeug mit 18-Zoll Rad-/ Reifenkombination ab 

Werk ausgeliefert wurde 
 

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 5.9 
 

Weitere Umrüstmöglichkeiten siehe Seiten 103 bis 105 dieses Abschnitts 



 

TÜV TECHNISCHE ÜBERWACHUNG HESSEN GMBH 
Automotive 

Rüdesheimer Straße 119, D-64285 Darmstadt 

30. Dezember 2009 
 

Anlage 1 
Seite: 90 

 
Umrüstkatalog 
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH 

 
Fahrzeugtypen: A-H/C (Astra GTC) 
EG-Typgen.: e4* . . / . . *0094* . . 
 
 
Motor Reifen Scheibenrad Teilschlüssel ET Schneeketten 
   Stahl LM  Achse 1 Achse 2 
    
Z16XE1 
 
Sport 
Fahrwerk 
(XJ2) od. 
Bad Road 
Paket (XL4) 
(4-Loch-
Felge) 

195/65R15 91T 6 ½ Jx15(3) YW YL 35 zul. nicht zul. 

195/60R15 88T 

185/65R15 88T 

205/55R16 91H 6 ½ Jx16(3) YX YM,D9 37   

-- L4,P5,S4,U2, 
AAAZ 

39 

Z16XE1 (2) 
 
IDS- 
Sportpaket 
(XJ2 u. ZQ8) 
oder IDSplus 
Sportpaket 
(XJ2 u. ZQ8 
u. FE4) 
(5-Loch-
Felge) 
 
 

195/65R15 91T 6 ½ Jx15(4) UQ,C3,C4,
G9 

YN 35 zul.  

195/60R15 88T 

185/65R15 88T  

205/55R16 91H 6 ½ Jx16(4) YY,H2 
 

YQ,YR,YP,E1,
M7,M9,Q1 

37 

C6 L6,P6,S6,U3, 
AAA9 

39 

215/45R17 91V (5)(10) 7 Jx17(4) -- YT,YS,J3,P7, 
S7,U4,W1,W2, 
AABP 

39 zul. 
(10) 
 

225/45R17 91V (1)(5)(6) nicht zul. 

225/40R18 92W (1)(5)(6) 7 ½ Jx18(4) ZK,ZL,H1,T1, 
X6 

37 

Z16XE1 
 
Fahrzeuge, 
die mit 
Designrad 
C6 ab Werk 
ausgestattet 
sind  
(5-Loch-
Felge) 

195/65R15 91T 6 ½ Jx15(4) UQ,C3,C4,
G9 

YN 35 zul.  

195/60R15 88T 

185/65R15 88T  

205/55R16 91H 6 ½ Jx16(4) YY,H2 
 

YQ,YR,YP,E1,
M7,M9,Q1 

37 

C6 L6,P6,S6,U3, 
AAA9 

39 

215/45R17 91V(1)(5) 7 Jx17(4) -- YT,YS,J3,P7, 
S7,U4,W1,W2, 
AABP 

39 nicht zul.
 

Fortsetzung ► 
 

(1) nicht als Winterreifen (M+S Reifen) zulässig 
(2) werkseitig nur in Verbindung mit Sportpaket IDS (Bestell-Option-Code XJ2 + ZQ8)  
 oder IDSplus (Bestell-Option-Code XJ2+ZQ8+FE4) 
(3) 4-Loch-Felge 
(4) 5-Loch-Felge 
(5) Nachrüstung dieser Rad-/Reifenkombination nur mit separaten Teilegutachten. Auflagen beachten! 
(6) werkseitig nur in Verbindung mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NR1 oder NS1) 
(10) Winterbereifung und Schneeketten nur zulässig, wenn das Fahrzeug mit 18-Zoll Rad-/ Reifenkombination ab 

Werk ausgeliefert wurde 
 

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 5.9 
 
Weitere Umrüstmöglichkeiten siehe Seiten 103 bis 105 dieses Abschnitts 



 

TÜV TECHNISCHE ÜBERWACHUNG HESSEN GMBH 
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Umrüstkatalog 
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH 

 
Fahrzeugtypen: A-H/C (Astra GTC) 
EG-Typgen.: e4* . . / . . *0094* . . 
 
Motor Reifen Scheibenrad Teilschlüssel ET Schneeketten 
   Stahl LM  Achse 1 Achse 2 
    
Z17DTL 
 
Sport 
Fahrwerk 
(XJ2) od. 
Bad Road 
Paket (XL4) 

195/65R15 91T 6 ½ Jx15(4) UQ,C3,C4,
G9 

YN 35 zul. nicht zul. 
195/60R15 88T 
185/65R15 88T 
205/55R16 91H 6 ½ Jx16(4) YY,H2 YQ,YR,YP,E1, 

M7,M9,Q1 
37 

C6 L6,P6,S6,U3, 
AAA9 

39 

215/45R17 91V (1)(5) 7 Jx17(4) -- YT,YS,J3,P7, 
S7,U4,W1,W2, 
AABP 

39 nicht zul.
 

B1,B2,B4,L7, 
S9,J2,U6 

35 

Z17DTL(2) 
 
IDS- 
Sportpaket 
(XJ2 u. ZQ8) 
oder IDSplus 
Sportpaket 
(XJ2 u. ZQ8 
u. FE4) 
 
 

195/65R15 91T 6 ½ Jx15(4) UQ,C3,C4,
G9 

YN 35 zul.  
195/60R15 88T 
185/65R15 88T 
205/55R16 91H 6 ½ Jx16(4) YY,H2 YQ,YR,YP,E1, 

M7,M9,Q1 
37 

C6 L6,P6,S6,U3, 
AAA9 

39 

215/45R17 91V (10)(5) 7 Jx17(4) -- YT,YS,J3,P7, 
S7,U4,W1,W2, 
AABP 

39 zul. 
(10) 

B1,B2,B4,L7, 
S9,J2,U6 

35 

225/45R17 91V (1)(5)(6) YT,YS,J3,P7, 
S7,U4,W1,W2, 
AABP 

39 nicht zul. 

B1,B2,B4,L7, 
S9,J2,U6 

35 

225/40R18 92W (1)(5)(6) 7 ½ Jx18(4) ZK,ZL,H1,T1, 
X6 

37 

Fortsetzung ► 
 

(1) nicht als Winterreifen (M+S Reifen) zulässig 
(2) werkseitig nur in Verbindung mit Sportpaket IDS (Bestell-Option-Code XJ2 + ZQ8)  
 oder IDSplus (Bestell-Option-Code XJ2+ZQ8+FE4) 
(4) 5-Loch-Felge 
(5) Nachrüstung dieser Rad-/Reifenkombination nur mit separaten Teilegutachten. Auflagen beachten! 
(6) werkseitig nur in Verbindung mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NR1 oder NS1) 
(10) Winterbereifung und Schneeketten nur zulässig, wenn das Fahrzeug mit 18-Zoll Rad-/ Reifenkombination ab 

Werk ausgeliefert wurde 
 
Weitere Auflagen: siehe Pkt. 5.9 

 
Weitere Umrüstmöglichkeiten siehe Seiten 103 bis 105 dieses Abschnitts 



 

TÜV TECHNISCHE ÜBERWACHUNG HESSEN GMBH 
Automotive 

Rüdesheimer Straße 119, D-64285 Darmstadt 

30. Dezember 2009 
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Umrüstkatalog 
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH 

 
Fahrzeugtypen: A-H/C (Astra GTC) 
EG-Typgen.: e4* . . / . . *0094* . . 
 
Motor Reifen Scheibenrad Teilschlüssel ET Schneeketten 
   Stahl LM  Achse 1 Achse 2 
    
Z17DTH 
 
Sport 
Fahrwerk 
(XJ2) od. 
Bad Road 
Paket (XL4) 

195/65R15 91T 6 ½ Jx15(4) UQ,C3,C4,
G9 

YN 35 zul. nicht zul. 

205/55R16 91H 6 ½ Jx16(4) YY,H2 YQ,YR,YP,E1,
M7,M9,Q1 

37 

C6 L6,P6,S6,U3, 
AAA9 

39 

215/45R17 91V (1)(5) 7 Jx17(4) -- YT,YS,J3,P7, 
S7,U4,W1,W2, 
AABP 

39 nicht zul. 

B1,B2,B4,L7, 
S9,J2,U6 

35 

Z17DTH(2) 
 
IDS- 
Sportpaket 
(XJ2 u. ZQ8) 
oder IDSplus 
Sportpaket 
(XJ2 u. ZQ8 
u. FE4) 
 
 

195/65R15 91T 6 ½ Jx15(4) UQ,C3,C4,
G9 

YN 35 zul.  

205/55R16 91H 6 ½ Jx16(4) YY,H2 YQ,YR,YP,E1,
M7,M9,Q1 

37 

C6 L6,P6,S6,U3, 
AAA9 

39 

215/45R17 91V (10)(5) 7 Jx17(4) -- YT,YS,J3,P7, 
S7,U4,W1,W2, 
AABP 

39 zul. 
(10) 

B1,B2,B4,L7, 
S9,J2,U6 

35 

225/45R17 91V (1)(2)(5)(6) YT,YS,J3,P7, 
S7,U4,W1,W2, 
AABP 

39 nicht zul. 

B1,B2,B4,L7, 
S9,J2,U6 

35 

225/40R18 92W (1)(2)(5)(6) 7 ½ Jx18(4) ZK,ZL,H1,T1, 
X6 

37 

Fortsetzung ► 
 

(1) nicht als Winterreifen (M+S Reifen) zulässig 
(2) werkseitig nur in Verbindung mit Sportpaket IDS (Bestell-Option-Code XJ2 + ZQ8)  
 oder IDSplus (Bestell-Option-Code XJ2+ZQ8+FE4)  
(4) 5-Loch-Felge 
(5) Nachrüstung dieser Rad-/Reifenkombination nur mit separaten Teilegutachten. Auflagen beachten! 
(6) werkseitig nur in Verbindung mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NR1 oder NS1) 
(10) Winterbereifung und Schneeketten nur zulässig, wenn das Fahrzeug mit 18-Zoll Rad-/ Reifenkombination ab 

Werk ausgeliefert wurde 
 
Weitere Auflagen: siehe Pkt. 5.9 

 
Weitere Umrüstmöglichkeiten siehe Seiten 103 bis 105 dieses Abschnitts 



 

TÜV TECHNISCHE ÜBERWACHUNG HESSEN GMBH 
Automotive 

Rüdesheimer Straße 119, D-64285 Darmstadt 

30. Dezember 2009 
 

Anlage 1 
Seite: 93 

 
Umrüstkatalog 
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH 

 
Fahrzeugtypen: A-H/C (Astra GTC) 
EG-Typgen.: e4* . . / . . *0094* . . 
 
Motor Reifen Scheibenrad Teilschlüssel ET Schneeketten 
   Stahl LM  Achse 1 Achse 2 
    
Z17DTR/ 
Z17DTJ 
81 kW 
A17DTR/ 
A17DTJ 
81 kW 
Sport 
Fahrwerk 
(XJ2) od. 
Bad Road 
Paket (XL4) 
 
mit 15 Zoll 
Bremsanlage 
Scheibe 
vorne 
280x25 mm 

195/65R15 91T 6 ½ Jx15(4) UQ,C3,C4,
G9 

YN 35 zul. nicht zul. 

205/55R16 91H 6 ½ Jx16(4) YY,H2 YQ,YR,YP,E1,
M7,M9, Q1 

37 

C6 L6,P6,S6,U3, 
AAA9 

39 

215/45R17 91V (1)(5) 7 Jx17(4) -- YT,YS,J3,P7, 
S7,U4,W1,W2, 
AABP 

39 nicht zul. 

Z17DTR (2)/ 
Z17DTJ (2) 
81 kW 
A17DTR (2)/ 
A17DTJ (2) 
81 kW 
IDS- 
Sportpaket 
(XJ2 u. ZQ8) 
oder IDSplus 
Sportpaket 
(XJ2 u. ZQ8 
u. FE4) 
 
mit 15 Zoll 
Bremsanlage 
Scheibe 
vorne 
280x25 mm 

195/65R15 91T 6 ½ Jx15(4) UQ,C3,C4,
G9 

YN 35 zul.  

205/55R16 91H 6 ½ Jx16(4) YY,H2 YQ,YR,YP,E1,
M7,M9, Q1 

37 

C6 L6,P6,S6,U3, 
AAA9 

39 

215/45R17 91V (5)(10) 7 Jx17(4) -- YT,YS,J3,P7, 
S7,U4,W1,W2, 
AABP 

39 zul. 
(10) 

225/45R17 91V (1)(2)(5)(6) nicht zul. 

225/40R18 92W (1)(2)(5)(6) 7 ½ Jx18(4) -- ZK,ZL,H1,T1, 
X6 

37   

Fortsetzung ► 
 

(1) nicht als Winterreifen (M+S Reifen) zulässig. 
(2) werkseitig nur in Verbindung mit Sportpaket IDS (Bestell-Option-Code XJ2 + ZQ8)  
 oder IDSplus (Bestell-Option-Code XJ2+ZQ8+FE4) 
(4) 5-Loch-Felge 
(5) Nachrüstung dieser Rad-/Reifenkombination nur mit separaten Teilegutachten. Auflagen beachten! 
(6) werkseitig nur in Verbindung mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NR1 oder NS1) 
(10) Winterbereifung und Schneeketten nur zulässig, wenn das Fahrzeug mit 18-Zoll Rad-/  
 Reifenkombination ab Werk ausgeliefert wurde 
 

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 5.9 
 
Weitere Umrüstmöglichkeiten siehe Seiten 103 bis 105 dieses Abschnitts 
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Umrüstkatalog 
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH 

 
Fahrzeugtypen: A-H/C (Astra GTC) 
EG-Typgen.: e4* . . / . . *0094* . . 
 
Motor Reifen Scheibenrad Teilschlüssel ET Schneeketten 
   Stahl LM  Achse 1 Achse 2 
    
Z17DTR  
92 kW 
A17DTR  
92 kW 
Sport 
Fahrwerk 
(XJ2) od. 
Bad Road 
Paket (XL4) 
 
mit 16 Zoll 
Bremsanlage 
Scheibe 
vorne 
308x25 mm 

205/55R16 91H 6 ½ Jx16(4) YY,H2 YQ,YR,YP,E1,
M7,M9, Q1 

37 zul. nicht zul. 

C6 L6,P6,S6,U3, 
AAA9 

39 

215/45R17 91V (1)(5) 7 Jx17(4) -- YT,YS,J3,P7, 
S7,U4,W1,W2, 
AABP 

39 nicht zul. 

Z17DTR (2) 
92 kW 
A17DTR  
92 kW 
IDS- 
Sportpaket 
(XJ2 u. ZQ8) 
oder IDSplus 
Sportpaket 
(XJ2 u. ZQ8 
u. FE4) 
 
mit 16 Zoll 
Bremsanlage 
Scheibe 
vorne 
308x25 mm 

205/55R16 91H 6 ½ Jx16(4) YY,H2 YQ,YR,YP,E1,
M7,M9, Q1 

37 zul.  

C6 L6,P6,S6,U3, 
AAA9 

39 

215/45R17 91V (5)(10) 7 Jx17(4) -- YT,YS,J3,P7, 
S7,U4,W1,W2, 
AABP 

39 zul. 
(10) 

225/45R17 91V (1)(2)(5)(6) nicht zul. 

225/40R18 92W (1)(2)(5)(6) 7 ½ Jx18(4) -- ZK,ZL,H1,T1, 
X6 

37   

Fortsetzung ► 
 

(1) nicht als Winterreifen (M+S Reifen) zulässig. 
(2) werkseitig nur in Verbindung mit Sportpaket IDS (Bestell-Option-Code XJ2 + ZQ8)  
 oder IDSplus (Bestell-Option-Code XJ2+ZQ8+FE4)  
(4) 5-Loch-Felge 
(5) Nachrüstung dieser Rad-/Reifenkombination nur mit separaten Teilegutachten. Auflagen beachten! 
(6) werkseitig nur in Verbindung mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NR1 oder NS1) 
(10) Winterbereifung und Schneeketten nur zulässig, wenn das Fahrzeug mit 18-Zoll Rad-/  
 Reifenkombination ab Werk ausgeliefert wurde 
 

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 5.9 
 
Weitere Umrüstmöglichkeiten siehe Seiten 103 bis 105 dieses Abschnitts 
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Umrüstkatalog 
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH 

 
Fahrzeugtypen: A-H/C (Astra GTC) 
EG-Typgen.: e4* . . / . . *0094* . . 
 
Motor Reifen Scheibenrad Teilschlüssel ET Schneeketten 
   Stahl LM  Achse 1 Achse 2 
    
Z16XER 
 
Sport 
Fahrwerk 
(XJ2) od. 
Bad Road 
Paket (XL4) 

195/65R15 91H 6 ½ Jx15(4) UQ,C3,C4,
G9 

YN 35 zul. nicht zul. 
195/60R15 88H 
185/65R15 88H 
205/55R16 91H 6 ½ Jx16(4) YY,H2 YQ,YR,YP,E1, 

M7,M9,Q1 
37 

C6 L6,P6,S6,U3, 
AAA9 

39 

215/45R17 91V (1)(5) 7 Jx17(4) -- YT,YS,J3,P7, 
S7,U4,W1,W2, 
AABP 

39 nicht zul.
 

Z16XER(2) 
 
IDS- 
Sportpaket 
(XJ2 u. ZQ8) 
oder IDSplus 
Sportpaket 
(XJ2 u. ZQ8 
u. FE4) 
 
 

195/65R15 91H 6 ½ Jx15(4) UQ,C3,C4,
G9 

YN 35 zul.  
195/60R15 88H 
185/65R15 88H 
205/55R16 91H 6 ½ Jx16(4) YY,H2 YQ,YR,YP,E1, 

M7,M9,Q1 
37 

C6 L6,P6,S6,U3, 
AAA9 

39 

215/45R17 91V (5)(10) 7 Jx17(4) -- YT,YS,J3,P7, 
S7,U4,W1,W2, 
AABP 

39 zul. 
(10) 

225/45R17 91V (1)(2)(5)(6) nicht zul. 

225/40R18 92W (1)(2)(5)(6) 7 ½ Jx18(4) -- ZK,ZL,H1,T1, 
X6 

37 

Fortsetzung ► 
 

(1) nicht als Winterreifen (M+S Reifen) zulässig. 
(2) werkseitig nur in Verbindung mit Sportpaket IDS (Bestell-Option-Code XJ2 + ZQ8)  
 oder IDSplus (Bestell-Option-Code XJ2+ZQ8+FE4)  
(4) 5-Loch-Felge 
(5) Nachrüstung dieser Rad-/Reifenkombination nur mit separaten Teilegutachten. Auflagen beachten! 
(6) werkseitig nur in Verbindung mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NR1 oder NS1) 
(10) Winterbereifung und Schneeketten nur zulässig, wenn das Fahrzeug mit 18-Zoll Rad-/  
 Reifenkombination ab Werk ausgeliefert wurde 
 

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 5.9 
 
Weitere Umrüstmöglichkeiten siehe Seiten 103 bis 105 dieses Abschnitts 



 

TÜV TECHNISCHE ÜBERWACHUNG HESSEN GMBH 
Automotive 

Rüdesheimer Straße 119, D-64285 Darmstadt 

30. Dezember 2009 
 

Anlage 1 
Seite: 96 

 
Umrüstkatalog 
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH 

 
Fahrzeugtypen: A-H/C (Astra GTC) 
EG-Typgen.: e4* . . / . . *0094* . . 
 
Motor Reifen Scheibenrad Teilschlüssel ET Schneeketten 
   Stahl LM  Achse 1 Achse 2 
    
Z16LET 
 
Sport 
Fahrwerk 
(XJ2) 

205/55R16 91V 6 ½ Jx16(4) YY,H2 YQ,YR,YP,E1,
M7,M9,Q1 

37 zul. nicht zul. 

C6 L6,P6,S6,U3, 
AAA9 

39 

215/45R17 91V (1)(5) 7 Jx17(4) -- YT,YS,J3,P7, 
S7,U4,W1,W2, 
AABP 

39 nicht zul.
 

Z16LET(2) 
 
IDS- 
Sportpaket 
(XJ2 u. ZQ8) 
oder IDSplus 
Sportpaket 
(XJ2 u. ZQ8 
u. FE4) 
 
 

205/55R16 91V 6 ½ Jx16(4) YY,H2 YQ,YR,YP,E1,
M7,M9,Q1 

37 zul.  

C6 L6,P6,S6,U3, 
AAA9 

39 

215/45R17 91V (5)(10) 7 Jx17(4) -- YT,YS,J3,P7, 
S7,U4,W1,W2, 
AABP 

39 zul. 
 

225/45R17 91V (1)(2)(5)(6) nicht zul. 

225/40R18 92W (1)(2)(5)(6) 7 ½ Jx18(4) ZK,ZL,H1,T1, 
X6 

37 

Fortsetzung ► 
 

(1) nicht als Winterreifen (M+S Reifen) zulässig. 
(2) werkseitig nur in Verbindung mit Sportpaket IDS (Bestell-Option-Code XJ2 + ZQ8)  
 oder IDSplus (Bestell-Option-Code XJ2+ZQ8+FE4) 
(4) 5-Loch-Felge 
(5) Nachrüstung dieser Rad-/Reifenkombination nur mit separaten Teilegutachten. Auflagen beachten! 
(6) werkseitig nur in Verbindung mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NR1 oder NS1) 
 

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 5.9 
 
Weitere Umrüstmöglichkeiten siehe Seiten 103 bis 105 dieses Abschnitts 



 

TÜV TECHNISCHE ÜBERWACHUNG HESSEN GMBH 
Automotive 

Rüdesheimer Straße 119, D-64285 Darmstadt 

30. Dezember 2009 
 

Anlage 1 
Seite: 97 

 
Umrüstkatalog 
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH 

 
Fahrzeugtypen: A-H/C (Astra GTC) 
EG-Typgen.: e4* . . / . . *0094* . . 
 
Motor Reifen Scheibenrad Teilschlüssel ET Schneeketten 
   Stahl LM  Achse 1 Achse 2 
    
Z18XE 
 
Sport 
Fahrwerk 
(XJ2) od. 
Bad Road 
Paket (XL4) 

195/65R15 91H 6 ½ Jx15(4) UQ,C3,C4,
G9 

YN 35 zul. nicht zul. 
195/60R15 88H 
185/65R15 88H 
205/55R16 91H 6 ½ Jx16(4) YY,H2 YQ,YR,YP,E1, 

M7,M9,Q1 
37 

C6 L6,P6,S6,U3, 
AAA9 

39 

215/45R17 91V (1)(5) 7 Jx17(4) -- YT,YS,J3,P7, 
S7,U4,W1,W2, 
AABP 

39 nicht zul.
 

B1,B2,B4,L7, 
S9,J2,U6 

35 

Z18XE(2) 
 
IDS- 
Sportpaket 
(XJ2 u. ZQ8) 
oder IDSplus 
Sportpaket 
(XJ2 u. ZQ8 
u. FE4) 
 
 

195/65R15 91H 6 ½ Jx15(4) UQ,C3,C4,
G9 

YN 35 zul. 
195/60R15 88H 
185/65R15 88H 
205/55R16 91H 6 ½ Jx16(4) YY,H2 YQ,YR,YP,E1, 

M7,M9,Q1 
37 

C6 L6,P6,S6,U3, 
AAA9 

39 

215/45R17 91V (5)(10) 7 Jx17(4) -- YT,YS,J3,P7, 
S7,U4,W1,W2, 
AABP 

39 zul. 
(10) 

B1,B2,B4,L7, 
S9,J2,U6 

35 

225/45R17 91V (1)(2)(5)(6) YT,YS,J3,P7, 
S7,U4,W1,W2, 
AABP 

39 nicht zul. 

B1,B2,B4,L7, 
S9,J2,U6 

35 

225/40R18 92W (1)(2)(5)(6) 7 ½ Jx18(4) ZK,ZL,H1,T1, 
X6 

37 

Fortsetzung ► 
 

(1) nicht als Winterreifen (M+S Reifen) zulässig 
(2) werkseitig nur in Verbindung mit Sportpaket IDS (Bestell-Option-Code XJ2 + ZQ8)  
 oder IDSplus (Bestell-Option-Code XJ2+ZQ8+FE4) 
(4) 5-Loch-Felge 
(5) Nachrüstung dieser Rad-/Reifenkombination nur mit separaten Teilegutachten. Auflagen beachten! 
(6) werkseitig nur in Verbindung mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NR1 oder NS1) 
(10) Winterbereifung und Schneeketten nur zulässig, wenn das Fahrzeug mit 18-Zoll Rad-/  
 Reifenkombination ab Werk ausgeliefert wurde 
 

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 5.9 
 

Weitere Umrüstmöglichkeiten siehe Seiten 103 bis 105 dieses Abschnitts 
 



 

TÜV TECHNISCHE ÜBERWACHUNG HESSEN GMBH 
Automotive 

Rüdesheimer Straße 119, D-64285 Darmstadt 

30. Dezember 2009 
 

Anlage 1 
Seite: 98 

 
Umrüstkatalog 
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH 

 
Fahrzeugtypen: A-H/C (Astra GTC) 
EG-Typgen.: e4* . . / . . *0094* . . 
 
Motor Reifen Scheibenrad Teilschlüssel ET Schneeketten 
   Stahl LM  Achse 1 Achse 2 
    
Z18XER 
 
Sport 
Fahrwerk 
(XJ2) od. 
Bad Road 
Paket (XL4) 

195/65R15 91H 6 ½ Jx15(4) UQ,C3,C4,
G9 

YN 35 zul. nicht zul. 
195/60R15 88H 
185/65R15 88H 
205/55R16 91H 6 ½ Jx16(4) YY,H2 YQ,YR,YP,E1, 

M7,M9,Q1 
37 

C6 L6,P6,S6,U3, 
AAA9 

39 

215/45R17 91V (1)(5) 7 Jx17(4) -- YT,YS,J3,P7, 
S7,U4,W1,W2, 
AABP 

39 nicht zul.
 

B1,B2,B4,L7, 
S9,J2,U6 

35 

Z18XER(2) 
 
IDS- 
Sportpaket 
(XJ2 u. ZQ8) 
oder IDSplus 
Sportpaket 
(XJ2 u. ZQ8 
u. FE4) 
 
 

195/65R15 91H 6 ½ Jx15(4) UQ,C3,C4,
G9 

YN 35 zul. 
195/60R15 88H 
185/65R15 88H 
205/55R16 91H 6 ½ Jx16(4) YY,H2 YQ,YR,YP,E1, 

M7,M9,Q1 
37 

C6 L6,P6,S6,U3, 
AAA9 

39 

215/45R17 91V (5)(10) 7 Jx17(4) -- YT,YS,J3,P7, 
S7,U4,W1,W2, 
AABP 

39 zul. 
(10) 

B1,B2,B4,L7, 
S9,J2,U6 

35 

225/45R17 91V (1)(2)(5)(6) YT,YS,J3,P7, 
S7,U4,W1,W2, 
AABP 

39 nicht zul. 

B1,B2,B4,L7, 
S9,J2,U6 

35 

225/40R18 92W (1)(2)(5)(6) 7 ½ Jx18(4) ZK,ZL,H1,T1, 
X6 

37 

Fortsetzung ► 
 

(1) nicht als Winterreifen (M+S Reifen) zulässig 
(2) werkseitig nur in Verbindung mit Sportpaket IDS (Bestell-Option-Code XJ2 + ZQ8)  
 oder IDSplus (Bestell-Option-Code XJ2+ZQ8+FE4) 
(4) 5-Loch-Felge 
(5) Nachrüstung dieser Rad-/Reifenkombination nur mit separaten Teilegutachten. Auflagen beachten! 
(6) werkseitig nur in Verbindung mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NR1 oder NS1) 
(10) Winterbereifung und Schneeketten nur zulässig, wenn das Fahrzeug mit 18-Zoll Rad-/  
 Reifenkombination ab Werk ausgeliefert wurde 
 

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 5.9 
 

Weitere Umrüstmöglichkeiten siehe Seiten 103 bis 105 dieses Abschnitts 
 



 

TÜV TECHNISCHE ÜBERWACHUNG HESSEN GMBH 
Automotive 

Rüdesheimer Straße 119, D-64285 Darmstadt 

30. Dezember 2009 
 

Anlage 1 
Seite: 99 

 
Umrüstkatalog 
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH 

 
Fahrzeugtypen: A-H/C (Astra GTC) 
EG-Typgen.: e4* . . / . . *0094* . . 
 
Motor Reifen Scheibenrad Teilschlüssel ET Schneeketten 
   Stahl LM  Achse 1 Achse 2 
    
Z19DTH 
88 kW 
 
Z19DT 
 
Sport 
Fahrwerk 
(XJ2) od. 
Bad Road 
Paket (XL4) 

205/55R16 91H 6 ½ Jx16(4) YY,H2 YQ,YR,YP,E1,
M7,M9,Q1 

37 zul. nicht zul. 

C6 L6,P6,S6,U3, 
AAA9 

39 

215/45R17 91V(1)(5) 7 Jx17(4) -- YT,YS,J3,P7, 
S7,U4,W1,W2, 
AABP 

39 nicht zul. 

B1,B2,B4,L7, 
S9,J2,U6 

35 

Z19DTH(2) 
88 kW 
 
Z19DT(2) 
 
IDS- 
Sportpaket 
(XJ2 u. ZQ8) 
oder IDSplus 
Sportpaket 
(XJ2 u. ZQ8 
u. FE4) 
 
 

205/55R16 91H 6 ½ Jx16(4) YY,H2 YQ,YR,YP,E1,
M7,M9,Q1 

37 zul.  

C6 L6,P6,S6,U3, 
AAA9 

39 

215/45R17 91V(10)(5) 7 Jx17(4) -- YT,YS,J3,P7, 
S7,U4,W1,W2, 
AABP 

39 zul. 
(10) 

B1,B2,B4,L7, 
S9,J2,U6 

35 

225/45R17 91V (1)(2)(5)(6) YT,YS,J3,P7, 
S7,U4,W1,W2, 
AABP 

39 nicht zul. 

B1,B2,B4,L7, 
S9,J2,U6 

35 

225/40R18 92W (1)(2)(5)(6) 7 ½ Jx18(4) ZK,ZL,H1,T1, 
X6 

37 

Fortsetzung ► 
 

(1) nicht als Winterreifen (M+S Reifen) zulässig 
(2) werkseitig nur in Verbindung mit Sportpaket IDS (Bestell-Option-Code XJ2 + ZQ8)  
 oder IDSplus (Bestell-Option-Code XJ2+ZQ8+FE4) 
(4) 5-Loch-Felge 
(5) Nachrüstung dieser Rad-/Reifenkombination nur mit separaten Teilegutachten. Auflagen beachten! 
(6) werkseitig nur in Verbindung mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NR1 oder NS1) 
(10) Winterbereifung und Schneeketten nur zulässig, wenn das Fahrzeug mit 18-Zoll Rad-/  
 Reifenkombination ab Werk ausgeliefert wurde 

 
Weitere Auflagen: siehe Pkt. 5.9 
 
Weitere Umrüstmöglichkeiten siehe Seiten 103 bis 105 dieses Abschnitts 
 



 

TÜV TECHNISCHE ÜBERWACHUNG HESSEN GMBH 
Automotive 

Rüdesheimer Straße 119, D-64285 Darmstadt 

30. Dezember 2009 
 

Anlage 1 
Seite: 100 

 
Umrüstkatalog 
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH 

 
Fahrzeugtypen: A-H/C (Astra GTC) 
EG-Typgen.: e4* . . / . . *0094* . . 
 
 
Motor 

Reifen Scheibenrad Teilschlüssel ET Schneeketten 

   Stahl LM  Achse 1 Achse 2 
    
Z19DTH 
110 kW 
 
Sport 
Fahrwerk 
(XJ2) od. 
Bad Road 
Paket (XL4) 

205/55R16 91V(8)(9) 
205/55R16 91H(8)(9) 

6 ½ Jx16(4) YY,H2 YQ,YR,YP,E1,
M7,M9,Q1 

37 zul. nicht zul. 

C6 L6,P6,S6,U3, 
AAA9 

39 

215/45R17 91V(1)(5) 7 Jx17(4) -- YT,YS,J3,P7, 
S7,U4,W1,W2, 
AABP 

39 nicht zul.
 

B1,B2,B4,L7, 
S9,J2,U6 

35 

Z19DTH(2) 
110 kW 
 
IDS- 
Sportpaket 
(XJ2 u. ZQ8) 
oder IDSplus 
Sportpaket 
(XJ2 u. ZQ8 
u. FE4) 
 
 

205/55R16 91V(8)(9) 
205/55R16 91H(8)(9) 

6 ½ Jx16(4) YY,H2 YQ,YR,YP,E1,
M7,M9,Q1 

37 zul.  

C6 L6,P6,S6,U3, 
AAA9 

39 

215/45R17 91V(10)(5) 7 Jx17(4) -- YT,YS,J3,P7, 
S7,U4,W1,W2, 
AABP 

39 zul. 
(10) 

B1,B2,B4,L7, 
S9,J2,U6 

35 

225/45R17 91V (1)(2)(5)(6) YT,YS,J3,P7, 
S7,U4,W1,W2, 
AABP 

39 nicht zul. 

B1,B2,B4,L7, 
S9,J2,U6 

35 

225/40R18 92W (1)(2)(5)(6) 7 ½ Jx18(4) ZK,ZL,H1,T1, 
X6 

37 

Fortsetzung ► 
 

(1) nicht als Winterreifen (M+S Reifen) zulässig 
(2) werkseitig nur in Verbindung mit Sportpaket IDS (Bestell-Option-Code XJ2 + ZQ8)  
 oder IDSplus (Bestell-Option-Code XJ2+ZQ8+FE4) 
(4) 5-Loch-Felge 
(5) Nachrüstung dieser Rad-/Reifenkombination nur mit separaten Teilegutachten. Auflagen beachten! 
(6) werkseitig nur in Verbindung mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NR1 oder NS1) 
(8) Fahrzeuge mit Geschwindigkeitsbegrenzer können mit H-Reifen ausgerüstet werden. Bei Umrüstung muss das  
 Vorhandensein des Geschwindigkeitsbegrenzers nachgewiesen werden (Tech Ausleseeinheit). 
(9) für die Deaktivierung des Geschwindigkeitsbegrenzers liegt ein separates Teilegutachten vor. 
(10) Winterbereifung und Schneeketten nur zulässig, wenn das Fahrzeug mit 18-Zoll Rad-/Reifenkombination ab Werk 

ausgeliefert wurde 
 
Weitere Auflagen: siehe Pkt. 5.9 
 
Weitere Umrüstmöglichkeiten siehe Seiten 103 bis 105 dieses Abschnitts 
   



 

TÜV TECHNISCHE ÜBERWACHUNG HESSEN GMBH 
Automotive 

Rüdesheimer Straße 119, D-64285 Darmstadt 

30. Dezember 2009 
 

Anlage 1 
Seite: 101 

 
Umrüstkatalog 
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH 

 
Fahrzeugtypen: A-H/C (Astra GTC) 
EG-Typgen.: e4* . . / . . *0094* . . 
 
Motor Reifen Scheibenrad Teilschlüssel ET Schneeketten 
   Stahl LM  Achse 1 Achse 2 
    
Z20LEL 
Z20LER 
Sport 
Fahrwerk 
(XJ2) 

205/55R16 91V 6 ½ Jx16(4) YY,H2 YQ,YR,YP,E1,
M7,M9,Q1 

37 zul. nicht zul. 

C6 L6,P6,S6,U3, 
AAA9 

39 

215/45R17 91V (1)(5) 7 Jx17(4) -- YT,YS,J3,P7, 
S7,U4,W1,W2, 
AABP 

39 nicht zul. 

B1,B2,B4,L7, 
S9,J2,U6 

35 

Z20LEL(2) 
Z20LER(2) 
 
IDS- 
Sportpaket 
(XJ2 u. ZQ8) 
oder IDSplus 
Sportpaket 
(XJ2 u. ZQ8 
u. FE4) 
 
 

205/55R16 91V 6 ½ Jx16(4) YY,H2 YQ,YR,YP,E1,
M7,M9,Q1 

37 zul.  

C6 L6,P6,S6,U3, 
AAA9 

39 

215/45R17 91V (5)(10) 7 Jx17(4) -- YT,YS,J3,P7, 
S7,U4,W1,W2, 
AABP 

39 zul. 
(10) 

B1,B2,B4,L7, 
S9,J2,U6 

35 

225/45R17 91V (1)(2)(5)(6)   YT,YS,J3,P7, 
S7,U4,W1,W2, 
AABP 

39 nicht zul.  

B1,B2,B4,L7, 
S9,J2,U6 

35 

225/40R18 92W (1)(2)(5)(6) 7 ½ Jx18(4) ZK,ZL,H1,T1, 
X6 

37 

Fortsetzung ► 
 

(1) nicht als Winterreifen (M+S Reifen) zulässig 
(2) werkseitig nur in Verbindung mit Sportpaket IDS (Bestell-Option-Code XJ2 + ZQ8)  
 oder IDSplus (Bestell-Option-Code XJ2+ZQ8+FE4)  
(4) 5-Loch-Felge 
(5) Nachrüstung dieser Rad-/Reifenkombination nur mit separaten Teilegutachten. Auflagen beachten! 
(6) werkseitig nur in Verbindung mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NR1 oder NS1) 
(10) Winterbereifung und Schneeketten nur zulässig, wenn das Fahrzeug mit 18-Zoll Rad-/  
 Reifenkombination ab Werk ausgeliefert wurde 

 
Weitere Auflagen: siehe Pkt. 5.9 
 
Weitere Umrüstmöglichkeiten siehe Seiten 103 bis 105 dieses Abschnitts 



 

TÜV TECHNISCHE ÜBERWACHUNG HESSEN GMBH 
Automotive 

Rüdesheimer Straße 119, D-64285 Darmstadt 

30. Dezember 2009 
 

Anlage 1 
Seite: 102 

 
Umrüstkatalog 
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH 

 
Fahrzeugtypen: A-H/C (Astra GTC) 
EG-Typgen.: e4* . . / . . *0094* . . 
 
Motor Reifen Scheibenrad Teilschlüssel ET Schneeketten 
   Stahl LM  Achse 1 Achse 2 
    
Z20LEH 
OPC  
nur mit  
IDS- 
Sportpaket 
(XJ2 u. ZQ8) 
oder IDSplus 
Sportpaket 
(XJ2 u. ZQ8 
u. FE4) 

205/50R17 93Q M+S 7 Jx17(4) -- YT,YS,J3,P7, 
S7,U4,W1,W2, 
AABP 

39 zul. nicht zul. 
225/45R17 91W (1) nicht zul. 

225/40ZR18 92Y *) (6) 8 Jx18(4) G7,X7 39 
235/35ZR19 91Y (1)(6) 8 Jx19(4) H3,YE,T2,X9 43 

Fortsetzung ► 
 

(1) nicht als Winterreifen (M+S Reifen) zulässig 
(4) 5-Loch-Felge 
(6) nur in Verbindung mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NR1 oder NS1) 
 

*) Anmerkung: Diese Reifen wurden anfangs nur als Sommerreifen freigegeben.  
Durch eine nachträgliche Freigabe des Fahrzeugherstellers können diese auch als 
Winterbereifung gefahren werden. Schneeketten sind nicht zulässig. 

 
 

 

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 5.9 
 
Weitere Umrüstmöglichkeiten siehe Seiten 103 bis 105 dieses Abschnitts 



 

TÜV TECHNISCHE ÜBERWACHUNG HESSEN GMBH 
Automotive 

Rüdesheimer Straße 119, D-64285 Darmstadt 

30. Dezember 2009 
 

Anlage 1 
Seite: 103 

 
Umrüstkatalog 
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH 

 
Fahrzeugtypen: A-H/C (Astra GTC) 
EG-Typgen.: e4* . . / . . *0094* . . 

 
Motor Reifen Scheibenrad Teilschlüssel ET Schneeketten 
   Stahl LM  Achse 1 Achse 2 
    
Z14XEL(a) 
Z14XEP(a) 
Z16XEP(a) 
Z16XE1(a) 

215/45 R17 91V (13) 7 J x 17 (3) -- B3 
 

35 nicht zul. nicht zul. 

Z14XEL(b) 
Z14XEP(b) 
Z16XEP(b) 

Z16XE1(b) 
Z16XER 
Z18XE 
Z18XER 
Z17DTL 
Z17DTH 
Z17DTR/ 
Z17DTJ 
A17DTR/ 
A17DTJ 
Z20LEL 
Z20LER 
Z19DTH 
Z13DTH(12) 
Z19DT 
Z16LET 

 7 J x 17 (4) -- B1,B2,B4,L7, 
S9,J2,U6 

35   

YS,YT,J3,P7, 
S7,U4,W1,W2, 
AABP(14) 

39 

Fortsetzung ► 
 

(a) nur für Fahrzeuge mit 4-Loch Radbefestigung 
(b) nur für Fahrzeuge mit 5-Loch Radbefestigung 
(3) 4-Loch-Felge 
(4) 5-Loch-Felge 
(12) Umrüstung nur für Fahrzeuge mit Diesel-Partikelfilter 
(13) Nachrüstung dieser Rad-/Reifenkombination nur mit separaten Teilegutachten. Auflagen beachten! 
(14) Die Felge AABP ist noch nicht in dem unter Fußnote 13 genannten Teilegutachten enthalten. Sie kann  
 jedoch behandelt werden wie die anderen Felgen in ihrer Gruppe mit gleichen Abmessungen. Die  
 Radlast dieser Felge beträgt 625 kg. 
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für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH 

 
Fahrzeugtypen: A-H/C (Astra GTC) 
EG-Typgen.: e4* . . / . . *0094* . . 
 
Motor Reifen Scheibenrad Teilschlüssel ET Schneeketten 
   Stahl LM  Achse 1 Achse 2 
    
Z14XEL(a) 
Z14XEP(a) 
Z16XEP(a) 
Z16XE1(a) 

225/45 R17 91V (13) 7 J x 17 (3) -- B3 
 

35 nicht zul. nicht zul. 

Z14XEL(b) 
Z14XEP(b) 
Z16XEP(b) 

Z16XE1(b) 
Z16XER 
Z18XE 
Z18XER 
Z17DTL 
Z17DTH 
Z17DTR/ 
Z17DTJ 
A17DTR/ 
A17DTJ 
Z20LEL 
Z20LER 
Z19DTH 
Z13DTH(12) 
Z19DT 
Z16LET 

 7 J x 17 (4) -- B1,B2,B4,L7, 
S9,J2,U6 

35   

YS,YT,J3,P7, 
S7,U4,W1,W2, 
AABP(14) 

39 

Fortsetzung ► 
 

(a) nur für Fahrzeuge mit 4-Loch Radbefestigung 
(b) nur für Fahrzeuge mit 5-Loch Radbefestigung 
(3) 4-Loch-Felge 
(4) 5-Loch-Felge 
(12) Umrüstung nur für Fahrzeuge mit Diesel-Partikelfilter 
(13) Nachrüstung dieser Rad-/Reifenkombination nur mit separaten Teilegutachten. Auflagen beachten! 
(14) Die Felge AABP ist noch nicht in dem unter Fußnote 13 genannten Teilegutachten enthalten. Sie kann  
 jedoch behandelt werden wie die anderen Felgen in ihrer Gruppe mit gleichen Abmessungen. Die  
 Radlast dieser Felge beträgt 625 kg. 
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Umrüstkatalog 
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH 

 
Fahrzeugtypen: A-H/C (Astra GTC) 
EG-Typgen.: e4* . . / . . *0094* . . 

 
Motor Reifen Scheibenrad Teilschlüssel ET Schneeketten 
   Stahl LM  Achse 1 Achse 2 
    
Z14XEL(b) 
Z14XEP(b) 
Z16XEP(b) 

Z16XE1(b) 
Z16XER 
Z18XE 
Z18XER 
Z17DTL 
Z17DTH 
Z17DTR/ 
Z17DTJ 
A17DTR/ 
A17DTJ 
Z20LEL 
Z20LER 
Z19DTH 
Z13DTH(12) 
Z19DT 
Z16LET 

225/40 R18 92W oder Y(13) 7 ½ Jx18(4) -- ZK,ZL,H1,T1, 
X6(15) 

37 nicht zul. nicht zul. 

 
 
 

Motor Reifen Scheibenrad Teilschlüssel ET Schneeketten 
   Stahl LM  Achse 1 Achse 2 
    
Z14XEL(b) 
Z14XEP(b) 
Z16XEP(b) 

Z16XE1(b) 
Z16XER 
Z18XE 
Z18XER 
Z17DTL 
Z17DTH 
Z17DTR/ 
Z17DTJ 
A17DTR/ 
A17DTJ 
Z20LEL 
Z20LER 
Z19DTH 
Z13DTH(12) 
Z19DT 
Z16LET 

235/35 R19 91W od. Y (13) 8Jx19(4) -- YE, 
X9(16) 

43 nicht zul. nicht zul. 

 
(b) nur für Fahrzeuge mit 5-Loch Radbefestigung 
(4) 5-Loch-Felge 
(12) Umrüstung nur für Fahrzeuge mit Diesel-Partikelfilter 
(13) Nachrüstung dieser Rad-/Reifenkombination nur mit separaten Teilegutachten. Auflagen beachten! 
(15)  Die Felge X6 ist noch nicht in dem unter Fußnote 13 genannten Teilegutachten enthalten. Sie kann  
 jedoch behandelt werden wie die anderen Felgen in ihrer Gruppe mit gleichen Abmessungen. Die  
 Radlast dieser Felge beträgt 630 kg. 
(16)  Die Felge X9 ist noch nicht in dem unter Fußnote 13 genannten Teilegutachten enthalten. Sie kann  
 jedoch behandelt werden wie die anderen Felgen in ihrer Gruppe mit gleichen Abmessungen. Die  
 Radlast dieser Felge beträgt 635 kg.   
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Umrüstkatalog 
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH 

 
5.8.27 Astra Twin Top ww. Astra Cabrio (A-H/C) Räder und Reifen 

EG-Typgen.: e4* . . / . . *0094* . . 
 

Motor Reifen Scheibenrad Teilschlüssel ET Schneeketten 
   Stahl LM  Achse 1 Achse 2 
    
Z16XEP 
Z16XE1 

205/55R16 91H 6 ½ Jx16(3) YX YM,D9 37 zul. nicht zul. 
-- L4,P5,S4 39 

Z16XEP (2) 
Z16XE1 (2) 
Z18XER 
Z16XER 

205/55R16 91H 6 ½ Jx16(4) YY,H2 YQ,YR,YP,E1, 
M7,M9,Q1 

37 zul. 

C6 L6,P6,S6,U3, 
AAA9 

39 

225/45R17 91V (1) 7 Jx17(4) -- YT,YS,J3,P7, 
S7,U4,W1,W2 

39 nicht zul. 

B1,B2,B4,L7, 
S9,J2,U6,AABR 

35 

225/40R18 92W (1)(2)(6) 7 ½ Jx18(4) ZK,ZL,H1,T1, 
X6 

37 

Z19DTH 205/55R16 91V (5) 6 ½ Jx16(4) YY,H2 YQ,YR,YP,E1, 
M7,M9,Q1 

37 zul. 

205/55R16 91H (5) 

C6 L6,P6,S6,U3, 
AAA9 

39 

225/45R17 91V (1) 7 Jx17(4) -- YT,YS,J3,P7, 
S7,U4,W1,W2 

39 nicht zul. 

B1,B2,B4,L7, 
S9,J2,U6,AABR 

35 

225/40R18 92W (1)(2)(6) 7 ½ Jx18(4) ZK,ZL,H1,T1, 
X6 

37 

Z20LEL 
Z20LER 

205/55R16 91V 6 ½ Jx16(4) YY,H2 YQ,YR,YP,E1, 
M7,M9,Q1 

37 zul. 

C6 L6,P6,S6,U3, 
AAA9 

39 

225/45R17 91V (1) 7 Jx17(4) -- YT,YS,J3,P7, 
S7,U4,W1,W2 

39 nicht zul. 

B1,B2,B4,L7, 
S9,J2,U6,AABR 

35 

225/40R18 92W (1)(2)(6) 7 ½ Jx18(4) ZK,ZL,H1,T1, 
X6 

37 

Fortsetzung ► 
 
(1) nicht als Winterreifen (M+S Reifen) zulässig 
(2) werkseitig nur in Verbindung mit Fahrwerk-Sport (Bestell-Option-Code XJ2) 
(3) 4-Loch-Felge 
(4) 5-Loch-Felge 
(5) Fahrzeuge mit Geschwindigkeitsbegrenzer können mit H-Reifen ausgerüstet werden. Bei Umrüstung muss das  

Vorhandensein des Geschwindigkeitsbegrenzers nachgewiesen werden (Tech Ausleseeinheit). 
(6) nur in Verbindung mit begrenztem Lenkeinschlag 
 
Weitere Auflagen: siehe Pkt. 5.9 
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Umrüstkatalog 
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH 

 
 
Fahrzeugtypen: A-H/C (Astra Astra Twin Top ww. Astra Cabrio) 
EG-Typgen.: e4* . . / . . *0094* . . 
 
 

Motor Reifen Scheibenrad Teilschlüssel ET Schneeketten 
   Stahl LM  Achse 1 Achse 2 
    
Z16LET 205/55R16 91V 6 ½ Jx16(4) YY,H2 YQ,YR,YP,E1, 

M7,M9,Q1 
37 zul. nicht zul. 

C6 L6,P6,S6,U3, 
AAA9 

39 

225/45R17 91V (1) 7 Jx17(4) -- YT,YS,J3,P7, 
S7,U4,W1,W2 

39 nicht zul. 

B1,B2,B4,L7, 
S9,J2,U6,AABR 

35 

225/40R18 92W (1)(2)(6) 7 ½ Jx18(4) ZK,ZL,H1,T1, 
X6 

37 

 

 
 
(1) nicht als Winterreifen (M+S Reifen) zulässig 
(2) werkseitig nur in Verbindung mit Fahrwerk-Sport (Bestell-Option-Code XJ2) 
(3) 4-Loch-Felge 
(4) 5-Loch-Felge 
(5) Fahrzeuge mit Geschwindigkeitsbegrenzer können mit H-Reifen ausgerüstet werden. Bei Umrüstung muss das  

Vorhandensein des Geschwindigkeitsbegrenzers nachgewiesen werden (Tech Ausleseeinheit). 
(6) nur in Verbindung mit begrenztem Lenkeinschlag 

 
Weitere Auflagen: siehe Pkt. 5.9  
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Umrüstkatalog 
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH 

 
5.8.28 Astra (A-H/NB)      Räder und Reifen 

EG-Typgen.: e1* . . / . . *0261* . . 
  bzw. 
  e1* . . / . . *0340* . . 
 
 
Motor Reifen Scheibenrad Teilschlüssel ET Schneeketten 
   Stahl LM  Achse 1 Achse 2 
    
Z16XER 
Z18XER 

195/65R15 91H 6 ½ Jx15(4) UQ,C3,C4,
G9 

YN 35 zul. nicht zul. 

205/55R16 91H 6 ½ Jx16(4) YY,H2 YQ,YR,YP,E1, 
M7,M9,Q1 

37 

C6 L6,P6,S6,U3, 
AAA9 

39 

215/45R17 91V (1) 7 Jx17(4) -- YT,YS,J3,P7, 
S7,U4,W1,W2, 
AABP 

39 

Z13DTH 195/65R15 91H 6 ½ Jx15(4) UQ,C3,C4,
G9 

YN 35 

205/55R16 91H 6 ½ Jx16(4) YY,H2 YQ,YR,YP,E1, 
M7,M9,Q1 

37 

C6 L6,P6,S6,U3, 
AAA9 

39 

Z17DTH 195/65R15 91T 6 ½ Jx15(4) UQ,C3,C4,
G9 

YN 35   

205/55R16 91H 6 ½ Jx16(4) YY,H2 YQ,YR,YP,E1, 
M7,M9,Q1 

37 

C6 L6,P6,S6,U3, 
AAA9 

39 

215/45R17 91V (1) 7 Jx17(4) -- YT,YS,J3,P7, 
S7,U4,W1,W2, 
AABP 

39 

Z17DTR 195/65R15 91T 6 ½ Jx15(4) UQ,C3,C4,
G9 

YN 35   

205/55R16 91H 6 ½ Jx16(4) YY,H2 YQ,YR,YP,E1, 
M7,M9,Q1 

37 

C6 L6,P6,S6,U3, 
AAA9 

39 

 195/60R15 88T 6 ½ Jx15(4) UQ,C3,C4,
G9 

YN 35   

 185/65R15 88T       

 
 
 
(1) nicht als Winterreifen (M+S Reifen) zulässig 
(4) 5-Loch Felge 
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5.8.29 Astra (P-J)      Räder und Reifen 

Fahrzeugtypen: P-J (Astra) 
EG-Typgen.: e1* . . / . . *0141* . . 
 
 
 

Motor Reifen Scheibenrad Teilschlüssel IS Schneeketten 
   Stahl LM (ET) Achse 1 Achse 2 
    
A16XER(3) 
85 kW 
Tachopro-
grammierung 
2020 
 

205/60 R16 92H 6 1/2Jx16(4) MBB -- 39 zul. nicht zul. 

215/60 R16 95H(1) 6 1/2Jx16(4) MBB -- 39 nicht zul.  

215/50 R17 91V 7Jx17(4) LAH,DSB AAB4,AACB 42 zul. 
 

A16XER(2) 
85 kW 
 
Tachopro-
grammierung 
2020 
 
 

215/50 R17 91V 7Jx17(4) LAH,DSB AAB4,AACB 42 zul.  

225/45 R18 91V(1) 7 1/2Jx18(4) -- AAB1,AAB7 42 nicht zul.  

205/60 R16 92H 6 1/2Jx16(4) MBB -- 39 zul.  

215/60 R16 95H(1) 6 1/2Jx16(4) MBB -- 39 nicht zul. 
 

A16XER(2) 
85 kW 
 
Tachopro-
grammierung 
2020 
 
 

235/40 R19 92W(1) 8Jx19(4) -- AACD 46 nicht zul.  

215/50 R17 91V 7Jx17(4) LAH,DSB AAB4,AACB 42 zul.  

225/45 R18 91V(1) 7 1/2Jx18(4) -- AAB1,AAB7 42 nicht zul.  

205/60 R16 92H 6 1/2Jx16(4) MBB -- 39 zul.  

215/60 R16 95H(1) 6 1/2Jx16(4) MBB -- 39 nicht zul.  
 
 

A16XER(3) 
85 kW 
 
Flottenreifen-
gruppe 
Tachopro-
grammierung 
1970 (6) 
 
 

205/55 R16 91H(5) 6 1/2Jx16(4) MBB -- 39 zul. nicht zul. 

225/45 R17 91V(5) 7Jx17(4) LAH,DSB AAB4,AACB 42 zul.  

205/60 R16 92H 6 1/2Jx16(4) MBB -- 39 zul. 

 

 
Fortsetzung ► 

 
 

(1) nicht als Winterreifen zulässig 
(2) mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJ0) 
(3) ohne begrenzten Lenkeinschlag 
(4) 5-Loch-Felge, Lochkreis 105 mm 
(5) Bei Nachrüstung bzw. Rückrüstung dieser Rad-/Reifenkombination ist auf jedenfall die 

Tachoprogrammierung auf den jeweiligen Reifenumfang zu programmieren (siehe Punkt 5.9.6.) 
(6) Fahrzeuge, die ab Werk mit diesen Reifen ausgerüstet sind, haben eine Tachoprogrammierung  
 von 1970. Umrüstungen auf andere Reifengrößen, die nicht in dieser Gruppe sind, bedingen eine  
 Tachoanpassung. 
 

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 5.9 
 
Felgendarstellung siehe Seite 115-116 dieses Abschnitts 
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Fahrzeugtypen: P-J (Astra) 
EG-Typgen.: e1* . . / . . *0141* . . 
 
 
 

Motor Reifen Scheibenrad Teilschlüssel IS Schneeketten 
   Stahl LM (ET) Achse 1 Achse 2 
    

A14NET(3) 
103 kW 
 
 

205/60 R16 92H 6 1/2Jx16(4) MBB -- 39 zul. nicht zul. 

215/60 R16 95H(1) 6 1/2Jx16(4) MBB -- 39 nicht zul.  

215/50 R17 91V 7Jx17(4) LAH,DSB AAB4,AACB 42 zul.  

A14NET(2) 
103 kW 
 
 
 
 

215/50 R17 91V 7Jx17(4) LAH,DSB AAB4,AACB 42 zul.  

225/45 R18 91V(1) 7 1/2Jx18(4) -- AAB1,AAB7 42 nicht zul.  

205/60 R16 92H 6 1/2Jx16(4) MBB -- 39 zul.  

215/60 R16 95H(1) 6 1/2Jx16(4) MBB -- 39 nicht zul.  
Fortsetzung ► 

 
 

(1) nicht als Winterreifen zulässig 
(2) mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJ0) 
(3) ohne begrenzten Lenkeinschlag 
(4) 5-Loch-Felge, Lochkreis 105 mm 

 
Weitere Auflagen: siehe Pkt. 5.9 
 
Felgendarstellung siehe Seite 115-116 dieses Abschnitts 
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Umrüstkatalog 
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Fahrzeugtypen: P-J (Astra) 
EG-Typgen.: e1* . . / . . *0141* . . 
 
 
 

Motor Reifen Scheibenrad Teilschlüssel IS Schneeketten 
   Stahl LM (ET) Achse 1 Achse 2 
    
A16LET(3) 
132 kW 
 
 
 
 
 
 

215/60 R16 95V 6 1/2Jx16(5) JLS -- 41 nicht zul. nicht zul. 

225/50 R17 94V 7Jx17(5) HKD,HJU AAB5,AACC 44 nicht zul.  

205/65 R16 95V 6 1/2Jx16(5) JLS -- 41 nicht zul.  

205/60 R16 92V 6 1/2Jx16(5) JLS -- 41 zul.  

215/50 R17 95T  M+S 7Jx17(5) HKD,HJU AAB5,AACC 44 zul.  
A16LET(2) 
132 kW 
 
 
 
 
 
 
 
 

235/40 R19 92W(1) 8Jx19(5) -- AAB9 46 nicht zul.  

235/45 R18 94W(1) 8Jx18(5) -- AAB6, AAB8 46 nicht zul.  

225/50 R17 94V 7Jx17(5) HKD,HJU AAB5,AACC 44 nicht zul.  

215/60 R16 95V(1) 6 1/2Jx16(5) JLS -- 41 nicht zul.  

215/50 R17 95T  M+S 7Jx17(5) HKD,HJU AAB5,AACC 44 zul.  

205/60 R16 92T  M+S 6 1/2Jx16(5) JLS -- 41 zul.  
Fortsetzung ► 

 
 

(1) nicht als Winterreifen zulässig 
(2) mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJ0/NXC) 
(3) ohne begrenzten Lenkeinschlag 
(5) 5-Loch-Felge, Lochkreis 115 mm 

 
Weitere Auflagen: siehe Pkt. 5.9 
 
Felgendarstellung siehe Seite 115-116 dieses Abschnitts 
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Umrüstkatalog 
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH 

 
Fahrzeugtypen: P-J (Astra) 
EG-Typgen.: e1* . . / . . *0141* . . 
 
 
 

Motor Reifen Scheibenrad Teilschlüssel IS Schneeketten 
   Stahl LM (ET) Achse 1 Achse 2 
    
A20DTH(3) 
118 kW 
 
 
 
 
 
 

215/60 R16 95V 6 1/2Jx16(5) JLS -- 41 nicht zul. nicht zul. 

225/50 R17 94V 7Jx17(5) HKD,HJU AAB5,AACC 44 nicht zul.  

205/65 R16 95V 6 1/2Jx16(5) JLS -- 41 nicht zul.  

205/60 R16 92V 6 1/2Jx16(5) JLS -- 41 zul.  

215/50 R17 95T  M+S 7Jx17(5) HKD,HJU AAB5,AACC 44 zul.  
A20DTH(2) 
118 kW 
 
 
 
 
 
 
 
 

235/40 R19 92W(1) 8Jx19(5) -- AAB9 46 nicht zul.  

235/45 R18 94W(1) 8Jx18(5) -- AAB6, AAB8 46 nicht zul.  

225/50 R17 94V 7Jx17(5) HKD,HJU AAB5,AACC 44 nicht zul.  

215/60 R16 95V(1) 6 1/2Jx16(5) JLS -- 41 nicht zul.  

215/50 R17 95T  M+S 7Jx17(5) HKD,HJU AAB5,AACC 44 zul.  

205/60 R16 92T  M+S 6 1/2Jx16(5) JLS -- 41 zul.  
Fortsetzung ► 

 
 

(1) nicht als Winterreifen zulässig 
(2) mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJ0/NXC) 
(3) ohne begrenzten Lenkeinschlag 
(5) 5-Loch-Felge, Lochkreis 115 mm 

 
Weitere Auflagen: siehe Pkt. 5.9 
 
Felgendarstellung siehe Seite 115-116 dieses Abschnitts 
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Umrüstkatalog 
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH 

 
Fahrzeugtypen: P-J (Astra) 
EG-Typgen.: e1* . . / . . *0141* . . 
 
 
 

Motor Reifen Scheibenrad Teilschlüssel IS Schneeketten 
   Stahl LM (ET) Achse 1 Achse 2 
    
A17DTR(3) 
92 kW 
 
A17DTR(3) 
intern A17DTJ  
81 kW 
 
Tachopro-
grammierung 
2020 
 

215/60 R16 95H 6 1/2Jx16(5) JLS -- 41 nicht zul. nicht zul. 

225/50 R17 94V 7Jx17(5) HKD,HJU AAB5,AACC 44 nicht zul.  

205/65 R16 95V 6 1/2Jx16(5) JLS -- 41 nicht zul.  

205/60 R16 92V 6 1/2Jx16(5) JLS -- 41 zul.  

215/50 R17 91T  M+S 7Jx17(5) HKD,HJU AAB5,AACC 44 zul. 

 

A17DTR(2) 
92 kW 
 
A17DTR(2) 
intern A17DTJ  
81 kW 
 
Tachopro-
grammierung 
2020 
 
 

235/40 R19 92W(1) 8Jx19(5) -- AAB9 46 nicht zul.  

235/45 R18 94W(1) 8Jx18(5) -- AAB6, AAB8 46 nicht zul.  

225/50 R17 94V 7Jx17(5) HKD,HJU AAB5,AACC 44 nicht zul.  

215/60 R16 95V(1) 6 1/2Jx16(5) JLS -- 41 nicht zul.  

215/50 R17 95T  M+S 7Jx17(5) HKD,HJU AAB5,AACC 44 zul.  

205/60 R16 92T  M+S 6 1/2Jx16(5) JLS -- 41 zul.  

 
 

A17DTR(3) 
92 kW 
 
A17DTR(3) 
intern A17DTJ  
81 kW 
 
Flottenreifen- 
gruppe 
Tachopro-
grammierung 
1970 (7) 
 

205/55 R16 91H (6) 6 1/2Jx16(5) JLS -- 41 nicht zul. nicht zul. 

225/45 R17 91V (6) 7Jx17(5) HKD,HJU AAB5,AACC 44  zul.  

225/50 R17 94V 7Jx17(5) HKD,HJU AAB5,AACC 44 nicht zul. 

 

 
Fortsetzung ► 

 
 

(1) nicht als Winterreifen zulässig 
(2) mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJ0/NXC) 
(3) ohne begrenzten Lenkeinschlag 
(5) 5-Loch-Felge, Lochkreis 115 mm 
(6) Bei Nachrüstung bzw. Rückrüstung dieser Rad-/Reifenkombination ist auf jedenfall die 

Tachoprogrammierung auf den jeweiligen Reifenumfang zu programmieren (siehe Punkt 5.9.6.) 
(7) Fahrzeuge, die ab Werk mit diesen Reifen ausgerüstet sind, haben eine Tachoprogrammierung  
 von 1970. Umrüstungen auf andere Reifengrößen, die nicht in dieser Gruppe sind, bedingen eine  
 Tachoanpassung. 

 
Weitere Auflagen: siehe Pkt. 5.9 
 
Felgendarstellung siehe Seite 115-116 dieses Abschnitts 
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Umrüstkatalog 
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH 

 
Fahrzeugtypen: P-J (Astra) 
EG-Typgen.: e1* . . / . . *0141* . . 
 
 
 

Motor Reifen Scheibenrad Teilschlüssel IS Schneeketten 
   Stahl LM (ET) Achse 1 Achse 2 
    
A14XER(3) 
74 kW 
 
64 kW (intern 
A14XEL) 
 

205/60 R16 92H 6 1/2Jx16(4) MBB -- 39 zul. nicht zul. 

215/60 R16 95H(1) 6 1/2Jx16(4) MBB -- 39 nicht zul.  

215/50 R17 91V 7Jx17(4) LAH,DSB AAB4,AACB 42 zul.  

 
 
 

(1) nicht als Winterreifen zulässig 
(3) ohne begrenzten Lenkeinschlag 
(4) 5-Loch-Felge, Lochkreis 105 mm 

 
Weitere Auflagen: siehe Pkt. 5.9 
 
Felgendarstellung siehe Seite 115-116 dieses Abschnitts 
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Umrüstkatalog 
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH 

 
Fahrzeugtypen: P-J (Astra) 
EG-Typgen.: e1* . . / . . *0141* . . 
 
Felgendarstellung 
 
Felgengröße Felgengröße 
6,5J x 16 6,5J x 16 
Einpresstiefe IS Einpresstiefe IS 
39 mm 41 mm 
Lochkreis Ø Lochkreis Ø 
105 mm 115 mm 

  

  

Kennzeichnung     

MBB JLS   

Radlast (kg)    

530 610   

Stahlrad Stahlrad   

    
  
Felgengröße Felgengröße Felgengröße Felgengröße  
7J x 17 7J x 17 7J x 17 7J x 17  
Einpresstiefe IS Einpresstiefe IS Einpresstiefe IS Einpresstiefe IS  
42 mm 44 mm 42 mm 44 mm  
Lochkreis Ø Lochkreis Ø Lochkreis Ø Lochkreis Ø  
105 mm 115 mm 105 mm 115 mm  

    

Kennzeichnung      

LAH HKD DSB HJU  

Radlast (kg)     

530 610 530 610  

Stahlrad Stahlrad Stahlrad Stahlrad  

     
  
Felgengröße Felgengröße Felgengröße Felgengröße  
7J x 17 7J x 17 7J x 17 7J x 17  
Einpresstiefe IS Einpresstiefe IS Einpresstiefe IS Einpresstiefe IS  
42 mm 44 mm 42 mm 44 mm  
Lochkreis Ø Lochkreis Ø Lochkreis Ø Lochkreis Ø  
105 mm 115 mm 105 mm 115 mm  

    
Kennzeichnung      

AAB4 AAB5 AACB AACC  

Radlast (kg)     

530 622,5 530 622,5  

Leichtmetallrad Leichtmetallrad Leichtmetallrad Leichtmetallrad  
Fortsetzung ► 
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Umrüstkatalog 
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH 

 
Fahrzeugtypen: P-J (Astra) 
EG-Typgen.: e1* . . / . . *0141* . . 
 
Felgendarstellung 
 
Felgengröße Felgengröße 
7,5J x 18 7,5J x 18 
Einpresstiefe IS Einpresstiefe IS 
42 mm 42 mm 
Lochkreis Ø Lochkreis Ø 
105 mm 105 mm 

  

  

Kennzeichnung     

AAB1 AAB7   

Radlast (kg)    

530 530   

Leichtmetallrad Leichtmetallrad   

     
 
Felgengröße Felgengröße  
8J x 18 8J x 18  
Einpresstiefe IS Einpresstiefe IS  
46 mm 46 mm  
Lochkreis Ø Lochkreis Ø  
115 mm 115 mm  

  

  

Kennzeichnung      

AAB6 AAB8    

Radlast (kg)     

622,5 622,5    

Leichtmetallrad Leichtmetallrad    

     
 
Felgengröße Felgengröße  
8J x 19 8J x 19  
Einpresstiefe IS Einpresstiefe IS  
46 mm 46 mm  
Lochkreis Ø Lochkreis Ø  
105 mm 115 mm  

  

  

Kennzeichnung      

AACD AAB9    

Radlast (kg)     

530 622,5    

Leichtmetallrad Leichtmetallrad    
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Umrüstkatalog 
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH 

 

5.8.30 Zafira-B (A-H/Monocab)     Räder und Reifen 

EG-Typgen.: e1* . . / . . *0325* . . 
 
Motor Reifen Scheibenrad Teilschlüssel ET Schneeketten 
   Stahl LM  Achse 1 Achse 2 
    
Z22YH 205/55R16 91H 6 ½ Jx16 H2,YY M9 37 zul. nicht zul. 

C6 L6,P6,S6,U3,
AAA9 

39 

225/45R17 91V 7 Jx17 -- B1,B2,B4,L7,
S9,U6,AABR 

35 

225/40R18 92W (1)(7) 7 ½ Jx18 ZL,ZK,H1,T1 37 nicht zul. 

Z19DT (88 kW) 
Z19DTH / MT 
Z19DTH / AT (3) 
Z19DT (74 kW) 
A17DTR (92 kW) 
A17DTR/A17DTJ 
(81 kW) 

195/60R16C 99H 6 ½ Jx16 H2,YY M9 37 zul. 

C6 L6,P6,S6,U3,
AAA9 

39 

205/55R16 91H 6 ½ Jx16 H2 -- 37 

C6 L6,P6,S6,U3,
AAA9 

39 

225/45R17 91V 7 Jx17 -- B1,B2,B4,L7,
S9,U6,AABR 

35 

225/40R18 92W (1)(7) 7 ½ Jx18 ZL,ZK,H1,T1 37 nicht zul. 

Z19DTH / AT (4) 195/60R16C 99H 6 ½ Jx16 H2,YY M9 37 zul. 

C6 L6,P6,S6,U3,
AAA9 

39 

205/55R16 94H 6 ½ Jx16 H2,YY M9 37 

C6 L6,P6,S6,U3,
AAA9 

39 

225/45R17 94V 7 Jx17 -- B1,B2,B4,L7,
S9,U6,AABR 

35 

225/40R18 92W (1)(7) 7 ½ Jx18 ZL,ZK,H1,T1 37 nicht zul. 

Z16XEP 205/55R16 91H 6 ½ Jx16 H2,YY M9 37 zul. 

C6 L6,P6,S6,U3,
AAA9 

39 

225/45R17 91V 7 Jx17 -- B1,B2,B4,L7,
S9,U6,AABR 

35 

195/65R15 91T 6 ½ Jx15 C3 -- 35 

225/40R18 92W (1)(7) 7 ½ Jx18 -- ZL,ZK,H1,T1 37 nicht zul. 
Fortsetzung ► 

 

(1) nicht als Winterreifen (M+S Reifen) zulässig 
(2) nicht in Verbindung mit Paket „Polizei“ 
(3) nicht in Verbindung mit Glasdach (Bestell-Option-Code C2K) 
(4) in Verbindung mit Glasdach (Bestell-Option-Code C2K) 
(7) Nachrüstung dieser Rad-/Reifenkombination nur mit separaten Teilegutachten. Auflagen beachten! 
MT = mechanisches Getriebe 
AT = automatisches Getriebe 
 

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 5.9  
 

Weitere Umrüstmöglichkeiten siehe Seite 119 dieses Abschnitts 
  



 

TÜV TECHNISCHE ÜBERWACHUNG HESSEN GMBH 
Automotive 

Rüdesheimer Straße 119, D-64285 Darmstadt 

30. Dezember 2009 
 

Anlage 1 
Seite: 118 

 
Umrüstkatalog 
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH 

 
Fahrzeugtypen: A-H/Monocab (Zafira-B) 
EG-Typgen.: e1* . . / . . *0325* . . 

 
 
Motor Reifen Scheibenrad Teilschlüssel ET Schneeketten 
   Stahl LM  Achse 1 Achse 2 
    
Z18XER 
 

205/55R16 91H 6 ½ Jx16 H2,YY M9 37 zul. nicht zul. 

C6 L6,P6,S6,U3,
AAA9 

39 

225/45R17 91V 7 Jx17 -- B1,B2,B4,L7,
S9,U6,AABR 

35 

195/65R15 91H(2) 6 ½ Jx15 C3 -- 35 

225/40R18 92W (1)(7) 7 ½ Jx18 -- ZL,ZK,H1,T1 37 nicht zul. 

Z20LER 205/55R16 91V 6 ½ Jx16 H2,YY M9 37 zul.  

C6 L6,P6,S6,U3,
AAA9 

39 

225/45R17 91V 7 Jx17 -- B1,B2,B4,L7,
S9,U6,AABR 

35 

225/40R18 92W (1) 7 ½ Jx18 ZL,ZK,H1,T1 37 nicht zul. 

Z20LEH 
OPC 

225/40ZR18 92Y *) 8 Jx18 -- G7 39 nicht zul. 

235/35ZR19 91Y (1) 8 Jx19 H3,YE,T2 43 

205/50R17 93Q M+S 7 Jx17 B1,B2,B4,L7,
S9,U6,AABR 

35 zul. 

225/45R17 91W 

Z16XE1 205/55R16 91H 6 ½ Jx16 H2,YY M9 37 zul.  

C6 L6,P6,S6,U3,
AAA9 

39 

225/45R17 91V 7 Jx17 -- B1,B2,B4,L7,
S9,U6,AABR 

35 

195/65R15 91T 6 ½ Jx15 C3 -- 35 

Z16XER 205/55R16 91H 6 ½ Jx16 H2,YY M9 37 zul.  

C6 L6,P6,S6,U3,
AAA9 

39 

225/45R17 91V 7 Jx17 -- B1,B2,B4,L7,
S9,U6,AABR 

35 

195/65R15 91T 6 ½ Jx15 C3 -- 35 
Fortsetzung ► 

 
(1) nicht als Winterreifen (M+S Reifen) zulässig 
(2) nicht in Verbindung mit Paket „Polizei“ 
(7) Nachrüstung dieser Rad-/Reifenkombination nur mit separaten Teilegutachten. Auflagen beachten! 
 

*) Anmerkung: Diese Reifen wurden anfangs nur als Sommerreifen freigegeben.  
Durch eine nachträgliche Freigabe des Fahrzeugherstellers können diese auch als 
Winterbereifung gefahren werden. Schneeketten sind nicht zulässig. 

 
Weitere Auflagen: siehe Pkt. 5.9 
 
Weitere Umrüstmöglichkeiten siehe Seite 119 dieses Abschnitts 
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Umrüstkatalog 
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH 

 
Fahrzeugtypen: A-H/Monocab (Zafira-B) 
EG-Typgen.: e1* . . / . . *0325* . . 

 
Motor Reifen Scheibenrad Teilschlüssel ET Schneeketten 
   Stahl LM  Achse 1 Achse 2 
    
Z16XEP 
Z16XE1 
Z16XER 
Z20LER 
Z22YH 
A17DTR/ 
A17DTJ 
Z19DT 
Z19DTH 
Z18XER 

225/40 R18 92W oder Y(13) 7 ½ Jx18(4) -- ZK,ZL,H1,T1 37 nicht zul. nicht zul. 

 
 
 

Motor Reifen Scheibenrad Teilschlüssel ET Schneeketten 
   Stahl LM  Achse 1 Achse 2 
    
Z16XEP 
Z16XE1 
Z16XER 
Z20LER 
Z22YH 
A17DTR/ 
A17DTJ 
Z19DT 
Z19DTH 
Z18XER 

235/35 R19 91W od. Y (13) 8Jx19(4) -- YE 43 nicht zul. nicht zul. 

 
 
(4) 5-Loch-Felge 
(13) Nachrüstung dieser Rad-/Reifenkombination nur mit separaten Teilegutachten (15). Auflagen beachten! 
(15) Das o.g. Teilegutachten kann auch für die Fahrzeuge mit Benzin und LPG-Betrieb (Betriebserlaubnis  
 2.Stufe, siehe auch Punkt 1 Fahrzeugtypen) herangezogen werden. 
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Umrüstkatalog 
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH 

 

5.8.31 Zafira-B (A-H/Monocab-CNG)    Räder und Reifen 

EG-Typgen.: e1* . . / . . *0378* . . 
 

Motor Reifen Scheibenrad Teilschlüssel ET Schneeketten 
   Stahl LM  Achse 1 Achse 2 
    
Z16YNG 205/55 R16 94V (1) 

205/55 R16 94H (2) 
205/55 R16 94T (2) 

6 ½ Jx16 YY M9 37 zul. nicht zul. 

-- L6,P6,S6,
U3,AAA9 

39 

Z16XNT 205/55 R16 94V 6 ½ Jx16 YY M9 37 zul.  

-- L6,P6,S6,
U3,AAA9 

39 

 225/45 R17 94V (3) 7Jx17 -- U4,AABP 39 nicht zul.  
 
(1) Originalbereifung ab Werk 
(2) Nachrüstbereifung (Umrüstmöglichkeit) 
(3) nicht als Winterreifen (M+S Reifen) zulässig 
 

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 5.9 
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Umrüstkatalog 
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH 

 
5.8.32 GMIG (Zafira-B (A-H/Monocab) (Benzin und LPG-Betrieb)) 

          Räder und Reifen 

EG-Typgen.: e50* . . / . . *0003* . . 
 
 

Motor Reifen Scheibenrad Teilschlüssel ET Schneeketten 
   Stahl LM  Achse 1 Achse 2 
    
Z18XER 
 

205/55R16 91H 6 ½ Jx16 H2,YY M9 37 zul. nicht zul. 

C6 L6,P6,S6,U3,
AAA9 

39 

225/45R17 91V 7 Jx17 -- B1,B2,B4,L7,
S9,U6,AABR 

35 

195/65R15 91H(2) 6 ½ Jx15 C3 -- 35 

225/40R18 92W (1)(7) 7 ½ Jx18 -- ZL,ZK,H1,T1 37 nicht zul. 
 
 
(1) nicht als Winterreifen (M+S Reifen) zulässig 
(2) nicht in Verbindung mit Paket „Polizei“ 
(7) Nachrüstung dieser Rad-/Reifenkombination nur mit separaten Teilegutachten. Auflagen beachten! 
 Das Teilegutachten kann auch für die Fahrzeuge mit Benzin und LPG-Betrieb (Betriebserlaubnis 2. Stufe)  
 angewendet werden. 
 
 

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 5.9 
 
Weitere Umrüstmöglichkeiten siehe Seite 119 dieses Abschnitts 
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Umrüstkatalog 
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH 

 

5.8.33 Vectra-C und -C-CC (Vectra/Lim; Z-C)   Räder und Reifen 

Fahrzeugtypen: Vectra/Lim (Vectra-C, und -C-CC)   Z-C (Vectra) 
EG-Typgen.: e1* . . / . . *0187* . .    e1* . . / . . *0290* . . 
 
Motor Reifen Scheibenrad Teilschlüssel ET Schneeketten 
   Stahl LM  Achse 1 Achse 2 
     
Y20DTH 
Y22DTR 

195/65R15 91H (4) 6 ½ Jx15 RL,C3(11) -- 35 zul. nicht zul. 
215/55R16 93H 
205/55R16 91H 

6 ½ Jx16 TD,XR,YK, 
A3,A4 

RQ,TL,WD, 
WE,WJ,XX,
ZW,C7,A1 

41 

C6 L6,P6,S6 39 
215/50R17 91W (1) 7Jx17 -- UB,WF,WG,

WH,XT,XU, 
ZJ,ZH,YA, 
ZX,C9,A2 

41 nicht zul. 
225/45R17 91W zul. 

215/50R17 91W (1)(7) 7Jx17 J3,P7,S7 39 nicht zul. 
225/45R17 91W (7) zul. 
225/45R18 91W (1)(3)(7) 7 ½ Jx18 YF, YH 41 nicht zul. 
235/35R19 91W (1)(3)(7) 8Jx19 YE,H3 (12) 43 

Z32SE 215/55R16 93W 6 ½ Jx16 XR,A4 
YK(16),A3(16) 

RQ,TL,WD, 
WE,WJ,XX,
ZW,C7,A1 

41 zul. 

C6 L6,P6,S6 39 
215/50R17 91W (1) 7Jx17 -- UB,WF,WG,

WH,XT,XU, 
ZJ,ZH,YA, 
ZX,C9,A2 

41 nicht zul. 
225/45R17 91W zul. 

215/50R17 91W (1)(7) 7Jx17 J3,P7,S7 39 nicht zul. 
225/45R17 91W (7) zul. 
225/45R18 91W (1)(3)(7) 7 ½ Jx18 YF,YH 41 nicht zul. 
235/35R19 91W (1)(3)(7) 8Jx19 YE,H3 (12) 43 

Fortsetzung ► 
 

(1) nicht als Winterreifen zulässig 
(3) nur in Verbindung mit Fahrwerk-Sport (Bestell-Option-Code XJ2), tiefergelegt und begrenztem Lenkeinschlag 
(4) nicht in Verbindung mit Paket "Polizei" (Bestell-Option-Code W4G) 
(7) Nachrüstung dieser Rad-/Reifenkombination nur mit separaten Teilegutachten. Auflagen beachten! 
(11) Scheibenrad C3 nur bis max. 1180 kg zul. Achslast 
(12) das Scheibenrad H3 ist noch nicht in dem unter Fußnote 7 genannten Teilegutachten enthalten. Es kann jedoch  
 entsprechend diesem Teilegutachten verwendet werden (max. zul. Achslast 1270 kg) 
(16) Felgen YK und A3 nur Fahrzeuge bis Modelljahr 2002, bis Fahrzeug-Identifizierungsnummer W0L0ZCF..2….… 

 
Weitere Auflagen: siehe Pkt. 5.9 
 
Weitere Umrüstmöglichkeiten siehe Seite 129 dieses Abschnitts 
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Umrüstkatalog 
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH 

 
Fahrzeugtypen: Vectra/Lim (Vectra-C, und -C-CC)   Z-C (Vectra) 
EG-Typgen.: e1* . . / . . *0187* . .    e1* . . / . . *0290* . . 
 
Motor Reifen Scheibenrad Teilschlüssel ET Schneeketten 
   Stahl LM  Achse 1 Achse 2 
     
Y30DT / MT 215/55R16 93V 6 ½ Jx16 XR,A4 RQ,TL,WD, 

WE,WJ,XX, 
ZW, C7, A1 

41 zul. nicht zul. 

C6 L6,P6,S6 39 
215/50R17 91W (1) 7Jx17 -- UB,WF,WG, 

WH,XT,XU, 
ZJ,ZH,YA, 
ZX,C9,A2 

41 nicht zul. 
225/45R17 91W zul. 

215/50R17 91W (1)(7) 7Jx17 J3,P7,S7 39 nicht zul. 
225/45R17 91W (7) zul. 
225/45R18 91W (1)(3)(7) 7 ½ Jx18 YF,YH 41 nicht zul. 
235/35R19 91W(1)(7) 8Jx19 YE,H3 (12) 43 

Y30DT / AT 215/55R16 93V 6 ½ Jx16 XR,A4 RQ,TL,WD, 
WE,WJ,XX, 
ZW, C7, A1 

41 zul. 

C6 L6,P6,S6 39 
215/50R17 95W (1) 7Jx17 -- UB,WF,WG, 

WH,XT,XU, 
ZJ,ZH,YA, 
ZX,C9,A2 

41 nicht zul. 
225/45R17 94W zul. 

215/50R17 95W (1)(7) 7Jx17 J3,P7,S7 39 nicht zul. 
225/45R17 94W (7) zul. 
225/45R18 95W (1)(3)(7) 7 ½ Jx18 YF,YH 41 nicht zul. 
235/35R19 91W (1)(7) 8Jx19 YE,H3 (12) 43 

Fortsetzung ► 
 

(1) nicht als Winterreifen zulässig 
(3) nur in Verbindung mit Fahrwerk-Sport (Bestell-Option-Code XJ2), tiefergelegt und begrenztem Lenkeinschlag 
(7) Nachrüstung dieser Rad-/Reifenkombination nur mit separaten Teilegutachten. Auflagen beachten! 
(12) das Scheibenrad H3 ist noch nicht in dem unter Fußnote 7 genannten Teilegutachten enthalten. Es kann jedoch  
 entsprechend diesem Teilegutachten verwendet werden (max. zul. Achslast 1270 kg) 
 
MT = mechanisches Getriebe 
AT = automatisches Getriebe 

 
Weitere Auflagen: siehe Pkt. 5.9 
 
Weitere Umrüstmöglichkeiten siehe Seite 129 dieses Abschnitts 
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Umrüstkatalog 
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH 

 
Fahrzeugtypen:  Vectra/Lim (Vectra-C, und -C-CC)   Z-C (Vectra) 
EG-Typgen.: e1* . . / . . *0187* . .    e1* . . / . . *0290* . . 
 
Motor Reifen Scheibenrad Teilschlüssel ET Schneeketten 
   Stahl LM  Achse 1 Achse 2 
     
Z16XE 
Z16XEP 
Z18XE 
Z18XEL 
Z18XER 
Z19DT 

195/65R15 91H (4) 6 ½ Jx15 RL,UQ(2), 
C3(11) 

-- 35 zul. nicht zul. 

215/55R16 93H 
205/55R16 91H 

6 ½ Jx16 TD,XR,YK, 
A3,A4 

RQ,TL,WD, 
WE,WJ,XX, 
ZW,C7,A1 

41 

C6 L6,P6,S6 39 

215/50R17 91W (1) 7Jx17 -- UB,WF,WG,
WH,XT,XU, 
ZJ,ZH,YA, 
ZX,C9,A2 

41 nicht zul. 

225/45R17 91W zul. 

215/50R17 91W (1)(7) 7Jx17 J3,P7,S7 39 nicht zul. 

225/45R17 91W (7) zul. 

225/45R18 91W (1)(3)(7) 7 ½ Jx18 YF,YH 41 nicht zul. 

235/35R19 91W (1)(3)(7) 8Jx19 YE,H3 (12) 43 

Z22SE 
Z22YH / MT 

195/65R15 91Q M+S (4) 6 ½ Jx15 RL,C3(11) -- 35 zul. 

215/55R16 93V 
205/55R16 91V 

6 ½ Jx16 TD,XR,YK, 
A3,A4 

RQ,TL,WD, 
WE,WJ,XX, 
ZW,C7,A1 

41 

C6 L6,P6,S6 39 

215/50R17 91W (1) 7Jx17 -- UB,WF,WG,
WH,XT,XU, 
ZJ,ZH,YA, 
ZX,C9,A2 

41 nicht zul. 

225/45R17 91W zul. 

215/50R17 91W (1)(7) 7Jx17 J3,P7,S7 39 nicht zul. 

225/45R17 91W (7) zul. 

225/45R18 91W (1)(3)(7) 7 ½ Jx18 YF,YH 41 nicht zul. 

235/35R19 91W (1)(3)(7) 8Jx19 YE,H3 (12) 43 
Fortsetzung ► 

 
(1) nicht als Winterreifen zulässig 
(2) nur für Z16XE, Z18XE,Z18XEL,Z16XEP,Z18XER 
(3) nur in Verbindung mit Fahrwerk-Sport (Bestell-Option-Code XJ2), tiefergelegt und begrenztem Lenkeinschlag 
(4) nicht in Verbindung mit Paket "Polizei" (Bestell-Option-Code W4G) 
(7) Nachrüstung dieser Rad-/Reifenkombination nur mit separaten Teilegutachten. Auflagen beachten! 
(11) Scheibenrad C3 nur bis max. 1180 kg zul. Achslast 
(12) das Scheibenrad H3 ist noch nicht in dem unter Fußnote 7 genannten Teilegutachten enthalten. Es  
 kann jedoch entsprechend diesem Teilegutachten verwendet werden (max. zul. Achslast 1270 kg) 
 
MT = mechanisches Getriebe 

 
Weitere Auflagen: siehe Pkt. 5.9 
 
Weitere Umrüstmöglichkeiten siehe Seite 129 dieses Abschnitts 
 
 

  



 

TÜV TECHNISCHE ÜBERWACHUNG HESSEN GMBH 
Automotive 

Rüdesheimer Straße 119, D-64285 Darmstadt 

30. Dezember 2009 
 

Anlage 1 
Seite: 125 

 
Umrüstkatalog 
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH 

 
Fahrzeugtypen: Vectra/Lim (Vectra-C, und -C-CC)   Z-C (Vectra) 
EG-Typgen.: e1* . . / . . *0187* . .    e1* . . / . . *0290* . . 
 
Motor Reifen Scheibenrad Teilschlüssel ET Schneeketten 
   Stahl LM  Achse 1 Achse 2 
     
Z19DTH/MT 195/65R15 91V (4) 6 ½ Jx15 RL,C3(11) -- 35 zul. nicht zul. 

215/55R16 93V 
205/55R16 91V 

6 ½ Jx16 TD,XR,YK, 
A3,A4 

RQ,TL,WD, 
WE,WJ,XX, 
ZW,C7,A1 

41 

C6 L6,P6,S6 39 
215/50R17 91W (1) 7Jx17 -- UB,WF,WG, 

WH,XT,XU, 
ZJ,ZH,YA, 
ZX,C9,A2 

41 nicht zul. 
225/45R17 91W zul. 

215/50R17 91W (1)(7) 7Jx17 J3,P7,S7 39 nicht zul. 
225/45R17 91W (7) zul. 
225/45R18 91W (1)(3)(7) 7 ½ Jx18 YF,YH 41 nicht zul. 
235/35R19 91W (1)(3)(7) 8Jx19 YE,H3 (12) 43 

Z19DTH/AT 195/65R15 91V (4)(5)(9) 6 ½ Jx15 RL,C3(11) -- 35 zul. 
195/65R15 91H (4)(5)(9) 
215/55R16 93V (5)(9) 
205/55R16 91V (5)(9) 

6 ½ Jx16 TD,XR,YK, 
A3,A4 

RQ,TL,WD, 
WE,WJ,XX, 
ZW,C7,A1 

41 

215/55R16 93H (5)(9) 
205/55R16 91H (5)(9) C6 L6,P6,S6 39 
215/50R17 91W (1) 7Jx17 -- UB,WF,WG, 

WH,XT,XU, 
ZJ,ZH,YA, 
ZX,C9,A2 

41 nicht zul. 
225/45R17 91W zul. 

215/50R17 91W (1)(7) 7Jx17 J3,P7,S7 39 nicht zul. 
225/45R17 91W (7) zul. 
225/45R18 91W (1)(3)(7) 7 ½ Jx18 YF,YH 41 nicht zul. 
235/35R19 91W (1)(3)(7) 8Jx19 YE,H3 (12) 43 

Fortsetzung ► 
 

(1) nicht als Winterreifen zulässig 
(3) nur in Verbindung mit Fahrwerk-Sport (Bestell-Option-Code XJ2), tiefergelegt und begrenztem Lenkeinschlag 
(4) nicht in Verbindung mit Paket "Polizei" (Bestell-Option-Code W4G) 
(5) Fahrzeuge mit Geschwindigkeitsbegrenzer können mit H-Reifen ausgerüstet werden. Bei Umrüstung muss das  

Vorhandensein des Geschwindigkeitsbegrenzers nachgewiesen werden (Tech Ausleseeinheit). 
(7) Nachrüstung dieser Rad-/Reifenkombination nur mit separaten Teilegutachten. Auflagen beachten! 
(9) für die Deaktivierung des Geschwindigkeitsbegrenzers liegt ein separates Teilegutachten (nur für Fz.-Typ Z-C)  
 vor. 
(11) Scheibenrad C3 nur bis max. 1180 kg zul. Achslast 
(12) das Scheibenrad H3 ist noch nicht in dem unter Fußnote 7 genannten Teilegutachten enthalten. Es kann jedoch  
 entsprechend diesem Teilegutachten verwendet werden (max. zul. Achslast 1270 kg) 
 
MT = mechanisches Getriebe 
AT = automatisches Getriebe 
 

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 5.9 
 
Weitere Umrüstmöglichkeiten siehe Seite 129 dieses Abschnitts 
 

  



 

TÜV TECHNISCHE ÜBERWACHUNG HESSEN GMBH 
Automotive 

Rüdesheimer Straße 119, D-64285 Darmstadt 

30. Dezember 2009 
 

Anlage 1 
Seite: 126 

 
Umrüstkatalog 
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH 

 
Fahrzeugtypen: Vectra/Lim (Vectra-C, Vectra-C-CC)  Z-C (Vectra) 
EG-Typgen.: e1* . . / . . *0187* . .    e1* . . / . . *0290* . . 
 

Motor Reifen Scheibenrad Teilschlüssel ET Schneeketten 
   Stahl LM  Achse 1 Achse 2 
    
Z22YH/AT 195/65R15 91Q M+S (4) 6 ½ Jx15 RL,C3(11) -- 35 zul. nicht zul. 

215/55R16 93V (6) 
205/55R16 91V (6) 

6 ½ Jx16 TD,XR, 
YK,A3,A4 

RQ,TL,WD, 
WE,WJ,XX, 
ZW,C7,A1 

41 

C6 L6,P6,S6 39 

215/50R17 91W (1) 7Jx17 -- UB,WF,WG,
WH,XT,XU, 
ZJ,ZH,YA, 
ZX,C9,A2 

41 nicht zul. 

225/45R17 91W zul. 

215/50R17 91W (1)(7) 7Jx17 J3,P7,S7 39 nicht zul. 

225/45R17 91W (7) zul. 

225/45R18 91W (1)(3)(7) 7 ½ Jx18 YF,YH 41 nicht zul. 

235/35R19 91W (1)(3)(7) 8Jx19 YE,H3 (12) 43 

Z20NET 215/55R16 93V 
205/55R16 91V 

6 ½ Jx16 TD,XR, 
YK,A3,A4 

RQ,TL,WD, 
WE,WJ,XX, 
ZW,C7,A1 

41 zul. 

C6 L6,P6,S6 39 

215/50R17 91W (1) 7Jx17 -- UB,WF,WG,
WH,XT,XU, 
ZJ,ZH,YA, 
ZX,C9,A2 

41 nicht zul. 

225/45R17 91W zul. 

215/50R17 91W (1)(7) 7Jx17 J3,P7,S7 39 nicht zul. 

225/45R17 91W (7) zul. 

225/45R18 91W (1)(3)(7) 7 ½ Jx18 YF,YH 41 nicht zul. 

235/35R19 91W (1)(3)(7) 8Jx19 YE,H3 (12) 43 
Fortsetzung ► 

 
(1) nicht als Winterreifen zulässig 
(3) nur in Verbindung mit Fahrwerk-Sport (Bestell-Option-Code XJ2), tiefergelegt und begrenztem Lenkeinschlag 
(4) nicht in Verbindung mit Paket "Polizei" (Bestell-Option-Code W4G) 
(6) Fahrzeuge mit Geschwindigkeitsbegrenzer (ab Fahrzeug-Identifizierungs-Nr. W0L0ZCF..5.009814)  
 können mit H-Reifen ausgerüstet werden! 
(7) Nachrüstung dieser Rad-/Reifenkombination nur mit separaten Teilegutachten. Auflagen beachten! 
(11) Scheibenrad C3 nur bis max. 1180 kg zul. Achslast 
(12) das Scheibenrad H3 ist noch nicht in dem unter Fußnote 7 genannten Teilegutachten enthalten. Es kann jedoch  
 entsprechend diesem Teilegutachten verwendet werden (max. zul. Achslast 1270 kg) 
 
AT = automatisches Getriebe 
 

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 5.9 
 
Weitere Umrüstmöglichkeiten siehe Seite 129 dieses Abschnitts 
 
  



 

TÜV TECHNISCHE ÜBERWACHUNG HESSEN GMBH 
Automotive 

Rüdesheimer Straße 119, D-64285 Darmstadt 

30. Dezember 2009 
 

Anlage 1 
Seite: 127 

 
Umrüstkatalog 
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH 

 
Fahrzeugtypen: Vectra/Lim (Vectra-C, und -C-CC)   Z-C (Vectra) 
EG-Typgen.: e1* . . / . . *0187* . .    e1* . . / . . *0290* . . 
 
Motor Reifen Scheibenrad Teilschlüssel ET Schneeketten 
   Stahl LM  Achse 1 Achse 2 
     
Z30DT 215/55R16 93V 6 ½ Jx16 XR,A4 RQ,TL,WD, 

WE,WJ,XX, 
ZW,C7,A1 

41 zul. nicht zul. 

C6 L6,P6,S6 39 
215/50R17 95W (1) 7Jx17 -- UB,WF,WG, 

WH,XT,XU, 
ZJ,ZH,YA, 
ZX,C9,A2 

41 nicht zul. 
225/45R17 94W zul. 

215/50R17 95W (1)(7) 7Jx17 J3,P7,S7 39 nicht zul. 
225/45R17 94W (7) zul. 
225/45R18 91W (1)(3)(7) 7 ½ Jx18 YF, YH 41 nicht zul. 
235/35R19 91W(1)(7) 8Jx19 YE,H3 (12) 43 nicht zul. 

Fortsetzung ► 
 

(1) nicht als Winterreifen zulässig 
(3) nur in Verbindung mit Fahrwerk-Sport (Bestell-Option-Code XJ2), tiefergelegt und begrenztem Lenkeinschlag 
(7) Nachrüstung dieser Rad-/Reifenkombination nur mit separaten Teilegutachten. Auflagen beachten! 
(9) für die Deaktivierung des Geschwindigkeitsbegrenzers liegt ein separates Teilegutachten (nur für Fz.-Typ Z-C)  
 vor. 
(12) das Scheibenrad H3 ist noch nicht in dem unter Fußnote 7 genannten Teilegutachten enthalten. Es kann jedoch  
 entsprechend diesem Teilegutachten verwendet werden (max. zul. Achslast 1270 kg) 
 

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 5.9  
 
Weitere Umrüstmöglichkeiten siehe Seite 129 dieses Abschnitts 
 
 

  



 

TÜV TECHNISCHE ÜBERWACHUNG HESSEN GMBH 
Automotive 

Rüdesheimer Straße 119, D-64285 Darmstadt 

30. Dezember 2009 
 

Anlage 1 
Seite: 128 

 
Umrüstkatalog 
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH 

 
Fahrzeugtypen: Vectra/Lim (Vectra-C, und -C-CC)   Z-C (Vectra) 
EG-Typgen.: e1* . . / . . *0187* . .    e1* . . / . . *0290* . . 
 
Motor Reifen Scheibenrad Teilschlüssel ET Schneeketten 
   Stahl LM  Achse 1 Achse 2 
     
Z28NET 
(169 kW 
u. 184 kW) 

215/55R16 93W (4) 6 ½ Jx16 XR,A4 RQ,TL,WD, 
WE,WJ,XX, 
ZW,C7,A1 

41 zul. nicht zul. 

C6 L6,P6,S6 39 

215/50R17 91W (1) 7Jx17 -- UB,WF,WG,
WH,XT,XU, 
ZJ,ZH,YA, 
ZX,C9,A2 

41 nicht zul. 

225/45R17 91W zul. 

215/50R17 91W (1)(7) 7Jx17 J3,P7,S7 39 nicht zul. 

225/45R17 91W (7) zul. 

225/45R18 91W (1)(3)(7) 7 ½ Jx18 YF,YH 41 nicht zul. 

 235/35R19 91W (1)(3)(7) 8Jx19  YE,H3 (12) 43   

 205/50R17 93Q M+S 
(3)(7)(14)(15) 

7Jx17  J3,P7 39 zul.  

Z28NET 
(188 kW 
u. 206 kW) 
OPC 

225/45R17 91W 7Jx17 -- J3(10) 39 zul. 

225/45R18 91W (1) 7 ½ Jx18 YF,YH 41 nicht zul. 

235/40R18 95W (1) 8Jx18 G7 39 

235/35R19 91Y (1) 8Jx19 YE,H3,T2 43 

 205/50R17 93Q M+S 
(3)(7)(15) 

7Jx17  J3(10) 39 zul.  

 
Fortsetzung ► 

(1) nicht als Winterreifen zulässig 
(3) nur in Verbindung mit Fahrwerk-Sport (Bestell-Option-Code XJ2), tiefergelegt und begrenztem Lenkeinschlag 
(4) nicht in Verbindung mit Paket "Polizei" (Bestell-Option-Code W4G) 
(7) Nachrüstung dieser Rad-/Reifenkombination nur mit separaten Teilegutachten. Auflagen beachten! 
(10) bei OPC-Version ist nur das Scheibenrad mit Teileschlüssel J3 zulässig 
(12) das Scheibenrad H3 ist noch nicht in dem unter Fußnote 7 genannten Teilegutachten enthalten. Es kann jedoch  
 entsprechend diesem Teilegutachten verwendet werden (max. zul. Achslast 1270 kg) 
(15) nur als Wintereifen zulässig 
 

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 5.9 
 
Weitere Umrüstmöglichkeiten siehe Seite 129 dieses Abschnitts 
 

  



 

TÜV TECHNISCHE ÜBERWACHUNG HESSEN GMBH 
Automotive 

Rüdesheimer Straße 119, D-64285 Darmstadt 

30. Dezember 2009 
 

Anlage 1 
Seite: 129 

 
Umrüstkatalog 
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH 

 
Fahrzeugtypen: Vectra/Lim (Vectra-C, und -C-CC)   Z-C (Vectra) 
EG-Typgen.: e1* . . / . . *0187* . .     e1* . . / . . *0290* . . 
 
Motor Reifen Scheibenrad Teilschlüssel ET Schneeketten 
   Stahl LM  Achse 1 Achse 2 
    
Z16XE 
Z16XEP 
Z18XE 
Z18XER 
Z18XEL 
Y20DTH 
Y22DTR 
Z19DT 
Z19DTH 
Z22SE 
Z22YH 
Z20NET 
Z32SE 
Y30DT 
Z30DT 
Z28NET 
(169 kW) 
Z28NET 
(184 kW) 

205/50 R17 93Q M+S 
(14) (15) 

7Jx17 -- J3,P7 39 zul. nicht zul. 

 
 
(14) Nachrüstung dieser Rad-/Reifenkombination nur in Verbindung mit separaten Teilegutachten.  

Alle Auflagen sind zu beachten! 
(15) nur als Wintereifen zulässig 
 

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 5.9 



 

TÜV TECHNISCHE ÜBERWACHUNG HESSEN GMBH 
Automotive 

Rüdesheimer Straße 119, D-64285 Darmstadt 

30. Dezember 2009 
 

Anlage 1 
Seite: 130 

 
Umrüstkatalog 
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH 

 

5.8.34 Signum (Vectra/Car.; Z-C/S)    Räder und Reifen 

Fahrzeugtypen: Vectra/Car. (Signum)   Z-C/S (Signum) 
EG-Typgen.: e1* . . / . . *0214* . .   e1* . . / . . *0291* . . 
 
Motor Reifen Scheibenrad Teilschlüssel ET Schneeketten 
   Stahl LM  Achse 1 Achse 2 
    
Y20DTH 
Y22DTR 

195/65R15 91Q M+S (6)(13) 6 ½ Jx15 RL,C3(11) -- 35 zul. nicht zul. 

215/55R16 93H 
205/55R16 91H (13) 

6 ½ Jx16 TD,XR,YK,
A3,A4 

RQ, TL, WD,
WE, WJ, XX,
ZW, C7, A1 

41 

C6 L6,P6,S6 39 

215/50R17 91W (1) 7Jx17 -- UB,WF,WG,
WH, XT, XU,
ZJ, ZH, YA, 
ZX, C9, A2 

41 nicht zul. 

225/45R17 91W zul. 

215/50R17 91W (1)(7) 7Jx17 J3,P7,S7 39 nicht zul. 

225/45R17 91W (7) zul. 

225/45R18 91W (1)(3)(7) 7 ½ Jx18 YF, YH 41 nicht zul. 

235/35R19 91W (1)(3)(7) 8Jx19 YE,H3 (12) 43 

Z32SE 215/55R16 93V 6 ½ Jx16 XR,A4 RQ, TL, WD,
WE, WJ, XX,
ZW, C7, A1 

41 zul. 

C6 L6,P6,S6 39 

215/50R17 91W (1) 7Jx17 -- UB,WF,WG,
WH, XT, XU,
ZJ, ZH, YA, 
ZX, C9, A2 

41 nicht zul. 

225/45R17 91W (1) zul. 

215/50R17 91W (1)(7) 7Jx17 J3,P7,S7 39 nicht zul. 

225/45R17 91W (7) zul. 

225/45R18 91W (1)(3)(7) 7 ½ Jx18 YF, YH 41 nicht zul. 

235/35R19 91W (1)(3)(7) 8Jx19 YE,H3 (12) 43 
Fortsetzung ► 

 
(1) nicht als Winterreifen zulässig 
(3) nur in Verbindung mit Fahrwerk-Sport (Bestell-Option-Code XJ2), tiefergelegt und begrenztem Lenkeinschlag  
(6) nicht in Verbindung mit Paket "Polizei" (Bestell-Option-Code W4G) 
(7) Nachrüstung dieser Rad-/Reifenkombination nur mit separaten Teilegutachten. Auflagen beachten! 
(11) Scheibenrad C3 nur bis max. 1180 kg zul. Achslast 
(12) das Scheibenrad H3 ist noch nicht in dem unter Fußnote 7 genannten Teilegutachten enthalten. Es kann jedoch  
 entsprechend diesem Teilegutachten verwendet werden (max. zul. Achslast 1270 kg) 
(13) für die Nachrüstung dieser Rad-/Reifenkombination liegt ein separates Teilegutachten für die Motoren Z18XE,  
 Y20DTH, Y22DTR, Z22YH vor. Auflagen beachten! 

 
Weitere Auflagen: siehe Pkt. 5.9 
 
Weitere Umrüstmöglichkeiten siehe Seite 136 dieses Abschnitts 
 



 

TÜV TECHNISCHE ÜBERWACHUNG HESSEN GMBH 
Automotive 

Rüdesheimer Straße 119, D-64285 Darmstadt 

30. Dezember 2009 
 

Anlage 1 
Seite: 131 

 
Umrüstkatalog 
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH 

 
Fahrzeugtypen:  Vectra/Car. (Signum)   Z-C/S (Signum) 
EG-Typgen.: e1* . . / . . *0214* . .   e1* . . / . . *0291* . . 
 
Motor Reifen Scheibenrad Teilschlüssel ET Schneeketten 
   Stahl LM  Achse 1 Achse 2 
     
Y30DT/MT 215/55R16 93V 6 ½ Jx16 XR,A4 RQ,TL,WD, 

WE,WJ,XX,
ZW,C7,A1 

41 zul. nicht zul. 

C6 L6,P6,S6 39 

215/50R17 95W (1) 7Jx17 -- UB,WF,WG,
WH,XT,XU, 
ZJ,ZH,YA, 
ZX,C9,A2 

41 nicht zul. 

225/45R17 94W zul. 

215/50R17 95W (1)(7) 7Jx17 J3,P7,S7 39 nicht zul. 

225/45R17 94W (7) zul. 

225/45R18 95W (1)(3)(7) 7 ½ Jx18 YF,YH 41 nicht zul. 

235/35R19 91W (1)(7) 8Jx19 YE,H3 (12) 43 

Y30DT/AT 215/55R16 97V 6 ½ Jx16 XR,A4 RQ,TL,WD, 
WE,WJ,XX,
ZW,C7,A1 

41 zul. 

C6 L6,P6,S6 39 

215/50R17 95W (1) 7Jx17 -- UB,WF,WG,
WH,XT,XU, 
ZJ,ZH,YA, 
ZX,C9,A2 

41 nicht zul. 

225/45R17 94W zul. 

215/50R17 95W (1)(7) 7Jx17 J3,P7,S7 39 nicht zul. 

225/45R17 94W (7) zul. 

225/45R18 95W (1)(3)(7) 7 ½ Jx18 YF,YH 41 nicht zul. 

235/35R19 91W(1)(7) 8Jx19 YE,H3 (12) 43 
Fortsetzung ► 

 
(1) nicht als Winterreifen zulässig 
(3) nur in Verbindung mit Fahrwerk-Sport (Bestell-Option-Code XJ2), tiefergelegt und begrenztem Lenkeinschlag  
(6) nicht in Verbindung mit Paket "Polizei" (Bestell-Option-Code W4G) 
(7) Nachrüstung dieser Rad-/Reifenkombination nur mit separaten Teilegutachten. Auflagen beachten! 
(12) das Scheibenrad H3 ist noch nicht in dem unter Fußnote 7 genannten Teilegutachten enthalten. Es kann jedoch  
 entsprechend diesem Teilegutachten verwendet werden (max. zul. Achslast 1270 kg) 
 
MT = mechanisches Getriebe 
AT = automatisches Getriebe 

 
Weitere Auflagen: siehe Pkt. 5.9 
 
Weitere Umrüstmöglichkeiten siehe Seite 136 dieses Abschnitts 
 



 

TÜV TECHNISCHE ÜBERWACHUNG HESSEN GMBH 
Automotive 

Rüdesheimer Straße 119, D-64285 Darmstadt 

30. Dezember 2009 
 

Anlage 1 
Seite: 132 

 
Umrüstkatalog 
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH 

 
Fahrzeugtypen: Vectra/Car. (Signum)   Z-C/S (Signum) 
EG-Typgen.: e1* . . / . . *0214* . .   e1* . . / . . *0291* . . 
 
Motor Reifen Scheibenrad Teilschlüssel ET Schneeketten 
   Stahl LM  Achse 1 Achse 2 
    
Z18XE 
Z18XER 
Z19DT 

195/65R15 91Q M+S (6)(13) 6 ½ Jx15 RL,C3(11) -- 35 zul. nicht zul. 

215/55R16 93H 
205/55R16 91H (13) 

6 ½ Jx16 TD,XR,YK, 
A3,A4 

RQ,TL,WD, 
WE,WJ,XX,
ZW,C7,A1 

41 

C6 L6,P6,S6 39 

215/50R17 91W (1) 7Jx17 -- UB,WF,WG,
WH,XT,XU, 
ZJ,ZH,YA, 
ZX,C9,A2 

41 nicht zul. 

225/45R17 91W zul. 

215/50R17 91W (1)(7) 7Jx17 J3,P7,S7 39 nicht zul. 

225/45R17 91W (7) zul. 

225/45R18 91W (1)(3)(7) 7 ½ Jx18 YF,YH 41 nicht zul. 

235/35R19 91W (1)(3)(7) 8Jx19 YE,H3 (12) 43 

Z22YH 195/65R15 91Q M+S  
(6)(13) 

6 ½ Jx15 RL,C3(11) -- 35 zul. 

215/55R16 93V (5) 
205/55R16 91V (5)(13) 

6 ½ Jx16 TD,XR,YK, 
A3,A4 

RQ,TL,WD, 
WE,WJ,XX,
ZW,C7,A1 

41 

C6 L6,P6,S6 39 

215/50R17 91W (1) 7Jx17 -- UB,WF,WG,
WH,XT,XU, 
ZJ,ZH,YA, 
ZX,C9,A2 

41 nicht zul. 

225/45R17 91W zul. 

215/50R17 91W (1)(7) 7Jx17 J3,P7,S7 39 nicht zul. 

225/45R17 91W (7) zul. 

225/45R18 91W (1)(3)(7) 7 ½ Jx18 YF,YH 41 nicht zul. 

235/35R19 91W (1)(3)(7) 8Jx19 YE,H3 (12) 43 
Fortsetzung ► 

 
(1) nicht als Winterreifen zulässig 
(3) nur in Verbindung mit Fahrwerk-Sport (Bestell-Option-Code XJ2), tiefergelegt und begrenztem Lenkeinschlag  
(5) Fahrzeuge mit Geschwindigkeitsbegrenzer (ab Fahrzeug-Identifizierungs-Nr. W0L0ZCF..5.009814) 

können mit H-Reifen ausgerüstet werden! 
(6) nicht in Verbindung mit Paket "Polizei" (Bestell-Option-Code W4G) 
(7) Nachrüstung dieser Rad-/Reifenkombination nur mit separaten Teilegutachten. Auflagen beachten! 
(11) Scheibenrad C3 nur bis max. 1180 kg zul. Achslast 
(12) das Scheibenrad H3 ist noch nicht in dem unter Fußnote 7 genannten Teilegutachten enthalten. Es kann jedoch  
 entsprechend diesem Teilegutachten verwendet werden (max. zul. Achslast 1270 kg) 
(13) für die Nachrüstung dieser Rad-/Reifenkombination liegt ein separates Teilegutachten für die Motoren Z18XE,  
 Y20DTH, Y22DTR, Z22YH vor. Auflagen beachten! 
 

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 5.9 
 
Weitere Umrüstmöglichkeiten siehe Seite 136 dieses Abschnitts 
 



 

TÜV TECHNISCHE ÜBERWACHUNG HESSEN GMBH 
Automotive 

Rüdesheimer Straße 119, D-64285 Darmstadt 

30. Dezember 2009 
 

Anlage 1 
Seite: 133 

 
Umrüstkatalog 
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH 

 
Fahrzeugtypen:  Vectra/Car. (Signum)   Z-C/S (Signum) 
EG-Typgen.: e1* . . / . . *0214* . .   e1* . . / . . *0291* . . 
 
Motor Reifen Scheibenrad Teilschlüssel ET Schneeketten 
   Stahl LM  Achse 1 Achse 2 
     
Z19DTH / MT 195/65R15 91Q M+S (6) 6 ½ Jx15 RL,C3(11) -- 35 zul. nicht zul. 

215/55R16 93V (4)(9) 
205/55R16 91V (4)(9) 

6 ½ Jx16 TD,XR,YK, 
A3,A4 

RQ,TL,WD, 
WE,WJ,XX,
ZW,C7,A1 

41 

215/55R16 93H (4)(9) 
205/55R16 91H (4)(9) 

C6 L6,P6,S6 39 

215/50R17 91W (1) 7Jx17 -- UB,WF,WG,
WH,XT,XU, 
ZJ,ZH,YA,  
ZX,C9,A2 

41 nicht zul. 

225/45R17 91W zul. 

215/50R17 91W (1)(7) 7Jx17 J3,P7,S7 39 nicht zul. 

225/45R17 91W (7) zul. 

225/45R18 91W (1)(3)(7) 7 ½ Jx18 YF,YH 41 nicht zul. 

235/35R19 91W (1)(3)(7) 8Jx19 YE,H3 (12) 43 

Z19DTH / AT 195/65R15 91Q M+S (6) 6 ½ Jx15 RL,C3(11) -- 35 zul. 

215/55R16 93H 
205/55R16 91H 

6 ½ Jx16 TD,XR,YK, 
A3,A4 

RQ,TL,WD, 
WE,WJ,XX,
ZW,C7,A1 

41 

C6 L6,P6,S6 39 

215/50R17 91W (1) 7Jx17 -- UB,WF,WG,
WH,XT,XU, 
ZJ,ZH,YA,  
ZX,C9,A2 

41 nicht zul. 

225/45R17 91W zul. 

215/50R17 91W (1)(7) 7Jx17 J3,P7,S7 39 nicht zul. 

225/45R17 91W (7) zul. 

225/45R18 91W (1)(3)(7) 7 ½ Jx18 YF,YH 41 nicht zul. 

235/35R19 91W (1)(3)(7) 8Jx19 YE,H3 (12) 43 
Fortsetzung ► 

 

(1) nicht als Winterreifen zulässig 
(3) nur in Verbindung mit Fahrwerk-Sport (Bestell-Option-Code XJ2), tiefergelegt und begrenztem Lenkeinschlag 
(4) Fahrzeuge mit Geschwindigkeitsbegrenzer können mit H-Reifen ausgerüstet werden. Bei Umrüstung muss das  

Vorhandensein des Geschwindigkeitsbegrenzers nachgewiesen werden (Tech Ausleseeinheit). 
(6) nicht in Verbindung mit Paket "Polizei" (Bestell-Option-Code W4G) 
(7) Nachrüstung dieser Rad-/Reifenkombination nur mit separaten Teilegutachten. Auflagen beachten! 
(9) für die Deaktivierung des Geschwindigkeitsbegrenzers liegt ein separates Teilegutachten (nur für Fz.-Typ Z-C/S)  
 vor. 
(11) Scheibenrad C3 nur bis max. 1180 kg zul. Achslast 
(12) das Scheibenrad H3 ist noch nicht in dem unter Fußnote 7 genannten Teilegutachten enthalten. Es kann jedoch  
 entsprechend diesem Teilegutachten verwendet werden (max. zul. Achslast 1270 kg) 
 

MT = mechanisches Getriebe 
AT = automatisches Getriebe 
 

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 5.9 
 
Weitere Umrüstmöglichkeiten siehe Seite 136 dieses Abschnitts 



 

TÜV TECHNISCHE ÜBERWACHUNG HESSEN GMBH 
Automotive 

Rüdesheimer Straße 119, D-64285 Darmstadt 

30. Dezember 2009 
 

Anlage 1 
Seite: 134 

 
Umrüstkatalog 
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH 

 
Fahrzeugtypen:  Vectra/Car. (Signum)   Z-C/S (Signum) 
EG-Typgen.: e1* . . / . . *0214* . .   e1* . . / . . *0291* . . 
 
Motor Reifen Scheibenrad Teilschlüssel ET Schneeketten 
   Stahl LM  Achse 1 Achse 2 
     
Z20NET 215/55R16 93V 6 ½ Jx16 TD,YK,XR, 

A3,A4 
RQ,TL,WD, 
WE,WJ,XX,
ZW,C7,A1 

41 zul. nicht zul. 

C6 L6,P6,S6 39 

215/50R17 91W (1) 7Jx17 -- UB,WF,WG,
WH,XT,XU, 
ZJ,ZH,YA, 
ZX,C9,A2 

41 nicht zul. 

225/45R17 91W (1) zul. 

215/50R17 91W (1)(7) 7Jx17 J3,P7,S7 39 nicht zul. 

225/45R17 91W (7) zul.  

225/45R18 91W (1)(3)(7) 7 ½ Jx18 YF,YH 41 nicht zul. 

235/35R19 91W (1)(3)(7) 8Jx19 YE,H3 (12) 43 
Fortsetzung ► 

 
(1) nicht als Winterreifen zulässig 
(3) nur in Verbindung mit Fahrwerk-Sport (Bestell-Option-Code XJ2), tiefergelegt und begrenztem Lenkeinschlag 
(7) Nachrüstung dieser Rad-/Reifenkombination nur mit separaten Teilegutachten. Auflagen beachten! 
(12) das Scheibenrad H3 ist noch nicht in dem unter Fußnote 7 genannten Teilegutachten enthalten. Es kann jedoch  
 entsprechend diesem Teilegutachten verwendet werden (max. zul. Achslast 1270 kg) 
 

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 5.9  
 
Weitere Umrüstmöglichkeiten siehe Seite 136 dieses Abschnitts 
 



 

TÜV TECHNISCHE ÜBERWACHUNG HESSEN GMBH 
Automotive 

Rüdesheimer Straße 119, D-64285 Darmstadt 

30. Dezember 2009 
 

Anlage 1 
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Umrüstkatalog 
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH 

 
Fahrzeugtypen:  Vectra/Car. (Signum)   Z-C/S (Signum) 
EG-Typgen.: e1* . . / . . *0214* . .   e1* . . / . . *0291* . . 
 
Motor Reifen Scheibenrad Teilschlüssel ET Schneeketten 
   Stahl LM  Achse 1 Achse 2 
     
Z30DT 215/55R16 93V 6 ½ Jx16 XR,A4 RQ,TL,WD, 

WE,WJ,XX,
ZW,C7,A1 

41 zul. nicht zul. 

C6 L6,P6,S6 39 

215/50R17 95W (1) 7Jx17 -- UB,WF,WG,
WH,XT,XU, 
ZJ,ZH,YA, 
ZX,C9,A2 

41 nicht zul. 

225/45R17 94W zul. 

215/50R17 95W (1)(7) 7Jx17 J3,P7,S7 39 nicht zul. 

225/45R17 94W (7) zul. 

225/45R18 91W (1)(3)(7) 7 ½ Jx18 YF,YH 41 nicht zul. 

235/35R19 91W (1)(7) 8Jx19 YE,H3 (12) 43 nicht zul. 

Z28NET 
(169 kW und 
184 kW) 

215/55R16 93W (6) 6 ½ Jx16 XR,A4 RQ,TL,WD, 
WE,WJ,XX,
ZW,C7,A1 

41 zul. 

C6 L6,P6,S6 39 

215/50R17 91W (1) 7Jx17 -- UB,WF,WG,
WH,XT,XU, 
ZJ,ZH,YA, 
ZX,C9,A2 

41 nicht zul. 

225/45R17 91W zul. 

215/50R17 91W (1)(7) 7Jx17 J3,P7,S7 39 nicht zul. 

225/45R17 91W (7) zul. 

225/45R18 91W (1)(3)(7) 7 ½ Jx18 YF,YH 41 nicht zul. 

235/35R19 91W (1)(3)(7) 8Jx19 YE,H3 (12) 43 
Fortsetzung ► 

 
(1) nicht als Winterreifen zulässig 
(3) nur in Verbindung mit Fahrwerk-Sport (Bestell-Option-Code XJ2), tiefergelegt und begrenztem Lenkeinschlag 
(6) nicht in Verbindung mit Paket "Polizei" (Bestell-Option-Code W4G) 
(7) Nachrüstung dieser Rad-/Reifenkombination nur mit separaten Teilegutachten. Auflagen beachten! 
(12) das Scheibenrad H3 ist noch nicht in dem unter Fußnote 7 genannten Teilegutachten enthalten. Es kann jedoch  
 entsprechend diesem Teilegutachten verwendet werden (max. zul. Achslast 1270 kg) 
 

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 5.9 
 
Weitere Umrüstmöglichkeiten siehe Seite 136 dieses Abschnitts 
 



 

TÜV TECHNISCHE ÜBERWACHUNG HESSEN GMBH 
Automotive 

Rüdesheimer Straße 119, D-64285 Darmstadt 

30. Dezember 2009 
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Umrüstkatalog 
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH 

 
Fahrzeugtypen:  Vectra/Car. (Signum)   Z-C/S (Signum) 
EG-Typgen.: e1* . . / . . *0214* . .   e1* . . / . . *0291* . . 
 
Motor Reifen Scheibenrad Teilschlüssel ET Schneeketten 
   Stahl LM  Achse 1 Achse 2 
    
Z18XE 
Z18XER 
Z22YH 
Y20DTH 
Y22DTR 
Z19DT 
Z19DTH 
Z22YH 
Z20NET 
Z32SE 
Y30DT 
Z30DT 
Z28NET 
(169 kW) 
Z28NET 
(184 kW) 

205/50 R17 93Q M+S 
(14) (15) 

7Jx17 -- J3,P7 39 zul. nicht zul. 

 
 
(14) Nachrüstung dieser Rad-/Reifenkombination nur mit separaten Teilegutachten. Auflagen beachten! 
(15) nur als Wintereifen zulässig 
 

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 5.9 
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Umrüstkatalog 
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH 

 

5.8.35 Vectra-C-Station Wagon  (Vectra/SW; Z-C/SW) Räder und Reifen 

Fahrzeugtypen: Vectra/SW (Vectra-C-Station Wagon)  Z-C/SW (Vectra Station Wagon) 
EG-Typgen.: e1* . . / . . *0238* . .    e1* . . / . . *0292* . . 
 

Motor Reifen Scheibenrad Teilschlüssel ET Schneeketten 
   Stahl LM  Achse 1 Achse 2 
    
Y20DTH 
Y22DTR 

195/65R15 91H (4) 6 ½ Jx15 RL,C3(11) -- 35 zul. nicht  zul. 
215/55R16 93H 
205/55R16 91H 

6 ½ Jx16 TD,XR,YK, 
A3(12),A4 

RQ, TL, WD,
WE,WJ,XX,
ZW,C7,A1 

41 

C6 L6,P6,S6 39 

215/50R17 91W (1) 7Jx17 -- UB,WF,WG,
WH,XT,XU, 
ZJ,ZH,YA, 
ZX,C9,A2 

41 nicht zul. 
225/45R17 91W zul. 

215/50R17 91W (1)(7) 7Jx17 J3,P7,S7 39 nicht zul. 
225/45R17 91W (7) zul. 
225/45R18 91W (1)(3)(7) 7 ½ Jx18 YF,YH 41 nicht zul. 
235/35R19 91W (1)(3)(7) 8Jx19 YE,H3 (13) 43 

Y30DT/MT 215/55R16 93V 6 ½ Jx16 XR,A4 RQ,TL,WD, 
WE,WJ,XX,
ZW,C7,A1 

41 zul. 

C6 L6,P6,S6 39 
215/50R17 95W (1) 7Jx17 -- UB,WF,WG,

WH,XT,XU, 
ZJ,ZH,YA, 
ZX,C9,A2 

41 nicht zul. 
225/45R17 94W zul. 

215/50R17 95W (1) 7Jx17 J3,P7,S7 39 nicht zul. 
225/45R17 94W zul. 
225/45R18 95W (1)(3)(7) 7 ½ Jx18 YF,YH 41 nicht zul. 
235/35R19 91W (1)(7) 8Jx19 YE,H3 (13) 43 

Y30DT/AT 215/55R16 97V 6 1/2 Jx16 XR,A4 RQ,TL,WD, 
WE,WJ,XX,
ZW,C7,A1 

41 zul. 

C6 L6,P6,S6 39 
215/50R17 95W (1) 7Jx17 -- UB,WF,WG,

WH,XT,XU, 
ZJ,ZH,YA, 
ZX,C9,A2 

41 nicht zul. 
225/45R17 94W zul. 

215/50R17 95W (1)(7) 7Jx17 J3,P7,S7 39 nicht zul. 
225/45R17 94W (7) zul. 
225/45R18 95W (1)(3)(7) 7 ½ Jx18 YF,YH 41 nicht zul. 
235/35R19 91W (1)(7) 8Jx19 YE,H3 (13) 43 

Fortsetzung ► 
(1) nicht als Winterreifen zulässig 
(3) nur in Verbindung mit Fahrwerk-Sport (Bestell-Option-Code XJ2), tiefergelegt und begrenztem Lenkeinschlag 
(4) nicht in Verbindung mit Paket "Polizei" (Bestell-Option-Code W4G) 
(7) Nachrüstung dieser Rad-/Reifenkombination nur mit separaten Teilegutachten. Auflagen beachten! 
(11) Scheibenrad C3 nur bis max. 1180 kg zul. Achslast 
(12) Scheibenrad A3 nur bis max. 1205 kg zul. Achslast 
(13) das Scheibenrad H3 ist noch nicht in dem unter Fußnote 7 genannten Teilegutachten enthalten. Es kann jedoch  
 entsprechend diesem Teilegutachten verwendet werden (max. zul. Achslast 1270 kg) 
MT = mechanisches Getriebe 
AT = automatisches Getriebe 
 

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 5.9 
Weitere Umrüstmöglichkeiten siehe Seite 143 dieses Abschnitts 
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Umrüstkatalog 
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH 

 
Fahrzeugtypen: Vectra/SW (Vectra-C-Station Wagon)  Z-C/SW (Vectra Station Wagon) 

EG-Typgen.: e1* . . / . . *0238* . .    e1* . . / . . *0292* . . 
 
Motor Reifen Scheibenrad Teilschlüssel ET Schneeketten 
   Stahl LM  Achse 1 Achse 2 
    
Z32SE / AT 215/55R16 93V 6 ½ Jx16 XR,A4 RQ,TL,WD, 

WE,WJ,XX,
ZW,C7,A1 

41 zul. nicht zul. 

C6 L6,P6,S6 39 

215/50R17 91W (1) 7Jx17 -- UB,WF,WG,
WH,XT,XU, 
ZJ,ZH,YA, 
ZX,C9,A2 

41 nicht zul. 

225/45R17 91W zul. 

215/50R17 91W (1)(7) 7Jx17 J3,P7,S7 39 nicht zul. 

225/45R17 91W (7) zul. 

225/45R18 91W (1)(3)(7) 7 ½ Jx18 YF,YH 41 nicht zul. 

235/35R19 91W (1)(3)(7) 8Jx19 YE,H3 (13) 43 

Z32SE / MT 215/55R16 93W 6 ½ Jx16 XR,A4 RQ,TL,WD, 
WE,WJ,XX,
ZW,C7,A1 

41 zul. 

C6 L6,P6,S6 39 

215/50R17 91W (1) 7Jx17 -- UB,WF,WG,
WH,XT,XU, 
ZJ,ZH,YA, 
ZX,C9,A2 

41 nicht zul. 

225/45R17 91W zul. 

215/50R17 91W (1)(7) 7Jx17 J3,P7,S7 39 nicht zul. 

225/45R17 91W (7) zul. 

225/45R18 91W (1)(3)(7) 7 ½ Jx18 YF,YH 41 nicht zul. 

235/35R19 91W (1)(3)(7) 8Jx19 YE,H3 (13) 43 
Fortsetzung ► 

 
(1) nicht als Winterreifen zulässig 
(3) nur in Verbindung mit Fahrwerk-Sport (Bestell-Option-Code XJ2), tiefergelegt und begrenztem Lenkeinschlag 
(7) Nachrüstung dieser Rad-/Reifenkombination nur mit separaten Teilegutachten. Auflagen beachten! 
(13) das Scheibenrad H3 ist noch nicht in dem unter Fußnote 7 genannten Teilegutachten enthalten. Es kann jedoch  
 entsprechend diesem Teilegutachten verwendet werden (max. zul. Achslast 1270 kg) 
 
MT = mechanisches Getriebe 
AT = automatisches Getriebe 
 

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 5.9 
 
Weitere Umrüstmöglichkeiten siehe Seite 143 dieses Abschnitts 
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Umrüstkatalog 
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH 

 
Fahrzeugtypen: Vectra/SW (Vectra-C-Station Wagon)  Z-C/SW (Vectra Station Wagon) 
EG-Typgen.: e1* . . / . . *0238* . .    e1* . . / . . *0292* . . 
 
Motor Reifen Scheibenrad Teilschlüssel ET Schneeketten 
   Stahl LM  Achse 1 Achse 2 
     
Z16XEP 
Z18XE 
Z18XER 
Z19DT 

195/65R15 91H (4) 6 ½ Jx15 RL,UQ(2) 
C3(11) 

-- 35 zul. nicht zul. 

215/55R16 93H 
205/55R16 91H 

6 ½ Jx16 TD,XR,YK, 
A3(12),A4 

RQ,TL,WD, 
WE,WJ,XX,
ZW,C7,A1 

41 

C6 L6,P6,S6 39 

215/50R17 91W (1) 7Jx17 -- UB,WF,WG,
WH, XT,XU,
ZJ,ZH,YA, 
ZX,C9,A2 

41 nicht zul. 

225/45R17 91W zul. 

215/50R17 91W (1)(7) 7Jx17 J3,P7,S7 39 nicht zul. 

225/45R17 91W (7) zul. 

225/45R18 91W (1)(3)(7) 7 ½ Jx18 YF,YH 41 nicht zul. 

235/35R19 91W (1)(3)(7) 8Jx19 YE,H3 (13) 43 
 

Fortsetzung ► 
(1) nicht als Winterreifen zulässig 
(2) nur für Z18XE 
(3) nur in Verbindung mit Fahrwerk-Sport (Bestell-Option-Code XJ2), tiefergelegt und begrenztem Lenkeinschlag 
(4) nicht in Verbindung mit Paket "Polizei" (Bestell-Option-Code W4G) 
(7) Nachrüstung dieser Rad-/Reifenkombination nur mit separaten Teilegutachten. Auflagen beachten! 
(11) Scheibenrad C3 nur bis max. 1180 kg zul. Achslast 
(12) Scheibenrad A3 nur bis max. 1205 kg zul. Achslast 
(13) das Scheibenrad H3 ist noch nicht in dem unter Fußnote 7 genannten Teilegutachten enthalten. Es kann jedoch  
 entsprechend diesem Teilegutachten verwendet werden (max. zul. Achslast 1270 kg) 
 

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 5.9 
 
Weitere Umrüstmöglichkeiten siehe Seite 143 dieses Abschnitts 
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Umrüstkatalog 
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH 

 
Fahrzeugtypen: Vectra/SW (Vectra-C-Station Wagon)  Z-C/SW (Vectra Station Wagon) 
EG-Typgen.: e1* . . / . . *0238* . .    e1* . . / . . *0292* . . 
 
Motor Reifen Scheibenrad Teilschlüssel ET Schneeketten 
   Stahl LM  Achse 1 Achse 2 
     
Z19DTH 195/65R15 91V (4)(5)(9) 6 ½ Jx15 RL,C3(11) -- 35 zul. nicht zul. 

195/65R15 91H (4)(5)(9) 

215/55R16 93V (5)(9) 
205/55R16 91V (5)(9) 

6 ½ Jx16 TD,XR,YK, 
A3(12),A4 

RQ,TL,WD, 
WE,WJ,XX, 
ZW,C7,A1 

41 

215/55R16 93H (5)(9) 
205/55R16 91H (5)(9) 

C6 L6,P6,S6 39 

215/50R17 91W (1) 7Jx17 -- UB,WF,WG, 
WH,XT,XU, 
ZJ,ZH,YA, 
ZX,C9,A2 

41 nicht zul. 

225/45R17 91W zul. 

215/50R17 91W (1)(7) 7Jx17 J3,P7,S7 39 nicht zul. 

225/45R17 91W (7) zul. 

225/45R18 91W (1)(3)(7) 7 ½ Jx18 YF,YH 41 nicht zul. 

235/35R19 91W (1)(3)(7) 8Jx19 YE,H3 (13) 43 
Fortsetzung ► 

 
(1) nicht als Winterreifen zulässig 
(3) nur in Verbindung mit Fahrwerk-Sport (Bestell-Option-Code XJ2), tiefergelegt und begrenztem Lenkeinschlag 
(4) nicht in Verbindung mit Paket "Polizei" (Bestell-Option-Code W4G) 
(5) Fahrzeuge mit Geschwindigkeitsbegrenzer können mit H-Reifen ausgerüstet werden. Bei Umrüstung muss das  
 Vorhandensein des Geschwindigkeitsbegrenzers nachgewiesen werden (Tech Ausleseeinheit). 
(7) Nachrüstung dieser Rad-/Reifenkombination nur mit separaten Teilegutachten. Auflagen beachten! 
(9) für die Deaktivierung des Geschwindigkeitsbegrenzers liegt ein separates Teilegutachten (nur für Fz.-Typ  

Z-C/SW) vor. 
(11) Scheibenrad C3 nur bis max. 1180 kg zul. Achslast 
(12) Scheibenrad A3 nur bis max. 1205 kg zul. Achslast 
(13) das Scheibenrad H3 ist noch nicht in dem unter Fußnote 7 genannten Teilegutachten enthalten. Es kann jedoch  
 entsprechend diesem Teilegutachten verwendet werden (max. zul. Achslast 1270 kg) 
 

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 5.9 
 
Weitere Umrüstmöglichkeiten siehe Seite 143 dieses Abschnitts 

 



 

TÜV TECHNISCHE ÜBERWACHUNG HESSEN GMBH 
Automotive 

Rüdesheimer Straße 119, D-64285 Darmstadt 

30. Dezember 2009 
 

Anlage 1 
Seite: 141 

 
Umrüstkatalog 
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH 

 
Fahrzeugtypen: Vectra/SW (Vectra-C-Station Wagon)  Z-C/SW (Vectra Station Wagon) 
EG-Typgen.: e1* . . / . . *0238* . .    e1* . . / . . *0292* . . 
 
Motor Reifen Scheibenrad Teilschlüssel ET Schneeketten 
   Stahl LM  Achse 1 Achse 2 
    
Z22YH 195/65R15 91Q M+S (4) 6 ½ Jx15 RL,C3(11) -- 35 zul. nicht zul. 

215/55R16 93V (6) 
205/55R16 91V (6) 

6 ½ Jx16 TD,XR,YK, 
A3(12),A4 

RQ,TL,WD, 
WE,WJ,XX,
ZW,C7,A1 

41 

C6 L6,P6,S6 39 

215/50R17 91W (1) 7Jx17 -- UB,WF,WG,
WH,XT,XU, 
ZJ,ZH,YA, 
ZX,C9,A2 

41 nicht zul. 

225/45R17 91W zul. 

215/50R17 91W (1)(7) 7Jx17 J3,P7,S7 39 nicht zul. 

225/45R17 91W (7) zul. 

225/45R18 91W (1)(3)(7) 7 ½ Jx18 YF,YH 41 nicht zul. 

235/35R19 91W (1)(3)(7) 8Jx19 YE,H3 (13) 43 

Z20NET 215/55R16 93V 
205/55R16 91V 

6 ½ Jx16 TD,XR,YK, 
A3(12),A4 

RQ,TL,WD, 
WE,WJ,XX,
ZW,C7,A1 

41 zul. 

C6 L6,P6,S6 39 

215/50R17 91W (1) 7Jx17 -- UB,WF,WG,
WH,XT,XU, 
ZJ,ZH,YA, 
ZX,C9,A2 

41 nicht zul. 

225/45R17 91W zul. 

215/50R17 91W (1)(7) 7Jx17 J3,P7,S7 39 nicht zul. 

225/45R17 91W (7) zul. 

225/45R18 91W (1)(3)(7) 7 ½ Jx18 YF,YH 41 nicht zul. 

235/35R19 91W (1)(3)(7) 8Jx19 YE,H3 (13) 43 
Fortsetzung ► 

 
(1) nicht als Winterreifen zulässig 
(3) nur in Verbindung mit Fahrwerk-Sport (Bestell-Option-Code XJ2), tiefergelegt und begrenztem Lenkeinschlag 
(4) nicht in Verbindung mit Paket "Polizei" (Bestell-Option-Code W4G) 
(6) Fahrzeuge mit Geschwindigkeitsbegrenzer (ab Fahrzeug-Identifizierungs-Nr. W0L0ZCF..5.009814) 

können mit H-Reifen ausgerüstet werden! 
(7) Nachrüstung dieser Rad-/Reifenkombination nur mit separaten Teilegutachten. Auflagen beachten! 
(11) Scheibenrad C3 nur bis max. 1180 kg zul. Achslast 
(12) Scheibenrad A3 nur bis max. 1205 kg zul. Achslast 
(13) das Scheibenrad H3 ist noch nicht in dem unter Fußnote 7 genannten Teilegutachten enthalten. Es kann jedoch  
 entsprechend diesem Teilegutachten verwendet werden (max. zul. Achslast 1270 kg) 
 

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 5.9 
 
Weitere Umrüstmöglichkeiten siehe Seite 143 dieses Abschnitts 



 

TÜV TECHNISCHE ÜBERWACHUNG HESSEN GMBH 
Automotive 

Rüdesheimer Straße 119, D-64285 Darmstadt 

30. Dezember 2009 
 

Anlage 1 
Seite: 142 

 
Umrüstkatalog 
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH 

 
Fahrzeugtypen: Vectra/SW (Vectra-C-Station Wagon)  Z-C/SW (Vectra Station Wagon) 
EG-Typgen.: e1* . . / . . *0238* . .    e1* . . / . . *0292* . . 
 
Motor Reifen Scheibenrad Teilschlüssel ET Schneeketten 
   Stahl LM  Achse 1 Achse 2 
    
Z30DT 215/55R16 93V 6 ½ Jx16 XR,A4 RQ,TL,WD, 

WE,WJ,XX, 
ZW,C7,A1 

41 zul. nicht zul. 

C6 L6,P6,S6 39 

215/50R17 95W (1) 7Jx17 -- UB,WF,WG, 
WH,XT,XU, 
ZJ,ZH,YA, 
ZX,C9,A2 

41 nicht zul. 

225/45R17 94W zul. 

215/50R17 95W (1)(7) 7Jx17 J3,P7,S7 39 nicht zul. 

225/45R17 94W (7) zul. 

225/45R18 95W (1)(3)(7) 7 ½ Jx18 YF,YH 41 nicht zul. 
235/35R19 91W (1)(7) 8Jx19 YE,H3 (13) 43 

Z28NET 
(169 kW und 
184 kW) 

215/55R16 93W (4) 6 ½ Jx16 XR,A4 RQ,TL,WD, 
WE,WJ,XX, 
ZW,C7,A1 

41 zul. 

C6  L6,P6,S6 39 

215/50R17 91W (1) 7Jx17 -- UB,WF,WG, 
WH, XT, XU,
ZJ, ZH, YA, 
ZX, C9, A2 

41 nicht zul. 

225/45R17 91W zul. 

215/50R17 91W (1)(7) 7Jx17 J3,P7,S7 39 nicht zul. 

225/45R17 91W (7) zul. 

225/45R18 95Y (1)(3)(7) 7 ½ Jx18 YF,YH 41 nicht zul. 

 205/50R17 93Q M+S 
(3)(7)(14)(15) 

7Jx17  J3,P7 39 zul.  

Z28NET 
(188 kW 
u. 206 kW) 
OPC 

225/45R17 94V M+S 7Jx17 -- J3(10) 39 zul. 

225/45R18 95Y (1) 7 ½ Jx18 YF,YH 41 nicht zul. 

235/40R18 95W (1) 8Jx18 G7 39 

235/35R19 91Y (1) 8Jx19 YE,H3,T2 43 

 205/50R17 93Q M+S 
(3)(7)(15) 

7Jx17  J3(10) 39 zul.  

Fortsetzung ► 
(1) nicht als Winterreifen zulässig 
(3) nur in Verbindung mit Fahrwerk-Sport (Bestell-Option-Code XJ2), tiefergelegt und begrenztem Lenkeinschlag 
(4) nicht in Verbindung mit Paket "Polizei" (Bestell-Option-Code W4G) 
(7) Nachrüstung dieser Rad-/Reifenkombination nur mit separaten Teilegutachten. Auflagen beachten! 
(10) bei OPC-Version ist nur das Scheibenrad mit Teileschlüssel J3 zulässig 
(13) das Scheibenrad H3 ist noch nicht in dem unter Fußnote 7 genannten Teilegutachten enthalten. Es kann jedoch  
 entsprechend diesem Teilegutachten verwendet werden (max. zul. Achslast 1270 kg) 
(15) nur als Wintereifen zulässig 
 

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 5.9 
 
Weitere Umrüstmöglichkeiten siehe Seite 143 dieses Abschnitts 



 

TÜV TECHNISCHE ÜBERWACHUNG HESSEN GMBH 
Automotive 

Rüdesheimer Straße 119, D-64285 Darmstadt 

30. Dezember 2009 
 

Anlage 1 
Seite: 143 

 
Umrüstkatalog 
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH 

 
Fahrzeugtypen:  Vectra/SW (Vectra-C-Station Wagon)  Z-C/SW (Vectra Station Wagon) 
EG-Typgen.: e1* . . / . . *0238* . .    e1* . . / . . *0292* . . 
 
Motor Reifen Scheibenrad Teilschlüssel ET Schneeketten 
   Stahl LM  Achse 1 Achse 2 
    
Z16XEP 
Z18XE 
Z18XER 
Z22YH 
Y20DTH 
Y22DTR 
Z19DT 
Z19DTH 
Z22YH 
Z20NET 
Z32SE 
Y30DT 
Z30DT 
Z28NET 
(169 kW) 
Z28NET 
(184 kW) 

205/50 R17 93Q M+S  
(14) (15) 

7Jx17 -- J3,P7 39 zul. nicht zul. 

 
 
(14) Nachrüstung dieser Rad-/Reifenkombination nur in Verbindung mit separaten Teilegutachten.  

Alle Auflagen sind zu beachten! 
(15) nur als Wintereifen zulässig 
 

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 5.9 



 

TÜV TECHNISCHE ÜBERWACHUNG HESSEN GMBH 
Automotive 

Rüdesheimer Straße 119, D-64285 Darmstadt 

30. Dezember 2009 
 

Anlage 1 
Seite: 144 

 
Umrüstkatalog 
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH 

 

5.8.36 Insignia  (0G-A) Räder und Reifen 

Fahrzeugtypen: 0G-A (Insignia) 
EG-Typgen.: e1* . . / . . *0475* . . 
  bzw. 
  e1* . . / . . *0374* . . 
 
 

Motor Reifen Scheibenrad Teilschlüssel IS Schneeketten 
   Stahl LM (ET) Achse 1 Achse 2 
    

A16XER(3) 
85 kW 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

215/60 R16 95V 6,5Jx16 HFY, DRA -- 41 zul. nicht zul. 

225/50 R17 98H 7Jx17 FRZ, BMC SJX 41   

215/55 R17 94H 7Jx17   41   

225/45 R18 95H 8Jx18 -- UYD,LAB, 
MAK 
 

42   

235/45 R18 94T M+S 8Jx18  42   

245/45 R18 96W 8Jx18   42 nicht zul.  

225/55 R17 97W  (1) 7Jx17 FRZ, BMC SJX 41 nicht zul.  

205/60 R16 92T M+S 6,5Jx16 HFY, DRA -- 41 zul.  
Fortsetzung ► 

 
 

(1) nicht als Winterreifen zulässig 
(3) ohne begrenzten Lenkeinschlag 
 

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 5.9 
 
Weitere Umrüstmöglichkeiten siehe Seite 158 dieses Abschnitts 
 
Felgendarstellung siehe Seite 159-160 dieses Abschnitts 
 



 

TÜV TECHNISCHE ÜBERWACHUNG HESSEN GMBH 
Automotive 

Rüdesheimer Straße 119, D-64285 Darmstadt 

30. Dezember 2009 
 

Anlage 1 
Seite: 145 

 
Umrüstkatalog 
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH 

 
Fahrzeugtypen: 0G-A (Insignia) 
EG-Typgen.: e1* . . / . . *0475* . . 
  bzw. 
  e1* . . / . . *0374* . . 
 
 

Motor Reifen Scheibenrad Teilschlüssel IS Schneeketten 
   Stahl LM (ET) Achse 1 Achse 2 
    
A18XER(5) 
103 kW 

245/45 R18 96W 8Jx18 -- UYD,LAB, 
MAK 

42 nicht zul. nicht zul. 

ohne 
FlexRide 
Sicherheits-
fahrwerk 
(Bestellcode 
F45) 

215/60 R16 95V 6,5Jx16 HFY, DRA -- 41 zul.  

215/55 R17 94V 7Jx17 FRZ, BMC SJX 41   

225/45 R18 95V 8Jx18 -- UYD,LAB, 
MAK 
 

42   

235/45 R18 94T M+S 8Jx18  42   

225/50 R17 98V 7Jx17 FRZ, BMC SJX 41   

245/40 R19 98Y  (1)(7) 8,5Jx19 
-- SKN(7),LAK,

HJX 
45 

nicht zul.  

225/55 R17 97W  (1) 7Jx17 FRZ, BMC SJX 41   

 245/35 R20 95Y  (1)(7) 8,5Jx20 -- BMP(7) 45   

 205/60 R16 92T M+S 6,5Jx16 HFY, DRA -- 41 zul.  
A18XER(3) 
103 kW 
 
 

215/60 R16 95V 6,5Jx16 HFY, DRA -- 41 zul.  

245/45 R18 96W 8Jx18 -- UYD,LAB, 
MAK 

42 nicht zul.  

ohne 
FlexRide 
Sicherheits-
fahrwerk 
(Bestellcode 
F45) 

215/55 R17 94V 7Jx17 FRZ, BMC SJX 41 zul.  

225/45 R18 95V 8Jx18 -- UYD,LAB, 
MAK 
 

42   

235/45 R18 94T M+S 8Jx18  42   

225/55 R17 97W  (1) 7Jx17 FRZ, BMC SJX 41 nicht zul.  

 225/50 R17 98V 7Jx17   41 zul.  

 205/60 R16 92T M+S 6,5Jx16 HFY, DRA -- 41   
Fortsetzung ► 

 
 
 

(1) nicht als Winterreifen zulässig 
(3) ohne begrenzten Lenkeinschlag 
(5) mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NXB/NXC) 
(7) Nachrüstung dieser Rad-/Reifenkombination nur mit separaten Teilegutachten. Auflagen beachten! 
 
 

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 5.9 
 
Weitere Umrüstmöglichkeiten siehe Seite 158 dieses Abschnitts 
 
Felgendarstellung siehe Seite 159-160 dieses Abschnitts 

 
  



 

TÜV TECHNISCHE ÜBERWACHUNG HESSEN GMBH 
Automotive 

Rüdesheimer Straße 119, D-64285 Darmstadt 

30. Dezember 2009 
 

Anlage 1 
Seite: 146 

 
Umrüstkatalog 
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH 

 
Fahrzeugtypen: 0G-A (Insignia) 
EG-Typgen.: e1* . . / . . *0475* . . 
  bzw. 
  e1* . . / . . *0374* . . 
 
 

Motor Reifen Scheibenrad Teilschlüssel IS Schneeketten 
   Stahl LM (ET) Achse 1 Achse 2 
    
A18XER(5) 
103 kW 

245/45 R18 96W 8Jx18 -- UYD,LAB, 
MAK 

42 nicht zul. nicht zul. 

mit FlexRide 
Sicherheits-
fahrwerk 
(Bestellcode 
F45) 
 
 
 
 
 
 
 

225/50 R17 98V 7Jx17 FRZ, BMC SJX 41 zul.  

215/55 R17 94V 7Jx17 FRZ, BMC SJX 41 zul.  

225/45 R18 95V 8Jx18 -- UYD,LAB, 
MAK 
 

42 zul.  

235/45 R18 94T M+S 8Jx18  42 zul.  

225/55 R17 97W (1) 7Jx17 FRZ, BMC SJX 41 nicht zul.  

245/40 R19 98Y (1) 8,5Jx19 
-- SKN(7),LAK,

HJX 
45 

nicht zul.  

245/35 R20 95Y (1) 8,5Jx20 -- BMP(7) 45 nicht zul.  
A18XER(3) 
103 kW 
 
mit FlexRide 
Sicherheits-
fahrwerk 
(Bestellcode 
F45) 
 

225/50 R17 98V 7Jx17 FRZ, BMC SJX 41 zul.  

215/55 R17 94V 7Jx17 FRZ, BMC SJX 41 zul.  
225/55 R17 97W (1) 7Jx17 FRZ, BMC SJX 41 nicht zul.  

225/45 R18 95V 8Jx18 -- UYD,LAB, 
MAK 

42 zul.  

235/45 R18 94T M+S 8Jx18  42 zul.  

245/45 R18 96W 8Jx18   42 nicht zul.  
Fortsetzung ► 

 
 
 

(1) nicht als Winterreifen zulässig 
(3) ohne begrenzten Lenkeinschlag 
(5) mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NXB/NXC) 
(7) Nachrüstung dieser Rad-/Reifenkombination nur mit separaten Teilegutachten. Auflagen beachten! 
 
 

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 5.9 
 
Weitere Umrüstmöglichkeiten siehe Seite 158 dieses Abschnitts 
 
Felgendarstellung siehe Seite 159-160 dieses Abschnitts 

 



 

TÜV TECHNISCHE ÜBERWACHUNG HESSEN GMBH 
Automotive 

Rüdesheimer Straße 119, D-64285 Darmstadt 

30. Dezember 2009 
 

Anlage 1 
Seite: 147 

 
Umrüstkatalog 
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH 

 
Fahrzeugtypen: 0G-A (Insignia) 
EG-Typgen.: e1* . . / . . *0475* . . 
  bzw. 
  e1* . . / . . *0374* . . 
 
 

Motor Reifen Scheibenrad Teilschlüssel IS Schneeketten 
   Stahl LM (ET) Achse 1 Achse 2 
    
A20DTH(3) 
(intern 
A20DTC) 
81 kW 
 
A20DTH(3) 
(intern 
A20DTJ) 
96 kW 
 
ohne 
FlexRide 
Sicherheits-
fahrwerk 
(Bestellcode 
F45) 
 

215/60 R16 95V 6,5Jx16 HFY, DRA -- 41 zul. nicht zul. 

245/45 R18 96W 8Jx18 -- UYD,LAB, 
MAK 

42 nicht zul.  

215/55 R17 94V 7Jx17 FRZ, BMC SJX 41 zul.  

225/45 R18 95V 8Jx18 -- UYD,LAB, 
MAK 
 

42   

235/45 R18 94T M+S 8Jx18  42   

225/55 R17 97W  (1) 7Jx17 FRZ, BMC 
 
 

SJX 
 
 

41 nicht zul.  

225/50 R17 98V 7Jx17 41 zul.  

205/60 R16 96H M&S 6,5x16 HFY, DRA -- 41 
  

A20DTH(3) 
(intern 
A20DTJ) 
96 kW 
ohne 
FlexRide 
Sicherheits-
fahrwerk 
(Bestellcode 
F45) 
 
 
 

245/45 R18 96W 8Jx18 -- UYD,LAB, 
MAK 

42 nicht zul.  

215/60 R16 95V 6,5Jx16 HFY, DRA -- 41 zul.  

215/55 R17 94V 7Jx17 FRZ, BMC SJX 41   

225/45 R18 95V 8Jx18 -- 
UYD,LAB, 
MAK 

42   

235/45 R18 94T M+S 8Jx18   42   

225/50 R17 98V 7Jx17 FRZ, BMC SJX 41   

245/40 R19 98Y  (1)(7) 8,5Jx19 -- SKN(7),LAK,
HJX 

45 nicht zul.  

225/55 R17 97W  (1) 7Jx17 FRZ, BMC SJX 41   

245/35 R20 95Y  (1)(7) 8,5Jx20 -- BMP(7) 45   
Fortsetzung ► 

 
 

(1) nicht als Winterreifen zulässig 
(3) ohne begrenzten Lenkeinschlag 
(5) mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NXB/NXC) 
(7) Nachrüstung dieser Rad-/Reifenkombination nur mit separaten Teilegutachten. Auflagen beachten! 
 

 
Weitere Auflagen: siehe Pkt. 5.9 
 
Weitere Umrüstmöglichkeiten siehe Seite 158 dieses Abschnitts 
 
Felgendarstellung siehe Seite 159-160 dieses Abschnitts 

 
  



 

TÜV TECHNISCHE ÜBERWACHUNG HESSEN GMBH 
Automotive 

Rüdesheimer Straße 119, D-64285 Darmstadt 

30. Dezember 2009 
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Seite: 148 

 
Umrüstkatalog 
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH 

 
Fahrzeugtypen: 0G-A (Insignia) 
EG-Typgen.: e1* . . / . . *0475* . . 
  bzw. 
  e1* . . / . . *0374* . . 
 
 

Motor Reifen Scheibenrad Teilschlüssel IS Schneeketten 
   Stahl LM (ET) Achse 1 Achse 2 
    
A20DTH(3) 
(intern 
A20DTC) 
81 kW 
 
A20DTH(3) 
(intern 
A20DTJ) 
96 kW 
 
mit FlexRide 
Sicherheits-
fahrwerk 
(Bestellcode 
F45) 
 
 
 

245/45 R18 96W 8Jx18 -- UYD,LAB, 
MAK 

42 nicht zul. nicht zul. 

225/50 R17 98V 7Jx17 FRZ, BMC SJX 41 zul.  

215/55 R17 94V 7Jx17 FRZ, BMC SJX 41 zul.  

225/45 R18 95V 8Jx18 -- UYD,LAB, 
MAK 
 

42 zul.  

235/45 R18 94T M+S 8Jx18  42 zul.  

225/55 R17 97W (1) 7Jx17 FRZ, BMC SJX 41 nicht zul.  

245/40 R19 98Y (1) 8,5Jx19 
-- SKN(7),LAK,

HJX 
45 

nicht zul.  

245/35 R20 95Y (1) 8,5Jx20 -- BMP(7) 45 nicht zul. 

 

A20DTH(3) 
(intern 
A20DTJ) 
96 kW 
mit FlexRide 
Sicherheits-
fahrwerk 
(Bestellcode 
F45) 
 

225/50 R17 98V 7Jx17 FRZ, BMC SJX 41 zul.  

215/55 R17 94V 7Jx17 FRZ, BMC SJX 41 zul.  
225/55 R17 97W (1) 7Jx17 FRZ, BMC SJX 41 nicht zul.  

225/45 R18 95V 8Jx18 -- UYD,LAB, 
MAK 

42 zul.  

235/45 R18 94T M+S 8Jx18  42 zul.  

245/45 R18 96W 8Jx18   42 nicht zul. 
 

Fortsetzung ► 
 

 
 

(1) nicht als Winterreifen zulässig 
(3) ohne begrenzten Lenkeinschlag 
(5) mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NXB/NXC) 
(7) Nachrüstung dieser Rad-/Reifenkombination nur mit separaten Teilegutachten. Auflagen beachten! 
 
 

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 5.9 
 
Weitere Umrüstmöglichkeiten siehe Seite 158 dieses Abschnitts 
 
Felgendarstellung siehe Seite 159-160 dieses Abschnitts 

  



 

TÜV TECHNISCHE ÜBERWACHUNG HESSEN GMBH 
Automotive 

Rüdesheimer Straße 119, D-64285 Darmstadt 
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Umrüstkatalog 
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH 

 
Fahrzeugtypen: 0G-A (Insignia) 
EG-Typgen.: e1* . . / . . *0475* . . 
  bzw. 
  e1* . . / . . *0374* . . 
 
 

Motor Reifen Scheibenrad Teilschlüssel IS Schneeketten 
   Stahl LM (ET) Achse 1 Achse 2 
    
A20DTH(5) 
118 kW 
MT 
 
A20DTH(5) 
118 kW 
MT 
ecoFLEX 
 
A20DTH(5) 
(leistungs-
reduziert) 
96 kW 
(intern 
LBS+W7Y) 
ecoFLEX 
 
ohne 
FlexRide 
Sicherheits-
fahrwerk 
(Bestellcode 
F45) 
 

215/60 R16 95V 6,5Jx16 HFY, DRA -- 41 zul. nicht zul. 

245/45 R18 96W 8Jx18 -- UYD,LAB, 
MAK 

42 nicht zul.  

225/50 R17 98V 7Jx17 FRZ, BMC 
 
 

SJX 
 
 

41 zul.  

215/55 R17 94V 7Jx17 41   

225/45 R18 95V 8Jx18 -- UYD,LAB, 
MAK 
 

42   

235/45 R18 94T M+S 8Jx18  42   

225/55 R17 97W  (1) 7Jx17 FRZ, BMC SJX 41 nicht zul.  

245/40 R19 98Y  (1)(7) 8,5Jx19 -- SKN(7),LAK,
HJX 

45   

245/35 R20 95Y  (1)(7) 8,5Jx20 -- BMP(7) 45 

  

A20DTH(3) 
118 kW 
MT 
 
A20DTH(3) 
118 kW 
MT 
ecoFLEX 
 
A20DTH(3) 
(leistungs-
reduziert) 
96 kW 
(intern 
LBS+W7Y) 
ecoFLEX 
 
ohne 
FlexRide 
Sicherheits-
fahrwerk 
(Bestellcode 
F45) 
 

215/60 R16 95V 6,5Jx16 HFY, DRA 
 

-- 
 

41 zul. 
  

225/50 R17 98V 7Jx17 FRZ, BMC 
 
 
 

SJX 
 
 
 

41   

215/55 R17 94V 7Jx17 41   

225/55 R17 97W  (1) 7Jx17 41 nicht zul.  

225/45 R18 95V 8Jx18 -- UYD,LAB, 
MAK 
 
 
 

42 zul.  

235/45 R18 94T M+S 8Jx18  42   

245/45 R18 96W 8Jx18  
 

42 nicht zul. 
 

 

Fortsetzung ► 
 
 
Fußnoten: siehe Folgeseite 

  



 

TÜV TECHNISCHE ÜBERWACHUNG HESSEN GMBH 
Automotive 

Rüdesheimer Straße 119, D-64285 Darmstadt 

30. Dezember 2009 
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Seite: 150 

 
Umrüstkatalog 
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH 

 
 

(1) nicht als Winterreifen zulässig 
(3) ohne begrenzten Lenkeinschlag 
(5) mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NXB/NXC) 
(7) Nachrüstung dieser Rad-/Reifenkombination nur mit separaten Teilegutachten. Auflagen beachten! 
MT Schaltgetriebe 

 
Weitere Auflagen: siehe Pkt. 5.9 
 
Weitere Umrüstmöglichkeiten siehe Seite 158 dieses Abschnitts 
 
Felgendarstellung siehe Seite 159-160 dieses Abschnitts 
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Umrüstkatalog 
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH 

 
Fahrzeugtypen: 0G-A (Insignia) 
EG-Typgen.: e1* . . / . . *0475* . . 
  bzw. 
  e1* . . / . . *0374* . . 
 

Motor Reifen Scheibenrad Teilschlüssel IS Schneeketten 
   Stahl LM (ET) Achse 1 Achse 2 
    
A20DTH(5) 
118 kW 
MT/AT 
 
A20DTH(5) 
118 kW 
MT 
ecoFLEX 
 
A20DTH(5) 
(leistungs-
reduziert) 
96 kW 
(intern 
LBS+W7Y) 
ecoFLEX 
 
mit FlexRide 
Sicherheits-
fahrwerk 
(Bestellcode 
F45) 
 

245/45 R18 96W 8Jx18 -- UYD,LAB, 
MAK 

42 nicht zul. nicht zul. 

225/50 R17 98V 7Jx17 FRZ, BMC SJX 41 zul.  

215/55 R17 94V 7Jx17 FRZ, BMC SJX 41 zul.  

225/45 R18 95V 8Jx18 -- UYD,LAB, 
MAK 
 

42 zul.  

235/45 R18 94T M+S 8Jx18  42 zul.  

225/55 R17 97W (1) 7Jx17 FRZ, BMC SJX 41 nicht zul.  

245/40 R19 98Y (1) 8,5Jx19 
-- SKN(7),LAK,

HJX 
45 

nicht zul.  

245/35 R20 95Y (1) 8,5Jx20 -- BMP(7) 45 nicht zul. 

 

A20DTH(3) 
118 kW 
MT/AT 
 
A20DTH(3) 
118 kW 
MT 
ecoFLEX 
 
A20DTH(3) 
(leistungs-
reduziert) 
96 kW 
(intern 
LBS+W7Y) 
ecoFLEX 
 
mit FlexRide 
Sicherheits-
fahrwerk 
(Bestellcode 
F45) 
 

225/50 R17 98V 7Jx17 FRZ, BMC SJX 41 zul.  

215/55 R17 94V 7Jx17 FRZ, BMC SJX 41 zul.  
225/55 R17 97W (1) 7Jx17 FRZ, BMC SJX 41 nicht zul.  

225/45 R18 95V 8Jx18 -- UYD,LAB, 
MAK 

42 zul.  

235/45 R18 94T M+S 8Jx18  42 zul.  

245/45 R18 96W  8Jx18   42 nicht zul. 

 

Fortsetzung ► 
 

Anmerkung: Bei Fahrzeugen mit Motor A20DTH mit MT-Getriebe und FlexRide Sicherheitsfahrwerk ist 
aufgrund des Einsatzes einer aufgewerteten 17-Zoll Bremsanlage eine Montage der Bereifung 215/60 R16 
95V nicht möglich. Jedoch wird in Fahrzeugdokumenten diese Reifengröße gezeigt. Eine Gutachterliche 
Stellungnahme Nr. TÜH TB 2009-215.00 des TÜV Hessen GmbH liegt vor und regelt den Sachverhalt. 

 
Fußnoten: siehe Folgeseite  
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Anlage 1 
Seite: 152 

 
Umrüstkatalog 
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH 

 
 
 
(1) nicht als Winterreifen zulässig 
(3) ohne begrenzten Lenkeinschlag 
(5) mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NXB/NXC) 
(7) Nachrüstung dieser Rad-/Reifenkombination nur mit separaten Teilegutachten. Auflagen beachten! 
MT Schaltgetriebe 
AT Automatisches Getriebe 

 
Weitere Auflagen: siehe Pkt. 5.9 
 
Weitere Umrüstmöglichkeiten siehe Seite 158 dieses Abschnitts 
 
Felgendarstellung siehe Seite 159-160 dieses Abschnitts 
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Anlage 1 
Seite: 153 

 
Umrüstkatalog 
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH 

 
Fahrzeugtypen: 0G-A (Insignia) 
EG-Typgen.: e1* . . / . . *0475* . . 
  bzw. 
  e1* . . / . . *0374* . . 
 
 

Motor Reifen Scheibenrad Teilschlüssel IS Schneeketten 
   Stahl LM (ET) Achse 1 Achse 2 
    
A20DTH(5) 
118 kW 
AT 
 
 
ohne 
FlexRide 
Sicherheits-
fahrwerk 
(Bestellcode 
F45) 
 
 

245/45 R18 96W 8Jx18 -- UYD,LAB, 
MAK 

42 nicht zul. nicht zul. 

225/50 R17 98V 7Jx17 FRZ, BMC SJX 41 zul.  

215/55 R17 94V 7Jx17 FRZ, BMC SJX 41 zul.  

225/45 R18 95V 8Jx18 -- UYD,LAB, 
MAK 
 

42 zul.  

235/45 R18 94T M+S 8Jx18  42 zul.  

225/55 R17 97W (1) 7Jx17 FRZ, BMC SJX 41 nicht zul.  

245/40 R19 98Y (1) 8,5Jx19 
-- SKN(7),LAK,

HJX 
45 

nicht zul.  

245/35 R20 95Y (1) 8,5Jx20 -- BMP(7) 45 nicht zul.  

A20DTH(3) 
118 kW 
AT 
 
 
ohne 
FlexRide 
Sicherheits-
fahrwerk 
(Bestellcode 
F45) 
 

225/50 R17 98V 7Jx17 FRZ, BMC SJX 41 zul.  

215/55 R17 94V 7Jx17 FRZ, BMC SJX 41 zul.  
225/55 R17 97W (1) 7Jx17 FRZ, BMC SJX 41 nicht zul.  

225/45 R18 95V 8Jx18 -- UYD,LAB, 
MAK 

42 zul.  

235/45 R18 94T M+S 8Jx18  42 zul.  

245/45 R18 96W  8Jx18   42 nicht zul. 

 

Fortsetzung ► 
 

 
 
(1) nicht als Winterreifen zulässig 
(3) ohne begrenzten Lenkeinschlag 
(5) mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NXB/NXC) 
(7) Nachrüstung dieser Rad-/Reifenkombination nur mit separaten Teilegutachten. Auflagen beachten! 
AT Automatisches Getriebe 

 
Weitere Auflagen: siehe Pkt. 5.9 
 
Weitere Umrüstmöglichkeiten siehe Seite 158 dieses Abschnitts 
 
Felgendarstellung siehe Seite 159-160 dieses Abschnitts 

 



 

TÜV TECHNISCHE ÜBERWACHUNG HESSEN GMBH 
Automotive 

Rüdesheimer Straße 119, D-64285 Darmstadt 

30. Dezember 2009 
 

Anlage 1 
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Umrüstkatalog 
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH 

 
Fahrzeugtypen: 0G-A (Insignia) 
EG-Typgen.: e1* . . / . . *0475* . . 
  bzw. 
  e1* . . / . . *0374* . . 
 
 

Motor Reifen Scheibenrad Teilschlüssel IS Schneeketten 
   Stahl LM (ET) Achse 1 Achse 2 
    

A20NHT(3) 
162 kW 
FWD / AWD 
 
 
 
 
 
 
 

245/45 R18 96W 8Jx18 -- 
 

UYD,LAB, 
MAK 

42 nicht zul. 
 

nicht zul. 
 

215/55 R17 98W 7Jx17 FRZ, BMC 
 
 

SJX 
 
 

41 zul.  

225/50 R17 98W 7Jx17 41   

225/45 R18 95W 8Jx18 -- UYD,LAB, 
MAK 
 

42   

235/45 R18 98T M+S 8Jx18  42   

225/55 R17 97W  (1) 7Jx17 FRZ, BMC SJX 41 nicht zul.  
A20NHT(5) 
162 kW 
FWD / AWD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

245/45 R18 96W 8Jx18 -- 
 

UYD,LAB, 
MAK 

42 nicht zul. 
 

225/50 R17 98W 7Jx17 FRZ, BMC 
 
 

SJX 
 
 

41 zul.  

215/55 R17 98W 7Jx17 41   

225/45 R18 95W 8Jx18 -- UYD,LAB, 
MAK 
 

42   

235/45 R18 98T M+S 8Jx18  42   

225/55 R17 97W  (1) 7Jx17 FRZ, BMC SJX 41 nicht zul.  

245/40 R19 98Y  (1)(7) 8,5Jx19 -- 
 

SKN(7),LAK,
HJX 

45  
 

245/35 R20 95Y  (1)(7) 8,5Jx20 -- BMP(7) 45   
Fortsetzung ► 

 
 

(1) nicht als Winterreifen zulässig 
(3) ohne begrenzten Lenkeinschlag 
(5) mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NXB/NXC) 
(7) Nachrüstung dieser Rad-/Reifenkombination nur mit separaten Teilegutachten. Auflagen beachten! 
FWD Vorderradantrieb 
AWD Allradantrieb 

 
Weitere Auflagen: siehe Pkt. 5.9 
 
Weitere Umrüstmöglichkeiten siehe Seite 158 dieses Abschnitts 
 
Felgendarstellung siehe Seite 159-160 dieses Abschnitts 
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Umrüstkatalog 
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH 

 
Fahrzeugtypen: 0G-A (Insignia) 
EG-Typgen.: e1* . . / . . *0475* . . 
  bzw. 
  e1* . . / . . *0374* . . 
 
 

Motor Reifen Scheibenrad Teilschlüssel IS Schneeketten 
   Stahl LM (ET) Achse 1 Achse 2 
    

A28NET(3) 
191 kW 
AWD 
 
 
 
 
 
 
 

245/45 R18 96W 8Jx18 -- 
 

UYD,LAB, 
MAK 

42 nicht zul. 
 

nicht zul. 
 

215/55 R17 98W 7Jx17 FRZ 
 
 

SJX 
 
 

41 zul.  

225/50 R17 98W 7Jx17 41   

225/45 R18 95W 8Jx18 -- UYD,LAB, 
MAK 
 

42   

235/45 R18 98T M+S 8Jx18  42   

225/55 R17 97W  (1) 7Jx17 FRZ SJX 41 nicht zul.  
A28NET (5) 
191 kW 
AWD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

245/45 R18 96W 8Jx18 -- 
 

UYD,LAB, 
MAK 

42 nicht zul. 
 

225/50 R17 98W 7Jx17 FRZ 
 
 

SJX 
 
 

41 zul.  

215/55 R17 98W 7Jx17 41   

225/45 R18 95W 8Jx18 -- UYD,LAB, 
MAK 
 

42   

235/45 R18 98T M+S 8Jx18  42   

225/55 R17 97W  (1) 7Jx17 FRZ SJX 41 nicht zul.  

245/40 R19 98Y  (1)(7) 8,5Jx19 -- 
 

SKN(7),LAK,
HJX 

45  
 

245/35 R20 95Y  (1)(7) 8,5Jx20 -- BMP(7) 45   
Fortsetzung ► 

 
 

(1) nicht als Winterreifen zulässig 
(3) ohne begrenzten Lenkeinschlag 
(5) mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NXB/NXC) 
(7) Nachrüstung dieser Rad-/Reifenkombination nur mit separaten Teilegutachten. Auflagen beachten! 
AWD Allradantrieb 
 

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 5.9 
 
Weitere Umrüstmöglichkeiten siehe Seite 158 dieses Abschnitts 
 
Felgendarstellung siehe Seite 159-160 dieses Abschnitts 
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Umrüstkatalog 
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH 

 
Fahrzeugtypen: 0G-A (Insignia) 
EG-Typgen.: e1* . . / . . *0475* . . 
  bzw. 
  e1* . . / . . *0374* . . 
 
 

Motor Reifen Scheibenrad Teilschlüssel IS Schneeketten 
   Stahl LM (ET) Achse 1 Achse 2 
    
A28NET (5) 
(intern 
A20NER) 
239 kW 
OPC 
AWD 
 

245/40 R19 98Y *) 8,5Jx19 -- HJX 45 nicht zul. nicht zul. 

255/35 R20 97Y *) 8,5Jx20 -- UZJ 41 nicht zul.  

235/45 R18 98T M+S 8Jx18 -- AAGW 40 zul.  
Fortsetzung ► 

 
 

(1) nicht als Winterreifen zulässig 
(3) ohne begrenzten Lenkeinschlag 
(5) mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NXB/NXC) 
AWD Allradantrieb 
 

*) Anmerkung: Diese Reifen wurden anfangs nur als Sommerreifen freigegeben.  
Durch eine nachträgliche Freigabe des Fahrzeugherstellers können diese auch als 
Winterbereifung gefahren werden. Schneeketten sind nicht zulässig. Eine Gutachterliche 
Stellungnahme mit der Nr. TÜH TB 2009-214.00 des TÜV Hessen GmbH liegt vor. 

 
 

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 5.9 
 
Weitere Umrüstmöglichkeiten siehe Seite 158 dieses Abschnitts 
 
Felgendarstellung siehe Seite 159-160 dieses Abschnitts 
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Umrüstkatalog 
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH 

 
  
Fahrzeugtypen: 0G-A (Insignia) 
EG-Typgen.: e1* . . / . . *0475* . . 
  bzw. 
  e1* . . / . . *0374* . . 
 
 

Motor Reifen Scheibenrad Teilschlüssel IS Schneeketten 
   Stahl LM (ET) Achse 1 Achse 2 
    
A16LET(3) 
132 kW 
 
 
 
 
 
 
 
 

225/50 R17 98V 7Jx17 FRZ, BMC 
 
 
 

SJX 
 
 
 

41 zul. nicht zul. 

215/55 R17 94V 7Jx17 41   

225/55 R17 97W  (1) 7Jx17 41 nicht zul.  

225/45 R18 95V 8Jx18 -- UYD,LAB, 
MAK 
 
 

42 zul.  

235/45 R18 94T M+S 8Jx18  42   

245/45 R18 96W 8Jx18  42 nicht zul.  
A16LET(5) 
132 kW 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

245/45 R18 96W 8Jx18 -- UYD,LAB, 
MAK

42 nicht zul.  

225/50 R17 98V 7Jx17 FRZ, BMC SJX 41 zul.  

215/55 R17 94V 7Jx17   41   

225/45 R18 95V 8Jx18 -- UYD,LAB, 
MAK 
 

42   

235/45 R18 94T M+S 8Jx18  42   

225/55 R17 97W  (1) 7Jx17 FRZ, BMC SJX 41 nicht zul.  

245/40 R19 98Y  (1)(7) 8,5Jx19 -- SKN(7),LAK,
HJX 

45   

245/35 R20 95Y  (1)(7) 8,5Jx20 -- BMP(7) 45   

Fortsetzung ► 
 
 

(1) nicht als Winterreifen zulässig 
(3) ohne begrenzten Lenkeinschlag 
(5) mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NXB/NXC) 
(7) Nachrüstung dieser Rad-/Reifenkombination nur mit separaten Teilegutachten. Auflagen beachten! 

 
Weitere Auflagen: siehe Pkt. 5.9 

 
Weitere Umrüstmöglichkeiten siehe Seite 158 dieses Abschnitts 
 
Felgendarstellung siehe Seite 159-160 dieses Abschnitts 
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Umrüstkatalog 
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH 

 
Fahrzeugtypen: 0G-A (Insignia) 
EG-Typgen.: e1* . . / . . *0475* . . 
  bzw. 
  e1* . . / . . *0374* . . 
 
Motor Reifen Scheibenrad Teilschlüssel IS Schneeketten 
   Stahl LM (ET) Achse 1 Achse 2 
    
A16XER 
A18XER 
A20DTH/DTC 
(81 kW) 
A20DTH/DTJ 
(96 kW) 
A20DTH 
(118 kW) 
A20NHT 
A28NET (nicht 
für OPC) 

245/40 R19 98Y 
(7) 

8,5Jx19 -- SKN(7) 45 nicht zul. nicht zul. 

 
 
(7) Nachrüstung dieser Rad-/Reifenkombination nur in Verbindung mit separaten Teilegutachten.  

Alle Auflagen sind zu beachten! 
 

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 5.9 
 

Motor Reifen Scheibenrad Teilschlüssel IS Schneeketten 
   Stahl LM (ET) Achse 1 Achse 2 
    
A16XER 
A18XER 
A20DTC 
(81 kW) 
A20DTJ 
(96 kW) 
A20DTH 
(118 kW) 
A20NHT 
A28NET (nicht 
für OPC) 

245/35 R20 95Y 
(7) 

8,5Jx20 -- BMP(7) 45 nicht zul. nicht zul. 

 
 
(7) Nachrüstung dieser Rad-/Reifenkombination nur in Verbindung mit separaten Teilegutachten.  

Alle Auflagen sind zu beachten! 
 

Anmerkung: In obigen Tabellen dieser Seite und in dem separaten Teilegutachten fehlt der Motor A16LET 
(132 kW). Dieser Motor kann jedoch behandelt werden wie die anderen Motoren.  
Luftdruck: 

Motor Getriebe Reifendruck (kPa) 
  Teillast bis 3 Personen Zul. Gesamtgewicht 
  Comfort ECO vorn hinten 
  vorn hinten vorn hinten vorn hinten 

A16LET alle 220 200 270 260 220 270 
 

 
 

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 5.9 
 
Felgendarstellung siehe Seite 159-160 dieses Abschnitts 
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09 
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Umrüstkatalog 
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH 

 
Fahrzeugtypen: 0G-A (Insignia) 
EG-Typgen.: e1* . . / . . *0475* . . 
  bzw. 
  e1* . . / . . *0374* . . 
 

 
Felgendarstellung 
 
Felgengröße Einpresstiefe IS 
8J x 18 40 mm 
  

   

Kennzeichnung     

AAGW    

Radlast (kg)     

650     

Leichtmetallrad    

    
 
Felgengröße Einpresstiefe IS 
8,5J x 19 45 mm 
  

   

 

Kennzeichnung     

SKN LAK HJX  

Radlast (kg)     

650 650 650   

Leichtmetallrad Leichtmetallrad Leichtmetallrad  

    
 
Felgengröße Felgengröße 
8,5J x 20 8,5J x 20 
Einpresstiefe IS Einpresstiefe IS 
41 mm 45 mm 
  

  

  

Kennzeichnung     

UZJ (OPC-Felge) BMP   

Radlast (kg)    

650 650   

Leichtmetallrad Leichtmetallrad   
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Umrüstkatalog 
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH 

 
5.8.37  Insignia  Sports Tourer (0G-A) Räder und Reifen 

Fahrzeugtypen: 0G-A (Insignia Sports Tourer) 
EG-Typgen.: e1* . . / . . *0475* . . 
  bzw. 
  e1* . . / . . *0374* . . 
 
 
 
 

Motor Reifen Scheibenrad Teilschlüssel IS Schneeketten 
   Stahl LM (ET) Achse 1 Achse 2 
    

A16XER(3) 
85 kW 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

215/60 R16 95V 6,5Jx16 HFY, DRA -- 41 zul. nicht zul. 

225/50 R17 98H 7Jx17 FRZ, BMC SJX 41   

215/55 R17 94H 7Jx17   41   

225/45 R18 95H 8Jx18 -- UYD,LAB, 42   

235/45 R18 94T M+S 8Jx18  MAK 42   

245/45 R18 96W 8Jx18   42 nicht zul.  

225/55 R17 97W  (1) 7Jx17 FRZ, BMC SJX 41   

205/60 R16 92T M+S 6,5Jx16 HFY, DRA -- 41 zul.  
Fortsetzung ► 

 
 

(1) nicht als Winterreifen zulässig 
(3) ohne begrenzten Lenkeinschlag 

 
Weitere Auflagen: siehe Pkt. 5.9 
 
Felgendarstellung siehe Seite 171-172 dieses Abschnitts 
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Umrüstkatalog 
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH 

 
Fahrzeugtypen: 0G-A (Insignia Sports Tourer) 
EG-Typgen.: e1* . . / . . *0475* . . 
  bzw. 
  e1* . . / . . *0374* . . 
 
 

Motor Reifen Scheibenrad Teilschlüssel IS Schneeketten 
   Stahl LM (ET) Achse 1 Achse 2 
    
A18XER(5) 
103 kW 
 
ohne 
FlexRide 
Sicherheits-
fahrwerk 
(Bestellcode 
F45) 
 
 

245/45 R18 96W 8Jx18 -- UYD,LAB, 
MAK 

42 nicht zul. nicht zul. 

215/60 R16 95V 6,5Jx16 HFY, DRA -- 41 zul.  

215/55 R17 94V 7Jx17 FRZ, BMC SJX 41   

225/45 R18 95V 8Jx18 -- UYD,LAB, 42   

235/45 R18 94T M+S 8Jx18  MAK 42   

225/50 R17 98V 7Jx17 FRZ, BMC SJX 41   

245/40 R19 98Y  (1) 8,5Jx19 -- SKN,LAK, 
HJX 

45 nicht zul.  

225/55 R17 97W  (1) 7Jx17 FRZ, BMC SJX 41   

245/35 R20 95Y  (1) 8,5Jx20 -- BMP 45   

205/60 R16 92T M+S 6,5Jx16 HFY, DRA -- 41 zul.  

A18XER(3) 
103 kW 
 
ohne 
FlexRide 
Sicherheits-
fahrwerk 
(Bestellcode 
F45) 
 
 

215/60 R16 95V 6,5Jx16 HFY, DRA -- 41 zul.  

245/45 R18 96W 8Jx18 -- UYD,LAB, 
MAK 

42 nicht zul.  

215/55 R17 94V 7Jx17 FRZ, BMC SJX 41 zul.  

225/45 R18 95V 8Jx18 -- UYD,LAB, 42   

235/45 R18 94T M+S 8Jx18  MAK 42   

225/55 R17 97W  (1) 7Jx17 FRZ, BMC SJX 41 nicht zul.  

225/50 R17 98V 7Jx17   41 zul.  

205/60 R16 92T M+S 6,5Jx16 HFY, DRA -- 41   
Fortsetzung ► 

 
 

(1) nicht als Winterreifen zulässig 
(3) ohne begrenzten Lenkeinschlag 
(5) mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NXB/NXC) 
 

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 5.9 
 

Felgendarstellung siehe Seite 171-172 dieses Abschnitts 
 
  



 

TÜV TECHNISCHE ÜBERWACHUNG HESSEN GMBH 
Automotive 

Rüdesheimer Straße 119, D-64285 Darmstadt 

30. Dezember 2009 
 

Anlage 1 
Seite: 163 

 
Umrüstkatalog 
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH 

 
Fahrzeugtypen: 0G-A (Insignia Sports Tourer) 
EG-Typgen.: e1* . . / . . *0475* . . 
  bzw. 
  e1* . . / . . *0374* . . 
 
 

Motor Reifen Scheibenrad Teilschlüssel IS Schneeketten 
   Stahl LM (ET) Achse 1 Achse 2 
    
A18XER(5) 
103 kW 
 
mit FlexRide 
Sicherheits-
fahrwerk 
(Bestellcode 
F45) 
 

245/45 R18 96W 8Jx18 
-- UYD,LAB, 

MAK 
42 

nicht zul. nicht zul. 

225/55 R17 97W  (1) 7Jx17 FRZ, BMC SJX 41   

215/55 R17 94V 7Jx17   41 zul.  

225/45 R18 95V 8Jx18 -- UYD,LAB, 
MAK 

42   

235/45 R18 94T M+S 8Jx18   42   

225/50 R17 98V 7Jx17 FRZ, BMC SJX 41   

A18XER(5) 
103 kW 
 
mit FlexRide 
Sicherheits-
fahrwerk 
(Bestellcode 
F45) 
 

245/45 R18 96W 8Jx18 -- UYD,LAB, 
MAK 

42 nicht zul.  

215/55 R17 94V 7Jx17 FRZ, BMC SJX 41 zul.  

225/45 R18 95V 8Jx18 -- UYD,LAB, 42   

235/45 R18 94T M+S 8Jx18  MAK 42   

225/50 R17 98V 7Jx17 FRZ, BMC SJX 41   

245/40 R19 98Y  (1) 8,5Jx19 -- SKN,LAK, 
HJX 

45 nicht zul.  

225/55 R17 97W  (1) 7Jx17 FRZ, BMC SJX 41   

245/35 R20 95Y  (1) 8,5Jx20 -- BMP 45   
Fortsetzung ► 

 
 

(1) nicht als Winterreifen zulässig 
(3) ohne begrenzten Lenkeinschlag 
(5) mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NXB/NXC) 
 

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 5.9 
 
Felgendarstellung siehe Seite 171-172 dieses Abschnitts 
 



 

TÜV TECHNISCHE ÜBERWACHUNG HESSEN GMBH 
Automotive 

Rüdesheimer Straße 119, D-64285 Darmstadt 

30. Dezember 2009 
 

Anlage 1 
Seite: 164 

 
Umrüstkatalog 
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH 

 
Fahrzeugtypen: 0G-A (Insignia Sports Tourer) 
EG-Typgen.: e1* . . / . . *0475* . . 
  bzw. 
  e1* . . / . . *0374* . . 
 
 

Motor Reifen Scheibenrad Teilschlüssel IS Schneeketten 
   Stahl LM (ET) Achse 1 Achse 2 
    
A20DTH(3) 
(intern 
A20DTC) 
81 kW 
A20DTH(3) 
(intern 
A20DTJ) 
96 kW 
 

245/45 R18 96W 8Jx18 
-- UYD,LAB, 

MAK 
42 

nicht zul. nicht zul. 

225/55 R17 97W  (1) 7Jx17 FRZ, BMC SJX 41   

215/55 R17 94V 7Jx17   41 zul.  

225/45 R18 95V 8Jx18 -- UYD,LAB, 
MAK 

42   

235/45 R18 94T M+S 8Jx18   42   

225/50 R17 98V 7Jx17 FRZ, BMC SJX 41   
A20DTH(5) 
(intern 
A20DTJ) 
96 kW 
 

245/45 R18 96W 8Jx18 -- UYD,LAB, 
MAK 

42 nicht zul.  

215/55 R17 94V 7Jx17 FRZ, BMC SJX 41 zul.  

225/45 R18 95V 8Jx18 -- UYD,LAB, 42   

235/45 R18 94T M+S 8Jx18  MAK 42   

225/50 R17 98V 7Jx17 FRZ, BMC SJX 41   

245/40 R19 98Y  (1) 8,5Jx19 -- SKN,LAK, 
HJX 

45 nicht zul.  

225/55 R17 97W  (1) 7Jx17 FRZ, BMC SJX 41   

245/35 R20 95Y  (1) 8,5Jx20 -- BMP 45   
Fortsetzung ► 

 
 

(1) nicht als Winterreifen zulässig 
(3) ohne begrenzten Lenkeinschlag 
(5) mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NXB/NXC) 
 

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 5.9 
 
Felgendarstellung siehe Seite 171-172 dieses Abschnitts 
 



 

TÜV TECHNISCHE ÜBERWACHUNG HESSEN GMBH 
Automotive 

Rüdesheimer Straße 119, D-64285 Darmstadt 

30. Dezember 2009 
 

Anlage 1 
Seite: 165 

 
Umrüstkatalog 
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH 

 
Fahrzeugtypen: 0G-A (Insignia Sports Tourer) 
EG-Typgen.: e1* . . / . . *0475* . . 
  bzw. 
  e1* . . / . . *0374* . . 
 
 

Motor Reifen Scheibenrad Teilschlüssel IS Schneeketten 
   Stahl LM (ET) Achse 1 Achse 2 
    
A20DTH(3) 
118 kW 
MT 
 
A20DTH(5) 
118 kW 
MT 
ecoFLEX 
 
A20DTH(3) 
(leistungs-
reduziert) 
96 kW 
(intern 
LBS+W7Y) 
ecoFLEX 
 

225/50 R17 98V 7Jx17 FRZ, BMC SJX 41 zul. nicht zul. 
215/55 R17 94V 7Jx17   41   

225/55 R17 97W  (1) 7Jx17   41 nicht zul.  

225/45 R18 95V 8Jx18 -- UYD,LAB, 42 zul.  

235/45 R18 94T M+S 8Jx18  MAK 42   

245/45 R18 96W 8Jx18 

  

42 nicht zul. 

 

A20DTH(5) 
118 kW 
MT 
 
A20DTH(5) 
118 kW 
MT 
ecoFLEX 
 
 
A20DTH(5) 
(leistungs-
reduziert) 
96 kW 
(intern 
LBS+W7Y) 
ecoFLEX 
 

245/45 R18 96W 8Jx18 -- UYD,LAB, 
MAK 

42 nicht zul.  

225/50 R17 98V 7Jx17 FRZ, BMC SJX 41 zul.  

215/55 R17 94V 7Jx17   41   

225/45 R18 95V 8Jx18 -- UYD,LAB, 42   

235/45 R18 94T M+S 8Jx18  MAK 42   

225/55 R17 97W  (1) 7Jx17 FRZ, BMC SJX 41 nicht zul.  

245/40 R19 98Y  (1) 8,5Jx19 
 

-- 
 

SKN,LAK, 
HJX 

45   

245/35 R20 95Y  (1) 8,5Jx20 -- BMP 45 

  

Fortsetzung ► 
 
 

(1) nicht als Winterreifen zulässig 
(3) ohne begrenzten Lenkeinschlag 
(5) mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NXB/NXC) 

 
Weitere Auflagen: siehe Pkt. 5.9 
 
Felgendarstellung siehe Seite 171-172 dieses Abschnitts 



 

TÜV TECHNISCHE ÜBERWACHUNG HESSEN GMBH 
Automotive 

Rüdesheimer Straße 119, D-64285 Darmstadt 

30. Dezember 2009 
 

Anlage 1 
Seite: 166 

 
Umrüstkatalog 
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH 

 
  
Fahrzeugtypen: 0G-A (Insignia Sports Tourer) 
EG-Typgen.: e1* . . / . . *0475* . . 
  bzw. 
  e1* . . / . . *0374* . . 
 
 

Motor Reifen Scheibenrad Teilschlüssel IS Schneeketten 
   Stahl LM (ET) Achse 1 Achse 2 
    

A20NHT(3) 
162 kW 
 
FWD 
 

245/45 R18 96W 8Jx18 -- UYD,LAB, 
MAK 

42 nicht zul. nicht zul. 

215/55 R17 98W 7Jx17 FRZ, BMC SJX 41 zul.  

225/50 R17 98W 7Jx17   41   

225/45 R18 95W 8Jx18 -- UYD,LAB, 42   

235/45 R18 98T M+S 8Jx18  MAK 42   

225/55 R17 97W  (1) 7Jx17 FRZ, BMC SJX 41 nicht zul.  

A20NHT(5) 
162 kW 
 
FWD 
 

245/45 R18 96W 8Jx18 -- UYD,LAB, 
MAK

42 nicht zul.  

225/50 R17 98W 7Jx17 FRZ, BMC SJX 41 zul.  

215/55 R17 98W 7Jx17   41   

225/45 R18 95W 8Jx18 -- UYD,LAB, 42   

235/45 R18 98T M+S 8Jx18  MAK 42   

225/55 R17 97W  (1) 7Jx17 FRZ, BMC SJX 41 nicht zul.  

245/40 R19 98Y  (1) 8,5Jx19 -- SKN,LAK, 
HJX 

45   

245/35 R20 95Y  (1) 8,5Jx20 -- BMP 45   

Fortsetzung ► 
 
 

(1) nicht als Winterreifen zulässig 
(3) ohne begrenzten Lenkeinschlag 
(5) mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NXB/NXC) 
FWD Vorderradantrieb 

 
Weitere Auflagen: siehe Pkt. 5.9 
 
Felgendarstellung siehe Seite 171-172 dieses Abschnitts 
 



 

TÜV TECHNISCHE ÜBERWACHUNG HESSEN GMBH 
Automotive 

Rüdesheimer Straße 119, D-64285 Darmstadt 

30. Dezember 2009 
 

Anlage 1 
Seite: 167 

 
Umrüstkatalog 
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH 

 
Fahrzeugtypen: 0G-A (Insignia Sports Tourer) 
EG-Typgen.: e1* . . / . . *0475* . . 
  bzw. 
  e1* . . / . . *0374* . . 
 
 

Motor Reifen Scheibenrad Teilschlüssel IS Schneeketten 
   Stahl LM (ET) Achse 1 Achse 2 
    

A20NHT(3) 
162 kW 
 
AWD 
 

245/45 R18 96W 8Jx18 -- UYD,LAB, 
MAK 

42 nicht zul. nicht zul. 

215/55 R17 98W 7Jx17 FRZ -- 41 zul.  

225/50 R17 98W 7Jx17   41   

225/45 R18 95H M+S 8Jx18 -- UYD,LAB, 42   

235/45 R18 98T M+S 8Jx18  MAK 42   

225/55 R17 97W  (1) 7Jx17 FRZ -- 41 nicht zul.  

A20NHT(5) 
162 kW 
 
AWD 
 

245/45 R18 96W 8Jx18 -- UYD,LAB, 
MAK

42 nicht zul.  

225/50 R17 98W 7Jx17 FRZ -- 41 zul.  

215/55 R17 98W 7Jx17   41   

225/45 R18 95H M+S 8Jx18 -- UYD,LAB, 42   

235/45 R18 98T M+S 8Jx18  MAK 42   

225/55 R17 97W  (1) 7Jx17 FRZ -- 41 nicht zul.  

245/40 R19 98Y  (1) 8,5Jx19 -- SKN,LAK, 
HJX 

45   

245/35 R20 95Y  (1) 8,5Jx20 -- BMP 45   

Fortsetzung ► 
 
 

(1) nicht als Winterreifen zulässig 
(3) ohne begrenzten Lenkeinschlag 
(5) mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NXB/NXC) 
AWD Allradantrieb 

 
Weitere Auflagen: siehe Pkt. 5.9 
 
Felgendarstellung siehe Seite 171-172 dieses Abschnitts 
 



 

TÜV TECHNISCHE ÜBERWACHUNG HESSEN GMBH 
Automotive 

Rüdesheimer Straße 119, D-64285 Darmstadt 

30. Dezember 2009 
 

Anlage 1 
Seite: 168 

 
Umrüstkatalog 
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH 

 
Fahrzeugtypen: 0G-A (Insignia Sports Tourer) 
EG-Typgen.: e1* . . / . . *0475* . . 
  bzw. 
  e1* . . / . . *0374* . . 
 
 

Motor Reifen Scheibenrad Teilschlüssel IS Schneeketten 
   Stahl LM (ET) Achse 1 Achse 2 
    

A28NET(3) 
191 kW 
 
AWD 
 

245/45 R18 96W 8Jx18 -- UYD,LAB, 
MAK 

42 nicht zul. nicht zul. 

215/55 R17 98W 7Jx17 FRZ -- 41 zul.  

225/50 R17 98W 7Jx17   41   

225/45 R18 95H M+S 8Jx18 -- UYD,LAB, 42   

235/45 R18 98T M+S 8Jx18  MAK 42   

225/55 R17 97W  (1) 7Jx17 FRZ -- 41 nicht zul.  

A28NET(5) 
191 kW 
 
AWD 
 

245/45 R18 96W 8Jx18 -- UYD,LAB, 
MAK

42 nicht zul.  

225/50 R17 98W 7Jx17 FRZ -- 41 zul.  

215/55 R17 98W 7Jx17   41   

225/45 R18 95H M+S 8Jx18 -- UYD,LAB, 42   

235/45 R18 98T M+S 8Jx18  MAK 42   

225/55 R17 97W  (1) 7Jx17 FRZ -- 41 nicht zul.  

245/40 R19 98Y  (1) 8,5Jx19 -- SKN,LAK, 
HJX 

45   

245/35 R20 95Y  (1) 8,5Jx20 -- BMP 45   

Fortsetzung ► 
 
 

(1) nicht als Winterreifen zulässig 
(3) ohne begrenzten Lenkeinschlag 
(5) mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NXB/NXC) 
AWD Allradantrieb 

 
Weitere Auflagen: siehe Pkt. 5.9 
 
Felgendarstellung siehe Seite 171-172 dieses Abschnitts 
 

  



 

TÜV TECHNISCHE ÜBERWACHUNG HESSEN GMBH 
Automotive 

Rüdesheimer Straße 119, D-64285 Darmstadt 

30. Dezember 2009 
 

Anlage 1 
Seite: 169 

 
Umrüstkatalog 
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH 

 
Fahrzeugtypen: 0G-A (Insignia Sports Tourer) 
EG-Typgen.: e1* . . / . . *0475* . . 
  bzw. 
  e1* . . / . . *0374* . . 
 
 

Motor Reifen Scheibenrad Teilschlüssel IS Schneeketten 
   Stahl LM (ET) Achse 1 Achse 2 
    
A28NET(5) 
(intern 
A28NER) 
239 kW 
AWD 
OPC 
 

245/40 R19 98Y *) 8,5Jx19 -- HJX 45 nicht zul. nicht zul. 

255/35 R20 97Y *) 8,5Jx20 -- UZJ 41 nicht zul.  

235/45 R18 98T M+S 8Jx18 -- AAGW 40 zul.  

  
Fortsetzung ► 

 
 

(1) nicht als Winterreifen zulässig 
(3) ohne begrenzten Lenkeinschlag 
(5) mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NXB/NXC) 
AWD Allradantrieb 
 
 

*) Anmerkung: Diese Reifen wurden anfangs nur als Sommerreifen freigegeben.  
Durch eine nachträgliche Freigabe des Fahrzeugherstellers können diese auch als 
Winterbereifung gefahren werden. Schneeketten sind nicht zulässig. Eine Gutachterliche 
Stellungnahme mit der Nr. TÜH TB 2009-214.00 des TÜV Hessen GmbH liegt vor. 

 
 

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 5.9 
 
Felgendarstellung siehe Seite 171-172 dieses Abschnitts 
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Umrüstkatalog 
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH 

 
Fahrzeugtypen: 0G-A (Insignia Sports Tourer) 
EG-Typgen.: e1* . . / . . *0475* . . 
  bzw. 
  e1* . . / . . *0374* . . 
 
 

Motor Reifen Scheibenrad Teilschlüssel IS Schneeketten 
   Stahl LM (ET) Achse 1 Achse 2 
    

A16LET(3) 
132 kW 
 
 
 
 
 
 

225/50 R17 98V 7Jx17 FRZ, BMC SJX 41 zul. nicht zul. 
215/55 R17 94V 7Jx17   41   

225/55 R17 97W  (1) 7Jx17   41 nicht zul.  

225/45 R18 95V 8Jx18 -- UYD,LAB, 42 zul.  

235/45 R18 94T M+S 8Jx18  MAK 42   

245/45 R18 96W 8Jx18   42 nicht zul.  

A16LET(5) 
132 kW 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

245/45 R18 96W 8Jx18 -- UYD,LAB, 
MAK 

42 nicht zul.  

225/50 R17 98V 7Jx17 FRZ, BMC SJX 41 zul.  

215/55 R17 94V 7Jx17   41   

225/45 R18 95V 8Jx18 -- UYD,LAB, 42   

235/45 R18 94T M+S 8Jx18  MAK 42   

225/55 R17 97W  (1) 7Jx17 FRZ, BMC SJX 41 nicht zul.  

245/40 R19 98Y  (1) 8,5Jx19 
 

-- 
 

SKN,LAK, 
HJX 

45   

245/35 R20 95Y  (1) 8,5Jx20 -- BMP 45   
Fortsetzung ► 

 
 

(1) nicht als Winterreifen zulässig 
(3) ohne begrenzten Lenkeinschlag 
(5) mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NXB/NXC) 

 
Weitere Auflagen: siehe Pkt. 5.9 
 
Felgendarstellung siehe Seite 171-172 dieses Abschnitts 
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Rüdesheimer Straße 119, D-64285 Darmstadt 
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Umrüstkatalog 
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH 

 
Fahrzeugtypen: 0G-A (Insignia Sports Tourer) 
EG-Typgen.: e1* . . / . . *0475* . . 
  bzw. 
  e1* . . / . . *0374* . . 
 
 
Felgendarstellung 
 
Felgengröße Einpresstiefe IS 
8J x 18 40 mm 
  

   

Kennzeichnung     

AAGW    

Radlast (kg)     

650     

Leichtmetallrad    

    
 
Felgengröße Einpresstiefe IS 
8,5J x 19 45 mm 
  

   

 

Kennzeichnung     

SKN LAK HJX  

Radlast (kg)     

650 650 650   

Leichtmetallrad Leichtmetallrad Leichtmetallrad  

    
 
Felgengröße Felgengröße 
8,5J x 20 8,5J x 20 
Einpresstiefe IS Einpresstiefe IS 
41 mm 45 mm 
  

  

  

Kennzeichnung     

UZJ (OPC-Felge) BMP   

Radlast (kg)    

650 650   

Leichtmetallrad Leichtmetallrad   
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Automotive 
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Umrüstkatalog 
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH 

 
5.8.38 Speedster (E00Targa)     Räder und Reifen 

EG-Typgen.: e4* . . / . . *0056* . . 
 
Motor Reifen Scheibenrad Teilschlüssel ET Schneeketten 
   Stahl LM  Achse 1 Achse 2 
    
Z22SE vo. 175/55 R17 81V (1) 5 ½ Jx17 -- -- 26 nicht zul. nicht zul. 

hi. 225/45 R17 90V (1) 7 ½ Jx17 36 

vo. 185/65 R15 88T M+S (1) 5 ½ Jx15 21 

hi. 205/60 R15 91T M+S (1) 6 Jx15 26 zul. (2) 

Z20LET vo. 175/55 R17 81W (1) 5 ½ Jx17 -- -- 26 nicht zul. 

hi. 225/45 R17 90W (1) 7 ½ Jx17 36 

vo. 185/65 R15 88T M+S (1) 5 ½ Jx15 21 

hi. 205/60 R15 91T M+S (1) 6 Jx15 26 zul. (2) 
 
 

(1) Reifenherstellerempfehlung siehe Betriebsanleitung 
(2) vorgeschriebener Schneekettentyp PEWAG NX 369 

 
Weitere Auflagen: siehe Pkt. 5.9 
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Umrüstkatalog 
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH 

 

5.8.39 Movano Pkw (J9)      Räder und Reifen 

EG-Typgen.: e2* . . / . . *0130*00 bis 02 
 
Motor Reifen Scheibenrad Teilschlüssel ET Schneeketten 
   Stahl LM  Achse 1 Achse 2 
    
S8U-W7 
S9W-B7 

195/70 R15 C (103/101) Q (1) 
195/70 R15 C (100/98) R   (1) 
195/70 R15 (100/98) R       (1) 
215/70 R15 C (106/104) R (2) 
215/70 R15 C (109/107) Q (2) 
215/70 R15 (106/104) R     (2) 
225/70 R15 C (109/107) R (3) 
225/70 R15 (109/107) R     (3) 

6 Jx15 X -- 66 zul. nicht zul. 

 
EG-Typgen.:  e2* . . / . . *0130*03 
 
Motor Reifen Scheibenrad Teilschlüssel ET Schneeketten 
   Stahl LM  Achse 1 Achse 2 
    
S8U-W7 
S9W-B7 
F9Q-M7(1) 

195/70 R15 C (103/101) Q (1) 
195/70 R15 C (100/98) R   (1) 
195/70 R15 (100/98) R       (1) 
215/70 R15 C (106/104) R (2) 
215/70 R15 C (109/107) Q (2) 
215/70 R15 (106/104) R     (2) 
225/70 R15 C (109/107) R (3) 
225/70 R15 (109/107) R     (3) 

6 Jx15 X -- 66 zul. nicht zul. 

 
EG-Typgen.:  e2* . . / . . *0130*04 bis *13 
 
Motor Reifen Scheibenrad Teilschlüssel ET Schneeketten 
   Stahl LM  Achse 1 Achse 2 
    
S8U-W7 
S9W-B7 
F9Q-M7 

195/70 R15 C (103/101) Q (1)(4)
195/70 R15 C (100/98) R   (1)(4)
195/70 R15 (100/98) R       (1)(4)
215/70 R15 C (106/104) R (2)(4)
215/70 R15 C (109/107) Q (2)(4)
215/70 R15 (106/104) R     (2)(4)
225/70 R15 C (109/107) R (3)(4)
225/70 R15 (109/107) R     (3)(4) 

6Jx15 X -- 66 zul. nicht zul. 

S8U-W7 
S9W-B7 
F9Q-M7 
F9Q-W7 
G9T-C7 
G9T-F7 
G9U-A7 

195/65 R16 (104/102) R     (1)(5)
215/65 R16 (109/107) R     (2)(5)
225/65 R16 (112/110) R     (3)(5)
195/65 R16 C (104/102) R (1)(5)
215/65 R16 C (109/107) R (2)(5)
225/65 R16 C (112/110) R (3)(5) 

6Jx16 

Fortsetzung ► 
(1) zul. Gesamtgewicht 2.800 kg und kurzer Radstand 
(2) zul. Gesamtgewicht 2.800 kg und langer Radstand 
(3) zul. Gesamtgewicht 3.500 kg 
(4) nur mit Bremsanlage vorne Scheibe ∅280 mm, hinten Trommelbremse 
(5) nur mit 4-Scheibenbremsanlage 
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Umrüstkatalog 
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH 

 
Fahrzeugtyp: J9 (Movano Pkw Facelift) 
EG-Typgen.:  e2* . . / . . *0130*14 bis 15 
 
Motor Reifen Scheibenrad Teilschlüssel ET Schneeketten 
   Stahl LM  Achse 1 Achse 2 
    
F9Q-W7  
G9T-F7 
G9U-A7 
ZD3-A2 

195/65 R16C (104/102) R  (1)(5)
215/65 R16C (109/107) R  (2)(5)
225/65 R16C (112/110) R  (3)(5) 

6Jx16 X -- 66 zul. nicht zul. 

 
EG-Typgen.:  e2* . . / . . *0130*16 bis 22 
 
Motor Reifen Scheibenrad Teilschlüssel ET Schneeketten 
   Stahl LM  Achse 1 Achse 2 
    
F9Q-W7  
G9T-F7 
G9U-A7 
ZD3-A2 

195/65 R16C (104/102) R   (1)(5)
215/65 R16C (109/107) R   (2)(5)
225/65 R16C (112/110) R   (3)(5)
205/75 R16C (110/108) R   (3)(5)

6Jx16 X -- 66 zul. nicht zul. 

 
 
EG-Typgen.:  e2* . . / . . *0130*23 bis 28 
 
Motor Reifen Scheibenrad Teilschlüssel ET Schneeketten 
   Stahl LM  Achse 1 Achse 2 
    
G9U-A6 195/65 R16C (104/102) R   (1) 

215/65 R16C (109/107) R   (2) 
225/65 R16C (112/110) R   (3) 
205/75 R16C (110/108) R   (3) 

6Jx16 X -- 66 zul. nicht zul. 

2800 kg / 
G9U-B6 

215/65 R16C (109/107) R   (1)  
225/65 R16C (112/110) R   (2) 

3300 kg / 
G9U-B6 

215/65 R16C (109/107) R    

3500 kg / 
G9U-B6 

225/65 R16C (112/110) R   (3)  
205/75 R16C (110/108) R   (3) 

Fortsetzung ► 
 
(1) zul. Gesamtgewicht 2.800 kg und kurzer Radstand 
(2) zul. Gesamtgewicht 2.800 kg und langer Radstand 
(3) zul. Gesamtgewicht 3.500 kg 
(5) nur mit 4-Scheibenbremsanlage 
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Umrüstkatalog 
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH 

 
Fahrzeugtyp: J9 (Movano Pkw Facelift) 
 
EG-Typgen.:  e2* . . / . . *0130*29 bis 31 
 
Motor Reifen Scheibenrad Teilschlüssel ET Schneeketten 
   Stahl LM  Achse 1 Achse 2 
    
G9U-A6 
9. Stelle in 
FIN:  
6 od. H 

195/65 R16C (104/102) R   (1) 
215/65 R16C (109/107) R   (2) 
225/65 R16C (112/110) R   (3) 
205/75 R16C (110/108) R   (3) 

6Jx16 X -- 66 zul. nicht zul. 

2800 kg 
G9U-A6 
9. Stelle in 
FIN: C 

215/65 R16C (109/107) R   (1) 
 

      

2800 kg 
G9U-B6 
88 / 107 kW 
mit DPF 

215/65 R16C (109/107) R   (2) 
225/65 R16C (112/110) R   (2) 

      

2800 kg / 
G9U-B6 
107 kW 
ohne DPF 

215/65 R16C (109/107) R   (1)(2)
225/65 R16C (112/110) R   (2) 

      

3300 kg / 
G9U-B6 

215/65 R16C (109/107) R          

3500 kg / 
G9U-B6 

225/65 R16C (112/110) R   (3)  
205/75 R16C (110/108) R   (3) 

      

 
(1) zul. Gesamtgewicht 2.800 kg und kurzer Radstand 
(2) zul. Gesamtgewicht 2.800 kg und langer Radstand 
(3) zul. Gesamtgewicht 3.500 kg 
 
FIN = Fahrzeug Identifizierungsnummer 
DPF = Diesel Partikel Filter 
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Umrüstkatalog 
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH 

 

5.8.40 Movano Lkw (F9)      Räder und Reifen 

ABE-Nr.:  K155 NT00 bis 01 
 
Motor Reifen Scheibenrad Teilschlüssel ET Schneeketten 
   Stahl LM  Achse 1 Achse 2 
    
2800 kg / 
S9W-A7 

195/70 R15C 100/98 Q      (1) 6Jx15 FH 
6Jx15 CH 

X -- 66 zul. nicht zul. 

2800 kg / 
S8U-W7 

195/70 R15C 100/98 N      (1) 6Jx15 FH 
6Jx15 CH 

3300 kg / 
S9W-A7 

215/70 R15C 106/104 P    (1) 6Jx15 FH 
6Jx15 CH 

3300 kg / 
S8U-W7 

215/70 R15C 106/104 N    (1) 6Jx15 FH 
6Jx15 CH 

3500 kg / 
S9W-A7 

225/70 R15C 109/107 P    (1) 6Jx15 FH 
6Jx15 CH 

3500 kg / 
S8U-W7 

225/70 R15C 109/107 N    (1) 6Jx15 FH 
6Jx15 CH 

 
ABE-Nr.:  K155 NT02 
 
Motor Reifen Scheibenrad Teilschlüssel ET Schneeketten 
   Stahl LM  Achse 1 Achse 2 
    
2800 kg / 
S9W-A7 

195/70 R15C 100/98 Q      (1) 6Jx15 FH 
6Jx15 CH 

X -- 66 zul. nicht zul. 

2800 kg / 
S8U-W7 
F9Q-M7 

195/70 R15C 100/98 N      (1) 6Jx15 FH 
6Jx15 CH 

3300 kg / 
S9W-A7 

215/70 R15C 106/104 P    (1) 6Jx15 FH 
6Jx15 CH 

3300 kg / 
S8U-W7 

215/70 R15C 106/104 N    (1) 6Jx15 FH 
6Jx15 CH 

3500 kg / 
S9W-A7 

225/70 R15C 109/107 P    (1) 6Jx15 FH 
6Jx15 CH 

3500 kg / 
S8U-W7 

225/70 R15C 109/107 N    (1) 6Jx15 FH 
6Jx15 CH 

Fortsetzung ► 
 
(1) nur in Verbindung mit Bremsscheibendurchmesser ∅280 mm 
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Umrüstkatalog 
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH 

 
Fahrzeugtyp: F9 (Movano-Lkw) 
ABE-Nr.:  K155 NT03 bis 04 
 
Motor Reifen Scheibenrad Teilschlüssel ET Schneeketten 
   Stahl LM  Achse 1 Achse 2 
    
2800 kg / 
S9W-A7 
G9U-A7 

195/70 R15C 100/98 Q      (1) 6Jx15 FH 
6Jx15 CH 

X -- 66 zul. nicht zul. 

195/65 R16C 104/102 Q    (2) 6Jx16 H2D 

2800 kg / 
S8U-W7 
F9Q-M7 
F9Q-W7 

195/70 R15C 100/98 N      (1) 6Jx15 FH 
6Jx15 CH 

195/65 R16C 104/102 N    (2) 6Jx16 H2D 

3300 kg / 
S9W-A7 

215/70 R15C 106/104 P    (1) 6Jx15 FH 
6Jx15 CH 

215/65 R16C 109/107 P    (2) 6Jx16 H2D 

3300 kg / 
S8U-W7 

215/70 R15C 106/104 N    (1) 6Jx15 FH 
6Jx15 CH 

215/65 R16C 109/107 N    (2) 6Jx16 H2D 

3500 kg / 
S9W-A7 
S9W-B7 

225/70 R15C 109/107 P    (1) 6Jx15 FH 
6Jx15 CH 

225/65 R16C 112/110 P    (2) 6Jx16 H2D 

3500 kg / 
S8U-W7 

225/70 R15C 109/107 N    (1) 6Jx15 FH 
6Jx15 CH 

225/65 R16C 112/110 N    (2) 6Jx16 H2D 

2800 kg / 
G9T-C7  
G9T-F7/ 
kurzer 
Radstand 

195/65 R16C 104/102 P    (2) 6Jx16 H2D 

3300 kg / 
G9T-C7 
G9T-F7 / 
kurzer 
Radstand (3) 

215/65 R16C 109/107 P    (2) 6Jx16 H2D 

Fortsetzung ► 
 
(1) nur in Verbindung mit Bremsscheibendurchmesser ∅280 mm 
(2) nur in Verbindung mit 4-Scheibenbremsanlage 
(3) Fahrzeughöhe 2228-2250 mm 
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Umrüstkatalog 
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH 

 
Fahrzeugtyp: F9 (Movano-Lkw) 
ABE-Nr.:  K155 NT03 bis 04 
 
Motor Reifen Scheibenrad Teilschlüssel ET Schneeketten 
   Stahl LM  Achse 1 Achse 2 
    
3300 kg / 
G9T-C7  
G9T-F7 / 
kurzer Radstand 
mittl. Radstand (4) 

215/65 R16C 109/107 N (2) 6Jx16 H2D X -- 66 zul. nicht zul. 

3500 kg / 
G9T-C7  
G9T-F7 / 
mittl. Radstand 
langer Radstand 

225/65 R16C 112/110 N (2) 6Jx16 H2D 

3500 kg / 
G9T-C7  
G9T-F7 / 
kurzer Radstand 

225/65 R16C 112/110 P (2) 6Jx16 H2D 

 
ABE-Nr.:  ab K155 NT04 
 
Motor Reifen Scheibenrad Teilschlüssel ET Schneeketten 
   Stahl LM  Achse 1 Achse 2 
    
3300 kg / 
G9U-A7 
kurzer Radstand 

215/65 R16C 109/107 Q (2) 6Jx16 H2D X -- 66 zul. nicht zul. 

3500 kg / 
G9U-A7  
Radstand 4077 
Höhe 2718-2720 

225/65 R16C 112/110 P (2) 6Jx16 H2D 

3500 kg / 
G9U-A7 
Radstand 3077 
Höhe 2228-2250 
Radstand 3577 
Höhe 2482-2489 
Radstand 4077 
Höhe 2482-2489 

225/65 R16C 112/110 Q (2) 6Jx16 H2D 

Fortsetzung ► 
 

(2) nur in Verbindung mit 4-Scheibenbremsanlage 
(4) Fahrzeughöhe 2482-2489 mm 
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Umrüstkatalog 
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH 

 
Fahrzeugtyp:  F9 (Movano-Lkw) 
ABE-Nr.:  ab K155 NT05 
 
Motor Reifen Scheibenrad Teilschlüssel ET Schneeketten 
   Stahl LM  Achse 1 Achse 2 
    
2800 kg / 
F9Q-W7 
G9U-A7  
G9T-F7 

195/65 R16C 104/102 R    (2) 6Jx16 H2D X -- 66 zul. nicht zul. 

3300 kg / 
G9U-A7  
G9T-F7 

215/65 R16C 109/107 R    (2) 

3500 kg / 
G9U-A7  
G9T-F7 

225/65 R16C 112/110 R    (2) 

 
Fahrzeugtyp:  F9 (Movano-Lkw, Facelift) 
ABE-Nr.:  K155 NT06 bis 07 
 
Motor Reifen Scheibenrad Teilschlüssel ET Schneeketten 
   Stahl LM  Achse 1 Achse 2 
    
2800 kg / 
F9Q-W7 
G9U-A7  

195/65 R16C 104/102 R    (2) 6Jx16 H2D X -- 66 zul. nicht zul. 

3300 kg / 
G9U-A7 
ZD3-A2 

215/65 R16C 109/107 R    (2) 

3500 kg / 
G9U-A7 
ZD3-A2 

225/65 R16C 112/110 R   (2) 

 
ABE-Nr.:  K155 NT08 bis 10 
 
Motor Reifen Scheibenrad Teilschlüssel ET Schneeketten 
   Stahl LM  Achse 1 Achse 2 
    
2800 kg / 
F9Q-W7 
G9U-A7  

195/65 R16C 104/102 R    (2) 6Jx16 H2D X -- 66 zul. nicht zul. 

3300 kg / 
G9U-A7 
ZD3-A2 

215/65 R16C 109/107 R    (2) 
205/75 R16C 110/108 R    (2) 

3500 kg / 
G9U-A7 
ZD3-A2 

225/65 R16C 112/110 R    (2) 
205/75 R16C 110/108 R    (2) 

Fortsetzung ► 
 
(2)  nur in Verbindung mit 4-Scheibenbremsanlage 
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Umrüstkatalog 
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH 

 
Fahrzeugtyp:  F9 (Movano-Lkw) 
ABE-Nr.:   K155 NT11 bis 15 
 
Motor Reifen Scheibenrad Teilschlüssel ET Schneeketten 
   Stahl LM  Achse 1 Achse 2 
    
2800 kg / 
G9U-A6 

195/65 R16C 104/102 R 6Jx16 H2D X -- 66 zul. nicht zul. 

2800 kg / 
G9U-B6 

215/65 R16C 109/107 R 

3300 kg / 
G9U-A6 
G9U-B6 

215/65 R16C 109/107 R 
205/75 R16C 110/108 R 

3500 kg / 
G9U-A6 
G9U-B6 

225/65 R16C 112/110 R 
205/75 R16C 110/108 R 
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Umrüstkatalog 
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH 

 

5.8.41 Movano Lkw (E9)      Räder und Reifen 

ABE-Nr.:  K158 NT 06 bis 13 
 
Motor Reifen Scheibenrad Teilschlüssel ET Schneeketten 
   Stahl LM  Achse 1 Achse 2 
    
alle 225/65 R16C 112/110 R 6Jx16 X -- 66 zul. nicht zul. 

205/75 R16C 110/108 R 
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Umrüstkatalog 
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH 

 

5.8.42 Movano Lkw (H9)      Räder und Reifen 

ABE-Nr.:  K157 NT 07 bis 14 
 
Motor Reifen Scheibenrad Teilschlüssel ET Schneeketten 
   Stahl LM  Achse 1 Achse 2 
    
alle 225/65 R16C 112/110 R(1) 6Jx16 X -- 66 zul. nicht zul. 
alle 225/65 R16C 112/110 R(2) 

205/75 R16C 110/108 R(2) 

 
(1) Variante A, zul. Gesamtgewicht 2.800 kg 
(2) Variante C, zul. Gesamtgewicht 3.500 kg 
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Umrüstkatalog 
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH 

 

5.8.43 Movano Kom (N9)      Räder und Reifen 

ABE-Nr.:  L393 NT00 bis 01 
 

Motor Reifen Scheibenrad Teilschlüssel ET Schneeketten 
   Stahl LM  Achse 1 Achse 2 
    
alle 225/65 R16C 112/110 R 6Jx16 X -- 66 zul. nicht zul. 

205/75 R16C 110/108 R(1) 

 
(1) nur in Verbindung mit Paket schlechte Straßen 
 
 
 
 
ABE-Nr.:  L393 NT 02 bis 08 

 
Motor Reifen Scheibenrad Teilschlüssel ET Schneeketten 
   Stahl LM  Achse 1 Achse 2 
    
alle 225/65 R16C 112/110 R 6Jx16 X -- 66 zul. nicht zul. 

205/75 R16C 110/108 R 
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Umrüstkatalog 
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH 

 

5.8.44 Movano Lkw (U9)      Räder und Reifen 

ABE-Nr.:  L156 NT 08 bis 14 
 

Motor Reifen Scheibenrad Teilschlüssel ET Schneeketten 
   Stahl LM  Achse 1 Achse 2 
    
alle 215/65 R16C 109/107 R (1) 

225/65 R16C 112/110 R (1) 
6Jx16 X -- 66 zul. nicht zul. 

alle 225/65 R16C 112/110 R (2) 
205/75 R16C 110/108 R (2) 

 
(1) Variante A, zul. Gesamtgewicht 2.800 kg 
(2) Variante C, zul. Gesamtgewicht 3.500 kg 
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Umrüstkatalog 
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH 

 

5.8.45 Vivaro Pkw (X83)      Räder und Reifen 

EG-Typgen.: e1* . . / . . *0170*00 bis NT 07 
 
Motor Reifen Scheibenrad Teilschlüssel ET Schneeketten 
   Stahl LM  Achse 1 Achse 2 
    
2700 kg 
F4R L7 
F9Q U7 
(60 kW) 
F9Q U7 
(74 kW) 
G9U-B7 
(99 kW) 

195/65 R16 C (100/98) R 
205/65 R16 C (107/105) R 

6 J x 16 H2 X X 50 zul. nicht zul. 

215/65 R16 C (106/104) R zul. (1) 

2900 kg 
F4R L7 
F9Q U7 
(60 kW) 
F9Q U7 
(74 kW) 
G9U-B7 
(99 kW) 

205/65 R16 C (107/105) R zul. 
215/65 R16 C (106/104) R zul. (1) 

 
EG-Typgen.: e1* . . / . . *0170*08 bis 09 
 
Motor Reifen Scheibenrad Teilschlüssel ET Schneeketten 
   Stahl LM  Achse 1 Achse 2 
    
2700 kg 
F4R L7 
F9Q U7 
(60 kW) 
F9Q U7 
(74 kW) 

195/65 R16 C (100/98) T 
205/65 R16 C (107/105) T 

6 J x 16 H2 X X 50 zul. nicht zul. 

215/65 R16 C (106/104) T zul. (1) 

G9U-B7 
(99 kW) 

215/65 R16 C (106/104) T 
205/65 R16 C (106/104) T M+S 

zul. (1) 

2900 kg 
F4R L7 
F9Q U7 
(60 kW) 
F9Q U7 
(74 kW) 

205/65 R16 C (107/105) T zul. 
215/65 R16 C (106/104) T zul. (1) 

G9U-B7 
(99 kW) 

215/65 R16 C (106/104) T 
205/65 R16 C (106/104) T M+S 

zul. (1) 

Fortsetzung ► 
 
 

(1) Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die an der Lauffläche und an den Reifeninnenseiten mit  
Kettenschloss maximal 9 mm auftragen. 
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Umrüstkatalog 
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH 

 
Fahrzeugtyp:  X83 (Vivaro-Pkw, Facelift) 
EG-Typgen.: ab e1* . . / . . *0170*10 
 
Motor 
 

6. Stelle  
FIN 

Sitzplatz-
zahl 

Reifen Scheibenrad Teilschlüssel ET Schneeketten 

     Stahl LM  Achse 1 Achse 2
    

M9R E7 A 9 195/65 R16 C (100/98) T 
205/65 R16 C (107/105) T 
215/65 R16 C (106/104) T (1) 

6 J x 16 H2 X X 50 zul. nicht  
zul. F9Q U7 A 3-6-9 

F4R H8 A 3-6-9 
F9Q U7 W 7 
F4R H8 W 7 
M9R E7 C 7-8 
F9Q U7 C 7-8 
F4R H8 C 7-8 
M9R E7 B 3-6-9 205/65 R16 C (107/105) T 

215/65 R16 C (106/104) T (1) 
195/75 R16 C (107/105) T (2) 

F9Q U7 B 3-6-9 
F4R H8 B 3-6-9 
G9U B6 
107 kW 

A 3-6-9 215/65 R16 C (106/104) T 
205/65 R16 C (107/105) T M+SW 7 

C 7-8 
G9U B6 
107 kW 

B 3-6-9 215/65 R16 C (106/104) T (1) 
205/65 R16 C (107/105) T M+S
195/75 R16 C (107/105) T (2) 

M9R E7 A 3-6 215/65 R16 C (106/104) T (1) 
205/65 R16 C (107/105) T M9R E7 U 9 

F9Q U7 U 9 
F4R H8 U 9 
M9R E7 W 7 

Fortsetzung ► 
 
 

(1) Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die an der Lauffläche und an den Reifeninnenseiten mit  
Kettenschloss maximal 9 mm auftragen. 

(2) nur in Verbindung mit Paket „schlechte Straßen“ 
 
FIN = Fahrzeugidentifizierungsnummer 
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Umrüstkatalog 
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH 

 
Fahrzeugtyp:  X83 (Vivaro-Pkw, Facelift) 
EG-Typgen.: ab e1* . . / . . *0170*11 bis 12 
 
Motor 
 

6. Stelle  
FIN 

Sitzplatz-
zahl 

Reifen Scheibenrad Teilschlüssel ET Schneeketten 

     Stahl LM  Achse 1 Achse 2
    

M9R E7 
MT 

A 9 195/65 R16 C (100/98) T 
205/65 R16 C (107/105) T 
215/65 R16 C (106/104) T (1) 

6 J x 16 H2 X X 50 zul. nicht  
zul. C 7-8 

F4R H8 A 3-6-9 
W 7 
C 7-8 

M9R E7 C 7-8 
M9R E7 B 3-6-9 205/65 R16 C (107/105) T 

215/65 R16 C (106/104) T (1) 
195/75 R16 C (107/105) T (2) 

F4R H8 B 3-6-9 

G9U B6 
107 kW 
84 kW 

A 3-6-9 215/65 R16 C (106/104) T 
205/65 R16 C (107/105) T M+SW 7 

C 7-8 
B 3-6-9 215/65 R16 C (106/104) T (1) 

205/65 R16 C (107/105) T M+S
195/75 R16 C (107/105) T (2) 

M9R E7 
MT 

A 3-6 215/65 R16 C (106/104) T (1) 
205/65 R16 C (107/105) T U 9 

W 7 
F4R H8 U 9 
M9R E7 
MTA 

A 3-6 
A 9 

 U 9 
 W 7 
 C 7-8 

Fortsetzung ► 
 
 

(1) Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die an der Lauffläche und an den Reifeninnenseiten mit  
Kettenschloss maximal 9 mm auftragen. 

(2) nur in Verbindung mit Paket „schlechte Straßen“ 
 
FIN = Fahrzeugidentifizierungsnummer 
 
MT = Schaltgetriebe 
 
MTA = Automatisiertes Schaltgetriebe 
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Umrüstkatalog 
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH 

 
Fahrzeugtyp:  X83 (Vivaro-Pkw, Facelift) 
EG-Typgen.: ab e1* . . / . . *0170*13 
 
Motor 
 

6. Stelle  
FIN 

Sitzplatz-
zahl 

Reifen Scheibenrad Teilschlüssel ET Schneeketten 

     Stahl LM  Achse 1 Achse 2
    

M9R L7 
MT 

A 9 195/65 R16 C (100/98) T 
205/65 R16 C (107/105) T 
215/65 R16 C (106/104) T (1) 

6 J x 16 H2 X X 50 zul. nicht  
zul. C 7-8 

F4R H8 A 3-6-9 
W 7 
C 7-8 

 X 9  
 7 8  
M9R L7 B 3-6-9 205/65 R16 C (107/105) T 

215/65 R16 C (106/104) T (1) 
195/75 R16 C (107/105) T (2) 

F4R H8 B 3-6-9 

G9U B6 
107 kW 
84 kW 

A 3-6-9 215/65 R16 C (106/104) T 
205/65 R16 C (107/105) T M+SW 7 

C 7-8 
X 9  
7 8  
B 3-6-9 215/65 R16 C (106/104) T (1) 

205/65 R16 C (107/105) T M+S
195/75 R16 C (107/105) T (2) 

M9R L7 
MT 

A 3-6 215/65 R16 C (106/104) T (1) 
205/65 R16 C (107/105) T U 9 

W 7 
F4R H8 U 9 
M9R L7 
MTA 

A 3-6-9 
U 9 

 W 7 
 C 7-8 
 X 9        
 7 8        

Fortsetzung ► 
 
 

(1) Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die an der Lauffläche und an den Reifeninnenseiten mit  
Kettenschloss maximal 9 mm auftragen. 

(2) nur in Verbindung mit Paket „schlechte Straßen“ 
 
FIN = Fahrzeugidentifizierungsnummer 
 
MT = Schaltgetriebe 
 
MTA = Automatisiertes Schaltgetriebe 
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Umrüstkatalog 
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH 

 
Fahrzeugtyp:  X83 (Vivaro-Pkw, Facelift) 
EG-Typgen.: ab e1* . . / . . *0170*14 bis 15 
 
Motor 
 

6. Stelle  
FIN 

Sitzplatz-
zahl 

Reifen Scheibenrad Teilschlüssel ET Schneeketten 

     Stahl LM  Achse 1 Achse 2
    

M9R L7 
MT 

A 3-6-9 195/65 R16 C (100/98) T 
205/65 R16 C (107/105) T 
215/65 R16 C (106/104) T (1) 

6 J x 16 H2 X X 50 zul. nicht  
zul. C 7-8 

X 9 
7 8 
U 9 
W 7-8 

F4R H8 A 3-6-9 
W 7-8 
C 7-8 
X 9 
7 8 
U 9 

M9R L7 
F4R H8 

B 3-6-9 205/65 R16 C (107/105) T 
215/65 R16 C (106/104) T (1) 
195/75 R16 C (107/105) T (2) 

W 7-8 

G9U B6 
107 kW 
84 kW 

A 3-6-9 215/65 R16 C (106/104) T 
205/65 R16 C (107/105) T M+SW 7-8 

C 7-8 
X 9  
7 8  
B 3-6-9 215/65 R16 C (106/104) T (1) 

205/65 R16 C (107/105) T M+S
195/75 R16 C (107/105) T (2) 

M9R L7 
MTA 
 
 

A 3-6-9 215/65 R16 C (106/104) T (1) 
205/65 R16 C (107/105) T U 9 

W 7-8 
C 7-8 

 X 9        
 7 8        

Fortsetzung ► 
 
 

(1) Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die an der Lauffläche und an den Reifeninnenseiten mit  
Kettenschloss maximal 9 mm auftragen. 

(2) nur in Verbindung mit Paket „schlechte Straßen“ 
 
FIN = Fahrzeugidentifizierungsnummer 
 
MT = Schaltgetriebe 
 
MTA = Automatisiertes Schaltgetriebe 
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Umrüstkatalog 
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH 

 
Fahrzeugtyp:  X83 (Vivaro-Pkw, Facelift) 
EG-Typgen.: ab e1* . . / . . *0170*16 
 
Motor 
 

6. Stelle  
FIN 

Sitzplatz-
zahl 

Reifen Scheibenrad Teilschlüssel ET Schneeketten 

     Stahl LM  Achse 1 Achse 2
    

M9R L7 
MT 
 
M9R M7 
MT 

A 3-6-9 195/65 R16 C (100/98) T 
205/65 R16 C (107/105) T 
215/65 R16 C (106/104) T (1) 

6 J x 16 H2 X X 50 zul. nicht  
zul. C 7-8 

X 9 
7 8 
U 9 

W (L1) 7-8 
F4R H8 A 3-6-9 

W( L1) 7-8 
C 7-8 
X 9 
7 8 
U 9 

M9R L7 
F4R H8 

B 3-6-9 205/65 R16 C (107/105) T 
215/65 R16 C (106/104) T (1) 
195/75 R16 C (107/105) T (2) 

W (L2) 7-8 

G9U B6 
107 kW 
84 kW 

A 3-6-9 215/65 R16 C (106/104) T 
205/65 R16 C (107/105) T M+SW (L1+L2) 7-8 

C 7-8 
X 9  
7 8  
B 3-6-9 215/65 R16 C (106/104) T (1) 

205/65 R16 C (107/105) T M+S
195/75 R16 C (107/105) T (2) 

M9R L7 
MTA 
 
 

A 3-6-9 215/65 R16 C (106/104) T (1) 
205/65 R16 C (107/105) T U 9 

W (L1+L2) 7-8 
C 7-8 

 X 9        
 7 8        

Fortsetzung ► 
 
 

(1) Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die an der Lauffläche und an den Reifeninnenseiten mit  
Kettenschloss maximal 9 mm auftragen. 

(2) nur in Verbindung mit Paket „schlechte Straßen“ 
 
FIN = Fahrzeugidentifizierungsnummer 
 
MT = Schaltgetriebe 
 
MTA = Automatisiertes Schaltgetriebe 
 
L1 = Fzg. Länge 4782 mm 
L2 = Fzg. Länge 5182 mm 
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Umrüstkatalog 
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH 

 
 
Fahrzeugtyp:  X83 (Vivaro-Pkw, Facelift) 
EG-Typgen.: ab e1* . . / . . *0170*17 
 
Motor 
 

6. Stelle  
FIN 

Sitzplatz-
zahl 

Reifen Scheibenrad Teilschlüssel ET Schneeketten 

     Stahl LM  Achse 1 Achse 2
    

M9R M7 
MT 
 

A 3-6-9 195/65 R16 C (100/98) T 
205/65 R16 C (107/105) T 
215/65 R16 C (106/104) T (1) 

6 J x 16 H2 X X 50 zul. nicht  
zul. C 7-8 

X 9 
7 8 
U 9 

W (L1) 7-8 
F4R H8 A 3-6-9 

W (L1) 7-8 
C 7-8 
X 9 
7 8 
U 9 

M9R M7 
F4R H8 

B 3-6-9 205/65 R16 C (107/105) T 
215/65 R16 C (106/104) T (1) 
195/75 R16 C (107/105) T (2) 

W (L2) 7-8 

G9U B6 
107 kW 
84 kW 

A 3-6-9 215/65 R16 C (106/104) T 
205/65 R16 C (107/105) T M+SW (L1+L2) 7-8 

C 7-8 
X 9  
7 8  
B 3-6-9 215/65 R16 C (106/104) T (1) 

205/65 R16 C (107/105) T M+S
195/75 R16 C (107/105) T (2) 

M9R M7 
MTA 
 
 

A 3-6-9 215/65 R16 C (106/104) T (1) 
205/65 R16 C (107/105) T U 9 

W (L1+L2) 7-8 
C 7-8 

 X 9        
 7 8        

Fortsetzung ► 
 
 

(1) Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die an der Lauffläche und an den Reifeninnenseiten mit  
Kettenschloss maximal 9 mm auftragen. 

(2) nur in Verbindung mit Paket „schlechte Straßen“ 
 
FIN = Fahrzeugidentifizierungsnummer 
 
MT = Schaltgetriebe 
 
MTA = Automatisiertes Schaltgetriebe 
 
L1 = Fzg. Länge 4782 mm 
L2 = Fzg. Länge 5182 mm 
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Umrüstkatalog 
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH 

 
Fahrzeugtyp:  X83 (Vivaro-Pkw, Facelift) 
EG-Typgen.: ab e1* . . / . . *0170*18 
 
Motor 
 

6. Stelle  
FIN 

Sitzplatz-
zahl 

Reifen Scheibenrad Teilschlüssel ET Schneeketten 

     Stahl LM  Achse 1 Achse 2
    

M9R M7 
MT 
 

A 3-6-9 195/65 R16 C (100/98) T 
205/65 R16 C (107/105) T 
215/65 R16 C (106/104) T (1) 

6 J x 16 H2 X X 50 zul. nicht  
zul. C 7-8 

X 9 
7 8 
U 9 

W (L1) 7-8 
F4R H8 A 3-6-9 

W (L1) 7-8 
C 7-8 
X 9 
7 8 
U 9 

M9R M7 
F4R H8 

B 3-6-9 205/65 R16 C (107/105) T 
215/65 R16 C (106/104) T (1) 
195/75 R16 C (107/105) T (2) 

W (L2) 7-8 

G9U B6 
107 kW 
84 kW 

A 3-6-9 215/65 R16 C (106/104) T 
205/65 R16 C (107/105) T M+SW (L1+L2) 7-8 

C 7-8 
X 9  
7 8  
B 3-6-9 215/65 R16 C (106/104) T (1) 

205/65 R16 C (107/105) T M+S
195/75 R16 C (107/105) T (2) 

M9R M7 
MTA 
 
 

A 3-6-9 215/65 R16 C (106/104) T (1) 
205/65 R16 C (107/105) T 

      
U 9 

W (L1+L2) 7-8 
C 7-8 

 X 9        
 7 8        
M9R A6 
MT 

A 3-6-9 205/65 R16 C (107/105) T 
215/65 R16 C (106/104) T (1) 

      
W (L1) 7-8 

 C 7-8        
 X 9        
 7 8        
M9R A6 
MT 

B 3-6-9 215/65 R16 C (106/104) T 
205/65 R16 C (107/105) T M+S

      
W (L2) 7-8 

Fortsetzung ► 
 
 
 
Fußnoten: siehe Folgeseite 
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Umrüstkatalog 
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH 

 
 

(1) Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die an der Lauffläche und an den Reifeninnenseiten mit  
Kettenschloss maximal 9 mm auftragen. 

(2) nur in Verbindung mit Paket „schlechte Straßen“ 
FIN = Fahrzeugidentifizierungsnummer 
MT = Schaltgetriebe 
MTA = Automatisiertes Schaltgetriebe 
 
L1 = Fzg. Länge 4782 mm 
L2 = Fzg. Länge 5182 mm 
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Umrüstkatalog 
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH 

 

5.8.46 Vivaro Lkw (F7)       Räder und Reifen 

ABE-Nr.: K830 NT 00 bis 04 
 
Motor Reifen Scheibenrad Teilschlüssel ET Schneeketten 
   Stahl LM  Achse 1 Achse 2 
    
2700 kg 
F4R L7 
F9Q U7 
(60 kW) 
F9Q U7 
(74 kW) 
G9U-B7 
(99 kW) 

195/65 R16 C (100/98) R 
205/65 R16 C (107/105) R 

6 J x 16 H2 X -- 50 zul. nicht zul. 

215/65 R16 C (106/104) R zul. (1) 

2900 kg 
F9Q U7 
(60 kW) 
F9Q U7 
(74 kW) 
G9U-B7 
(99 kW) 

205/65 R16 C (107/105) R zul. 
215/65 R16 C (106/104) R zul. (1) 

Fortsetzung ► 
 
 

(1) Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die an der Lauffläche und an den Reifeninnenseiten mit  
Kettenschloss maximal 9 mm auftragen. 
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Umrüstkatalog 
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH 

 
Fahrzeugtyp:  F7 (Vivaro-Lkw) 
ABE-Nr.: K830 NT 05 bis 09 
 
Motor Reifen Scheibenrad Teilschlüssel ET Schneeketten 
   Stahl LM  Achse 1 Achse 2 
    
2700 kg 
F4R L7 
F9Q U7 
(60 kW) 
F9Q U7 
(74 kW) 

195/65 R16 C (100/98) T 
205/65 R16 C (107/105) T 

6 J x 16 H2 X X 50 zul. nicht zul. 

215/65 R16 C (106/104) T zul. (1) 

G9U-B7 
(99 kW) 

H1 
215/65 R16 C (106/104) T 

zul. (1) 

205/65 R16 C (107/105) T 
M+S 

zul. 

H2 
205/65 R16 C (107/105) T 

zul. 

2900 kg 
F4R L7 
F9Q U7 
(60 kW) 
F9Q U7 
(74 kW) 

205/65 R16 C (107/105) T zul. 
215/65 R16 C (106/104) T **) zul. (1) 

G9U-B7 
(99 kW) 

H1 
215/65 R16 C (106/104) T 

zul. (1) 

205/65 R16 C (107/105) T 
M+S 

zul. 

H2 
205/65 R16 C (107/105) T 

zul. 

Fortsetzung ► 
 
 
(1) Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die an der Lauffläche und an den Reifeninnenseiten mit  

Kettenschloss maximal 9 mm auftragen. 
 
**) nur Normaldach H1 ( Fzg.-Höhe 1915-1959 mm) 
 
H1 = Fzg.-Höhe 1915-1959 mm 
H2 = Fzg.-Höhe 2420-2497 mm 
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Umrüstkatalog 
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH 

 
Fahrzeugtyp:  F7 (Vivaro-Lkw) 
EG-Typgen.: K830 NT 10 (Facelift) bis 11 
 
Motor 
 

6. Stelle  
FIN 

8. Stelle  
FIN 

Reifen Scheibenrad Teilschlüssel ET Schneeketten 

     Stahl LM  Achse 1 Achse 2 
    

F4R H8 A A (L1/H1) 195/65 R16 C (100/98) T 
205/65 R16 C (107/105) T 
215/65 R16 C (106/104) T (1) 

6 J x 16 H2 X X 50 zul. nicht 
zul. M9R E7 A A (L1/H1) 

F9Q U7 A A (L1/H1) 
G9U B6 
107 kW 
 

A A (L1/H1) 215/65 R16 C (106/104) T (1) 
205/65 R16 C (107/105) T M+SB B (L2/H1) 

B A (L1/H1) 
F4R H8 B A (L1/H1) 205/65 R16 C (107/105) T 

215/65 R16 C (106/104) T (1) F4R H8 B B (L2/H1) 
M9R E7 B A (L1/H1) 
M9R E7 B B (L2/H1) 
M9R E7 W A (L1/H1) 
F9Q U7 B A (L1/H1) 
F9Q U7 B B (L2/H1) 
F4R H8 B C (L1/H2) 205/65 R16 C (107/105) T 
F4R H8 B D (L2/H2) 
M9R E7 B C (L1/H2) 
M9R E7 B D (L2/H2) 
F9Q U7 B C (L1/H2) 
F9Q U7 B D (L2/H2) 
G9U B6 
107 kW 
 

B C (L1/H2) 
B D (L2/H2) 
Y C (L1/H2) 
Y D (L2/H2) 

Fortsetzung ► 
 
 
(1) Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die an der Lauffläche und an den Reifeninnenseiten mit  

Kettenschloss maximal 9 mm auftragen. 
 
 
 
H1 = Fzg.-Höhe 1915-1978 mm 
H2 = Fzg.-Höhe 2420-2497 mm 
 
L1 = Fzg. Länge 4782 mm 
L2 = Fzg. Länge 5182 mm 
 
FIN = Fahrzeugidentifizierungsnummer 
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Umrüstkatalog 
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH 

 
Fahrzeugtyp:  F7 (Vivaro-Lkw) 
EG-Typgen.: K830 NT 12 (Facelift) bis 13 
 
Motor 
 

6. Stelle  
FIN 

8. Stelle  
FIN 

Reifen Scheibenrad Teilschlüssel ET Schneeketten 

     Stahl LM  Achse 1 Achse 2 
    

F4R H8 A A (L1/H1) 195/65 R16 C (100/98) T 
205/65 R16 C (107/105) T 
215/65 R16 C (106/104) T (1) 

6 J x 16 H2 X X 50 zul. nicht 
zul. M9R E7 

MT A A (L1/H1) 

G9U B6 
107 kW 
84 kW 

A A (L1/H1) 215/65 R16 C (106/104) T (1) 
205/65 R16 C (107/105) T M+SB B (L2/H1) 

B A (L1/H1) 
F4R H8 B A (L1/H1) 205/65 R16 C (107/105) T 

215/65 R16 C (106/104) T (1) F4R H8 B B (L2/H1) 
M9R E7 
MT 

B A (L1/H1) 
B B (L2/H1) 
W A (L1/H1) 

M9R E7 
MTA 

A A (L1/H1) 
B A (L1/H1) 
B B (L2/H1) 
W A (L1/H1) 

F4R H8 B C (L1/H2) 205/65 R16 C (107/105) T 
F4R H8 B D (L2/H2) 
M9R E7 
MT 
MTA 

B C (L1/H2) 

B D (L2/H2) 

G9U B6 
107 kW 
84 kW 
 

B C (L1/H2) 
B D (L2/H2) 
Y C (L1/H2) 
Y D (L2/H2) 

 
(1) Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die an der Lauffläche und an den Reifeninnenseiten mit  

Kettenschloss maximal 9 mm auftragen. 
 
 
 
H1 = Fzg.-Höhe 1915-1978 mm 
H2 = Fzg.-Höhe 2420-2497 mm 
 
L1 = Fzg. Länge 4782 mm 
L2 = Fzg. Länge 5182 mm 
 
FIN = Fahrzeugidentifizierungsnummer 
 
MT = Schaltgetriebe 
 
MTA = Automatisiertes Schaltgetriebe 
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Umrüstkatalog 
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH 

 
Fahrzeugtyp:  F7 (Vivaro-Lkw) 
EG-Typgen.: K830 NT 14 
 
Motor 
 

6. Stelle  
FIN 

8. Stelle  
FIN 

Reifen Scheibenrad Teilschlüssel ET Schneeketten 

     Stahl LM  Achse 1 Achse 2 
    

F4R H8 A A (L1/H1) 195/65 R16 C (100/98) T 
205/65 R16 C (107/105) T 
215/65 R16 C (106/104) T (1) 

6 J x 16 H2 X X 50 zul. nicht 
zul. M9R E7 

MT 
M9R M7 
MT 

A A (L1/H1) 

G9U B6 
107 kW 
84 kW 

A A (L1/H1) 215/65 R16 C (106/104) T (1) 
205/65 R16 C (107/105) T M+SB B (L2/H1) 

B A (L1/H1) 
F4R H8 B A (L1/H1) 205/65 R16 C (107/105) T 

215/65 R16 C (106/104) T (1) F4R H8 B B (L2/H1) 
M9R E7 
MT 
M9R M7 
MT 

B A (L1/H1) 
B B (L2/H1) 
W A (L1/H1) 

M9R E7 
MTA 
M9R M7 
MTA 

A A (L1/H1) 
B A (L1/H1) 
B B (L2/H1) 
W A (L1/H1) 

F4R H8 B C (L1/H2) 205/65 R16 C (107/105) T 
F4R H8 B D (L2/H2) 
M9R E7 
MT 
MTA 
M9R M7 
MT 
MTA 

B C (L1/H2) 
B D (L2/H2) 

G9U B6 
107 kW 
84 kW 
 

B C (L1/H2) 
B D (L2/H2) 
Y C (L1/H2) 
Y D (L2/H2) 

 
(1) Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die an der Lauffläche und an den Reifeninnenseiten mit  

Kettenschloss maximal 9 mm auftragen. 
 
 
 
H1 = Fzg.-Höhe 1915-1978 mm 
H2 = Fzg.-Höhe 2420-2497 mm 
 
L1 = Fzg. Länge 4782 mm 
L2 = Fzg. Länge 5182 mm 
 
FIN = Fahrzeugidentifizierungsnummer 
 
MT = Schaltgetriebe 
 
MTA = Automatisiertes Schaltgetriebe 
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5.8.47 Vivaro Lkw (E7)       Räder und Reifen 

ABE-Nr.: L048 NT 00 bis 06 
 
Motor Reifen Scheibenrad Teilschlüssel ET Schneeketten 
   Stahl LM  Achse 1 Achse 2 
    
F4R L7 
F9Q U7  

205/65 R16 C (107/105) T 6 J x 16 H2 X -- 50 zul. nicht zul. 
215/65 R16 C (106/104) T zul. (1) 

G9U B7 205/65 R16 C (107/105) T zul. (1) 
 

(1) Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die an der Lauffläche und an den Reifeninnenseiten mit  
Kettenschloss maximal 9 mm auftragen. 
 

 
 
 
ABE-Nr.: L048 NT 07 bis 09 
 
Motor Reifen Scheibenrad Teilschlüssel ET Schneeketten 
   Stahl LM  Achse 1 Achse 2 
    
M9R E7 
F4R H8 

205/65 R16 C (107/105) T 6 J x 16 H2 X -- 50 zul. nicht zul. 
215/65 R16 C (106/104) T zul. (1) 

G9U B6 205/65 R16 C (107/105) T zul. (1) 
 

(1) Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die an der Lauffläche und an den Reifeninnenseiten mit  
Kettenschloss maximal 9 mm auftragen. 
 
 

 
ABE-Nr.: L048 NT 10 
 
Motor Reifen Scheibenrad Teilschlüssel ET Schneeketten 
   Stahl LM  Achse 1 Achse 2 
    
M9R L7 
F4R H8 

205/65 R16 C (107/105) T 6 J x 16 H2 X -- 50 zul. nicht zul. 
215/65 R16 C (106/104) T zul. (1) 

G9U B6 205/65 R16 C (107/105) T zul. (1) 
 

(1) Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die an der Lauffläche und an den Reifeninnenseiten mit  
Kettenschloss maximal 9 mm auftragen. 
 
 

ABE-Nr.: L048 NT 11 
 
Motor Reifen Scheibenrad Teilschlüssel ET Schneeketten 
   Stahl LM  Achse 1 Achse 2 
    
M9R L7 
M9R M7 
F4R H8 

205/65 R16 C (107/105) T 6 J x 16 H2 X -- 50 zul. nicht zul. 
215/65 R16 C (106/104) T zul. (1) 

G9U B6 205/65 R16 C (107/105) T zul. (1) 
 

(1) Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die an der Lauffläche und an den Reifeninnenseiten mit  
Kettenschloss maximal 9 mm auftragen. 
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5.8.48 Antara (L-A)        Räder und Reifen 

EG-Typgen.: e4* . . / . . *0118*00 bis 04 
 

Motor Reifen Scheibenrad Teilschlüssel ET Schneeketten 
   Stahl LM  Achse 1 Achse 2 
    
Z24SED 
Z20S 

215/70 R16 100T 6 ½ Jx16 9 595 551 
(Teile-Nr.) 
(48 11 428 
Katalog-Nr.) 

-- 46 zul. zul. 

235/60 R17 102H 7Jx17 -- 5I 46 nicht zul. 

235/65 R17 104H 7Jx17 5I 46 

235/55 R18 100H 7Jx18 2B 45 

10HM 215/70 R16 100T M+S 6 ½ Jx16 9 595 551 
(Teile-Nr.) 
(48 11 428 
Katalog-Nr.) 

-- 46 zul. zul. 

235/60 R17 102H 7Jx17 -- 5I 46 nicht zul. 

235/65 R17 104H 7Jx17 5I 46 

235/55 R18 100H 7Jx18 2B 45 
 

 
 

Hinweis: unbedingt Pkt. 5.7 beachten!  
 
 

Weitere Umrüstmöglichkeiten siehe unten 
 
 
 
 
Fahrzeugtypen:  L-A (Antara) 
EG-Typgen.: e4* . . / . . *0118* 00 bis 04 
 
Motor Reifen Scheibenrad Teilschlüssel ET Schneeketten 
   Stahl LM  Achse 1 Achse 2 
    
Z24SED 
Z20S 
10HM 

245/45 R19 98Y 
(14) 

8Jx19 -- U7 45 nicht zul. nicht zul. 

 
 
(14) Nachrüstung dieser Rad-/Reifenkombination nur mit separaten Teilegutachten. Auflagen beachten! 
 

 
 
 

Fortsetzung ► 
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Fahrzeugtypen:  L-A (Antara) 
EG-Typgen.: e4* . . / . . *0118* ab 05 
 

 
Motor Reifen Scheibenrad Teilschlüssel ET Schneeketten 
   Stahl LM  Achse 1 Achse 2 
    
Z24SED 
Z20S 

215/70 R16 100T 6 ½ Jx16 9 595 551 
(Teile-Nr.) 
(48 11 428 
Katalog-Nr.) 

-- 46 zul. zul. 

235/60 R17 102H 7Jx17 -- 5I 46 nicht zul. 

235/65 R17 104H 7Jx17 5I 46 

235/55 R18 100H 7Jx18 2B 45 

245/45 R19 98Y 8Jx19  U7 45  nicht zul. 

10HM 215/70 R16 100T M+S 6 ½ Jx16 9 595 551 
(Teile-Nr.) 
(48 11 428 
Katalog-Nr.) 

-- 46 zul. zul. 

235/60 R17 102H 7Jx17 -- 5I 46 nicht zul. 

235/65 R17 104H 7Jx17 5I 46 

235/55 R18 100H 7Jx18 2B 45 

245/45 R19 98Y 8Jx19  U7 45  nicht zul. 
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5.8.49 GT (K/R)        Räder und Reifen 

EG-Typgen.: e13* . . / . . *0170* . . 
 

Motor Reifen Scheibenrad Teilschlüssel ET Schneeketten 
   Stahl LM  Achse 1 Achse 2 
    
Z20NHH(1) 
(2,0 l) 

245/45 R18 96V 8Jx18 -- -- 55 nicht zul. zul. 

 
(1) Bestellcode LNF 
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5.9 Tacho-Zuordnung 

Allgemeines 
 
Die in dieser Ausgabe des Umrüstkatalogs für Opel-Fahrzeuge beschriebenen Modelle sind mit elektronischen 
Geschwindigkeitsmessgeräten ausgerüstet. 
 
Die Geschwindigkeitsmessgeräte werden vom Hersteller so programmiert, dass eine möglichst geringe 
Abweichung der Tachoanzeige zur realen Geschwindigkeit des Fahrzeugs erzielt wird. 
 
Diese Programmierung wird mit der jeweils werkseitig montierten Rad-/Reifenkombination durchgeführt und gilt 
auch für die weiteren ggfs. im Fahrzeugschein / -brief aufgeführten Rad-/Reifenkombinationen. 
 
Aus den nachfolgenden Tabellen können die erforderlichen Wegimpulszahlen des Tachos in Abhängigkeit  von 
der Reifengröße bzw. dem dynamischen Abrollumfang Udyn entnommen werden. 
 
Ausnahme: 
Bei den Fahrzeugtypen Opel Vivaro, amtliche Typenbezeichnung X83 (Vivaro Pkw, 4. und 5. Stelle der Fz-
Ident.Nr.: J7), F7 (Vivaro Lkw, 4. und 5. Stelle der Fz-Ident.Nr.: F7) und E7 (Vivaro Lkw, 4. und 5. Stelle der Fz-
Ident.Nr.: E7) erfolgt ab Werk eine exakte Anpassung des Tachos an die verwendete Reifendimension. Bei 
Umrüstung auf eine andere Reifengröße ist deshalb immer eine Anpassung des Geschwindigkeitmessgerätes 
erforderlich! 
 

 
Vorgehensweise bei Reifenumrüstungen 
 
Feststellen des kleinsten und größten dynamischen Abrollumfanges Udyn der in den Fahrzeugpapieren / 
Betriebserlaubnis aufgeführten Originalbereifungen und der gewünschten Nachrüstbereifung. 
 
• Liegt Udyn der Nachrüstbereifung innerhalb des Bereiches der Originalreifengruppe so ist keine neue 

Programmierung des elektronischen Tachos erforderlich. 
 

• Liegt Udyn der Nachrüstbereifung außerhalb des Bereiches der Originalausrüstung, ist die programmierte 
Wegimpulszahl auszulesen und der Bereich des zulässigen dynamischen Abrollumfangs dieses Tachos aus 
den nachfolgenden Tabellen festzustellen. Sollte Udyn außerhalb dem dort angegebenen Bereich (z.B. Astra 
K= 15900, Udyn 1700 mm bis 1793) liegen, ist eine neue Programmierung des elektronischen Tachos 
vorzunehmen. Tachometeranpassungen können mit einem entsprechenden Auslesegerät bei einer Opel-
Vertragswerkstatt vorgenommen werden. 

 
 

Bitte beachten: 
Die in den Betriebserlaubnissen angegebenen alternativen Reifengrößen, deren Abrollumfänge durch die 
neue Wegimpulszahl nicht abgedeckt werden, können nicht mehr verwendet werden! 
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Abkürzungen: 
 
MT = Mechanisches Getriebe (Schaltgetriebe) 
 
MTA = Automatisiertes mechanisches Getriebe 
 
AT = Automatisches Getriebe 
 
FWD = Vorderradantrieb 
 
AWD = Allradantrieb 
 
Udyn = Dynamischer Abrollumfang nach ETRTO 
 
ETRTO = EUROPEAN TYRE AND RIM TECHNICAL ORGANISATION 
 
IA = Übersetzung des Achsantriebs 
 
WIZ = Wegimpulszahl 
 (Anzahl der Impulse am Tachoeingang auf 1000 m. Kann mit einem entsprechenden Auslesegerät 
 bei einem OPEL-Partner ermittelt werden) 
 
LPG = Flüssiggas 
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5.9.1 Agila (H00)       Tacho-Zuordnung 

EG-Typgen.:  e1* . . / . . *0141* . . 
 

Wegdrehzahl bzw. 
Wegimpulszahl 

Reifen Udyn 
(ETRTO) 

Getr. Angleich-
getriebe 

Bemerkungen 

8975 155/65 R 14 
165/60 R 14 

1700 
1690 

MT 15 keine 

25190 155/65 R 14 
165/60 R 14 

1700 
1690 

MT 43 
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5.9.2  Corsa-C, Combo-C, Meriva-A, Tigra  Tacho-Zuordnung 

Fahrzeugtypen: Corsa-C 
Corsa-C-Van 
Combo-C (Pkw) 
Combo-C-CNG 
Combo-C-Van (Combo, Lkw) 
Combo-C-Van-CNG (Combo, Lkw, CNG) 
X01Monocab (Meriva-A) 
GMIC (Meriva-A, Benzin und LPG-Betrieb) 
X-C/Roadster (Tigra) 

EG-Typgen.:  e1* . . / . . *0148* . . 
L659 
e1* . . / . . *0179* . . bzw. e1* . . / . . *0291*.. 
e1* . . / . . *0327* . . bzw. e1* . . / . . *0293*.. 
K886, DE*2007/46*0129*.. , e1*…./….*0129*.. 
L620, DE*2007/46*0131*.. , e1*…./….*0131*.. 
e1* . . / . . *0215* . . 
e50* . . / . . *0002* . . 
e11* . . / . . *0227* . . 

 
 

Wegimpulszahl Reifen Udyn 
(ETRTO) 

Getr. Tacho-
Anzeigebereich 

Bemerkungen 

15.732 155/80 R 13 
165/80 R 13 
175/65 R 14 
185/55 R 15 
195/45 R 16 

1763 
1812 
1781 
1784 
1775 

MT/ MTA/
AT 

0-210 
Zifferblatt 

Gilt für Reifen mit  
1718 < Udyn < 1813 

15.732 155/80 R 13 
165/80 R 13 
175/65 R 14 
185/55 R 15 
195/45 R 16 

1763 
1812 
1781 
1784 
1775 

MT/ MTA/
AT 

0-230 
Zifferblatt 

Gilt für Reifen mit  
1720 < Udyn < 1813 

15.899 155/80 R 13 
175/65 R 14 
185/55 R 15 
195/45 R 16 

1763 
1781 
1784 
1775 

MT/ MTA/
AT 

0-210 
Zifferblatt 

Gilt für Reifen mit  
1700 < Udyn < 1794 

15.899 155/80 R 13 
175/65 R 14 
185/55 R 15 
195/45 R 16 

1763 
1781 
1784 
1775 

MT/ MTA/
AT 

0-230 
Zifferblatt 

Gilt für Reifen mit  
1702 < Udyn < 1794 

15.979 155/80 R 13 
175/65 R 14 
185/55 R 15 
195/45 R 16 

1763 
1781 
1784 
1775 

MT/ MTA/
AT 

0-210 
Zifferblatt 

Gilt für Reifen mit  
1692 < Udyn < 1785 

15.979 155/80 R 13 
175/65 R 14 
185/55 R 15 
195/45 R 16 

1763 
1781 
1784 
1775 

MT/ MTA/
AT 

0-230 
Zifferblatt 

Gilt für Reifen mit  
1692 < Udyn < 1785 

Fortsetzung ► 
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Fahrzeugtypen: Corsa-C 

Corsa-C-Van 
Combo-C (Pkw) 
Combo-C-CNG 
Combo-C-Van (Combo, Lkw) 
Combo-C-Van-CNG (Combo, Lkw, CNG) 
X01Monocab (Meriva-A) 
GMIC (Meriva-A, Benzin und LPG-Betrieb) 
X-C/Roadster (Tigra) 

EG-Typgen.:  e1* . . / . . *0148* . . 
L659 
e1* . . / . . *0179* . . bzw. e1* . . / . . *0291*.. 
e1* . . / . . *0327* . . bzw. e1* . . / . . *0293*.. 
K886, DE*2007/46*0129*.. , e1*…./….*0129*.. 
L620, DE*2007/46*0131*.. , e1*…./….*0131*.. 
e1* . . / . . *0215* . . 
e50* . . / . . *0002* . . 
e11* . . / . . *0227* . . 

 
Wegimpulszahl Reifen Udyn 

(ETRTO) 
Getr. Tacho-

Anzeigebereich 
Bemerkungen 

15.501 165/80 R 13 
175/65 R 14 
185/55 R 15 
195/45 R 16 
175/70 R 14 
185/60 R 15 
195/50 R 16 
205/40 R 17 

1812 
1781 
1784 
1775 
1836 
1839 
1836 
1818 

MT/ MTA/
AT 

0-210 
Zifferblatt 

Gilt für Reifen mit  
1744 < Udyn < 1840 

15.501 165/80 R 13 
175/65 R 14 
185/55 R 15 
195/45 R 16 
175/70 R 14 
185/60 R 15 
195/50 R16 
205/40 R17 

1812 
1781 
1784 
1775 
1836 
1839 
1836 
1818 

MT/ MTA/
AT 

0-230 
Zifferblatt 

Gilt für Reifen mit  
1745 < Udyn < 1840 

15.163 185/55 R 15 
175/70 R 14 
185/60 R 15 
205/50 R 16 
205/45 R 17 

1784 
1836 
1839 
1867 
1879 

MT/ MTA/
AT 

0-210 
Zifferblatt 

Gilt für Reifen mit  
1783 < Udyn < 1881 

15.163 185/55 R 15 
175/70 R 14 
185/60 R 15 
205/50 R 16 
205/45 R 17 

1784 
1836 
1839 
1867 
1879 

MT/ MTA/
AT 

0-230 
Zifferblatt 

Gilt für Reifen mit  
1784 < Udyn < 1881 

15.051 175/70 R 14 
185/60 R 15 
185/65 R 15 
195/50 R16 
205/50 R 16 
205/40 R17 
205/45 R 17 

1836 
1839 
1894 
1836 
1867 
1818 
1879 

MT/ MTA/
AT 

0-210 
Zifferblatt 

Gilt für Reifen mit  
1796 < Udyn < 1895 

15.051 175/70 R 14 
185/60 R 15 
185/65 R 15 
195/50 R16 
205/50 R 16 
205/40 R17 
205/45 R 17 

1836 
1839 
1894 
1836 
1867 
1818 
1879 

MT/ MTA/
AT 

0-230 
Zifferblatt 

Gilt für Reifen mit  
1796 < Udyn < 1895 
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5.9.3 Corsa (S-D)       Tacho-Zuordnung 

Fahrzeugtypen: S-D (Corsa)
 GMIB (Corsa Benzin und LPG-Betrieb) 

EG-Typgen.: e1* . . / . . *0379* . . 
 e50* . . / . . *0001* . . 

 

Programmierung 
Udyn 

Reifen Udyn 
(ETRTO) 

Getr. Tacho-
Anzeigebereich 

Bemerkungen 

1930 185/70 R14 
185/65 R15 
185/60 R15 
195/60 R 15 
195/55 R16 
215/45 R 17 

1879 
1897 
1839 
1876 
1891 
1907 

MT/MTA/
AT 

0-200 
0-220 

Gilt für Reifen mit  
1876 < Udyn < 1930 

1920 195/55 R16 
205/50 R16 
215/45 R 17 
225/35 R18 

1891 
1867 
1907 
1876 

 0-240 Gilt für Reifen mit  
1867 < Udyn < 1920 

 
 
Bemerkungen: 
 
Die Tabellen zeigen die Programmierung des Geschwindigkeitsmessgerätes in Verbindung mit dem ausgelieferten Reifen. 
 
Eine Umprogrammierung des Geschwindigkeitsmessgerätes ist nur dann erforderlich, wenn der Umrüstreifen und der 
Originalreifen nicht zusammen in einer der beiden Reifengruppen aufgeführt sind. 
 
Beispiel 1:  Reifen ab Werk 185/65 R15, Umrüstreifen 215/45 R17 = beide Reifen fallen 

in Gruppe 1 ► Umprogrammierung des Geschwindigkeitsmessgerätes nicht erforderlich. 
 

Beispiel 2:  Reifen ab Werk 195/60 R15, Nachrüstreifen 225/35 R18 = Originalbereifung  
 fällt in Gruppe 1, Umrüstbereifung in Gruppe 2 ► Umprogrammierung des  
 Geschwindigkeitsmessgerätes erforderlich. 
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5.9.4 Astra-G, Zafira-A      Tacho-Zuordnung 

Fahrzeugtypen: T98 (Astra-G-CC) 
T98/NB (Astra-G) 
T98/Kombi (Astra-G-Caravan) 
T98/CNG (Astra-G-Caravan-CNG) 
T98C (Astra-G-Coupe, Astra-G-Cabrio) 

EG-Typgen.: e1* . . / . . *0086* . .  
e1* . . / . . *0101* . . 
e1* . . / . . *0087* . . 
e1* . . / . . *0216* . . 
e1* . . / . . *0132* . . 

 
Wegimpulszahl Reifen Udyn 

(ETRTO) 
Getriebe Tacho-

Anzeigebereich 
Bemerkungen 

15 900 165/70 R 14 1793 MT/ MTA/ 
AT 

0- 230 
 

Gilt für Reifen mit  
1700 < Udyn < 1793 

15 900 165/70 R 14 1793  0- 250 
 

Gilt für Reifen mit  
1704 < Udyn < 1793 

15 526 
 

165/70 R 14 
165/80 R 14 
175/70 R 14 
185/65 R 14 
215/40 R 17 

1793 
1812 
1836 
1818 
1842 

 0- 230 
 

Gilt für Reifen mit  
1741 < Udyn < 1842 

15 526 
 

165/70 R 14 
165/80 R 14 
175/70 R 14 
185/65 R 14 
215/40 R 17 

1793 
1812 
1836 
1818 
1842 

 0- 250 
 

Gilt für Reifen mit  
1745 < Udyn < 1842 

15 052 
 

165/80 R 14 
175/70 R 14 
185/70 R 14 
185/60 R 15 
185/65 R 15 
195/60 R 15 
205/50 R 16 
215/40 R 17 
225/35 R 18 

1891 
1836 
1879 
1839 
1894 
1876 
1867 
1842 
1876 

 0-230 
 

Gilt für Reifen mit  
1796 < Udyn < 1894 

15 052 
 

165/80 R 14 
175/70 R 14 
185/70 R 14 
185/60 R 15 
185/65 R 15 
195/60 R 15 
205/50 R 16 
215/40 R 17 
225/35 R 18 

1891 
1836 
1879 
1839 
1894 
1876 
1867 
1842 
1876 

 0-250 
 

Gilt für Reifen mit  
1800 < Udyn < 1894 

Fortsetzung ► 
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Fahrzeugtypen: T98 (Astra-G-CC) 

T98/NB (Astra-G) 
T98/Kombi (Astra-G-Caravan) 
T98/CNG (Astra-G-Caravan-CNG) 
T98C (Astra-G-Coupe, Astra-G-Cabrio) 
T98Monocab (Zafira-A) 
T98Monocab/CNG (Zafira-A-CNG) 

EG-Typgen.: e1* . . / . . *0086* . . 
e1* . . / . . *0101* . . 
e1* . . / . . *0087* . . 
e1* . . / . . *0216* . . 
e1* . . / . . *0132* . . 
e1* . . / . . *0110* . . 
e1* . . / . . *0200* . . 

 
Wegimpulszahl Reifen Udyn 

(ETRTO) 
Getriebe Tacho-

Anzeigebereich 
Bemerkungen 

14.717 175/80 R 14 
185/70 R 14 
185/65 R 15 
195/60 R 15 
195/65 R 15 
205/50 R 16 
205/55 R 16 
215/40 R 17 
215/45 R 17 
225/45 R 17 
225/35 R 18 

1940 
1879 
1894 
1876 
1937 
1867 
1928 
1842 
1928 
1934 
1876 

MT/ MTA/ 
AT 

0-230 
 

Gilt für Reifen mit  
1837 < Udyn < 1940 

14.717 175/80 R 14 
185/70 R 14 
185/65 R 15 
195/60 R 15 
195/65 R 15 
205/50 R 16 
205/55 R 16 
215/40 R 17 
215/45 R 17 
225/45 R 17 
225/35 R 18 

1940 
1879 
1894 
1876 
1937 
1867 
1928 
1842 
1928 
1934 
1876 

 0-250 
 

Gilt für Reifen mit  
1841 < Udyn < 1940 

15.269 165/65 R 14 
175/70 R 14 
185/65 R 14 
205/50 R 16 
215/40 R 17 

1793 
1836 
1818 
1867 
1842 

 0-230 
 

Gilt für Reifen mit  
1771 < Udyn < 1868 

15.269 165/65 R 14 
175/70 R 14 
185/65 R 14 
205/50 R 16 
215/40 R 17 

1793 
1836 
1818 
1867 
1842 

 0-250 
 

Gilt für Reifen mit  
1775 < Udyn < 1868 



 

TÜV TECHNISCHE ÜBERWACHUNG HESSEN GMBH 
Automotive 

Rüdesheimer Straße 119, D-64285 Darmstadt 

30. Dezember 2009 
 

Anlage 1 
Seite: 212 

 
Umrüstkatalog 
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH 

 

5.9.5 Astra (A-H), Zafira-B (A-H/Monocab)  Tacho-Zuordnung 

Fahrzeugtypen: A-H 
GMIH (Astra Benzin und LPG-Betrieb) 
A-H/SW 
GMIJ (Astra Benzin und LPG-Betrieb) 
A-H/C 
A-H/Monocab 
GMIG (Zafira Benzin und LPG-Betrieb) 
A-H/Monocab-CNG 
A-H/NB 

 
EG-Typgen.: e1* . . / . . *0261* . . bzw. e1* . . / . . *0344*.. 

e50* . . / . . *0007* . . 
e1* . . / . . *0293* . . bzw. e1* . . / . . *0341*.. 
e50* . . / . . *0008* . . 
e4* . . / . . *0094* . . 
e1* . . / . . *0325* . . 
e50* . . / . . *0003* . . 
e1* . . / . . *0378* . . 

  e1* . . / . . *0454* . . bzw. e1* . . / . . *0340*.. 
 

Programmierung 
Udyn 

Reifen Udyn 
(ETRTO) 

Getr. Tacho-
Anzeigebereich 

Bemerkungen 

1940 185/65 R15 
195/65 R 15 
205/55 R 16 
215/45 R 17 
225/45 R 17 

1894 
1937 
1928 
1909 
1934 

MT/MTA/
AT 

0-240 
0-260 

keine 

1970 195/65 R 15 
195/60 R 16C 
205/55 R 16 
225/45 R 17 
225/40 R 18 

1937 
1952 
1928 
1934 
1943 

MT/AT 0-240 
0-260 
 

 

1980 195/60 R 16C 
205/50 R 17 
225/45 R 17 
225/40 R 18 
235/35 R19 

1952 
1946 
1934 
1943 
1973 

MT/AT 0-240 
0-260 
 

 

 
 
Bemerkungen: 
 
Die Tabellen zeigen die Programmierung des Geschwindigkeitsmessgerätes in Verbindung mit dem ausgelieferten Reifen. 
 
Eine Umprogrammierung des Geschwindigkeitsmessgerätes ist nur dann erforderlich, wenn der Umrüstreifen und der 
Originalreifen nicht zusammen in einer der Reifengruppen aufgeführt sind. 
 
Beispiel 1:  Reifen ab Werk 185/65 R15, Umrüstreifen 225/45 R17 = beide Reifen fallen 

in Gruppe 1 ► Umprogrammierung des Geschwindigkeitsmessgerätes nicht erforderlich. 
 

Beispiel 2:  Reifen ab Werk 215/45 R17, Nachrüstreifen 225/40 R18 = Originalbereifung  
 fällt in Gruppe 1, Umrüstbereifung in Gruppe 2 ► Umprogrammierung des  
 Geschwindigkeitsmessgerätes erforderlich. 
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5.9.6 Astra (P-J)       Tacho-Zuordnung  

Fahrzeugtypen: P-J (Astra) 
EG-Typgen.: e1* . . / . . *0141* . . 
 
 

Programmierung 
Udyn 

Reifen Udyn 
(ETRTO) 

Getr. Tacho-
Anzeigebereich 

Bemerkungen 

2020 205/60 R16 
205/65 R16 
215/50 R17 
215/60 R16 
225/45 R18 
225/50 R17 
235/40 R19 
235/45 R18 

1990 
2050 
1976 
2025 
2010 
2007 
2047 
2040 

MT/AT 0-270  

1970 205/55 R 16 
225/45 R 17 
205/60 R16 
225/50 R17 

1928 
1934 
1990 
2007 

  „Flottenreifengruppe“ 
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5.9.7 Vectra, Signum      Tacho-Zuordnung 

Fahrzeugtypen: Vectra/Lim (Vectra-C, Vectra-C-CC) bzw. Z-C (Vectra-C, Vectra-C-CC) 
Vectra/Car (Signum)    Z-C/S (Signum) 
Vectra/SW (Vectra-C-Station Wagon)  Z-C/SW (Vectra-C-Station Wagon) 

 
EG-Typgen.: e1* . . / . . *0187* . .    e1* . . / . . *0290* . . 

e1* . . / . . *0214* . .    e1* . . / . . *0291* . . 
e1* . . / . . *0238* . .    e1* . . / . . *0292* . . 

 
Programmierung 
Udyn 

Reifen Udyn 
(ETRTO) 

Getr. Tacho-
Anzeigebereich 

Bemerkungen 

1980 195/65 R 15 
205/55 R 16 
215/55 R 16 
205/50 R17 
215/50 R 17 
225/45 R 17 
235/40 R 18 

1937 
1928 
1958 
1946 
1976 
1934 
1967 

MT/AT 0-230 
0-250 
0-270 

keine 

2020 235/35 R 19 
215/50 R 17 
225/45 R 18 

1973 
1976 
2010 

MT/AT 0-230 
0-250 
0-270 

 

 
 
Bemerkungen: 
 
Die Tabellen zeigen die Programmierung des Geschwindigkeitsmessgerätes in Verbindung mit dem ausgelieferten Reifen. 
 
Eine Umprogrammierung des Geschwindigkeitsmessgerätes ist nur dann erforderlich, wenn der Umrüstreifen und der 
Originalreifen nicht zusammen in einer der beiden Reifengruppen aufgeführt sind. 
 
Beispiel 1:  Reifen ab Werk 195/65 R15, Umrüstreifen 225/45 R17 = beide Reifen fallen 

in Gruppe 1 ► Umprogrammierung des Geschwindigkeitsmessgerätes nicht erforderlich. 
 

Beispiel 2:  Reifen ab Werk 215/50 R17, Nachrüstreifen 225/45 R18 = Originalbereifung  
 fällt in Gruppe 1, Umrüstbereifung in Gruppe 2 ► Umprogrammierung des  
 Geschwindigkeitsmessgerätes erforderlich. 
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5.9.8 Insignia, Insignia Sports Tourer   Tacho-Zuordnung  

Fahrzeugtypen: 0G-A (Insignia, Insignia Sports Tourer) 
 
EG-Typgen.: e1* . . / . . *0475* . . 
  bzw. 
  e1* . . / . . *0374* . . 
 

 
 
Programmierung 
Udyn 

Reifen Udyn 
(ETRTO) 

Getr. Tacho-
Anzeigebereich 

Bemerkungen 

2010 205/60 R16 
225/50 R 17 
215/60 R 16 

1990 
2007 
2025 

MT/AT 0-270 Lt. ECE Genehmigung  
Udyn. = 1990-2074 mm 

2040 225/50 R 17 
215/60 R 16 
215/55 R 17 
225/45 R18 
235/45 R 18 
245/45 R 18 
245/40 R 19 
225/55 R 17 
245/35 R 20 

2007 
2025 
2035 
2010 
2040 
2065 
2070 
2074 
2074 

   

2070 235/45 R 18 
245/40 R 19 
245/35 R 20 
255/35 R 20 
255/40 R 19 

2040 
2070 
2074 
2090 
2095 

  Nur für OPC-Modelle 
Lt. ECE Genehmigung  
Udyn. = 2040-2095 mm 
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6 Motor, Abgasschalldämpfer 

Hinweis: 
Die Modelle Opel Insignia 0G-A und Opel Astra P-J sind in diesem Abschnitt nicht enthalten. 
 
 

6.1 Änderungen an Abgasschalldämpfern und Endrohren 

Änderungen von Abgasschalldämpfern und Endrohren sind in diesem Umrüstkatalog nicht enthalten. 
 
 

6.2 Einbau serienmäßiger Opel-Motoren einschließlich  
Abgasschalldämpfer 

Dieser Abschnitt enthält eine Übersicht über die serienmäßig in OPEL-Fahrzeugen verbauten Motoren. 
Neben der Zuordnung der Getriebetypen und Achsübersetzungen sind die wichtigsten Angaben zu 
Leistung, Hubraum, Höchstgeschwindigkeit, Geräusch- und Abgasemissionen enthalten.  
Die dargestellten Kombinationen sind im Rahmen der EG-Betriebserlaubnisse bzw. 
Allgemeine Betriebserlaubnisse (ABE) der Fahrzeuge homologiert und genehmigt. 
Die Auflistungen können als Nachschlagewerk für mögliche Fahrzeug-Umrüstungen herangezogen werden. 
Überprüfungen hinsichtlich Umfang und Aufwand nachträglicher Umrüstungen wurden nicht durchgeführt und 
sind nicht Gegenstand dieses Kataloges. 

6.2.1 Hinweise für den Fahrzeughalter 

a) Durch den Einbau eines anderen Motors erlischt gemäß §19 Abs. 2 StVZO die Betriebserlaubnis Ihres 
Fahrzeugs (siehe auch Anlage 2: Beispielkatalog §19 StVZO, Teil B).  
Zur Wiedererlangung der Betriebserlaubnis ist das Fahrzeug einem amtlich anerkannten Sachverständigen 
oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr zu einer Begutachtung nach §19 in Verbindung mit §21 StVZO 
vorzuführen. Anschließend ist die Wiedererteilung der Betriebserlaubnis bei der zuständigen 
Zulassungsbehörde (Zulassungsstelle) zu beantragen. 

b) Der Einbau eines anderen Motors erfordert in der Regel weitere, zum Teil umfangreiche Änderungen an 
Ihrem Fahrzeug. Bremsanlage, Fahrwerk, Abgasanlage, Abgasreinigungssystem und Bereifung müssen der 
geänderten Motorisierung entsprechen.  
Weitere Angaben zum erforderlichen Umrüstungsumfang erhalten Sie von Ihrer OPEL-Vertragswerkstatt, 
dem Service-Center Technik der ADAM OPEL GmbH (siehe Abschnitt 0, Vorwort) oder einem amtlich 
anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr. 

c) Es wird empfohlen, den Umbau durch eine OPEL-Vertragswerkstatt durchführen zu lassen. Alternativ kann 
eine OPEL-Vertragswerkstatt den fachgerechten und vollständigen Umbau überprüfen und bestätigen. 
Die Vorlage einer Werkstattbestätigung erleichtert die Durchführung der anschließend erforderlichen 
Begutachtung durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer erheblich, da sie den 
Prüfaufwand und damit auch die Prüfkosten deutlich reduziert. 
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6.2.2 Hinweise für den amtlich anerkannten Sachverständigen 

a) Die ERSTZULASSUNG des umgerüsteten Fahrzeugs ist von zentraler Bedeutung. Es können nur Motoren 
eingebaut werden, deren Bauzustand mindestens die Richtlinien der StVZO zum Zeitpunkt der 
Erstzulassung erfüllte (insbesondere Abgas- und Geräuschvorschriften). 

b) Die Ausführung der Bremsanlage beim umgerüsteten Fahrzeug muss den Mindestanforderungen der 
Bremsanlage gemäß Abschnitt 7.2 entsprechen. 

c) Die zulässigen Rad-/Reifenkombinationen können Kapitel 5 entnommen werden. 

d) Die Fahrwerkskomponenten des umgerüsteten Fahrzeugs (Federn, Dämpfer, Stabilisatoren usw.) müssen 
dem Serienstand der neuen Motorisierung entsprechen. Die erforderlichen Ausrüstungen sind aus den bei 
den OPEL-Vertragshändlern vorliegenden Ersatzteillisten bzw. -dateien zu entnehmen. 

e) Die Anhängelasten des umgerüsteten Fahrzeugs können dem Katalog “Anhängelasten, Stützlasten, 
Dachlasten für OPEL-Fahrzeuge“ entnommen werden. 

f) Die folgenden Seiten beinhalten keine Angaben zu den zugeordneten Abgasreinigungs- bzw. 
Abgasanlagen. Katalysator-Kennzeichnungen sind nur in soweit angegeben, wie sie für die Zuordnung der 
Steuergeräte relevant sind.  
Die erforderlichen Ausrüstungen (insbesondere die Kennzeichnungen der Aktivkohlebehälter, Katalysatoren, 
Lambda-Sonden, Diesel-Partikel-Filtern etc. und Auspuffschalldämpfern) sind aus den bei den 
OPEL-Vertragshändlern vorliegenden Ersatzteillisten bzw. -dateien zu entnehmen. 

g) Das Steuergerät ist in der Regel durch einen weißen Aufkleber mit einem sechsstelligen Code, wie z.B. 
D 01 004 oder ww. einer GM-Nummer gekennzeichnet. 
Die Vertragshändler haben die Möglichkeit, den Steuergerät-Code elektronisch auszulesen. 

h) Für Fahrzeuge mit Ottomotor die mit Euro 3 oder besser eingestuft werden, sowie für Fahrzeuge mit 
Dieselmotor die mit Euro 4 eingestuft werden ist ein On-Board-Diagnose-System (OBD) mit genormter 
Diagnoseschnittstelle erforderlich. 

i) Nach dem Umbau ist eine neue Abgasuntersuchung (AU) durchzuführen. 

j) Verwendete emissionsbezogene Schlüsselnummern 

- Zulassungsdokumente bis 30.09.2005:    5. und 6. Stelle der Schlüsselnr. zu 1 (Fahrzeug- und Aufbauart) 
- Zulassungsdokumente ab 01.10. 2005:    Feld 14.1,  3. und 4. Stelle; ab Euro 5 (Pkw): 4-stellige Angabe 

"S-Nr. KBA" 
Spalte 8 ff. Tabellen Klartext  Pkw "S-Nr. KBA" 

Spalte 8 ff. Tabellen Klartext  Lkw 

29 96/69/EG III 21 SKL: S2, GKL: G1 
44 EURO 3 34 98/69/EG I; A 
45 EURO 3; 5L 35 98/69/EG I; B 
51 98/69/EG III; A 44 98/69/EG II; A 
53 EURO 3 und D4 45 98/69/EG II; B 
62 EURO 4 53 96/69/EG III 
63 EURO 4; 5L 54 98/69/EG III; A 
69 98/69/EG III; B 55 98/69/EG III; B 

35A0 Euro5;A;PI/CI;M, N1 I 71 1999/96/EG; A, GKL: G1 
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k) Verwendete Abkürzungen: 

 

KBA  = Kraftfahrt-Bundesamt 
StVZO  = Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung 
EG  = Europäische Gemeinschaft 
ECE  = Economic Commission for Europe 
ABE  = Allgemeine Betriebserlaubnis 
MT  = mechanisches Getriebe (Schaltgetriebe), z.B.  MT-5 = 5-Gang-Schaltgetriebe 
AT  = automatisches Getriebe, z.B.  AT-4  = 4-Gang-Automatikgetriebe 
iA  = Achsübersetzung 
CR  = Close Ratio (kurze Übersetzung) 
WR  = Wide Ratio (kraftstoffsparend, lange Übersetzung) 
ER  = Eco Ratio (verbrauchsoptimiertes Getriebe) 
S-Nr. KBA  = Abgas-Schlüsselnummer: 
   Zulassungsdokumente bis 30.09.2005: 
   5. und 6. Stelle der Schlüsselnummer zu 1: Fahrzeug- und Aufbauart bzw. 
   Zulassungsdokumente ab 01.10. 2005:  Feld 14.1, 3. und 4. Stelle; 
                      ab Euro 5 (Pkw): 4-stellige Angabe 
M1  = Personenkraftwagen (Definition nach RREG 70/156/EG) 
N1  = Nutzfahrzeug bis 3,5 t (Definition nach RREG 70/156/EG) 
STG  = Steuergerät 
ESP  = Einspritzpumpe, bzw. Common-Rail-Hochdruckpumpe 
ESD  = Einspritzdüse 
ESV  = Einspritzventil 
AGR  = Abgasrückführung 
OBD  = On-Board-Diagnose-System gemäß 70/220/EWG, Anh. XI 
iVm  = in Verbindung mit 
ww.  = wahlweise 
DPF  = Diesel-Partikel-Filter 
MTA  = Automatisiertes Schaltgetriebe 
MRA  = Motorraumabschottung 
zGG  = zulässiges Gesamtgewicht 
FWD  = Frontantrieb (Front-Wheel-Drive) 
AWD  = Allradantrieb (All-Wheel-Drive 
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6.2.3  Agila (H00)        Motorenumbau 

EG-Typgen.: e1*98/14*0141*00 - 12 
 
Leistung Motortyp Hubraum Getriebe Geräusch S-Nr. Auflagen bzw. Bemerkungen 
kW bei 
min-1 

  
cm³ 

Bauart 
Typ 

 
iA 

Vmax 
km/h 

Fahr- / Stand- 
dB(A) 

 
KBA 

 

43 
5600 

Z10XE1 973 MT-5 
5CR 

4,39 142 72 / 80 62 STG: B 00 010 iVm Kat GM 412 
                  ww. iVm Kat GM 643 
ww. 
STG: B 03 012 iVm Kat GM 644 
                  ww. iVm Kat GM 755 

44 
5600 

Z10XEP6 998 MT-5 
5CR 

4,39 145 72 / 79  STG: B 04 006 ww. 
STG: B 05 0147  

55 
5600 

Z12XE 1199 MT-5 
5CR 

4,11 155 73 / 82  STG: B 00 011 
            iVm Kat GM 42 und AGR2 
    ww.  iVm Kat GM 65 und AGR3 
ww. STG: B 03 013 
       iVm Kat GM 76 ohne AGR5 

59 
5600 

Z12XEP7 1229 MT-5 
5CR 

3,74 161 72 / 80  STG: B 05 006 

51 
4000 

Z13DT6 1248 MT-5 
5WR 

3,55 153 71 / 79  STG: M 04 002 

 

                                                      
1  bis e1*98/14*0141*08 
2  bis e1*98/14*0141*05 
3  ab e1*98/14*0141*04 bis e1*98/14*0141*07 
4  ab e1*98/14*0141*06 bis e1*98/14*0141*07 
5  ab e1*98/14*0141*06 
6  ab e1*98/14*0141*08 
7  ab e1*98/14*0141*09 
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6.2.4 Agila (H-B)        Motorenumbau 

EG-Typgen.: e4*2001/116*0135*00 - 04 
 
Leistung Motortyp Hubraum Getriebe Geräusch S-Nr. Auflagen bzw. Bemerkungen 
kW bei 
min-1 

  
cm³ 

Bauart 
Typ 

 
iA 

Vmax 
km/h 

Fahr- / Stand- 
dB(A) 

 
KBA 

 

48 
6000 

K10B 
(B22S) 
 

996 MT-5 
MT5 

4,388
 

160 70 / 81 63 STG: 051K0 

63 
5500 

K12B 
(B32S) 
 

1242 MT-5 
MT5 

4,105
 

175 70 / 80 62 STG: 051K1 

AT-5 
AT5 

4,375
 

170 68 / 78  STG: 051K2 

55 
4000 

D13A 
(B52S) 
 

1248 MT-5 
MT5-D 

3,736
 

165 71 / 78 63 STG: 051KQ0 ohne DPF 

70 / 76  STG: 051KP0 iVm DPF GM130 

 Z13DTJ 
(B62S) 
 

    71 / 78  STG: 051KQ0 (ohne DPF) 
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6.2.5   Corsa-C        Motorenumbau 

EG-Typgen.: e1*98/14*0148*00 - 12 
 
Leistung Motortyp Hubraum Getriebe Geräusch S-Nr. Auflagen bzw. Bemerkungen 
kW bei 
min-1 

  
cm³ 

Bauart 
Typ 

 
iA 

Vmax 
km/h 

Fahr- / Stand-
dB(A) 

 
KBA 

 

43 
5600 

Z10XE 973 MT-5 
5CR 

3,741 155 70 / 79 62 STG: B 01 006 iVm Kat GM 412 
                 ww.  iVm Kat GM 643 
ww. 
STG: B 03 014 iVm Kat GM 644 
                 ww.  iVm Kat GM 755 

   MT-5 
5CR 

3,94  71 / 79  

   MTA-5 
5CR-MTA6 

3,94  72 / 79  

   MTA-57 
5WR-MTA 

3,94 157 71 / 79 63 STG: B 02 027 iVm Kat GM 412 
                 ww.  iVm Kat GM 643 
ww. 
STG: B 03 011 iVm Kat GM 644 
                 ww.  iVm Kat GM 755 

44 
5600 

Z10XEP8 998 MT-5 
5CR 

3,94 156 71 / 78 62 STG: B 04 005 ww. 
STG: B 05 0159 

   MTA-5 
5CR-MTA 

3,94     

   MTA-57 
5CR-MTA 

3,94 159 70 / 78 63 STG: B 04 011 ww. 

STG: B 05 0159 

55 
5600 

Z12XE 1199 MT-5 
5CR 

3,74 170 71 / 80 62 STG: B 01 007 
        iVm Kat  GM 42 und AGR3 
ww.  iVm Kat GM 65 und AGR3 
ww. 
STG: B 03 015 
        iVm Kat GM 76 ohne AGR5 

   MT-5 
5CR 

3,94  72 / 80  

   MTA-5 
5CR-MTA 

3,94  73 / 80  

Fortsetzung ► 
  

                                                      
1  bis e1*98/14*0148*02 
2  bis e1*98/14*0148*04 
3  ab e1*98/14*0148*03 bis e1*98/14*0148*05 
4  e1*98/14*0148*05 
5  ab e1*98/14*0148*05 
6  ab e1*98/14*0148*04 
7  Corsa-C ECO ab e1*98/14*0148*04 
8  ab e1*98/14*0148*07 
9  ab e1*98/14*0148*10 
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Fahrzeugtyp: Corsa-C 
EG-Typgen.: e1*98/14*0148*00 - 12 
 
Leistung Motortyp Hubraum Getriebe Geräusch S-Nr. Auflagen bzw. Bemerkungen 
kW bei 
min-1 

  
cm³ 

Bauart 
Typ 

 
iA 

Vmax
km/h 

Fahr- / Stand- 
dB(A) 

 
KBA 

 

59 
5600 

Z12XEP1 1229 MT-5 
5CR 

3,94 175 71 / 80 62 STG: B 05 005 iVm. Kat GM 98 
     ww. iVm. Kat GM 76 

   MTA-5 
5WR-MTA 

3,74    

66 
6000 

Z14XE2 1389 MT-5 
5CR 

3,94 180 72 / 82 53 STG: D 01 002 iVm Kat GM 453 
ww. 
STG: D 03 020 iVm Kat GM 784    AT-4 

AF13 
4,12 170   

66 
5600 

Z14XEP5 1364 MT-5 
5CR 

3,74 179 71 / 80 62 STG: B 04 007 ww. 
          B 05 0016 
Kat: GM 76, ww. GM 83 
        ww. GM 98, ww. GM 99 

   MTA-5 
5WR-MTA 

3,94 177   

92 
6000 

Z18XE6 1796 MT-5 
5CR 

3,74 202 74 / 81 
73 / 847 

533 
628 

STG (mit AGR): S 01 004  
 iVm Kat GM 403 ww. 
STG (ohne AGR): S 03 0054 
         ww. S 04 005 
         ww. S 05 006 
 iVm Kat GM 78 
        ww. GM 102 
        ww. GM 105 

Fortsetzung ► 
  

                                                      
1  ab e1*98/14*0148*10 
2  bis e1*98/14*0148*11 
3  bis e1*98/14*0148*05 
4  ab e1*98/14*0148*05 
5  ab e1*98/14*0148*07 
6  ab e1*98/14*0148*02 
7  ab e1*98/14*0148*09 
8  ab e1*98/14*0148*06 
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Umrüstkatalog 
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH 

 
Fahrzeugtyp: Corsa-C 
EG-Typgen.: e1*98/14*0148*00 - 12 
 
Leistung Motortyp Hubraum Getriebe Geräusch S-Nr. Auflagen bzw. Bemerkungen 
kW bei 
min-1 

  
cm³ 

Bauart 
Typ 

 
iA 

Vmax
km/h 

Fahr- / Stand- 
dB(A) 

 
KBA 

 

51 
4000 

Z13DT1 1248 MT-5 
5WR 

3,55 165 71 / 78 62 
632 

STG: M 04 001 ohne Wasserfühler
STG: M 04 005 mit Wasserfühler 

MTA-5 
5WR-MTA3 

69 / 78 62 
632 

STG: M 04 007 

48 
4400 

Y17DTL4 1686 MT-5 
5WR 

3,55 162 73 / 82 44 STG: D 01 010 

55 
4400 

Y17DT 1686 MT-5 
5WR 

3,55 170 74 / 83 44 STG: D 01 009 

74 
4400 

Z17DTH1 1686 MT-5 
F23-5WR 

3,63 188 73 / 80 
73 / 815 

62 STG: D 04 006 

                                                      
1  ab e1*98/14*0148*07 
2  Corsa-C ECO ab e1*98/14*0148*11 
3  ab e1*98/14*0148*08 
4  ab e1*98/14*0148*01 
5  ab e1*98/14*0148*09 
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Umrüstkatalog 
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH 

 

6.2.6  Corsa-C-Van        Motorenumbau 

ABE-Nr.: L659 Nachtrag 00 bis 01 
 
Leistung Motortyp Hubraum Getriebe Geräusch S-Nr. Auflagen bzw. Bemerkungen 
kW bei 
min-1 

  
cm³ 

Bauart 
Typ 

 
iA 

Vmax 
km/h 

Fahr- / Stand-  
dB(A) 

 
KBA 

 

59 
5600 

Z12XEP 1229 MT-5 
5WR 

3,94 175 71 / 80 35 STG: B 05 005 

MTA-5 
5WR-MTA 

3,74 

66 
5600 

Z14XEP 1364 MT-5 
5CR 

3,74 179 71 / 80  STG: B 04 007, ww. 
STG: B 05 016 

MTA-5 
5WR-MTA 

3,94 177 

51 
4000 

Z13DT 1248 MT-5 
5WR 

3,55 165 71 / 78  STG: M 04 001 

MTA-5 
5WR-MTA 

69 / 78 STG: M 04 007 

74 
4400 

Z17DTH 1686 MT-5 
F23-5WR 

3,63 188 73 / 81  STG: D 04 006 
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Umrüstkatalog 
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6.2.7  Corsa (S-D)        Motorenumbau 

EG-Typgen.: e1*2001/116*0379*00 - 11 
 

Hinweis: Motoren mit Abgaseinstufung Euro 5 (ab e1*2001/116*0379*11) sind nicht aufgeführt 
 
Leistung Motortyp Hubraum Getriebe Geräusch S-Nr. Auflagen bzw. Bemerkungen 
kW bei 
min-1 

  
cm³ 

Bauart 
Typ 

 
iA 

Vmax 
km/h 

Fahr- / Stand-
dB(A) 

 
KBA 

 

44 
5600 

Z10XEP 
 

998 MT-5 
F13-5CR 

4,29 150 72 / 79 
72 / 751 

62 STG: B 07 001 

59 
5600 

Z12XEP 
 

1229 MT-5 
F13-5CR 

4,29 168 72 / 81 
72 / 781 

 
STG: B 07 002 

   MT-5 
F13-5WR 

4,29  71 / 81 
71 / 781 

  

   MTA-5 
F13-5WR 
MTA 

4,18  72 / 81 
72 / 781 

  

   MT-5 
F17-5WR2 

4,19  71 / 78   

   MT-5 
F17-5CR 
(M25)2 

4,19  72 / 78   

66 
5600 

Z14XEP 
 

1364 MT-5 
F13-5CR 

4,18 173 72 / 81 
72 / 781 

 STG: B 07 003 

   MT-5 
F13-5WR 

4,18  71 / 81 
71 / 781 

  

   AT-4 
AF13-43 

4,12 166 71 / 81 
71 / 781 

  

   MT-5 
F17-5WR2 

4,19 173 71 / 78   

   MT-5 
F17-5CR 
(M25)2 

4,19  72 / 78   

Fortsetzung ► 
  

                                                      
1  ab e1*2001/116*0379*11 (Standgeräusch- Messdrehzahl 3750 min-1) 
2  ab e1*2001/116*0379*11 
3  ab e1*2001/116*0379*01 
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Umrüstkatalog 
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH 

 
Fahrzeugtyp: Corsa (S-D) 
EG-Typgen.: e1*2001/116*0379*00 - 11 
 

Hinweis: Motoren mit Abgaseinstufung Euro 5 (ab e1*2001/116*0379*11) sind nicht aufgeführt 
 
Leistung Motortyp Hubraum Getriebe Geräusch S-Nr. Auflagen bzw. Bemerkungen 
kW bei 
min-1 

  
cm³ 

Bauart 
Typ 

 
iA 

Vmax 
km/h 

Fahr- / Stand-
dB(A) 

 
KBA 

 

110 
5000 

Z16LEL1 
GSI  

1598 MT-6 
M32-6WR 
(MZ0) 

4,18 210 74 / 79 62 STG: B 08 004 

   3,94  73 / 79   

141 
5850 

Z16LER2 
OPC  

1598 MT-6 
M32-6WR 
(MZ0) 

4,18 225 75 / 88 
75 / 853 

 STG: B 07 005 

Fortsetzung ► 
  

                                                      
1  ab e1*2001/116*0379*05 
2  ab e1*2001/116*0379*03; nur Schräghecklimousine 2-türig 
3  ab e1*2001/116*0379*11 (Standgeräusch- Messdrehzahl 3750 min-1) 
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